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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

P

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 71 ... Z ...............
|

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........[J.....\.[JL[IN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
terytorialnego

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SXT-XFF-24E *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 14:37:59 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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MUE® POLSKA
AL 1z 8 A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZWG-28E-22P *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 09:00:15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZiozone w formie elektronicznej jest rwnowaine z oswiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

oswiadcza, ze opracowanie:

Przebudowa drég i chodnikéw w miejscowosci Zytowiecko

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, normami, sztukg
budowlang i ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Pogorzela, 06.2024 r e

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drég i chodnikéw w miejscowosci Zytowiecko

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 06.2024 r e
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu przebudowy drogi powiatowej
w Zytowiecku w zakresie budowy chodnika i zjazdéw, a takie przebudowy nawierzchni jezdni.
taczna dtugosé odcinka objetego opracowaniem wynosi 833 m. Celem inwestycji jest zapewnienie
odpowiedniego ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne poruszanie sie
pieszych oraz wszystkich uczestnikdw ruchu.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 5,0 m. Droga zaliczana
jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada gtéwnie przekréj pétuliczny oraz uliczny. Istniejgcy
chodnik zbudowany jest z ptytek betonowych, a zjazdy do posesji wykonane sg z kostki brukowej
betonowej, betonu, trylinki oraz masy bitumicznej, a takze bruku kamiennego. Na omawianym
terenie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W pasie drogowym oraz w
jego sasiedztwie zlokalizowano: kanalizacje deszczowg, sie¢ wodociggows, sieci gazowe, sieci
telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne, Swiattowdd oraz czesciowo wystepuje oswietlenie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych pieszych poruszajgcych sie w
obrebie omawianego odcinka drogi. W ramach projektu przewidziano wykonanie chodnika,
przebudowe zjazdéw oraz wymiane istniejgcych studzienek sciekowych, a takze przebudowe
nawierzchni jezdni. Zaprojektowano chodnik przy jezdni, o szerokosci 1,5-1,8m. Jego szerokosc
uzalezniona jest od szerokosci pasa drogowego oraz od szerokosci istniejgcej nawierzchni.
Zaprojektowany chodnik ma nawierzchnie z betonowej kostki brukowej koloru szarego, ograniczony
jest opornikiem na zjazdach i obrzezem betonowym pomiedzy zjazdami od strony posesji. Na
skrzyzowaniu drég oraz w kierunku Teodozewa nawierzchnia jezdni zostanie przebudowana wraz z
zjazdem w obrebie cmentarza. Skarpy o nachyleniu 1:1 zostang umocnione ptytami betonowymi
azurowymi. Istniejgce nawierzchni zostang wyregulowane wysokosciowo. Zaprojektowano réwniez
wykonanie poboczy oraz humusowanie terendéw zielonych wraz z obsianiem trawa.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi powiatowa

Klasa techniczna Z, Zbiorcza

Przekrdj drogi 1x2

Predkos¢ do projektowania 40 km/h

Przekrdj poprzeczny potuliczny

Szerokos¢ jezdni 5,0-7,3m

Szerokos$¢ chodnika 1,5-1,8m

Szerokos¢ zjazdéw zgodnie z PZT

Spadek chodnika jednostronny 2,0 %
Spadek zjazdéw do granicy dziatki dostosowac do istn. terenu
Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100
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Obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100

Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x100

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:

roboty rozbiérkowe,

wykonanie robét ziemnych,

wymiana studzienek sciekowych wraz z przykanalikami,
korytowanie,

ustawienie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy,

wykonanie konstrukcji nawierzchni, chodnikéw i zjazdéw,
wykonanie regulacji wysokosciowe;j istniejgcych urzadzen,
wykonanie poboczy,

umocnienie skarp.

wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego,
humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych.

5.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych zgodnie z planem
sytuacyjnym. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkdéw terenowych i sg uzaleznione od ilosci
miejsca, pasa drogowego.

5.3 Przekroje normalne

4,0 cm - w-wa $cieralna z BA AC 11S KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowg,

min.50cm - w-wa wyrownawcza z BA AC16W KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowa,

- istniejgca nawierzchnia.

4,0cm - w-wa Scieralna z BA AC 118,

0,5kg/m?2 - skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowa,

50cm - w-wa wyrownawcza z BA AC16W KR3,

0,5kg/m?2 - skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg kationowg C60BP3 ZM
szybkorozpadowg,

7,0cm - podbudowa zasadnicza z BA AC22P KR3,

0,8kg/m?2 - skropienie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej emulsjg
asfaltowg kationowg C60B10 ZM sredniorozpadowsa,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

C1,5/2,0.
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8,0cm
3,0cm
15cm

8x30 cm

15x30

8,0cm
3,0cm
20 cm

12x25 cm

4,0cm
5,0cm
20 cm

15cm
12x25 cm

10 cm

betonowa kostka brukowa koloru szarego z faza,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

obrys krawedzi, kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z faza,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego BA AC 118,
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego BA AC 16W,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie
0/31,5mm,

ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0,
obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowe] z oporem

z betonu C12/15.

humusowanie wraz z obsianiem trawg

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkow

terenowych

6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety chodnika dowigza¢ do krawedzi jezdni. W miare mozliwosci pobocze przy obrzezu

uksztattowaé w sposdéb zapewniajgcy odptyw wody na istniejgce pobocze.

6.2 Chodnik

Obramowanie chodnika wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30x100 od strony granicy pasa
drogowego. Wszystkie wymienione elementy betonowe nalezy wykona¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

13
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6.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.4 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terenéw zielonych wraz z obsianiem trawa.
6.5 Skarpy

Projektowane umocnienia skarp nalezy wykonaé z ptyt azurowych MEBA na podsypce piaskowej, gr.
5 cm, obhumusowac i obsiaé trawa.

6.6 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych

Zgodnie z uzgodnieniem i warunkami z gestorami sieci teletechnicznych w wskazanych miejscach
nalezy zabudowac rury ostonowe dwudzielne A110PS.

7. Uwagi

Wszelkie roboty w obrebach istniejgcych sieci prowadzi¢ recznie. W celu lokalizacji istniejgcych sieci
i urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy prébne.

W obrebie skrzyzowania, na dziatce nr 97 znajduje sie budynek organistéwki wpisany do rejestru
zabytkéw. Zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytkéw roboty przy budynku wykonywacé w
szczegblnosci z nalezytg starannoscia, by nie naruszyé zabytkowej substancji obiektu.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA
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1.0 PLAN ORIENTACYJNY - skala 1:25000
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2.1 PLAN SYTUACYINY - skala 1:500
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2.2 PLAN SYTUACYINY - skala 1:500
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3.0 PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOtY - skala 1:50
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4.0 STUDZIENKA SCIEKOWA - skala 1:20
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IV. UZGODNIENIA, DECYZIE,
POZWOLENIA
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)

Sas A aThYil

WTWSS-10891 Wysogotowo, 24.04.2024 r.

Temat:

KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCKI
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Przebudowa drég i chodnikéw miejscowosci Zytowiecko.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 20.04.2024 r,
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje
na mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic
przy realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca

przekopow prébnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury

WSS S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosié, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktdére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisiji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, z naleiyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielhymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wilasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc
do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Potwierdzam

zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki




Przebudowa drég i chodnikéw w miejscowoéci Zytowiecko

»
)OPERATORWS

NPERATOR SIECI 5ZEROKOPASIMOWYCH

10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowga infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.).
11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

12, W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem
odhioru prac.

13. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie
na wlasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

15. Wszystkie prace polegajgce na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonaweczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byé
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej whasciciela (WSS S.A.).

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej

sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
- Fiberfl Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600091 046), ktora kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ WSS S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku

ALEKSANDRA MICHALEK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Aleksandra Michalek
Tel: 732 437 402

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

WTINEA — 9868 Wysogotowo, 24.04.2024 r.

KD-PROJEKT KRZYSZTOF
NAWROCKI

ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Przebudowa drég i chodnikéw miejscowosci Zytowiecko.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 20.04.2024 r., wskazuje na mapach przebieg sieci

oraz okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnic podczas robot na infrastrukturze
FIBERHOST S.A.:

Infrastrukture stanowig kable taczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie
za pomocg przekopdw prébnych.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzern FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych robodt
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 R:[_;“-"N 63
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 60-211 Poznari - Nowe Miasto i Wilda Potwierdzam
62-081 Przezmierowo w Poznaniu, VIl Wydziat ZgOanS’é z oryginafem:

Gospodarczy Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktora musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych
(od 24°° do 6°).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez witasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakornczenia prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany
fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
. v Potockiei 2 Sad Reionowy Poznar REGON: 630: .
ul. Klaudyny Potockiej 25 S3d Rejonawy Poznari Kapital zakla Potwierdzam

60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda L, K
w Poznaniu, Vill Wydziat o0, 280dnosc z oryginatem:
Gospodarczy KI'ZySZtOf Nawrocki
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Fiberhost.

jest we wiasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem
na mocy, ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeimierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasnosé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

 Fiberhost 8.A,
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
— 62-081 Prze#mierowo
VIP 7761002618 REGON 630230680
KRS 0000058938

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien

Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 437 402

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznar REGON: 630239680
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 60-211 Poznan Nowe Miasto i Wilda Kapitat zakfadowy:
Wysogotowo, ul. W wa § = Po - Now asto | Wilda
YROBCROWE, oee ¢ 834.500,00 2t
62-081 Przezmierowo w Poznaniu, VIl Wydziat BDO: 000010971

Gospodarezy

Potwierdzam

zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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/S

LEGENDA:

- proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego
————— proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm {obnizony h=2cm)

- proj. cbrzeze betonowe 8x30x100 cm
——————— proj. opornik betonowy 12x25x100 cm (wtopiony)

- krawedz jezdni

- proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni

- proj. nawierzchnia bitumiczna zjazdow

J - proj. nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

I:l - proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

. zielen

- proj.

j. umocnienia skarp plytami azurowymi

- proj. nawierzchnia pobocza umocnionego z kruszywa i destrukiu bitumicznego

- proj. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej do regulacji wysokosciowej
wpust deszczowy

- proj. przykanalik kanalizacji deszczowe] z rur PVC litych, @200 mm,

- nr dzialek przeznaczonych pod inwestycje

| 73 |

——— - 7akres inwestycji, linia rozgraniczajaca

Orange Polska S.A.

Infrastruktura | Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
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ul. Ogrodowa 8, 91-082 Lodi
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zgodnos¢ z oryginatem:

- nr dzialek przeznaczonych pod inwestycje na podstawie zgody na prowadzenie robot

Potwierdzam

Krzysztof Nawrocki
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LEGENDA:

- proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego
————— proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm (obnizony h=2cm)

- proj. obrzeze betonowe 8x30x100 cm
——————— proj. opomnik betonowy 12x25x100 cm (wtopiony)

— - krawedz jezdni
- proj. nawierzchnia bitumiczna jezdni

- proj. nawierzchnia bitumiczna zjazdow

I— _J' - proj. nawierzchnia zjazdow z betonowej kostki brukowe] koloru grafitowego

|:| - proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

Il - proj. nawierzchnia pobocza umocnionego z kruszywa i destruktu bitumicznego

- proj.
| - proj.

o - proj.

Zielen

umocnienia skarp plytami azurowymi

- proj. nawierzchnie z kostki brukowej betonowej do regulacji wysokoSciowe)
wpust deszczowy

- proj. przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, @200 mm,

- nr dziatek przeznaczonych pod inwestycje

- nr dziatek przeznaczonych pod inwestycje na podstawie zgody na prowadzenie robot
e 7AKrES inwestyc)i, linia rozgraniczajaca

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usiug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodi

Strona 2/2

Nr uzgodnienia 8656/TTDSILU/P/2024, dnia 16 maj 2024r.

L. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej Orange Polska S.A. prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru

wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej

www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kaide wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie

traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych

awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest waine przez 12 miesiecy.

Uwagi: W strefie projektowanych wykopow oraz pod projektowang nawierzchnia jezdng i zjazdow
kable teletechniczne Orange Polaska S.A. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .
Zachowaé normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej.

Gl brete Tybure
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fnea Rejon Dystrybucji Leszno tel. +48 /65 315 21 10

ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 884 59 93
Oddziat Dystrybucji Poznan

operator Rejon Dystrybucji Leszno

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/65844/2024 Leszno, data: 06.05.2024 r.

Inwestor:
Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Adres do korespondencji:

KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCKI
ul. Waclawa Roszczaka 2

63-860 Pogorzela

Dotyczy: Uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w miejscowosci Zytowiecko, przebudowa
droég i chodnikow.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo z dnia 17.04.2024 r. w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania
terenu w miejscowosci Zytowiecko ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno informuje, ze uzgadnia przebudowg
drég i chodnik6w i zabezpieczenie istniejacej linii kablowej z uwagami podanymi ponizej.

1. Zachowa¢ odleglosci projektowanej przebudowy ulicy od istnicjagcych urzadzen elektroenergetycznych
podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Na czas trwania robot urzadzenia elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgey jakikolwiek
dostep do nich oraz zabezpicczy¢ je przed przemieszczaniem sie. W miejscach wystgpujacych skrzyzowan na
kablach zabudowaé rury ostonowe zgodnie z norma SEP N SEP-E-004 oraz aktualnymi standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator dostgpnymi na stronie www.operator.enea.pl. Na czas prowadzonych prac,
wystgpi¢ pisemnie do RD Leszno o wylaczenie kabli spod napigcia. Zglosi¢ ENEA Operator — Posterunek
Energetyczny w Gostyniu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu w zakresie zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub bezposrednio po ich wykonaniu.

3. Zwréci¢ uwage na wysoko$¢ posadowienia zlacz kablowych, aby mozliwy byl wlasciwy dostep do urzadzen
energetycznych znajdujacych si¢ wewnatrz w/w zlgcz w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

4,  Przy wytyczaniu tras zwr6ci¢ szczeg6lna uwage na istniejgce podziemne urzadzenia elektroenergetyczne.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzi¢ re¢cznie.

6. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Odzial Dystrybucji Poznan, RD Leszno.

7. Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy zachowa¢
odleglodci bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami, a w szczegdlnosei z § 55 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

8. Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkéw wykonawey pod nadzorem
pracownikow pogotowia energetycznego.

9. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii. Praca powinna
odbywa¢é si¢ za odplatnoscig pod nadzorem Enea Operator lub podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie
wyklucza si¢ koniecznoscei wylaczenia linii na koszt Inwestora.

10. W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowigzujacymi przepisami i normami
odleglosci pionowych przewodow od przebudowywanej infrastruktury/ glgbokosci utozenia linii kablowych nalezy
istnicjaca infrastruktur¢ elektroenergetyczng przystosowaé do nowych rzednych terenu. W tej sprawie nalezy
zlozy¢ wniosek o wydanie warunkéw likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno 64
100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac
nalezy zawiadomi¢ RD Leszno.

Z powazaniem

Spraw¢ prowadzi:
Pawel Kukla /7~
Tel. 65-31-521-94
Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu

K/o:
1. RD-8/ZM/MU-a/a.
Centrala )
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontak Potwierdzam
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrnska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 WWW.0

zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 696 937 500 PLN




Przebudowa drég i chodnikéw w miejscowoéci Zytowiecko

Uzgodnienie chodnik + droga Zytowiecko

Teodorczyk Dawid <dawid.teodorczyk@enea.pl> 22 kwietnia 2024 12:4¢
Do: Krzysztof Nawrocki <kdxprojekt@gmail.com>
CC: Matkowski Zbigniew <zbigniew.malkowski@enea.pl>

Dzien dobry,

Uzgadniam dokumentacje projektowa pn. ,Przebudowa drég i chodnikdw w miejscowosci Zytowiecko, Gm.
Poniec” w zakresie technicznym, w celu wykonania prac prosze stosowac sie do ponizszych uwag:

1. Zachowac odlegtosci projektowanej budowy chodnika od istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
podziemnych i nadziemnych zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Na czas trwania robot urzadzenia oswietleniowe nalezy zabezpieczyé w sposdb wykluczajacy jakikolwiek dostep
do nich oraz zabezpieczy¢ je przed przemieszczaniem sie.

3. Przy wytyczaniu tras zwrdéci¢ szczegdlna uwage na istniejace podziemne urzadzenia elektroenergetyczne.
4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli oswietleniowych wykopy prowadzi¢ recznie.

5. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na
planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié Odziat Poznan, RO Koscian.

6. Przed przystagpieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy zachowac
odlegtosci bezpieczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z § 55 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.z 2003 ., nr 47, poz. 401).

7. Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowigzkéw wykonawcy pod nadzorem
pracownikow wyznaczonych przez ENEA Oswietlenie.

8. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robdét budowlanych przy uzyciu maszyn lub
innych urzadzen technicznych, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii. Praca powinna
odbywac sie za odptatnosicig pod nadzorem Enea Oswietlenie lub podmiotu wskazanego przez Enea Oswietlenie.
Nie wyklucza sie koniecznosci wytaczenia linii na koszt Inwestora.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowigzujacymi przepisami i normami
odlegtosci pionowych przewoddéw od przebudowywanej infrastruktury/ gtebokosci utozenia linii kablowych nalezy
istniejgca infrastrukture elektroenergetyczng przystosowac do nowych rzednych terenu. W tej sprawie nalezy
ztozyé wniosek o wydanie warunkdw likwidacji kolizji do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian
64-000 Koscian, ul. Péthocna 3.

Uzgodnienie dotyczy wylacznie sieci osSwietleniowe] znajdujacej sie na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.

Pozdrawiam

Dawid Teodorczyk

Koordynator ds. Eksploatacji Oswietlenia

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Leszno, 6 maja 2024 .

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komeiniskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WA.5183.1640.2.2024

Krzysztof Nawrocki
KD-Projekt
Ul. Wactawa Roszczaka 2

63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2024r. (data wptywu: 19.04.2024r.) w sprawie
uzgodnienia inwestycji polegajacej na przebudowie istniejgcych chodnikéw, nawierzchni jezdni,
zjazdéw, budowe pobocza umocnionego oraz montaz wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,
dz. ewid. nr81/91, 120/1, 96, 97, 98, 99, 218/2, 234/3, 235, 93/2, 255, 134 obreb Zywiecko, gm. Poniec,

pow. gostyriski, uprzejmie informuje, ze nie wnosze zastrzezeri do planowanej inwestycji.

Jednoczeénie informuje, ze na dziatce nr 97 zlokalizowany jest budynek organistowki, wpisany
do rejestru zabytkéw pod nr 1283/2 decyzjg z dnia 02.11.1971r., wobec czego wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdélnej starannosci, by nie naruszy¢ zabytkowej

substancji obiektu.

Ponadto informuje, ze w niewielkiej odlegtosci od planowanej inwestycji znajduje sie
zewidencjonowane stanowisko archeologiczne Zytowiecko 9, na obszarze AZP 65-28/63, w zwigzku z
czym podczas prac budowlanych wskazane jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci, a w przypadku
natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, inwestor zobowiazany jest zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r, poz. 840 ze zm.): , 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomi¢ o tym

wtasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéijta [...]".

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Za Groblg 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
uzgodnienia.poznan@psgaz.p! Waclawa Roszczaka 2

63-860 Pogorzela
W/ znak: KD/2024/06/11 z dnia 7-05-2024
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.113657.24 z dnia 24-05-2024

Lokalizacja przedsiewzigcia

Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Poniec Miejscowosc¢: Zytowiecko ul. dz. 81/91, 12011,
96, 97, 98, 99, 218/2, 234/3, 235, 93/2, 255, 134

dotyczy: przebudowy drég i chodnikéw

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do pisma z dnia 7-05-2024 w sprawie jw. przesytamy komplet map z zaznaczong
istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowang przebudowe przy zachowaniu
ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzac statych sktadow

i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedza
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/WWykonawcy.
Prace budowlane musza byé wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaly izolacji gazociagu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopow oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania si¢ wbijania
znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejacej sieci gazowe;. Zasypanie
wykopéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie warstwami
ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej &cianki rury ostonowej powinna wynosic nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukeji nawierzchni. Minimaina odlegloéé pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda obcigzane
kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakor=  &rarmiaéria w Kraknwie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 XIl Wydziat Gospodarczy p :

A otw
g Tanow 9300 Ponad NIP 5252496411 REGO! lerdzam

zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

Kapitat zaktadowy: 10 48
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2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie rgcznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociagu/przytaczy ustalajgcych rzeczywistg trasg gazociggu/przytaczy oraz jego glebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowe;.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, ktora nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przytacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylaczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami W granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejaca
siecig gazowa, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowiazany jest zgtosié¢ sie
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujacej w PSG 0ZG w Poznaniu tj.
Gazowni w Gostyniu, ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyri, tel. 609769192 - Piotr Banaszyrski

gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Mateusz Haremski EIEktronicznie
Kierownik Sekcji Ewidencji podpisany przez
Majatku | Uzgodnien .
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