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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.399.1.2015 Warszawa, dnia 29 pazdziernika 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z pdzn.
zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pozn.
zm. ), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe] ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pozn. zm. ) po rozpatrzeniu
. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ZACZEK, ul. Woloska 1414 w Warszawie” wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka, nadeslanej przy pismie z dnia
15 pazdziernika 2015r. Politechniki Warszawskiej p.o. Kanclerz, ul. Noakowskiego 18/20,
00-668 Warszawa
wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob,
niz to okreslono w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku Domu
Studenckiego Politechniki Warszawskiej ZACZEK, ul. Woloska 141 A w Warszawie,

polegajgcy na:

1) Podziale DS. ,,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C i na strefy pozarowe,
wedltug czescei graficznej, z zastosowaniem scian przeciwpozarowych nie prowadzonych
pionowo od fundamentu po przekrycie dachu budynku C.

2)  Zastosowaniu podziatu kondygnacji nadziemnych budynkéw wysokich A i B na
oddzielne strefy pozarowe, przy wydzieleniu klatek schodowych przedsionkami
przeciwpozarowymi, zabezpieczonych przed zadymieniem, bez wydzielenia pozarowego
dzwigdéw osobowych (wydzielonych na kondygnacjach podziemnych), zabezpieczonych
systemem nadcis$nienia we wszystkich szybach dzwigow.

3)  Zastosowaniu na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku A i B, systemu usuwania
dymu, zamiast urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem, uwzgledniajacego
wykorzystanie otwieranych silownikami drzwi balkonowych, zlokalizowanych
w $cianach szczytowych od strony pdlnocnej oraz innych rozwigzan projektowych dla
kondygnacji parteru i podziemia (z uwagi na brak drzwi balkonowych na tych
kondygnacjach), z wykorzystanie przeplywu powietrza z przedsionkéw pozarowych
i nieszczelnosci szybow windowych, w oparciu o symulacje komputerowa.

4)  Zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach zawezajacych szerokos¢ Kkorytarzy
ewakuacyjnych ponizej 1,40 m - drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen na pigtrze
budynku C, wskazanych w czesci graficznej opracowania.

5)  Zastosowaniu przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy zapewniajacych eksploatacje drzwi w pozycji



6)
7)

8)

9)

10)

1)

12)

13)

a)

b)

otwartej przy stalym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych w drzwiach zamknigtych
przy stalym uzytkowaniu, zwalniajgcych drzwi przez SSP podczas alarmu drugiego
stopnia.

Wydzieleniu wej$¢ do maszynowni dzwigéw zlokalizowanych w klatkach schodowych
budynku A i B, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wydzieleniu piwnic budynku A, B i C, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Wydzieleniu sklepu zlokalizowanego na parterze budynku C, Scianami wewnetrznymi
od strony holu i portierni oraz $ciang zewngtrzng przy wyjsciu z budynku C w klasie
odpornosci ogniowe] EI 60, wg czesci graficznej ekspertyzy.

Zastosowaniu oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonych parametrach natezenia
oswietlenia do 5 lux, na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynkach
A,BiC.

Wyposazeniu kondygnacji podziemnych budynkow A, B i C w instalacj¢ wodociagowa
przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci hydrantow 33 z wezem
polsztywnym zapewniajacej zasieg dzialania instalacji w obrebie chronionej strefy
pozarowej.

Czytelnym oznakowanie budynkéw znakami bezpieczenstwa i drog ewakuacji.
z zastosowaniem znakow podswietlanych.

Wprowadzeniu bezwzglednego zakazu skladowania materialéw palnych na balkonach,
przylegtych do klatek schodowych, w budynku A 1 B.

Zapewnieniu catlodobowego dyzuru ochrony budynku przez przeszkolony personel.

pod warunkiem

zastosowania do zamknigecia pomieszczen na kondygnacjach nadziemnych,
przylegajacych do korytarzy budynkow A i B, drzwi o odpornosci ogniowej EIS 30,
zastosowania zamiast drzwi balkonowych przylegajacych do Kklatek schodowych
w budynku A i B stalej ( nieotwieralnej ) przegrody o odpornosci ogniowej EI 60 lub
aternatywnie — zastosowanie zewnetrznej obudowy klatki schodowej budynku A i B
przylegajacej do balkonow ( wnek balkonowych ) o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkow wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. 5 ekspertyzy, tj.:

zastosowania przedsionkow przeciwpozarowych w budynku A i B o parametrach
dotyczacych szerokosci, niezgodnych z przepisami, opisanych w pkt. 3.10.,
stanowigcych oddzielenie klatek schodowych od poziomych drég ewakuacyjnych,
braku zastosowania urzadzen zabezpieczajacych przed zadymianiem poziomych drog
ewakuacyjnych w budynku A i B,

dlugosci dojs¢ mierzonych od wyjscia z najdalej polozonego pomieszczenia
do przedsionka p.poz., klatki schodowej w budynku A i B na kazdej kondygnacji
mieszkalnej, wynoszacych ok. 15 m, przy jednym dojsciu - przekroczenie wartosci
dopuszczalnej 10 m ., o ok. 5 m oraz ok. 20 m od wyjscia z najdalszego pomieszczenia
na parterze budynku B, do wyj$cia na zewnatrz schodami SZ1 —przekroczenie ok. 10 m,
przekroczenia dlugosci dojscia przy jednym dojsciu z pomieszezen zlokalizowanych
w strefie pozarowej ZL III, w budynku C na 1 pigtrze, ok. 35 m, w tym ok. 25 m
w poziomie przy wartosci dopuszczalnej na poziomej drodze ewakuacyjnej do 20 m,
braku bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynkdw z klatek schodowych A, B i C,
przy zapewnieniu wyjscia z klatki A przez korytarz i drzwi w taczniku oraz wydzielony
pozarowo hol budynku C pelniacy funkcje uzupelniajace. z klatki B wyjscie przez
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obudowany pozarowo korytarz i schody zewnetrzne oraz wydzielony pozarowo hol
w budynku C pelnigcy funkcje uzupelniajgce, z klatki C przez wydzielony pozarowo
hol pelnigcy funkcje uzupelniajace, przy wysokosci holu 2,56 m, tj., mniejszej niz
3.3 m i szerokosci drzwi wyjsciowych na zewngtrz 1.64 m, zamiast 1.8 m,

szerokosci przedsionkéw klatek schodowych A i B wynoszacych od 1,03 m — 1,15 m,
tj., ponizej wymaganej 1,4 m,

szerokosci biegow schodow klatek schodowych A 1 B wynoszacej 1,18 m - 1,20 m, przy
wymaganej min. 1,20 m,

szerokosci spocznikow schodow klatek schodowych A i B wynoszacej 1,35 m — 1,50 m,
zawezonych do 1,18 m grzejnikami CO (od 1 do 4 pietra) przy wymaganej min. 1,50 m,
szerokosci spocznika schodow klatki schodowej C wynoszacej 1,32 — 1,50 m,
zawezonego na 1 pigtrze do 1,02 m, przy wymaganej min. 1,50 m,

szerokosci drzwi jednoskrzydlowych z pomieszczen mieszkalnych, biurowych i PM
0.8 m - 0.9 m i zamiast min. 0,9 m, wysoko$ci drzwi od 1,9 m do 2,0 m, zamiast
min. 2,0 m,

szerokosci korytarzy z lokalnymi przewezeniami 1 obnizeniami Korytarzy
wystepujacych : w podziemiu budynku A, szerokos¢ do 0,8 m na dlugosci do 0.3 m
w korytarzu zaplecza pralni (pozostatos¢ po drzwiach), w korytarzu do pomieszczenia
elektryka od 1 m - do 0,67 m na dtugosci ok. 4 m (przewod cieplowniczy), na parterze
budynku B do 1.21 m, miedzy korytarzem gléwnym, a korytarzem prowadzacym do
budynku C, w podziemiu budynku B do 1,18 m, migdzy Kkorytarzem glownym
a korytarzem prowadzacym do budynku C, lokalne obnizenie wysokosci korytem
instalacyjnym do 1,9 m na dlugosci ok. 10 m, na 1 pietrze budynku C, zawezenie
korytarza do szerokosci 1,0 m, na dtugosci ok. 0,8 m oraz do 1,06 m przez kaloryfer.
w podziemiu budynku C szerokos¢ korytarza 1,12 m, na odcinku ok. 2,5 m, zamiast
1.2m-1,4m,

zawegzenia przej$¢ przez korytarze ponizej 1,2 m, drzwiami otwieranymi na zewnatrz,
tj. z pomieszczen na pietrze budynku C, przy zastosowaniu samozamykaczy,

szerokosci spocznika schoddéw S3 shuzacych ewakuacji z podziemia do lacznika
w budynku B; 0,72 m, tj. mniejsza o ponad 1/3, od okreslonej w przepisach techniczno
— budowlanych,

szerokosci biegu schodow zewnetrznych SZ1, stanowiacych wyjscie na poziom terenu z
budynku A (z zaplecza pralni w podziemiu), 0,92 m, zamiast 1,20 m oraz szerokosci
stopni schodéw SZ11SZ2 0,30 m, zamiast 0,35 m,

braku zabezpieczenia na parterze schodow klatki schodowej A przed omylkowym
zejsciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuacji,

odleglosci miedzy budynkami A i B, a budynkiem C, wynoszgcych odpowiednio
ok. 5,5m1i6,15 m, zamiast 8 m,

braku odpornosci ogniowej EI 60 otworéw w scianach zewngtrznych budynku B i C
zlokalizowanych pod katem 90°, dot. Sciany stacji transformatorowej z drzwiami
zlokalizowanymi w odleglosci 2.20 m - 2,30 m w stosunku do okien budynku B
( na kondygnacji podziemnej i parteru ), w pasie 4 na granicy strefy pozarowej, przy
zastosowaniu drzwi EI 60 do stacji trafo, zapewniajacych wymagang klas¢ odpornosci
ogniowej na odleglosci 3.6 m miedzy wymienionymi otworami, zamiast 4 m,

braku klasy odpornosci ogniowej R 60 stalowych schodow zewnetrznych SZ1,
stanowiacych wyjscie na poziom terenu z budynku B,

braku wydzielenia pozarowego dzwigoéw osobowych, przy zastosowaniu nadci$nienia
w kazdym szybie,

braku wyposazenia budynku A i B w dZzwigi dostosowane do potrzeb ekip ratowniczych,
spelniajgcych wymagania PN dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej,
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania

Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstapiono od szczegdélowego uzasadnienia

z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci spelnia zadanie strony, nie mniej jednak organ

wskazuje, ze:

—  postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

—  postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla
przypadkow wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy — w odniesieniu do wymagan
techniczno — budowlanych,

- pozostate, ewentualne nieprawidlowodci nie wykazane przez autoréw opracowania,
wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzn. zm. ) na niniejsze
postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za posrednictwem tut. organu
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.
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