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CZESC A

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

ZAGADNIENIA OGOLNE
1. Podstawa opracowania

Zlecenie Politechniki Warszawskiej P1. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

na wykonanie Planu BIOZ zgodnie z ustawg Prawo budowlane z 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
72003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) oraz wymogami:

1). projektu budowlano-wykonawczego na dostosowanie do wymagan ochrony pozarowej w
Domu Studenta ,,Zaczek” w Warszawie przy ul. Woloskiej 141

2). specyfikacje dla wymagan ogo6lnych oraz robot:

- Przygotowawczych

- Budowlanych

- Porzadkowych

3). harmonogram robot : przygotuje wykonawca robot

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
obejmujacym:

a. organizacje i technologie wykonania zatozonych robot (cze$¢ A)

b. wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane ogélnie obowigzujacymi przepisami
prawa oraz szczegolnymi wymogami wynikajacymi z warunkow okreslonych przez Inwestora
oraz Gtoéwnego Wykonawce robot (czes¢ B)

c. rysunki (czes¢ C)

3. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy robot:
- Przygotowawczych

- Budowlanych

- Porzadkowych

Roboty remontowe obejmuja:

a). robot przygotowawczych, w tym:

- wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robot przez powieszenie tablic
informacyjnych i1 ostrzegawczych.

- okreslenie z Inwestorem dojazdu do Domu Studenta Zaczek

- uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatoéw

- uzgodnienie miejsc podtaczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

b).robot remontowych objete projektem budowlano-wykonawczym:

- wymiana drzwi

- montaz belek stalowych

- przebicia w $cianach i stropach

- obudowa $cienna z GKF

- zamurowania

- montaz klap rewizyjnych

- wymiana okien

- montaz nadprozy

- montaz $cianek przeszklonych

- roboty tynkarskie




- roboty malarskie

- montaz plyt fundamentowych pod agregat

- roboty ziemne

c¢) roboty porzadkowe

- sprzatniecie placu budowy z myciem okien i drzwi

- rozebranie foli zabezpieczajacej okna i drzwi

- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajacej prace

- wywiezienie gruzu

Przewidywany harmonogramowo termin zakonczenia robot wymienionych w niniejszym
Planie BIOZ okreslony jest w umowie Wykonawcy z Inwestorem

4. Cel opracowania oraz osoby odpowiedzialne:

Celem opracowania jest spelnienie wymogéw okreslonych w aktach prawnych dotyczacych
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie.

Osoby odpowiedzialne

Nadzor ze strony Inwestora sprawuje Inspektor nadzoru wskazany przez Inwestora.

Nadzor ze strony Wykonawcy sprawuja: kierownik budowy, kierownik robét, mistrzowie,
brygadzisci, inspektor bhp.

Niniejszy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia:

a. zostal sporzadzony przez: mgr inz. Piotra Uminskiego

b. zostat przekazany do: Inwestora - Politechniki Warszawskiej P1. Politechniki 1, 00-661
Warszawa

5. Lokalizacja budowy i zakres robot calosciowych objetych wykonawstwem wedlug
Specyfikacji

Roboty remontowe dotyczg wykonania:

a). robot przygotowawczych, w tym:

- wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robot przez powieszenie tablic
informacyjnych i1 ostrzegawczych.

- okreslenie z Inwestorem dojazdu do Domu Studenta Zaczek

- uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatoéw

- uzgodnienie miejsc podtaczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

b).robot remontowych objete projektem budowlano-wykonawczym:

- wymiana drzwi

- montaz belek stalowych

- przebicia w $cianach i stropach

- obudowa $cienna z GKF

- zamurowania

- montaz klap rewizyjnych

- wymiana okien

- montaz nadprozy

- montaz $cianek przeszklonych

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- montaz plyt fundamentowych pod agregat

- roboty ziemne

c¢) roboty porzadkowe

- sprzatniecie placu budowy z myciem okien i drzwi

- rozebranie foli zabezpieczajacej okna i drzwi

- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajacej prace




- wywiezienie gruzu

Przewidywany harmonogramowo termin zakonczenia robot wymienionych w niniejszym
Planie BIOZ okreslony jest w umowie Wykonawcy z Inwestorem

Opis przewidywanych prac dodatkowych:
Nie przewiduje si¢ wykonania robot dodatkowych.

Inwestor uzgodni z Wykonawcg miejsca podigczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb
wykonania remontu.

Wykaz stanowiskowy zespolow roboczych

a. mistrz/brygadzista: okresli wykonawca robot

b. zesp6l roboczy: okresli wykonawca ilo$¢ 0séb

c. sprzet: urzadzenia elektryczne typu wiertarki , spawarki, szlifierki oraz

srodki do transportu - samochody skrzyniowe oraz srodki drobnego transportu typu taczki.

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW
Obiekt: Dom Studencki "Zaczek" przy ul. Woloskiej 141 w Warszawie

Etapowanie robot:

Etap I

robot przygotowawczych, w tym:

- wygrodzenie powierzchni objetej strefg bezpieczenstwa przy robotach

- odpowiednie oznakowanie obszaru prowadzenia robot przez powieszenie tablic
informacyjnych i ostrzegawczych.

- okreslenie z Inwestorem dojazdu do Domu Studenta Zaczek

- uzgodnienie z Inwestorem miejsca sktadowania materiatow

- uzgodnienie miejsc podiaczenia wody i energii elektrycznej dla potrzeb wykonania remontu.

Etap II

robot remontowych objete projektem budowlano-wykonawczym:

- wymiana drzwi

- montaz belek stalowych

- przebicia w $cianach i stropach

- obudowa $cienna z GKF

- zamurowania

- montaz klap rewizyjnych

- wymiana okien

- montaz nadprozy

- montaz $cianek przeszklonych

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- montaz plyt fundamentowych pod agregat

- roboty ziemne

Etap III

roboty porzadkowe

- sprzatniecie placu budowy z myciem okien i drzwi

- rozebranie foli zabezpieczajacej okna i drzwi

- rozebranie ogrodzenia strefy wydzielajacej prace

- wywiezienie gruzu

UTRUDNIENIA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
Zaktada sig¢, ze na czas prowadzenia robot czg$¢ obszaru Domu Studenckiego okreslona strefa
bezpieczenstwa zostanie wydzielona . Budynek w czasie remontu bgdzie uzytkowany.



SKEADOWISKA

Skladowisko materialéw: sktadowane w obrebie placu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem lub Uzytkownikiem.

Przewiduje si¢ w obrebie wydzielonego terenu, na zewnatrz budynku, postawienie kontenera
na materiaty budowlane oraz drobny sprzet budowlany.

Materiat znajdujacy sie poza kontenerem powinien by¢ wygrodzony z obszaru objetego
ogolnego uzytkowania.

PRACE STWARZAJACE ZAGROZNIA

Wystepowanie dzialania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszelkie roboty malarskie przy stosowaniu rozpuszczalnikow, klejow dostarczanych w formie
suchej do rozrobienia powinny by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy oczy. W przypadku
kontaktu materiatow chemiczny z oczami nalezy je przemy¢ duzg ilo$cig wody i w przypadku
dolegliwosci udac sie do lekarza.

Prace przy uzyciu szlifierek — powinny by¢ prowadzone w okularach ochronnych w sposéb
uwazny nie stwarzajacy zagrozenia dla pozostatych pracownikow.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zewngtrzne i sktadowanie materialdéw powinny by¢ wykonywane w sposob nie niszczacy
elementéw otoczenia wokot budynku. Prowadzenie robdt 1 miejsca sktadowania materiatow
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Uzytkownikiem.

PRACE WYKONYWANE NA DRODZE

Prace bez wylaczania z ruchu:

Przy wykonywaniu robot nie zaklada si¢ ograniczen komunikacyjnych w obrgbie Domu
Studenckiego. Utrudnienia zwigzane z dowozem i wywozem materialdéw bedg mialy charakter
CZasowy.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Ochrona mienia budowy:

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren objety robotami. Powinien on by¢ wydzielony i
odpowiednio oznakowany. Ochron¢ mienia na budowie zabezpiecza Wykonawca na wlasny
koszt.

Podlaczenia energetyczne, uzgodnienia:

Tymczasowe podlaczenia energetyczne na potrzeby prowadzenia robot zapewnia Wykonawca.
Inwestor lub Uzytkownik wskaze Wykonawcy miejsce takiego podtgczenia .

Oswietlenie:

Nie zaktada si¢ wykonywania dodatkowego o$wietlenia elementéw przeznaczonych do
remontu.

Jesli Wykonawca uzna , ze wymagane jest o§wietlenie dodatkowe, to wykona je jako przenosne
na wlasny koszt.

Warunki socjalno-bytowe:

Wykonawca zapewni warunki socjalno-bytowe na wtasny koszt, w obrgbie placu budowy.
Dopuszcza si¢, za zgoda Inwestora, korzystania z toalet w obrebie remontowanego obiektu.
Zasilanie w wodg¢:

Pobdr wody odbywac si¢ bedzie z miejsc wskazanych przez Inwestora lub Uzytkownika.
Zasilenie w wode Wykonawca wykona na wlasny koszt przez zamontowanie zaworow
odcinajacych.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca zapewni ochron¢ przeciwpozarowg na terenie objetym robotami. Pracownicy
powinni podlega¢ okresowym szkoleniom p.poz. Na tablicy informacyjnej budowy nalezy
umiesci¢ telefony alarmowe.

Komunikacja:



Wjazd na zaplecze budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, TERENU, BUDYNKU MOGACE
STWARZAC ZAGROENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Elementy stale:

Nie wystepuja.

Elementy niestale:

Elementy zdemontowane nalezy sktadowa¢ w sposob bezpieczny, wydzielony 1 odpowiednio
oznakowany. Wykonawca ustali z Inwestorem, ktore z demontowanych materiatéw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

Roboty rozbiorkowe, remontowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP,
p-poz .

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia techniczne:

- Porazenia pradem - roboty elektryczne moga wykonywa¢ wytacznie osoby do tego
upowaznione.

- Roboty malarskie stwarzajace zagrozenie przy kontakcie materiatow chemicznych z oczami.

- Roboty demontazowe — nalezy je prowadzi¢ w sposob bezpieczny z zachowaniem przepisow
BHP .

Zagrozenia organizacyjne:

Ze wzgledu na duzy zakres robot obejmujacy wszystkie pigtra nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem budynku kolejno$¢ wykonywania robot i czasowego wytaczania z
uzytkowania pigter budynku.

Zagrozenia ludzkie:

Podwykonawcy przed przystapieniem do robdt powinni by¢, tak jak 1 wszyscy pracownicy,
przeszkoleni w zakresie BHP 1 p.poz. Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z drogg
ewakuacji z terenu rob6t remontowych.

Za prawidlowe prowadzenie robot Podwykonawcy odpowiada Generalny Wykonawca.

WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane:

Teren objety robotami remontowymi powinien by¢ wydzielony i odpowiednio

oznakowany tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wydzielenie terenu powinno
zapewnia¢ brak dostgpu osobom nieupowaznionym do przebywania na placu prowadzenia prac
remontowych.

ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROZENIA

Chemicznego:

W przypadku wystgpienia zagrozenia chemicznego ( wplyw srodkow chemicznych typu
rozpuszczalniki, farby, kleje w formie sypkiej itp.) nalezy niezwlocznie zlikwidowac
przyczyne zagrozenia, zlikwidowac¢ skutki i udzieli¢ pierwszej pomocy pracownikom
poszkodowanym. Przy zetknieciu srodkéw chemicznych z oczami nalezy je niezwlocznie
przemy¢ woda i uda¢ si¢ do okulisty.

Fizycznego:
W przypadku wystepowania zagrozenia fizycznego takiego jak urazy mechaniczne, fizyczne,
urazy zwigzane z przecigzeniem organizmu nalezy tak jak w przypadku zagrozen chemicznych



niezwtocznie zlikwidowaé przyczyng zagrozenia, zlikwidowac skutki i udzieli¢ pierwszej
pomocy osobom poszkodowanym. Urazy fizyczne i mechaniczne w duzej mierze ogranicza
prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP 1 p.poz. Wszelkie skucia i cigcia mechaniczne
nalezy prowadzi¢ w okularach ostaniajgcych oczy. Drobny sprzet elektryczny powinien by¢
sprawny technicznie, powinien podlega¢ odpowiednim przegladom. Wszelkie prace powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami BHP 1 p.poz.

ZASADY STOSOWANIA SRODKOW OCHRONY OSOBISTEJ ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN

Na terenie prowadzenia robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP 1 p.poz.
Powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie . Roboty elektryczne naprawcze (kable
podtaczeniowe, przedluzacze) stwarzajace szczegolne zagrozenie porazenia pragdem powinny

by¢ prowadzone przez osoby do tego uprawnione.

Do prac na wysokosci moga by¢ dopuszczeni jedynie ci pracownicy , ktoérzy maja aktualne,
odpowiednie badania lekarskie.

Zasady nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi:

Kierownik budowy, ktory odpowiada za bezpieczenstwo na budowie powinien w sposob ciagly
nadzorowac¢ prowadzenie robdt niebezpiecznych i sposob ich zabezpieczen.

W przypadku zagrozenia powinien on przerwac prace, usung¢ pracownikow ze stref
zagrozonych 1 usung¢ przyczyne zagrozenia. Jesli pracownicy ulegli wypadkowi nalezy im
niezwlocznie udzieli¢ pierwszej pomocy i zapewni¢ szybka opieke lekarska.

Nadzo6r nad robotami niebezpiecznymi nalezy prowadzi¢ przez caty okres trwania robot.

MATERIALY I SUBSTANCJE SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE NA BUDOWIE
Srodki chemiczne typu rozpuszczalniki, farby powinny byé stosowane przy zachowaniu
odpowiedniej ostroznos$ci bez kontaktu z oczami.

Przechowywanie:

Powinny by¢ one przechowywane w zamknigtych nie naruszonych i nie uszkodzonych
opakowaniach.

Przemieszczanie:

Materiaty chemiczne powinny by¢ transportowane w opakowaniach zamknigtych, szczelnych
W sposob bezpieczny.

Prowadzenie robot:

Dla zachowania bezpieczenstwa pomieszczenia, w ktorych prowadzone sg roboty przy uzyciu
srodkdw chemicznych powinny by¢ wentylowane.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezpieczenstwo na budowie zapewnia kierownik budowy. Powinien on uzy¢ wszelkich
srodkéw technicznych i organizacyjnych do jego zapewnienia.

srodki techniczne:

- uzywanie sprawnego technicznie sprzetu budowlanego posiadajacego dopuszczenie do
uzytkowania, okresowe badania techniczne DTR, kontrole okresowe i stanowiskowe.
srodki organizacyjne:

uzywanie sprzetu budowlanego w sposob dla niego przeznaczony.

POZAR, AWARIA, INNE ZAGROZENIE

Komunikacja:

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
ewakuacji przy wystapieniu zagrozenia. Droga ewakuacyjna powinna by¢ jednoznacznie
okreslona.

Ewakuacja:



Powinna si¢ ona odbywac¢ w sposob spokojny i zorganizowany. Za prawidlowy przebieg
ewakuacji odpowiada kierownik budowy. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni
by¢ zaznajomieni z przebiegiem i organizacja ewakuacji.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW

Dokumentacja budowy:

Wszelkie dokumenty budowy takie jak:

- dziennik budowy

- dokumentacja techniczna

- ksigzka obmiarow (w przypadku rozliczania budowy na podstawie kosztorysow)

- wszelkie protokoty i uzgodnienia

- badania lekarskie pracownikow

- szkolenia pracownikow

- dopuszczenia i badania techniczne sprzetu , DTR

- atesty materiatowe

powinny znajdowac si¢ na terenie prowadzenia robot w miejscach zamknietych ,
zapewniajacych ich bezpieczne przechowywanie.

Dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:
Dokumenty te stanowig dokumentacj¢ budowy i powinny by¢ w kazdej chwili do wgladu na
terenie objetym pracami.

Dokumentacja szkolen bhp, badan lekarskich, uprawnien pracownikow:

Dokumenty te stanowig dokumentacj¢ budowy 1 powinny by¢ w kazdej chwili do wgladu na
terenie budowy. Za ich kompletno$¢ i aktualno§¢ odpowiada kierownik budowy.

CZESC B

CZESC SZCZEGOLOWA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

ZALOZENIA PLANU

Dla prawidlowo prowadzonego procesu inwestycyjnego konieczne jest opracowanie
szczegotowego programu dotyczacego zachowania wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie realizacji robot przez wszystkich biorgcych w nim udziat uczestnikow. Wymog ten
musi zosta¢ spetniony z uwagi na to, ze:

-na tej samej budowie realizowane moga by¢ prowadzone roboty przez innych Wykonawcow
-Dopuszcza si¢ realizacje fragmentéw robot przez Podwykonawcéw. Za ich efekt ,

prawidlowe wykonanie odpowiada Generalny Wykonawca.

-w tym: roboty niebezpieczne rozbidrkowe, malarskie przy uzyciu srodkéw chemicznych

W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych przez Podwykonawce Generalny
Wykonawca odpowiada za ich bezpieczne wykonanie. Prace te powinny by¢ szczegolnie
nadzorowane przez kierownika budowy.

- Roboty z uzyciem stosowania sprzetu specjalistycznego (np. spawarki, zestawy spawalnicze)
moga by¢ prowadzone wytacznie przez osoby do tego uprawnione. Sprzet spawalniczy
powinien by¢ sprawny i dopuszczony do stosowania. Stanowiska pracy powinny by¢
zabezpieczone w zakresie ochrony p.poz. naleza one do prac charakteryzujacych si¢ nasileniem
znacznych zagrozen zarowno dla pracownikoéw wykonawcy, jak 1 innych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego nie wylaczajac osob postronnych.

TECHNICZNE BEZPIECZENSTWO PRACY Z UWZGLEDNIENIEM ZAKRESU I
TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
Majac na uwadze zakres robo6t, prawidtowa organizacja robot wptywa na techniczne
bezpieczenstwo pracy. Wszelkie materialy powinny by¢ wbudowane w sposob wskazany przez
producenta, sprzet powinien pracowaé zgodnie z wymaganiami BHP 1 p.poz.
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Za prawidlowy przebieg procesu inwestycyjnego na budowie odpowiada Generalny

Wykonawca robot.

Dotyczy to glownie robot:

- rozbiérkowych, spawalniczych, elektrycznych, zatadunkowych oraz robét przy
uzyciu $srodkow chemicznych ( malarskie przy uzyciu farb, lakieréw i rozpuszczalnikow).
Z uzyciem:

- spawarek

- zestawOw spawalniczych

- drobnego sprzgtu elektrycznego

- samochodéw skrzyniowych

Bezpieczenstwo publiczne:

Kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo publiczne zwigzane z placem objetym
robotami. Strefy wydzielenia obszaru objetego robotami powinny by¢ okresowo kontrolowane i
powinny zapewnia¢ brak dostepu do remontowanych obszaréw osobom nieupowaznionym. Na
terenie prowadzenia robdt mogg przebywac osoby nie zwigzane z inwestycja tylko za zgoda
kierownika budowy. Kierownik budowy odpowiada za ich bezpieczenstwo. Powinien on
zaznajomic te osoby z zagrozeniami na budowie i droga ewakuacji. Przebywanie na terenie
objetym robotami powinno si¢ odbywac przy zachowaniu warunkoéw BHP i p.poz.

Oswietlenie:

Nie zaktada si¢ wykonywania dodatkowego oswietlenia remontowanych obszarow.
W przypadkach niewystarczajagcego oswietlenia wykorzystywane bedzie oswietlenie
stanowiskowe, przenos$ne. Do tego celu nalezy wykorzystywac przenosne lampy.

Dostawy z przestrzeni publicznych na miejsca wykonywania prac:

Wykonawca odpowiada za :

- Utrzymanie porzadku przy wjezdzie z drogi publicznej na teren inwestycji.

- Sposéb wjazdu zapewniajacy bezpieczenstwo 1 ograniczenie utrudnien z korzystania drog
publicznych .

- Prowadzenie rob6t oraz transport materiatow nie moze wptywac na funkcjonowanie otoczenia

wokol prowadzonej inwestycji.

Instalacje i maszyny

Powinny one speinia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy. Podlegaja one kontroli stanowiskowe;j
1 okresowej. Maszyny nie spetniajace wymagan w zakresie bezpieczenstwa powinny by¢
usunigte z procesu inwestycyjnego do momentu spetnienia tych wymagan.

Przy transporcie pionowym materiatow, przy uzyciu wciagarki, nalezy przestrzega¢ wymagan
bezpieczenstwa. Zawiesia, liny i sposob podnoszenia materialdéw powinien by¢ szczegdlnie
kontrolowany.

Ogrodzenia i znaki przy wjezdzie na plac budowy:
Przy wjezdzie na plac budowy nalezy zamocowac tablice informacyjne i ostrzegawcze.

WSTEPNA ANALIZA ZAGROZEN

Ruch kotowy zwigzany z dostawa materialdéw i wywiezieniem materialéw z rozbidrki, stwarza
szczegolne zagrozenie. Srodki transportu poruszajac sie po terenie Domu Studenta i przy
wlaczaniu si¢ do ruchu publicznego powinny zachowaé bezpieczng, ograniczong predkosé.

Szczegdlnym nadzorem powinny by¢ objete roboty zwigzane z przenoszeniem cigzkich
elementéw, robdt spawalniczych 1 z uzyciem srodkéw chemicznych takich jak rozpuszczalniki i
farby. Prace na wysoko$ci powinny by¢ w szczego6lny sposéb nadzorowane przez kierownika
budowy.



Potencjalne przyczyny zagrozenia wypadkowego :

Podmioty zagrozone

Ruch kolowy na terenie objetym inwestycja

Ruch kotowy wewnetrzny przy wiaczeniu si¢ do ruchu na drogach publicznych

Nieuprawnieni pracownicy wykonujacy roboty elektryczne

Pracownicy niestosujacy odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu robot z

uzyciem $rodkow chemicznych

5. Pracownicy niestosujacy odpowiednich zabezpieczen przy robotach pitami, szlifierkami
itp.

6. Pracownicy transportujacy wicksze niz dopuszczalne wagowo i gabarytowo tadunki i
materiaty.

il e

Zagrozenia wynikajace z organizacji pracy na budowie, poszczegolnych odcinkach robaét

oraz na stanowiskach roboczych

- elementami tngcymi (np. spowodowane brakiem stosowania oston)

- zty stan urzadzen techniczno-produkcyjnych (niesprawnos¢ urzadzenia technicznego,
narzedzia pracy, nadmierne ich zuzycie itp.).

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym — wykonywanie robdt elektrycznych przez osoby
nieuprawnione od ich prowadzenia.

Potencjalne przyczyny zagrozenia wypadkowego
Podmioty zagrozone

1. W funkcjonowaniu urzadzen i maszyn (niezastosowanie bezpiecznych urzadzen,
uzywanie maszyn nieprzystosowanych do danych robot itp.)

2. Zaggszczenie stanowisk roboczych w stosunku do rodzaju, zakresu rob6t i uzywanego
sprzetu (brak mozliwosci wyznaczenia stref niebezpiecznych, bezkolizyjnych drog
transportowych, sktadowisk materiatowych itd.)

3. Niedostateczne przygotowanie zawodowe i przygotowanie w zakresie bhp. do
wykonywania zadan stwarzajacych zwigkszone ryzyko wypadkowe, w tym:
prac niepowtarzalnych, manipulacja ci¢zarami, w transporcie itp.

Zagrozenia wynikajace z blednego postepowania pracownikow na etapie dzialalnosci
koncepcyjnej i podczas realizacji zadan biezacych

1. Zta organizacja transportu r¢cznego lub czgsciowo zmechanizowanego (niedostateczna
liczba pracownikow do transportu zespotowego, brak narzedzi pomocniczych np.
odpowiednich kleszczy, obejm, zastosowanie nieodpowiedniego sprzetu

zmechanizowanego do danego rodzaju robot itp.)

2. Zagrozenia zwigzane z wadliwym sktadowaniem materiatéw budowlanych,
sktadowanie suchych materiatow sypkich bez zabezpieczenia przed wilgocia, uktadanie
materialdw w stosach niezabezpieczonych przed rozsunig¢ciem itp.)

3. Duza fluktuacja zatog, niedostateczne kwalifikacje i wprawa w bezpiecznym
wykonywaniu czynno$ci, niewtasciwy dobor pracownika pod katem wystepujacych
zagrozen wypadkowych (np. powierzanie zastgpstwa w kierowaniu brygada
pracownikowi nie posiadajagcemu formalnego zatwierdzenia na stanowisku brygadzisty
czy majstra itp.) polecono wykonywanie danych prac, nie posiadajacy dostatecznych
kwalifikacji 1 predyspozycji

4. Przekraczany czas pracy dzienny, tygodniowy i miesi¢czny, rzutujacy na zmeczenie
pracownikow, brak koncentracji na wykonywanych czynno$ciach itp. (przekraczanie
dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych, praca w soboty, niedziele 1 $wieta

Potencjalne przyczyny zagrozenia wypadkowego
1. Zagrozenia zwigzane ze stosowaniem ruchomych maszyn i pojazdow , w tym
pracownicy realizujacy roboty w rejonie pracy maszyn i srodkéw transportu
2. Srodki transportu wewnetrznego i zewnetrznego (samochody dostawcze
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1 odstawcze itp.)

3. Wadliwa konstrukcja lub brak srodkéw technicznych matej mechanizacji
przemieszczania ci¢zarOw (np. zmuszajacych do recznego dzwigania i przemieszczania
cigzarow) .

4. Zagrozenia urazowe krawedziami, ostrzami, elementami tnagcymi (np. spowodowane
brakiem stosowania oston zabezpieczajacych)

5. Zty stan urzadzen techniczno-produkcyjnych (niesprawnos¢ urzadzenia technicznego,
narzedzia pracy, nadmierne ich zuzycie, itp.)

6. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym, zagrozenie skrajng temperaturg substancji
lub przedmiotdéw, zagrozenie substancjami zracymi i toksycznymi dziatajacymi

gwaltownie, zagrozenia wybuchowo- pozarowe substancjami, pytami, gazami
technicznymi lub parami (np. prace spawalnicze elektryczne i gazowe itp.)

7. Brak lub zty stan techniczny urzadzen zapewniajacych utrzymanie poziomu nat¢zenia
materialnych czynnikow §rodowiska pracy w granicach okreslonych normami (np.
poziom hatasu, stezenie substancji szkodliwych lub wybuchowych w powietrzu)

Rodzaj zagrozenia , konieczne dzialania

1. Wielo$¢ jednostek podwykonawczych realizujacych jednoczes$nie rozny zakres robot na
jednym placu budowy - staranny dobor podwykonawcdéw w aspekcie mozliwosci
kompleksowej realizacji robot na danym placu budowy, ustalenie szczegdélowych zasad
wspotpracy w sprawach bhp pomigedzy Wykonawcami

2. Brak lub wystgpienie trudno$ci w zorganizowaniu wymaganych przepisami zaplecza
higieniczno-sanitarnego i okreslenie w projektach organizacji robot rozwigzan
alternatywnych (np. dow6z pracownikéw do miejsc pracy)

DOKUMENTOWANIE STANU BEZPIECZENSTWA

Stan bezpieczenstwa na budowie powinien by¢ po kontroli odnotowywany protokotem lub
wpisem do dziennika budowy. Kierownik budowy powinien w sposob ciagly kontrolowac
bezpieczenstwo na budowie. Powinno ono podlega¢ spelnieniu wymagan w zakresie BHP 1

p-poz.

ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKOW PRZY POSZCZEGOLNYCH RODZAJACH
PRAC ORAZ WYSTEPUJACYCH PRZY NICH ZAGROZENIACH

Prace stwarzajace zagrozenie powinny by¢ szczeg6lnie kontrolowane. Pracownicy powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni 1 kontrolowani w zakresie przestrzegania przepisow BHP i p.poz.
Wymagane sg okresowe badania lekarskie pracownikow.

CZESC C

CZESC RYSUNKOWA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

Rysunki zagospodarowania placu budowy wykonuje Wykonawca przy wstepnej fazie
organizacji wykonania rob6t . Powinny one obejmowac sktadowiska materiatow, wskazywac
pomieszczenia socjalno-bytowe, okresla¢ oswietlenie terenu, pobor pradu, wody do celow
budowlanych, okresli¢ granice placu objetego robotami, sposoéb wykonania ogrodzenia, wjazd
na teren obejmujacy roboty inwestycyjne.

POSTEPOWANIE Z GOSCMI

Za bezpieczenstwo gosci na terenie budowy odpowiada kierownik budowy. Powinien on
poinformowac¢ gosci o mozliwych zagrozeniach, drogach ewakuacji i o koniecznosci
przestrzegania wymagan w zakresie BHP 1 p.poz na budowie.
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