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1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano wykonawczy oswietlenia ulicy Brzozowa,
Debowa i Klonowa w Gorze Kalwarii gm. Gora Kalwaria. Plan orientacyjny przedstawiajgcy
lokalizacje w/w ulicy zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

Adres inwestycji: GOra Kalwaria

obreb 10-01 dz. ew. nr 32/3; 32/7; 32/9; 33/4; 33/7; 33 /10;
34/2; 34/5; 34/7; 35/1; 35/3; 35/8

obreb 10-03 dz. ew. nr 3/4; 4/4; 5/2; 8/2; 9/2; 15/3; 1 5/7;16/3;
16/6; 17/3; 17/8; 18/6; 18/7; 18/8; 18/21;
19/3; 19/7; 20/1; 20/9; 21/4; 22/13 ; 24/5;
46; 49/4

gm. Gora Kalwaria

Inwestor: GMINA GORA KALWARIA
ul. 3-go Maja 10 05-530 Géra Kalwaria
2. Podstawy opracowania

Y

mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000.

analiza dzialek ewidencyjnych terenu inwestycji

obowigzujgce przepisy i normy

inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury oswietleniowej UMIG;

zalozenia do projektu budowlano — wykonawczego;

warunki techniczne dla oswietlenia ulicy wydane przez UMIG

opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP

polskie normy i inne przepisy obowigzujgce w zakresie opracowania, w szczegolnosci:

N SEP-E-001 ,Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”;

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybdr klas oswietlenia”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 3. Obliczenia oswietleniowe”;

PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia”;

Warunki techniczne ukfadania przewoddéw, montazu stupéw oswietleniowych, izolacji,

osprzetu przewodowego i montazowego wydane przez producentéw poszczegoélnych

wyrobow

» Tele-Fonika Kable S.A., 32-400 Myslenice, ul. H. Cegielskiego 1, ,Kable i przewody
elektroenergetyczne”;

> Philips Lighting Poland S.A. Oddziat w Ketrzynie, ul. B. Chrobrego 8, 11-400 Ketrzyn

> APATOR S.A., 87-100 Torun, ul. Zétkiewskiego 13/29 ,Rozitgczniki izolacyjne

bezpiecznikowe”, ,Wktadki topikowe WTNH”, ,Podstawy bezpiecznikowe PBD”;
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3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt zawiera opis robot elektrycznych wymaganych dla wykonania oswietlenia ulicy
Brzozowa, Debowa i Klonowa w Goérze Kalwarii gm. Goéra Kalwaria.

Projekt obejmuje tylko czesc¢ elektryczng i nalezy go rozpatrywac tgcznie z innymi branzami.
Zakres prac obejmuje:

> prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem lokalizacji stupéw oswietleniowych

> prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem tras projektowanych linii kablowych oswietlenia
ulicznego,

wykonanie wykopdw pod linie kablowe oswietleniowe

utozenie oston rurowych typu AROT DVK

wciggniecie do rur linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YKXS 4x25 mm?

utozenie bednarki FeZn 25x3 mm

montaz projektowanych stupéw oswietleniowych wraz z oprawami

YV VYV VYV



4. Opis techniczny
4.1. Zatozenia projektowe dla 0o $wietlenia ulicy

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania o$wietlenia ulicznego wydanymi przez UMIG w
Gorze Kalwarii na odcinku projektowanym nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie, w skiad ktérego
powinny zawiera¢ sie nastepujgce elementy:

> stupy metalowe (ocynkowane dwustronnie lub aluminiowe),

> kable aluminiowe czterozytowe YAKXS 4x25 mm? uktadane w rurach ochronnych,

> oprawy metalohalogenkowe lub sodowe energooszczedne,

4.2. Zasilanie o s$wietlenia ulicznego.

Zasilanie oswietlenia ulic nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

4.2.1. Zasilanie o $wietlenia ulicznego ul. Klonowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi PGE DYSTRYBUCJA S.A nr 10/R2/22806 w istniejgcym
zlgczu kablowym ZK3+ZK1+GTR2+SL2 nalezy dobudowaé dodatkowg podstawe GTR

typu Bi 63A. Z podstawy wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej tablicy pomiarowej SL1.
Projektuje sie tablice pomiarowg w szafce z tworzyw sztucznych niepalnych, atestowanych dla
zastosowan w energetyce, z dostepem do licznika od strony ulicy. Tablice pomiarowg
wyposazy¢ w ,, TP” - 3f pod licznik tréjfazowy energii elektrycznej C-52 10/40 A, wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy w obudowie oraz zaciski ,PE” i ,N". Dodatkowo zainstalowaé
przezroczystg ostone na wspornikach przystosowanych do plombowania z wycieciem na
dzwignie wytgcznika nadmiarowo-prgdowego. Na zewnetrznej stronie drzwiczek szafki
umiescic tabliczke ostrzegawczg OS-1, i opis typu tablicy, na wewnetrznej stronie schemat z
opisem i podaniem wielkosci zabezpieczen. W drzwiczkach szafki powinien by¢
zainstalowany typowy zamek jezyczkowy typu ,HS” z uszami do zalozenia ktodki
energetycznej z mozliwoscig zatozenia plomby. Drzwiczki szafki bez wizjera. Z tablicy SL1
zasili¢ projektowang tablice oswietlenia zewnetrznego SOK.

4.2.2. Zasilanie o $wietlenia ulicznego ul. Brzozowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi PGE DYSTRYBUCJA S.A nr 10/R2/22805 w istniejgcym
zlgczu kablowym ZK4+GTR1 nalezy dobudowaé dodatkowg podstawe GTR typy Bi 63A.

Z podstawy wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej tablicy pomiarowej SL1.

Projektuje sie tablice pomiarowg w szafce z tworzyw sztucznych niepalnych, atestowanych dla
zastosowan w energetyce, z dostepem do licznika od strony ulicy. Tablice pomiarowg
wyposazy¢ w ,, TP” - 3f pod licznik tréjfazowy energii elektrycznej C-52 10/40 A, wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy w obudowie oraz zaciski ,PE” i ,N". Dodatkowo zainstalowaé
przezroczystg ostone na wspornikach przystosowanych do plombowania z wycieciem na
dzwignie wytgcznika nadmiarowo-prgdowego. Na zewnetrznej stronie drzwiczek szafki
umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg OS-1, i opis typu tablicy, na wewnetrznej stronie schemat z
opisem i podaniem wielkosci zabezpieczen. W drzwiczkach szafki powinien by¢
zainstalowany typowy zamek jezyczkowy typu ,HS” z uszami do zalozenia ktodki
energetycznej z mozliwoscig zatozenia plomby. Drzwiczki szafki bez wizjera. Z tablicy SL1
zasili¢ projektowang tablice oswietlenia zewnetrznego SOK.

4.3. Tablice o swietleniowe SOK.

Dla potrzeb zasilania i sterowania oswietleniem ulicznym przewidziana jest skrzynka
zamontowana obok projektowanego ukfadu pomiarowego. Rozdzielnica wykonana bedzie jako
tablica z tworzywa sztucznego o IP-43. Tablica zostanie wyposazona w aparature
zabezpieczajgcy i sterujgcag zgodnie z rysunkiem. Aparature umiesci¢ w obudowie modutowej.
Od zewnetrznej strony zamontowaé czujnik zmierzchowy.



4.4, Oswietlenie ulic
4.4.1. Parametry techniczne o s$wietlenia ulic

Dla projektowanego oswietlenia ulicy przyjeto nastepujgce parametry techniczne wynikajgce z
warunkow wydanych przez UMIG, oraz normy PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 (U) ,,Oswietlenie
drog. Czes¢ 1. Wybor klas oswietlenia™:
» Rozmieszczenie latarh — jednostronne;
v' Odstep miedzy latarniami umieszczonymi jednostronnie - $r. co 20-25 m
» Odlegtos¢ stupa od granicy dziatki 1 m
v' Rodzaj stupéw — stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany czarny h=6 m z
fundamentem B-50
» Oprawy oswietleniowe
v' Oprawa oswietleniowa oprawa PHILIPS CDS 4821x CPO-TW 60W CR
v Kable
v YAKXS 4x25 mm?® uktadany w ziemi w rurach ochronnych typu AROT DVK na catej
diugosci
v' Bednarka FeZn 25x3 mm uktadany w ziemi
4.4.2. Wytyczne ukladania linii kablowych zasilaj  gcych stupy o $wietleniowe

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z Normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz normy branzowe odlegtosci kabli od innych
urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu. W szczegdlnosci projektowane kable nalezy uktadac
w odlegtosci:

v' 0.1m - od innych kabli o$wietleniowych;
0.5m - od kanalizacji teletechnicznej;
0.25m - od kabli SN oraz kabli nn innych uzytkownikéw;
0.5m — od fundamentéw obiektéw budowlanych;
0.5m - od kanalizacji gazowej;
0.8m — od kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
1m — od wodociggow;

v" 1m - od kanatéw co.
Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (proby wyrobu) albo $wiadectwo
kontroli technicznej jego producenta, potwierdzajgcego zgodno$¢ wiasciwosci tego odcinka z
wymaganiami odpowiedniej normy lub warunkami technicznymi. Dokumenty te, lub ich kopie
powinny by¢ dotgczone do powykonawczej dokumentacji linii kablowej. Do zakariczania
ukfadanych odcinkéw kabli nalezy stosowac tylko typowy osprzet (gtowice i koncowki kablowe),
ktére sg preferowane przez producenta kabli. Jako przepusty pod jezdniami ulic i jako nie
dzielone ostony otaczajgce kable oswietleniowe na napiecie 0,4 kV zostang zastosowane rury
dwuwarstwowe, z twardego polietylenu PEH firmy AROT. W przypadku wykonywania
przepustéw metoda przeciskania, alternatywnie bedg stosowane rury firmy AROT typu SRS, o
odpowiedniej srednicy zewnetrznej. tgczenie odcinkdéw rur SRS nalezy wykona¢ za pomocg
kielichow koncowych i elastycznych pierscieni uszczelniajgcych. W miejscach lokalizacji stupow
nalezy stosowac kolanka umozliwiajgce bezpieczne wprowadzenie kabli do wnetrza
fundamentéw stupow. Odcinki rur ostonowych pomiedzy sgsiednimi stupami nalezy w miare
mozliwosci prowadzi¢ prosto ( bez zaloméw), w celu umozliwienia pézniejszej tatwej wymiany
kabla. Do uszczelnienia krawedzi rur dwudzielnych bedg zastosowane masy plastyczne na
bazie kauczuku silikonowego lub tasmy ,Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania kabli w
otworach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nie oddziatywujgce
szkodliwie na uszczelniane elementy, np. pianke poliuretanowsg, dtawice lub palczatki kablowe
nie oddziatywujgce szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na $cianki przepustu, np. “Lubricant
J” firmy Poliwater.
Do jednego przepustu rurowego mo  zna wprowadza ¢ tylko jeden kabel wielo zytowy.
Podczas przechowywania, transportu i uktadania korice kazdego odcinka kabla powinny by¢
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem. Kable nalezy uktada¢ w temperaturze
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otoczenia nie nizszej niz: +5T (zalecane) oraz 0T dopuszczalne dla kabli o izolacji i powtoce
polwinitowej (PVC) lub polietylenowej (PE). Zginanie uktadanych kabli wykonywaé tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy
od promienia dopuszczalnego stanowigcego odpowiednig krotnos¢ zewnetrznej srednicy kabla
dla kabli na napiecie 0,6/1kV - minimalny promien giecia nalezy sprawdzi¢ ponadto w danych
katalogowych producenta kabli. Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami
powinny by¢ na diugosci ok. 10 cm zabezpieczane przed zamulaniem, przy czym materiat
uszczelniajgcy powinien otaczaé kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych
kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o krawedz rury. Otwory rurowych przepustow
rezerwowych powinny byé z obu stron zamkniete za pomoca fabrycznych pokryw z tworzywa
sztucznego typu E firmy AROT, albo catkowicie wypetnione materiatem uszczelniajgcym.
Wprowadzanie do wykopu pierwszej warstwy gruntu nalezy wykonywac¢ mozliwie niezwlocznie,
w ciggu tego samego dnia roboczego, w ktérym w danej czesci wykopu zakonczono uktadanie
kabli. W przypadku braku mozliwosci utozenia w wykopie w ciggu jednego dnia roboczego
wszystkich rownolegle uktadanych kabli, dopuszcza sie pozostawienie w wykopie kabli
niezasypanych gruntem przez czas niezbednej przerwy w robotach (np. przez noc), pod
warunkiem zastosowania srodkow ciggtego nadzoru, skutecznie zabezpieczajgcych utozone
kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub przed kradzieza.

4.4 3. Linia kablowa zasilaj aca stupy o swietleniowe

W celu zasilania stupéw oswietleniowych nalezy wybudowac linie kablowg typu

YAKY 4 x 25 mm? . Kabel uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m w rurze ostonowej na
podsypce z piasku o gr. warstwy 0,1 m. Na kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe Oki. Na utozony
kabel nasypa¢ warstwe piasku o gr. 0,1 m, nastepnie nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o gr.
0,15 m i utozy¢ niebieska folie kalandrowang PCV o szer. min 0,2 m i grubo$ci min. 0,5 mm.
Wykop catkowicie zasypaé gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami, co 0,2 m i wykona¢
niewielkg tzw. nadsypke w celu unikniecia zapadania sie gruntu w rowie kablowym przy
osiadaniu. Wprowadzenie kabla do fundamentéw stupa oswietleniowego wykona¢ w rurze
ochronnej grubosciennej PCV ® 50 mm. Konce kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na tabliczkach
stupowych typu TB-1 lub na zigczkach IZK.

Przykiad ztgczki 1ZK

Zastosowanie: We wszystkich typach stupow oswietleniowych parkowych, ulicznych i masztow

Typy

|zolacyjne zlacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01
Izolacyjne zlacze fazowe 17K-4-02
Izolacyjne zlacze zerowe [ZK-4-03
Zlacze zerowe ZK-4-04
Dane techniczne:
Napiecie znamionowe -500V,
Znamionowy prad przylaczeniowy -100 A,
Dopuszczalny prad wkdadki bezpiecznikowej -16A
Przekrdj 2yly kabla 1650 mm?,

llose zyt kabla -1+4,
Dopuszczalny przekrdj yly przewodu oprawy 4 mmé,
Stapier achrany 1P -54,
Dopuszczalna temperatura pracy -100°C,
Masa:

Zlacza zerowego -0,09 kg,
lzolacyjnego zlacza zerowego 0,13 kg,
Izolacyjnego zlgcza fazowego 0,14 kg,
lzolacyjnego zlacza bezpiecznikowego -0,18kg

4.4.4. Montaz stupéw o swietleniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek zleci¢
uprawnionemu geodecie wytyczenie miejsca posadowienia stupdw zgodnie z dokumentacjg
projektowg uzgodniong w ZUD i zatwierdzong w Starostwie Powiatowym przez wydanie decyzji
0 Pozwoleniu na Budowe. Ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu wykopy pod stupy powinny
by¢ wykonywane metodg reczng. Posadowienie stupdw zaprojektowano w oparciu o gotowy
fundament typu B-50 przewidziany dla stupéw oswietleniowych typu SAL-6. Stupy podigczy¢ do
prowadzonej z kablem bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm za pomocg bednarki



FeZn 25x3 mm. Polgczenia elementow uziemienia powinny by¢ wykonane najlepiej przez
spawanie lub skrecanie przy pomocy srub kadmowanych. Miejsca potaczen ptaskownikéw
zabezpieczyé przed korozjg pod ziemig poprzez pokrycie abizolem lub lepikiem na gorgco.
Fundamenty wraz z uziomami w gotowych wykopach zasypywaé¢ rodzimym gruntem bez
zanieczyszczen. Zasypywanie wykona¢ warstwowo ubijajgc mechanicznie, co 20 cm.
Zageszczanie wykona¢ w taki sposoOb, aby nie uszkodzi¢ montowanych elementdéw, oraz
wskaznik zageszczenia gruntu wynosit 0,95. Stupy na fundamentach ustawiaé za pomoca
zurawia. Przy posadowieniu stlupéw zachowaé ostroznos¢, aby nie spowodowac ich
uszkodzenia. Odchytka prawidtowo posadowionego stupa od pionu nie moze przekroczy¢ 0,001
wysokosci stupa.

4.4.5. Montaz opraw o swietleniowych

Montaz opraw na stupach wykonaé przy pomocy samochodu z balkonem ( podnosnik ). Kazdg
oprawe przed zamontowaniem nalezy poditgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ dziatanie. Oprawy
montowac¢ po uprzednim wciggnieciu w stup przewodow zasilajgcych o przekroju nie mniejszym
niz 2,5 mm?. Przewody nalezy podtgczy¢ z jednej strony do oprawy a z drugiej strony:

v przewdd prgdowy pod bezpiecznik zamontowany na tablice zaciskowej TB-1 lub zacisku 1ZK

v’ przewdd neutralny pod przewdd neutralny linii kablowej na tablice zaciskowej TB-1 lub
zacisku 1ZK

v' przewod ochronny do uziemienia zacisku ochronnego stupa
Oprawy powinny by¢ montowane w sposoéb trwatly, aby nie zmienity swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

4.5.0chronna przeciwpora zeniowa

System ochrony od porazenh:
> w sieci PGE - uktad sieci TT,

> w instalacji odbiorczej zastosowaé ukiad sieci TT

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest zrealizowana przez

zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obuddéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie
wylgczanie, ktdre realizowane bedzie w oparciu o zasade szybkiego wytgczenia zabezpieczen
réznicowo-prgdowych i nadmiarowo-prgdowych pracujacych w poszczegdinych obwodach
odbiorczych i liniach zasilajgcych. Czas wytaczenia dla warunkéw srodowiskowych ,I” nie
powinien przekroczy¢ wartosci 0,2s. Ochrona dla SOK — Il klasa izolacji. Rezystancja
uziemienia roboczego Ru < 5 Q. Zastosowac¢ uziom poziomy. Wzdtuz tras kablowych nalezy
utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x3 mm. Do uziomu podigczy¢ stupy
odwietleniowe. Na kazdym koncu linii odwietleniowej nalezy wykona¢ miejscowe uziomy
pionowe poprzez zabicie szpilek uziemiajagcych miedziowanych firmy GALMAR o $rednicy 17,2
mm i diugo$ci min 3 m i potgczonych przez spawanie z bednarkg ocynkowang uktadang wraz z
kablem.

4.6. Konserwacja urz gdzen oswietleniowych

W celu zapewnienia wymaganych ilo$ciowych i jakosciowych cech oswietlenia urzgdzenie
oswietleniowe powinno byé konserwowane. Brak konserwacji lub konserwacja nieefektywna w
negatywny sposob wplywajg na wydolno$¢ wzrokowa i wygode widzenia, takze na
bezpieczenstwo i odczucia psychologiczne i estetyczne uzytkownikéw. W przypadku
eksploatacji oswietlenia ulicznego po 3 - 5 latach spadek natezenia o$wietlenia na skutek
zabrudzenia moze przekroczyé¢ 50% wartosci poczatkowej. Wygasanie zrodet Swiatta
bezposrednio obniza poziom natezenia i rwnomiernos¢ oswietlenia na ptaszczyznie roboczej.
Moze takze wptywaé negatywnie na parametry innych zrédet i uktadéw stabilizacyjno-
zaptonowych pracujgcych z wygastym zrodtem. Krzywe wygasania (zywotnosci) zrodet Swiatta
majg zblizony charakter a trwatos¢ zrodet zalezy od rodzaju zrédta. Producenci sodowych



zrodet Swiatta deklaruja, ze po czasie Swiecenia wynoszgcym okoto 20000 h okoto 50% lamp
wygasnie, (jesli pracowaty one beda z elektronicznym uktadem stabilizacyjno-zaptonowym, w
warunkach odniesienia). W przypadku indywidualnej wymiany zrédet swiatta wptyw wygasania
na poziom natezenia oswietlenia mozna zaniedbaé. W przypadku wymiany grupowej, nalezy tak
zaplanowac jej okres, aby spadek poziomu natezenia oswietlenia byt niewielki (nie
przekraczajgcy 10%).

» Systemy konserwacji

Wyznaczanie systemu konserwacji polega na okresleniu:

v rodzaju wymiany zrédet Swiatta,;

v okresu wymiany zrédet swiatta w przypadku wymiany grupowej;

v okresu czyszczenia opraw os$wietleniowych.
Okreslenie okres6w konserwacyjnych powinno odbywac sie na podstawie kryteriow
technicznych i ekonomicznych.

» Wymiana zrodet swiatta
W praktyce najczesciej stosowane sg nastepujace rodzaje wymiany zrédet Swiatta:

v indywidualna

v/ grupowa

v faczna
Wymiana indywidualna polega na bezzwtocznej wymianie wygastych lub migajgcych zrodet
Swiatla. Stosowana jest zwtaszcza w instalacjach, gdzie liczba zrédet jest niewielka (ponizej 30
zrédet swiatta ).
Wymiana grupowa polega na jednoczesnej wymianie zrédet $wiatta w danej przestrzeni, bez
uwzglednienia liczby zrédet czynnych i wygastych. Stosowana jest zwtaszcza w duzych
instalacjach oswietleniowych (co najmniej 30 zrodet Swiatta). Najpowszechniej stosowana jest
wymiana grupowa 100%, tzn. gdy wymieniane sg wszystkie zrodta swiatta. W literaturze mowi
sie takze o wymianach grupowych 50% i 33%. Stosowane sg jednak rzadko ze wzgledu na
trudnosci w ich przeprowadzaniu. Okres wymiany grupowej okre$lony jest albo przewidywanym
czasem $wiecenia zrodet swiatta albo przewidywang liczbg wygastych zrodet swiatta. W
praktyce, wymiany grupowej powinno dokonywac sie po czasie wynoszacym okoto 70%
sredniej trwalosci zrédet Swiatla (w czasie tym powinno wygasngc¢ ponizej 10% ogdlinej liczby
eksploatowanych zrédet sSwiatta).
Wymiana tgczna polega na przeprowadzanej w miare wygasania zrédet wymianie indywidualnej
a po okreslonym czasie na przeprowadzeniu wymiany grupowej. Wymiana grupowa powinna
by¢ przeprowadzona po dokonaniu wymiany indywidualnej na poziomie 10 - 20% ogolnej liczby
zrodet Swiatta. Wymiana tgczna moze byc¢ ciekawg alternatywa dla wymian indywidualnej i
grupowej, jednak ze wzgledu na trudnosci w jej przeprowadzaniu stosowana jest rzadko.
Proponuje sie wymiane grupowg po okoto 3,5 roku od momentu instalacji opraw
oswietleniowych.

» Czyszczenie opraw

Okresy czyszczenia opraw nie powinny przekracza¢ 3-ech lat. W przypadku duzych zabrudzen i
przy stosowaniu opraw podatnych na przyjmowanie i utrzymywanie zanieczyszczen nalezy
rozpatrywa¢ krotsze okresy czyszczenia opraw, nawet ponizej 1-ego roku. Kazda wymiana
zrodet Swiatta powinna by¢ zawsze wykonywana tacznie z czyszczeniem opraw
oswietleniowych.

4.7. Uwagi ko hcowe

W przypadku wystgpienia w terenie linii kablowych nn lub SN i innych mediéw zlokalizowanych
na etapie wykonawstwa a niewystepujgcych na inwentaryzacji urzadzen = sieci
elektroenergetycznych nalezy je zinwentaryzowaé, zabezpieczy¢ lub przetozy¢. Catos¢ prac
elektrycznych wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa” i pozostatymi normami wymienionymi we wstepie do czesci



opisowej projektu. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary i badania
potwierdzajgce prawidtowe ich wykonanie. W szczegdélnosci nalezy wykonaé:

» probe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia,

sprawdzenie potgczen,

pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,

pomiar rezystancji uziomu,

pomiary luminancji i natezenia o$wietlenia nawierzchni ulicy.

Protokét pomiaréw i préb nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazaé¢ Inwestorowi.

YV V VY

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Dob6r zabezpiecze n wewn etrznej linii zasilaj gcej w skrzynce pomiarowe;j.

- ul. Klonowa
P max - moc zainstalowana =1,74 kW
Ccos ¢ - WSp. mocy =0,93
Up - napiecie przewodowe =230V
Kj - wsp. jednoczesnosci obcigzenia =1
l - prad obliczeniowy
Ps 1740 1740

I = = = =794A

b 1f "yxy3*cos ~ 230%093 21913

Uwzgledniajgc wybidrczos¢ zabezpieczen, oraz planowang rozbudowe dobiera sie dobiera sie
wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu szybkim o pradzie znamionowym I, = 40 A i
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe typu S 311 D o prgdzie znamionowym l,,; =25 A —
zgodne z warunkami przytgczenia do sieci.

- ul. Brzozowa

P max - moc zainstalowana =2,10 kW
Cos ¢ - WSp. mocy =0,93
Up - hapiecie przewodowe =230V
Kj - wsp. jednoczesnosci obcigzenia =
I - prad obliczeniowy
Ps 1740 1740
= =958A

b1 Ty J3rcos 2307093 21913

Uwzgledniajgc wybidrczos¢ zabezpieczen, oraz planowang rozbudowe dobiera sie dobiera sie
wkiadki bezpiecznikowe o dziataniu szybkim o pragdzie znamionowym I, = 40 A i
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe typu S 311 D o pradzie znamionowym l,; =25 A —
zgodne z warunkami przylgczenia do sieci.

5.2. Dob6r zabezpiecze n wewn etrznej linii zasilaj gcej w SOK.

- ul. Klonowa
P max - moc zainstalowana =1,74 KW
Cos ¢ - WSp. mocy =0,93
Up - napiecie przewodowe =3x 230V - 400V
Kj - wsp. jednoczesnosci obcigzenia =1
lo - prad obliczeniowy
Ps 1740 1740

b T U« Vatcos 4007173093 64356
Prad dla fazy L1 obwodu o$wietlenia:

_ Ps _ 600 _ 600
b U Ty J3rcos 2307093 21913
Uwzgledniajgc wybidrczos¢ zabezpieczen oraz planowang rozbudowe dobiera sie
zabezpieczenie nadmiarowo - prgdowe typu 3 x S 311 B o pradzie znamionowym |,; =10 A

2,74A



- ul. Brzozowa
P max - moc zainstalowana =2,10 kW
Cos ¢ - WSp. mocy =0,93
Up - napiecie przewodowe =3x 230V - 400V
Kj - wsp. jednoczesnosci obcigzenia =1
I - prad obliczeniowy
Ps 2100 2100
Iy = = = =3,26A
U= \/g* cos 400*1,73*0,93 643,56

Prad dla fazy L1 obwodu o$wietlenia:

| Ps 700 700 310A

b 1f “y«y3*cos  230%093 21913

Uwzgledniajgc wybidrczos¢ zabezpieczen oraz planowang rozbudowe dobiera sie
zabezpieczenie nadmiarowo - prgdowe typu 3 x S 311 B o pradzie znamionowym |,; =10 A

5.3. Obliczenia spadku napi ecia

Do oblicze n przyj eto obliczenia dla obci gzenia jednofazowego
200*P* L

%_V*S*Uzn

SAL: 70; SCU =50-AU

AUy, - warto$¢ wzgledna spadku napiecia

U, - napiecie przewodowe =230V
L - dlugosc¢ przewodu
Yy - przewodnos$é aluminium = 33m/Qmm?
S - przekroj zyty
P -moc
- ul. Klonowa
Rodzaj D*UQOéé Liczba zains';/al:l)gwana .Wspé}czynnik. Ps :;jpéilg(fil;
L przewodu odcinka odbiorcow Pi Jednoczesnosci AU%
m w ki w %
1. | YAKXS 4x25 | 146 1 600,00 1 600,00 | 0,31363

Whiosek: spadek napiecia na przylgczu nn. nie przekracza dopuszczalnego spadku.

0,31% <2%
Warunek jest spetniony

- ul. Brzozowa
) Dilugosc ) ) Moc Wsp6tczynnik Sp?‘de_k
Lp Rodzaj odcinka L|gzbe} zalnstalpwana jednoczesnosci Ps napiecia
przewodu odbiorcéw Pi AU%
m w kj w %
1. | YAKXS 4x25 398 1 600,00 1 600,00 | 0,85496

5.4. Dob6r przekroju linii kablowej o

0,85% <2 %
Warunek jest spetniony
Whiosek: spadek napiecia na przytgczu nn. nie przekracza dopuszczalnego spadku.
Swietleniowe;j.

lar = la* kg [A]
lg1 - obliczeniowa dtugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa
lg - obcigzalnos¢ diugotrwata prgdowa wg katalogéw dla kabla utozonego w przepustach = 78A
lgr > lp
78A > 10A
Warunek jest spetniony

Uwzgledniajgc diugotrwaty prad obcigzenia lq;, spadek napiecia na linii oraz wytyczne z PGE
DYSTRYBUCJA S.A do budowy linii zastosowac kabel typu YAKXS 4x25 mm?.



5.6. Sprawdzenie skuteczno $ci samoczynnego wyt gczania zasilania.
Obliczenie skutecznosci zadziatania zabezpieczen — samoczynne wylgczenie
zasilania w ukfadzie TT

Prad zadziatania bezpiecznika nadmiarowo-prgdowego typu B 10A w czasie krotszym
niz 0,2s = lp,s =50 A

U =50V
lA=50 A
U|_ 50
RA :|_=5:10
A
- ul. Klonowa

Obliczenie skutecznosci zadzialania zabezpieczen — samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TT

Diugos¢ R X z IK1-faz

Lp ELEMENTY SIECI odcinka
m Q Q Q A
1. Transformator 100 kVA - 0,0309 0,0732 0,0794 2896,73
2. Linia kablowa YAKSX 4 x 120 300 0,0714 0,0240 0,0753 3053,4
3. Linia kablowa YAKSX 4 x 25 308 0,3517 0,0246 0,3526 652,3
Zy 1t =\/(R #2Ry )2 +( X +2X, )° =09
-faz T K T K

Warunek samoczynnego wytgczenia ponizej 0,2s :

Ra > Zyy

10>09A
Warunek jest spetniony
- ul. Brzozowa

Obliczenie skutecznosci zadzialania zabezpieczen — samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie TT

Dlugose | g X z IK1-faz
Lp ELEMENTY SIECI odcinka

m Q Q Q A
1. Transformator 100 kVA - 0,0309 0,0732 0,0794 2896,73
2. Linia kablowa Al 4x 50 220 0,1256 0,0176 0,1268 1813,2
3. Linia kablowa YAKSX 4 x 25 308 0,3517 0,0246 0,3526 652,3
2,1t =\/(R +2R, )2 +(Xe +2X, )% =099
-faz T K T K

Warunek samoczynnego wytgczenia ponizej 0,2s :

Ra > Zyy

10>0,99 A

Warunek jest spetniony
W celu poprawy ochrony zastosowano wytgcznik réznicowo-prgdowy 40/2/0,5 w ktérym
prad zadziatania lp,s = 0,5 A
U =5V
[A=0,5A

U 50
A~ Iy =05 =1000
Warunek jest spetniony

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego



Czachéwek 2011-05-05

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy budowy oswietlenia ulicznego ulicy Brzozowa,
Debowa i Klonowa w Gérze Kalwarii gm. Géra Kalwaria zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt posiada niezbedne uzgodnienia i moze by¢ przekazany do realizacji.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego



"ENMAR" Martusz Taraszewski
03-330 Czachowek. ul. Glowna [80)3

Czachéwek 2011-05-05

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
6. Informacja dotycz aca BIOZ
6.1. Zakres

Budowa oswietlenia ulicznego ulicy ul. Brzozowa, Debowa i Klonowa w Gérze Kalwarii
gm. Goéra Kalwaria.
Adres inwestycji: Gora Kalwaria
obreb 10-01 dz. ew. nr 32/3; 32/7; 32/9; 33/4; 33/7; 33 /10; 34/2; 34/5; 34/7;
35/1; 35/3; 35/8
obreb 10-03 dz. ew. nr 3/4; 4/4; 5/2; 8/2; 9/2; 15/3; 1 5/7;16/3; 16/6; 17/3; 17/8;
18/6; 18/7; 18/8; 18/21: 19/3; 19/7; 20/1; 20/9; 21 /4;
22/13; 24/5; 46; 49/4
gm. Géra Kalwaria

Inwestor: GMINA GORA KALWARIA
ul. 3-go Maja 10 05-530 Gora Kalwaria

6.2. Uwagi ogolne

> W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych niezaznaczonych na mapie przewodow i
instalacji, nalezy przerwaé roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

» W przypadku znalezieniu niewypatéw, obiektéw archeologicznych i innych ,obcych
urzadzen”, nalezy powiadomic kierownika budowy;

» Podczas wykonywania wykopéw o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu
stosowac zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegawczych

» Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i
zabezpieczen

> w odlegtosci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac¢
recznie (pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci)

6.3. Roboty ziemne

» wykonanie wykopow pod fundamenty stupéw oswietleniowych aluminiowych;
» umieszczenie fundamentéw stupow oswietleniowych w przygotowanych wykopach;
> wykonanie wykopow pod utozenie kabla zasilajacego projektowane latarnie;

6.4. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

> ulozenie w wykopie kabla energetycznego oswietleniowego wraz z ostonami otaczajgcymi
AROT - zasilajgcego projektowane oswietlenie

ustawienie projektowanych stupéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach
podtgczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupéw oswietleniowych
montaz opraw oswietleniowych wyposazonych w zrédta swiatta na stupéw oswietleniowych;
podigczenie opraw oswietleniowych

YV VYV YV

6.5. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
6.5.1. Zagospodarowanie terenu — opis stanu istniej  gcego

Ulice petnig role ulicy dojazdowej umozliwiajgcej swobody dojazd do istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej. Nawierzchnia szutrowa i kostka brukowa.



6.5.2.

w VVVVYYVY

Sieci uzbrojenia terenu.

linie kablowe nn;

linie teletechniczne;

wodocigg i przytagcza wody;

sie¢ gazu niskiego cisnienia;
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji nast epujgcych robét

budowlanych

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysokosci powyzej 1,5m
zZwigzane z:

>
>
>
>

montazem stupow oswietleniowych

montazem opraw oswietleniowych

podigczaniem zasilania urzgdzen oswietlenia ulicznego
podigczeniem zasilania do szafy oswietlenia ulicznego

Zagrozenie dla zdrowia i zycia moga powodowaé prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m
zZwigzane z:

YVVY

N A\

montazem fundamentéw stupow

uktadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn

uktadaniem linii kablowych nn o$wietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych

zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym mogg powodowac prace przy urzadzeniach
znajdujagcych sie pod napieciem zwigzane z:

podtgczaniem zasilania urzadzen oswietlenia ulicznego;

wykonywania pomiaréw urzgdzen znajdujgcych sie pod napieciem 230/400V.

. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst agpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

>
>

w zakresie przepisOw bhp, ppoz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej

w zakresie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzgdzen
elektroenergetycznych

z zakresu srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa osob porazonych prgdem elektrycznym

. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom

Montaz sieci elektrycznych powinny wykonywa¢ tylko firmy posiadajgce odpowiednie
doswiadczenie i uprawnienia oraz zatrudniajace pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach
i dopuszczeniach;

Wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych wtasciwych Zaktadéw Energetycznych

Podczas prac wykonywanych pod napigciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodkow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem os6b niepowotanych i bez
przeszkolenia z zakresu przepiséw bhp

Wykopy nalezycie zabezpieczy¢

prace na wysokosciach mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z przytgcza nn 0.4kV nalezy przestrzegac: przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzgdzeniem MSW i A Dz.U. nr 80 z 1999r., przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegétowego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z



dnia 07.07. 1994r.( Dz.U. nr 106 z 2000r. poz.1126, z pbézn. zm.) ze szczegl6lnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w
poblizu ulicy z czynnym ruchem kotowym, przy linii NN do 1kV, linii SN)

> teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonac przejscia dla
pieszych, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,, Uwaga! Wykopy” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

» pracownicy wykonujgcy prace podigczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ uprawnienia SEP do 1/15kV.

> w trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przestrzegajac przepisy

ppoz. i BHP.

Podpis projektanta Podpis sprawdzajgcego



7.0PIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

7.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa urzgdzen elektroenergetycznych nN, dla zasilenia w
energie elektryczng o napieciu 230 V urzgdzen elektrycznych oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Géra Kalwaria obreb 10-01 dz. ew. nr 32/3; 32/7; 32/9; 33/4; 33/7; 33/10; 34/2;
34/5; 34/7; 35/1; 35/3; 35/8 obreb 10-03 dz. ew. nr 3/4; 4/4; 5/2; 8/2; 9/2; 15/3; 15/7;16/3; 16/6;
17/3; 17/8; 18/6; 18/7; 18/8; 18/21; 19/3; 19/7; 20/1; 20/9; 21/4; 22/13; 24/5; 46; 49/4
gm. Géra Kalwaria .

7.2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Istniejgca siec niskiego napiecia w zakresie objetym zasilana jest ze stacji transformatorowej
MARIANKI (0113).
Istniejgcy linia napowietrzna NN wykonana jest na stupach zelbetowych przewodami
— AsXSn 4x70 mm?®.
Istniejgca linia kablowa NN wykonana przewodami— YAKSX 4x120 mm>.

7.3. Projektowane zagospodarowanie
Z istniejgcego ztgcza kablowego nalezy zasili¢ projektowane ztgcz pomiarowe i SOK. Z tablic
SOK wyprowadzi¢ projektowane linie oswietleniowe. Schemat trasy wrysowano na rys. nr 4/1 i
4/2 - Projekt zagospodarowania terenu .Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcg
infrastruktura.

7.4. Powierzchnia zabudowy
Przedmiotowa inwestycja stanowi obiekt liniowy i nie jest wymagane zestawienie
powierzchni zabudowy.
Wiasciciele dziatek wyrazili zgode na uzyczenie swoich terenéw ,na zabudowe urzgdzen
energetycznych.

7.5. Ochrona terenu inwestycji
Teren projektowanej inwestycji po zakonczeniu budowy bedzie zagospodarowany zgodnie ze
stanem pierwotnym

7.6. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sie na terenie gérniczym — brak wptywu
eksploatacji gornicze;.

7.7. Informacja o obiektach zabytkowych
Teren objety przedmiotowa budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie nalezy do
obiektow objetych ochrona konserwatorska.

7.8. Informacja o obszarze Natura 2000
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ,Natura 2000” i nie lezy w zasiegu oddziatywania
na obszar ,Natura 2000".

7.9. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
Zgodnie z Dz.U. Nr 126 poz.839 z 98 r. stwierdzono , ze na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja t.j. budowa linii kablowej i ztgcz ,wystepujg proste warunki gruntowe , co odpowiada |
kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego . Dlatego nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia
obiektow j.w.

7.10. Przewidywane zagrozenia dla ochrony srodowiska i zdrowia uzytkownikow
W oparciu 0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko , oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r
nr 92poz. 769),
Projektowana inwestycja oswietlenia drogowego stuzy¢ bedzie dla poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi gminnej i nie zagraza ich zdrowiu .
Nie wptywa ujemnie na srodowisko.

Projektant: Sprawdzajgcy:



8. Przedmiar Robo6t

Zestawienie podstawowych materiatow dlao  swietlenia ulicznego

1. | Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany czarny SAL 6 h=6 szt. 64
2. | Fundament do stupa B-50 225x330x900 szt. 64
3. | Ziagcze stupowe TB-1 z bezpiecznikami kpl. 62
4. | Zlgczki IZK z bezpiecznikami / na 4 przewody kpl. 2
5. (’)Qrawa (?év_vietleniowa PHILIPS CDS 482 1x CPO-TW 60W CR z kpl. 64
zrodiem swiatta
6. |Przewod YDYzo 3x2,5mm? mb 640
7. | Linia kablowa YAKSX 4x25mm?® mb | 1780
8. | Rura DVK 50 niebieska mb 1630
9. | Folia koloru niebieskiego 200 mm mb 1500
10. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 mb 1600
11. | Zigcze pomiarowe S1 z wyposazeniem kpl. 1
12. | Zlgcze pomiarowe S2 z wyposazeniem kpl. 1
13. | Tablica SOK1 z wyposazeniem kpl. 1
14. | Tablica SOK2 z wyposazeniem kpl. 1
Uziom tasmowo-szpilkowy stal pomiedziowana fi 20mm ( gtowica,
15. . . kpl. 11
prety, ztaczki, grot, uchwyt do potgczenia)
16. | Materiaty do przebudowy GTR kpl. 1

Szczegotowe zestawienie materiatdw zgodnie z kosztorysem i przedmiarem robét




9. Dokumenty formalno — prawne

>
>
>

YV V VY

Y

Y

Warunki techniczne przylgczenia do sieci 10/R2/22806

Warunki techniczne przylgczenia do sieci 10/R2/22805

Uzgodnienie  dokumentacji  projektowej wydane przez Zesp6t Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej nr 192/2011

Decyzja RGK.7230.26.2011 nr 185/2011

Wypisy z rejestru gruntéw dz. ew. nr 49/4

Wypisy z rejestru gruntéw dz. ew. nr 46

Wypisy z rejestru gruntdéw dz. ew. nr 33/4; 33/7; 33/10; 34/2; 34/5; 34/7; 35/1; 35/3; 35/8;
32/3; 32/7; 32/9

Wypisy z rejestru gruntdw dz. ew. nr 16/3; 17/3; 24/5; 9/2; 17/8; 18/6; 18/7; 18/8; 18/21; 15/3;
15/7; 3/4; 19/7; 20/9; 21/4; 414; 22/13; 5/2; 16/6; 19/3; 20/1;

Wypisy z rejestru gruntéw dz. ew. nr 8/2

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB oraz wymaganym ubezpieczeniu od
odpowiedzialnosci cywilnej sprawdzajgcego

Kopia uprawnien projektanta

Kopia uprawnien sprawdzajgcego



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S4AW-N7A-3FO *

Pan MACIEJ ANDRZEJ SULEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0059/05

adres zamieszkania ul.POLNEJ ROZY 5, KATY, 05-532 BANIOCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-02-01 do 2012-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



MAZOWIECKA

OKREGOWA
i y4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 9 listopada 2010
Zaswiadczenie

Pan STANIStAW TOMASZEK

miejsce zamieszkania:
ul. KWIATOWA 16, MIETNE
08-400 GARWOLIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4025/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKREGUWE (BA
INZYNIEROW BUDOQWNICTWA

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p}

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



MAZOWIECKA
|5 okREGOWA
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~f1 INZYNIEROW
l: supownicTwa

Warszawa, dnia 22. 12,2004 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/235/04/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4. §9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan Maciej Andrzej Sulej
inZynier
urodzony dnia 20 kwietnia 1972 roku w Warszawie, syn Andrzeja
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0302/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE :
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielmych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do central nego rejestru, prowadzonego przez Giéwnegio Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy
Mazowieckiej Okremowej Izby
Inzynieréw Budowmsictwa

mgr inz. \?I?K()ﬂechnowicz
Ciﬁ@ Clig o0y,

.....................................

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p- 0. mgr inz. Ryszard Chacifiski

ez

.................................................




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i Ssprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62ust. 5.

II. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwaiez podstawe do:
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w  wyzej wymienione;j
specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane ( jezeli catos¢ problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja; = SR R
1. Pan Maciej Andrzej Sulej
Linin 31 m. 27
05-330 Gora Kalwaria
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

L |
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10. Rysunki
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Rysunek nr 1 - Lokalizacja

Rysunek nr 2/1 — Schemat zasilania oswietlenia ul. Klonowa
Rysunek nr 2/2 — Schemat zasilania oswietlenia ul. Brzozowa
Rysunek nr 3/1 — Schemat ideowy oswietlenia ul. Klonowa
Rysunek nr 3/2 — Schemat ideowy oswietlenia ul. Brzozowa
Rysunek nr 4/1 — Schemat zagospodarowania terenu
Rysunek nr 4/2 — Schemat zagospodarowania terenu
Rysunek nr 5/1 — Plan o$wietlenia ulic

Rysunek nr 5/2 — Plan o$wietlenia ulic
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46; 49/4 obreb 10-03 gm. Goéra Kalwaria
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Projektowane ztacze pomiarowe Sterowanie reczne

i skrzynka oswietleniowa Istniejgce ztgcze kablowe
SL1 + SOK ZK3+ZK1+GTR2+SL2 Wytacznik zmierzchowy
S1 Z1
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Projektowane oswietlenie uliczne
kabel YAKXS 4x25 mm2 + FeZn 25x3
Projektowane oswietlenie uliczne
kabel YAKXS 4x25 mm2 + FeZn 25x3
Uktad sieci TT
"ENMAR" Mariusz Taraszewski
05-530 Czachowek, ul. Gtéwna 180/3
Istniejgca linia kablowa PROJEKT ELEKTRYCZNY
YAKXS 4x120 mm2 + FeZn 4x30 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
L = 300 ul. Brzozowa, Debowa i Klonowa w Goérze Kalwarii
Gora Kalwaria dz. ew. nr 32/3; 32/7; 32/9; 33/4; 33/7; 33/10; 34/2; 34/5; 34/7,
35/1; 35/3; 35/8 obreb 10-01 i 3/4; 4/4; 5/2; 8/2; 9/2; 15/3; 15/7;16/3; 16/6;
17/3; 17/8; 18/6; 18/7; 18/8; 18/21; 19/3; 19/7; 20/1; 20/9; 21/4; 22/13; 24/5;
46; 49/4 obreb 10-03 gm. Gora Kalwaria
SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA ul. KLONOWA
INWESTOR: | RYSUNEK
GMINA GORA KALWARIA
ul. 3-go MAJA 10 NR
05-530 GORA KALWARIA

== 211

DATA : 2011-05-05

Projektowat :| mgr inz. Sulej Maciej MAZ/0302/PWOE/04

STACJA TRANSFORMATOROWA
MARIANKI (0113) Sprawdzit : | mgr inz. Tomaszek Stanistaw | GPB 7342/50/98




Projektowane ztgcze pomiarowe

i skrzynka oswietleniowa

Sterowanie reczne
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Istniejgcy linia

L =220

STACJA TRANSFORMATOROWA
MARIANKI (0113)

napowietrzna AL 4 x 50 mm2

Projektowane oswietlenie uliczne
kabel YAKXS 4x25 mm2 + FeZn 25x3

Istniejgca linia kablowa YAKSX 4x120 mm2 + FeZn 30x4
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17/3; 17/8; 18/6; 18/7; 18/8; 18/21; 19/3; 19/7; 20/1; 20/9; 21/4; 22/13; 24/5;
46; 49/4 obreb 10-03 gm. Gora Kalwaria
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Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany czarny
h=6 m z fundamentem B-50, oprawa PHILIPS CDS 482

1x CPO-TW 60W CR

Projektowana kablowa linia o$wietleniowa

typu YAKXS 4x25 mm2 w rurze ostonowej

Arot DVK @ 50 + FeZn 25x3

Projektowane ztgcze pomiarowe i skrzynka oswietleniowa
SL1 + SOK

Istniejgca ztacze kablowe ZK3+ZK1+GTR2+SL2
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Uktad sieci TT

/ "ENMAR" Mariusz Taraszewski
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PROJEKT ELEKTRYCZNY
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA ul. KLONOWA
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Projektowany stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany czarny
(Oco—(@ | h=6 m z fundamentem B-50, oprawa PHILIPS CDS 482

& 1x CPO-TW 60W CR

Projektowana kablowa linia o$wietleniowa

77777 typu YAKXS 4x25 mm2 w rurze ostonowej

Arot DVK @ 50 + FeZn 25x3

Projektowane ztgcze pomiarowe i skrzynka o$wietleniowa
SL1+SOK

Istniejgca ztacze kablowe ZK4+GTR1
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11. Karty katalogowe

> Karta katalogowa stupa oswietleniowego
» Karta katalogowa fundamentu

» Karta katalogowa oprawy oswietleniowego
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Stupy aluminiowe o wysokosci do 8 m

1.7 Stupy o Srednicy 8120 mm przy podstawie

Polska, Gliwice

224

Stupy o $rednicy @120 mm przy podstawie przystosowane sg do mocowania pojedynczej oprawy na szczycie lub wysiegnikow typu WA, WR
oraz WN wyszczegolnionych w tabeli. Podstawa stupa o boku 224 mm ttoczona jest z blachy aluminiowej. Grubo$¢ $cianki stupa na catej jego

dfugosci wynosi 4 mm.
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refabrykowane fundamenty betonowe stosowane sg do moco-
wania stupéw aluminiowych typu SAL i MAL. Fundamenty wy-
twarza sig z betonu klasy B20 na sterowanej komputerowo linii
produkcyjnej. Linia ta wyposazona jest w wibrator dwuosiowy co daje
wysoki stopien zaggszczenia mieszanki w produkowanym fundamencie
betonowym. Powierzchnia zewnetrzna fundamentéw pokryta jest $rod-
kiem impregnujacym, ktérym jest atestowana asfaltowa emulsja aniono-

Producent zaleca stosowania oryginalnych fundamentow typu B lub
koszy zbrojeniowych typu Z gwarantujacych stabilno$é, bezpieczen-
stwo i dfugotrwato$¢ uzytkowania posadowionych na nich stupow. A

nakretka zrywalna
ocynkowana ogniowo

wa. Prefabrykowane fundamenty betonowe pozwalajg na fatwy i szybki Emﬁiow
montaz stupa bez koniecznosci Sezonowania. ESHSB'S% ocynkowana /" ziacznych
Produkowane s takze kosze zbrojeniowe pod fundamenty wykonywane podkladka nierdzewna -
indywidualnie przez klienta w miejscu instalacji stupa. Kosze zbrojeniowe ]
zabezpieczane s3 przed korozjg warstwg farby tlenkowe. T /
Technologia wykonania wylewki betonowej z wykorzystaniem kosza podstawa slupa " tuleja /
zbrojeniowego podaje ,instrukcja montazu stupéw  aluminiowych”, tuleja izolujaca izolujaca T
z kioérg nalezy sie zapozna¢ przed rozpoczeciem prac. Wszystkie fundament
wystajace korice Srubowe koszy zbrojeniowych oraz fundamentow beto- [ ——] .|
nowych cynkowane sg ogniowo.
Dodatkowo koniec $rubowy jest izolowany tulejkg termokurczliwg /
z tworzywa w miejscu przejscia przez podstawe, co zabezpiecza przed
powstawaniem ogniwa korozyjnego na Srubie.
Typ fundamentu B-50 B-51 B-60 B-61 B-70 B-71 B-80
Kod 311150 311151 311160 311161 311170 311171 311180
Gabaryty A x B x H [mm] 225 x 330 x 900 260 x 330 x 90 300 x 340 x 1000 300 x 340 x 1000 400 x 450 x 1200 400 x 450 x 1000 410 x 450 x 1500
Gfebokos¢ h otworu na kabel [mm] 550 600 650 650 650 600 600
Rozstaw $rub [mm] 180 200 225 200 300 300 300
llo$¢ x rozmiar $rub x dtugos¢ ,C” 4 x M14 x 25 4xM18 x 30 4 xM18 x 35 4 xM18 x 30 4 x M24 x 45 4 x M24 x 45 4 x M27 x 60
Waga [kg] 145,0 160,0 195,0 195,0 330,0 230,0 475,0
Objeto$¢ jednostkowa [m°] 0,101 0,102 0,120 0,119 0,253 0,212 0,276
Typ kosza zbrojeniowego Z-50 Z-51 Z-60 Z-61 Z-70 Z-11 Z-80
Kod 311205 311251 311206 311261 311207 311271 311208
Wysokos¢ H kosza zbrojeniowego [mm] 900 900 1000 1000 1200 1000 1500
Rozstaw $rub/dfugos¢ boku A [mm] 180 200 225 200 300 300 300
Rozmiar $rub M14 M18 M18 M18 M24 M24 M27
Waga netto [kg] 42 45 6,3 5,1 10,0 8,0 25,0
Objetosé jednostkowa [m?] 0,030 0,036 0,051 0,040 0,108 0,090 0,135
Typ elementéw ztacznych (kod)
Komplet nakretek ocynkowanych ogniowo 4006 4008 4012 4014
Komplet nakretek ocynkowanych zrywalnych 4007 4009 4013 -

Stupy i maszty aluminiowe o wysokosci od 8 m do 16 m

RO

Fundamenty betonowe i kosze zbrojeniowe do stupow i masztow aluminiowych




Danych wyrobdw

¢ Product Data

Kod zaméwienia
Kod produktu
Nazwa produktu

Nazwa produktu na
zamowieniu

Liczba sztuk w
opakowaniu

Liczba opakowan w
kartonie zbiorczym
Kod kreskowy na
produkcie

Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym

Kod logistyczny -
12NC

Woaga netto 1 szt.

General information

Rodzina produktow
ilos¢ zrodet swiatta

Kod rodziny zrédta
Swiatta

Moc lampy

Kombi

/-

asimpleswitch.com

294347 00

872790029434700

CDS482 CPO-TW60W K EB | GR
60P

CDS482 CPO-TW60W K EB | GR
60P

1

1
8727900294347

8727900294347

910403774812

13.357 kg

CDS482 [CDS482]

11[1 pc]

CPO-TW [MASTER CosmoPolis
White]

60 W [60 W]

K [Zawiera zrodto swiatha]

CitySpirit Street CDS480

CitySpirit to rodzina opraw oswietlenia ulicznego zapewniajaca
wspaniate, ekologiczne oswietlenie, nie naruszajace harmonii
architektonicznej otoczenia. Charakterystyczne wzory maja wyrazne
cechy wspdlne, ale umozliwiajg instalacje modutowa. Aby zapewni¢
doskonaty integracje z krajobrazem miasta, oprawe, stup i wspornik do
linii CitySpirit zaprojektowano jako jedng cato$¢. Rodzina ta umozliwia
opracowywanie eleganckich i przede wszystkim kompleksowych
rozwiazan. Dodatkowg zaletg jest to, ze przezroczyste materialy
rozswietlaja wyglad w ciagu dnia. W rodzinie CitySpirit zastosowano
kilka nowych koncepcji optycznych, pomocnych przy rozmieszczaniu,
unikaniu ucigzliwosci $wietlnej oraz dbaniu o komfort wizualny i
unikanie Swiatta niepozadanego. Wszystkie wersje posrednie CitySpirit

to oprawy nadajace si¢ do modernizacji, pozwalajace na wyposazenie

w zrodta swiatla konwencjonalne lub LED. W potaczeniu z réznymi

odbtysnikami zapewniaja one wysokiej jakosci posrednie swiatto

cieptobiate. CitySpirit z posrednim zrédtem LED zawiera nadajacy sie

do modernizac;ji silnik LED, co zapewnia znakomita prace réowniez w

przysztosci. Dzieki statemu strumieniowi swiatta i mozliwosci

sciemniania wersja LED zapewnia najwyzsza wydajnos¢ operacyjna.

Rodzina sktada sie z modeli Cone, Torch, Modern Lantern, Classic

Lantern, Street, Street Color, Wall-mounted oraz Bollard.

Light source repla-
ceable

Uktad kompensacyjny
Osprzet

Klasa ochrony

Kod IP
Wspdlczynnik IK
Klosz

Czesciowo kolorowy
Kolor

Powtoka

Zaptonnik
Fotokomorka
Bezpiecznik

Przewod

Test 850 °C

Oznaczenie CE
ENEC

Electrical

napigcie
czestotliwosé

Light technical

Standard tilt angle
posttop

true

No [-]

EB [elektroniczny]

| [Safety class []

IP65 [Pytoszczelny i wodoodporny]
IK09 [10]]

FG [pfaska szyba]

No [-]

GR [Szary]

No [-]

No []

No [-]

No []

No [-]

850/5 [Temperature 850 °C, duration
5s]

CE [CE mark]

ENEC [ENEC mark]

220-240 V [220 to 240 V]
50-60 Hz [50 to 60 Hz]

5[5°]

PHILIPS

sense and simplicity
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