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Z.OSP.271.2.2024                                                                                                                                                  Załącznik nr 2
„Minimalne wymagania techniczno-użytkowe - opis przedmiotu zamówienia”
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	Liczba sztuk./ par
	Proponowany sprzęt. Podać nazwę, typ, model.
	Spełnia/ 
nie spełnia
	Cena jednostkowa brutto

	Wartość brutto
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	1. 
	Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i butla stalową.


	Wymagania:
· Reduktor wysokiego ciśnienia HP/MP
· Całkowita masa kompletnego aparatu bez butli : 3.10-3.50 kg
· Manometr pneumatyczny wysokiego ciśnienia: 0-400 bar, manometr fotoluminescencyjny, gumowe zabezpieczenie i zintegrowany gwizdek alarmu
· Aktywacja alarmu: 55 ± 5 bar
· Głośność alarmu: > 90 dBA
· Zakres temperatur, w jakich działa aparat: -30°C/+60°C
· Aparaty spełniają wymagania norm: EN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC, ISO 23261-3
· Zatwierdzone do użytku jako maska pełnotwarzowa: EN 136 Klasa III+
· Butla stalowa na sprężone powietrzne o pojemności 6 dcm3 i ciśnieniu roboczym 300 bar
· Waga butli wynosi 7,2 kg
· Butla wyposażona jest w zawór 18 x 1, 5
· Zgodna z normą 97/23/CE
· Maska Opti Pro z taśmami nagłowia
Posiadające Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
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	2. 
	Zapasowa butla stalowa
6L / 300 bar

	Wymagania:
· Typ: R-EXTRAS
· Pojemność: 6 litrów
· Ciśnienie napełniani: 300 bar
· Test ciśnieniowy: 450 bar
· Przekrój zewnętrzny: 140 mm
· Gwint: M18 x 1.5
· Certyfikat: PED/ISO 9809-2

Posiadające Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
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	3. 
	Czujnik bezruchu

	Wymagania:
· wymiary: 100 x 75 x 45 mm,
· temperatura pracy: -30°C do +60°C,
· waga maks: 230 g z bateriami,
· ochrona obudowy: IP67;
· poziom dźwięku: Alarm główny - 95 dB z odległości 3 m,
· alarm wstępny: 2 sygnały/sek, stopniowe zwiększanie głośności,
· alarm główny: 3 sygnały/sek, maksymalna głośność.
Posiadające  Świadectwo Dopuszczenia CNBOP
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	4. 
	Zestaw poduszek wysokociśnieniowych. 12 bar z osprzętem
	Wymagania:
· Ciśnienie robocze 8bar
· Max podnoszenie 20 ton
· Wysokość podnoszenia do 20 cm
· Reduktor butlowy 200/300 bar
· Wąż napełniający 5 m
· Materiał aramid
· Sterownik podwójny Air CU
· Zbrojenie aramidowe
Skład zestawu
· poduszka (12 t każda) – 2 szt.
· - reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
· - sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt. 
· - wąż napełniający 5 m – 2 szt.
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	5. 
	Szelki bezpieczeństwa

	Wymagania:
· Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy. Regulacja pasów udowych, pasa biodrowego i pasów barkowych. Pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi. Punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu.
Wykonanie:
· taśmy: poliamid/poliester 45 mm,
· klamry: stalowe - ocynkowane, aluminiowe,
· nici: poliestrowe
· szelki spełniają normę PN-EN 358 oraz PN-EN 813
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	6. 
	Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem

	Wymagania:
· wytrzymały materiał,
· zabezpieczenie przed przecięciem (EN 381),
· dwie kieszenie boczne z przodu zapinane na zamek błyskawiczny,
· poziom zabezpieczenia 1 (=ˆ 20 m/s),
· 7 warstw zabezpieczających,
· otwory wentylacyjne: tak,
· odzież posiadająca ochronę, antyprzecięciową zgodnie z DIN EN 381-5.
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	7. 
	Kalosze do brodzenia 

	Wymagania:
· wykonane  z odpornej  tkaniny na podkładzie poliestrowym powlekane PCV,
· wymienne szelki z elastycznej gumy,
· wyposażone we wkładkę antyprzebiciową,
· odporność na zginanie przy temp. do -30ᵒC
· wzmocnione na kolanach
· gramatura materiału min. 680 gram/ m²,
· grubość materiału min.: 0,68 mm

	2
	
	
	
	

	8. 
	Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi
	Wymagania:
· ochrona przed substancjami chemicznymi,
· spełniające wymagania normy:
EN1149-5, EN14126, EN1073-2, Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6, Kat III,
· różne rozmiary.
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	9. 
	Kalosze wysokie chemicznie odporne

	Wymagania:
· ochrona przed substancjami chemicznymi,
·  rozmiary zostaną podane na etapie realizacji.
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	10. 
	Rękawice ochronne chemicznie odporne
	Wymagania:
· ochrona przed substancjami chemicznymi,
· rozmiary zostaną podane na etapie realizacji.
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	11. 
	Kamizelka ratunkowa

	Wymagania:
· specjalna konstrukcja o zwiększonym wyporze 150N,
· wykonana z materiału pokryciowego o dużej wytrzymałości,
· wyposażona w kieszeń na radiotelefon, mocowanie noża ratowniczego, 
· posiada standardowo gwizdek ratowniczy zawieszany na lince,
· napis STRAŻ na przodzie i na plecach,
· dodatkowo oznakowana taśmą fluorescencyjno-odblaskową,  
· zapinana na suwak i 3 szerokie taśmy z klamrami,  
· boczne ściągacze zapewniają dopasowanie do sylwetki,   
 Posiadająca świadectwo CNBOP  
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	12. 
	Rzutka ratownicza z linką 

	Wymagania:
· długość 25 m, 
· nietonąca lina średnicy min 6 mm.
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	13. 
	Trójkąt ewakuacyjny z szelkami

	Wymagania:
· posiada certyfikat PN-EN 1498,
· wymiary ok. 1310x970mm.
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	14. 
	Motopompa pływająca 

	Wymagania: 
· Silnik o napędzie spalinowym 
· Moc  ( 3600 obr./ min) : 3,2kW
· Maksymalna wydajność : 1200 dm3/min
· Wydajność nominalna ( 2 bary ) : 450 dm3/min
· Nasada tłoczna : 75
· Minimalna głębokość ssania : 15mm
· Maksymalny zasięg rzutu wody : 30m
· Zużycie paliwa 1,28l/h
· Zbiornik paliwa : 1,8l
· Czas pracy na zbiorniku : ok 1,4h
· Ciężar motopompy : ok 29 kg
· Wymiary : 780x630x420mm
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	15. 
	Pompa strumieniowa (wysysasz)

	Wymagania:
· zakres stosowania w zakresie ciśnień 2 - 10 bar (minimum 2 bary),
· maksymalna wysokość zasysania 15 metrów,
· wyposażony w sitko umożliwiające zasysanie wody zanieczyszczonej i szlamowej,
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	16. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA

	Wymagania:
· długość 20 m,
· średnica: Ø75,
· typ łącznika: odlew,
· zewnętrznie powlekany plastizolem poliuretanowym
· kolor
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	17. 
	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA

	Wymagania:
· długość 20 m,
· średnica: Ø52,
· typ łącznika: odlew,
· zewnętrznie powlekany plastizolem poliuretanowym
· kolor
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	18. 
	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł
	Wymagania:
· Nasada: Ø110
· Grubość ścianki: 6.7 mm
· Dopuszczalne ciśnienie pracy w temp. 230°C: 0,3 MPa
· Dopuszczalne ciśnienie pracy w temp. 55°C: 0,10 MPa
· Zakres temperatury pracy: -20°C do +60°C
· Waga: do 2910 g/m
· Promień zgięcia w temp. 23+/-2°C: 550 mm
· Długość: 2.4 m
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	19. 
	Przełącznik 110/75
	Wymagania:
· wg normy PN-91/M-51042,
· wytrzymałość zaczepów – 3,5 MPa,
· odlewy aluminiowe ,
· uszczelki - gumowe.
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	20. 
	Przełącznik 75/52


	Wymagania:
· wg normy PN-91/M-51042,
· wytrzymałość zaczepów – 3,5 MPa,
· odlewy aluminiowe, 
· uszczelki - gumowe.
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	21. 
	Zbieracz





	Wymagania:
· nasady wejściowe: 2xØ75,
· nasada wyjściowa: 110,
· szczelność: 2 MPa,

Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	22. 
	Rozdzielacz 
	Wymagania:
·  kulowy K-75/52-75-52 (B/CBC).
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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	23. 
	Smok ssawny
	Wymagania:
· wlot: Ø110.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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	24. 
	Zasysasz liniowy z wężykiem 

	Wymagania:
· wielkość: ZR4
· wylot: 2x52/C
· przepływ l/min: 400
· wysokość: 152 mm
· szerokość: 135 mm
· długość: 362mm
masa maks.: 2,5 kg 
· PN-75/M-51069

Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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	25. 
	Urządzenie do tworzenia zasłony wodnej ZW 75
	Wymagania:
· nasada wyjścia: 75,
· Wlot - 75 mm.
· Wymiary 300 x 200 mm.
· Przepływ min.: 1300 l/min.
· Wysokość rzutu: przy ciśn. 5 bar – min. 9 m.
· Szerokość rzutu: przy ciśn. 5 bar –min. 27 m.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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	26. 
	Prądownica wodna PW 75
	Wymagania:
· rodzaje strumieni: zwarty (w 2 pozycjach) i rozproszony,
· prądownica z możliwością zamknięcia przepływu wody
· wylot min. Ø 16mm.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	27. 
	Prądownica wodna typu turbo PWT 52

	Wymagania:
· Stała wydajność przy wszystkich pozycjach rozproszenia dla danego przepływu
· Brak konieczności zamykania zaworu do zmiany wydajności przy maksymalnym ciśnieniu      
· Konstrukcja z lekkich i twardych stopów aluminium  
· Łącznik obrotowy przeciwdziałający skręcaniu węża      
· Funkcja czyszczenia dostępna bez zamykania prądownicy     
· Możliwość założenia nasadki do piany ciężkiej
· Pierścień do regulacji kąta rozproszenia pokryty gumą z punktem odniesienia do łatwiejszego wybierania wygodnych ustawień
· Posiadająca system RYLASTIC
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	28. 
	Prądownica pianowa PP 4
	Wymagania:
· Nasada: Ø52
· Natężenie przepływu: 400 l/min
· Liczba spienienia (przy stężeniu 3%, ciśnieniu roboczym 5 bar): 12-15
· Maksymalna długość rzutu strumienia piany: 25-26 m
· Wymiary (dł. x wys. x szerokość): 742x138x98mm
· Waga: 3.5-3.7 kg
· Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), rura kwasoodporna, uszczelki - guma.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	29. 
	Prądownica pianowa PP 8
	Wymagania:
· Nasada:	Ø75
· Przepływ:	800 l/min
· Liczba spienienia:	12-15
· Stężenie środka pianotwórczego:	3%
· Ciśnienie robocze:	5 bar
· Zasięg: ok 28 metrów
· Waga	ok 4 kg
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	30. 
	Wytwornica pianowa WP 4-75

	Wymagania:
· zalecane ciśnienie robocze na wlocie wytwornicy to 3-5 bar,
· zasięg rzutu piany do uzyskania za pomocą wytwornic do 12 m,
· wydajność od 200 do 800 l/min w zależności od modelu.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	31. 
	Działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne

	Wymagania:
· łatwa i szybka obsługa, stabilna praca.
· możliwa praca bezobsługowa.
· kąt nachylenia ustawialny od 30° do 60°,
· nisko położony środek ciężkości zapewnia stabilną pracę,
· przepływ wody z regulacją: 950-1400-1900 l/min.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	32. 
	Stojak hydrantowy DN80

	Wymagania:
· Nasady: Ø75/Ø75-Ø75
· Średnica wyjścia: 72 mm
· Wymiary: 1030x330x126 mm
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.
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	33. 
	Klucz do hydrantów podziemnych
	Wymagania:
· lakierowany.
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	34. 
	Klucz do hydrantów nadziemnych
	Wymagania:
· zgodnie z normą PN-53/M-51014,
· materiał: Stal gatunku St3s.
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	35. 
	Klucz do łączników
	Wymagania:
· przystosowany do rozłączania łączników 52/75/110.
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	36. 
	Klucze do pokryw  studzienek
	Wymagania:
· dane techniczne,
· wysokość (mm) 235,
· szerokość (mm) 115,
· głębokość (mm) 9.
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	37. 
	Pływak z zatrzaskiem
	Wymagania:
· ciężar całkowity: maks.1,7 kg,
· średnica: maks.	310 mm,
· wysokość: maks.240 mm,
· wysokość całkowita: maks.310 mm,
· wyporność całkowita w wodzie min.: 12 kg.
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	38. 
	Linka asekuracyjna do linii ssawnych

	Wymagania:
· wykonana z poliestru, 
· wytrzymałość na rozerwanie min. 15 kN. 
· spełnia normy PN-86/M-51510. 
Wykonanie:
· lina pleciona,
· średnica liny: 11,2 mm. 
Świadectwo CNBOP 
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	39. 
	Mostek przejazdowy

	Wymagania:
· pełna guma.
· Min do węży 75/75
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	40. 
	Siodełko wężowe
	Wymagania:
· Lakierowane.
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	41. 
	Zbiornik na wodę 
	Wymagania:
· pojemności min. 2500 litrów , składany.
Świadectwo CNBOP wymagane
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	42. 
	Drabina nasadkowa (przęsło)
Drabina nasadkowa z metalu lekkiego aluminiowa
	Wymagania:
· Materiał bocznic: tarcica sosnowa
· Materiał szczebli: tarcica bukowa
· Rozstaw szczebli: 280 mm
· Szerokość przęsła w podstawie / szczycie: 483/396 mm
· Ilość szczebli w każdym przęśle: 8
· Waga: 10-12 kg
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
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	43. 
	Drabina słupkowa
	Wymagania:
· długość po złożeniu: 3224 mm,
· długość po rozłożeniu: 3000 mm,
· materiał bocznic: tarcica sosnowa,
· materiał szczebli: tarcica bukowa o przekroju prostokątnym.
Świadectwo CNBOP 
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	44. 
	Drabina wysuwna
	Wymagania:
· 2-przęsłowa, 3-osobowa drabina ratownicza
· Szerokość transport.: 555-560 mm
· Wysokość transport.: 140-144 mm
· Min. długość: 5.5-5.6 m
· Max. długość: 10-10.05 m
· Masa: 34-35 kg +14.8-14.9 kg drążki podporowe
Świadectwo CNBOP
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	45. 
	Statek powietrzny ( dron ) wraz z oprzyrządowaniem
	1.OPIS ZESTAWU 
1.1. Bezzałogowy statek powietrzny wielowirnikowy 
       (dron) – 1 szt. 
1.2. Aparatura sterująca – 1 szt. 
1.3. Akcesoria 
1.3.1. Akumulator dron – dodatkowe 3 komplety (razem 4 sztuki) 
1.3.2. Walizka transportowa zapewniająca bezpieczny transport drona – 1 szt. 
1.3.3. Niezależny zewnętrzny lokalizator GPS – 1 szt. 
1.3.4. Oprogramowanie do analizy danych z BSP 
1.3.5. Kamizelki pilotów 2x 
1.3.6. Lądowisko 
1.3.7. Karta pamięci 1 x 128 gb 
1.3.8. INOP dla operatora (zamawiającego) 

2. Wymagane parametry techniczne 

1. Podstawowe parametry techniczne: 
•  bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP) o całkowitej masie własnej do maks. 2 kg.
Przez całkowitą masę własną BSP rozumie się masę statku wraz ze stabilizowaną głowicą optoelektroniczną i podstawowym pakietem zasilającym. Czas lotu co najmniej 30 minut na jednej baterii. Zestaw BSP musi być zdolny do przeprowadzenia lotu sterowanego ręcznie przez pilota lub lotu automatycznego wcześniej zaprogramowanego przy prędkości wiatru co najmniej 12 m/s. Transmisja obrazu wideo z BSP do urządzenia obrazującego poprzez stację naziemną w czasie rzeczywistym w jakości min. Full HD dla światła dziennego. BSP musi być wyposażony w co najmniej 4 elektryczne silniki napędowe, umieszczone na przeciwległych ramionach (quadrocopter). BSP musi być wyposażony w światła ostrzegawcze, trwale zamontowane w sposób zapewniający dookólną emisję światła. BSP musi być wyposażony w system szybkiej wymiany baterii bez utraty zasilania podczas wymiany. BSP musi mieć możliwość wymiany głowicy optoelektronicznej przez użytkownika. BSP musi być zdolny do wykonywania lotów offline, bez konieczności komunikacji z siecią zewnętrzną (np. Internet). Transmisja obrazu wideo oraz sterowanie BSP szyfrowane.

1.2. Minimalne możliwości techniczne 
• BSP podczas lotu sterowanego ręcznie przez pilota lub lotu automatycznego musi posiadać funkcję zapisu materiału wideo lub zdjęć na karcie SD na BSP. Wykonywanie lotu w trybie automatycznym z możliwością ingerencji przez pilota w dowolnym momencie, w parametry wykonywanego lotu i zmianę zaprogramowanej trasy. BSP musi mieć możliwość automatycznego startu i lądowania na żądanie pilota w każdej fazie lotu, powrotu do miejsca startu oraz posiadać funkcję automatycznego powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności w zakresie sterowania z BSP (Fail Safe). BSP musi posiadać system wykrywania przeszkód z wykorzystaniem systemu wizyjnego i radiowego. 

1.3. Minimalne ukompletowanie 
• Bezzałogowy statek powietrzny z głowicą optoelektroniczną. Stacja naziemna (aparatura sterująca) ze zintegrowanym urządzeniem obrazującym o przekątnej ekranu min. 7”. Akumulatory do BSP w ilości zapewniającej minimum 2 godziny lotu (4 x bateria x 30min) pracy bez konieczności ładowania. Ładowarka z możliwością ładowania min. dwóch akumulatorów jednocześnie, zasilana napięciem zmiennym 230V. Śmigła zapasowe – 2 komplety. Komplet przewodów, wtyków i złączy umożliwiający pełną obsługę i użytkowanie BSP. Kabel HDMI przystosowany do podłączenia aparatury z zewnętrznym monitorem. Karty pamięci o pojemności min. 128 GB w ilości min.1 sztuka. Komplet regulowanych szelek do stacji naziemnej. Szelki muszą umożliwiać utrzymanie stacji naziemnej w stabilnym położeniu i pozwalać na swobodę ruchów pilota podczas obsługi.

1.4. Głowica optoelektroniczna 
• zestaw BSP musi być wyposażony w głowicę optoelektroniczną ze stabilizacją 3D, zawierającą kamerę światła dziennego ze stałą ogniskową i kamerą zoom, kamerę termowizyjną i dalmierz laserowy. Głowica może być dostarczona jako oddzielne urządzenie mocowane na BSP, o parametrach nie gorszych niż: 
- kamera światła dziennego zoom optyczny minimum x10; 
-  kamera termowizyjna o rozdzielczości minimum 640px; 
-  dalmierz laserowy wskazujący co najmniej odległość i koordynaty punktu 

1.5. Podstawowe wymagania dotyczące urządzenia obrazującego stacji naziemnej BSP 
 • Przekątna ekranu min. 7”; 
 • Jasność ekranu min. 2000 nitów; 

1.6. System łączności 
• Stacja naziemna musi umożliwiać pilotowi sterowanie BSP i transmisję wideo przy użyciu pasm 2,4 GHz, 5,8 GHz z możliwością ręcznego wyboru pasma. 

1.7. Stacja naziemna 
•Stacja naziemna musi umożliwiać poprzez aparaturę sterującą co najmniej: 
  -  sterowanie ręczne BSP.
  -  Sterowanie głowicą oraz jej funkcjami; 
  - włączanie/wyłączanie nagrywania obrazu oraz rejestrowanie zdjęć; 
  -  musi być wyposażona w wyjście HDMI; 
  - musi posiadać wbudowaną pamięć co najmniej 64GB 
 - podgląd obrazu przy przekątnej ekranu min. 7”; 
 - przekazywanie obrazu wraz z parametrami lotu tj. wysokość, prędkość lotu, odległość od    pilota, napięcie akumulatorów, ustawienia parametrów głowicy, liczbę satelitów, obrazowanie położenia BSP względem pilota z wykorzystaniem podkładu mapowego; 
-  planowanie misji poprzez nanoszenie trasy lotu, wysokości, prędkości lotu, obszaru mapowania terenu; 
- musi pracować na jednym z systemów operacyjnych: Windows, Android, iOS, Linux; 
- musi posiadać funkcje nagrywania ekranu oraz zrzutów ekranu; 
- musi posiadać funkcję trybu lotu bez GNSS w warunkach wysokich interferencji; 
- musi posiadać funkcje identyfikacji obiektów w czasie rzeczywistym co najmniej takich jak człowiek, pojazd,
- musi posiadać rejestrowanie parametrów i trasy lotu BSP z wykorzystaniem podkładu mapowego. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE NIEZAWODNOŚCI I ŻYWOTNOŚCI 
• Urządzenie z głowicami i akumulatorem musi działać niezawodnie zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach (od -10 do +40o C); Musi spełniać wymagania normy ochrony zgodne z IP-43 lub wyższej. 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 
• BSP podczas wykonywania lotu przez pilota lub w trybie automatycznym musi być stabilny i posiadać możliwość powrotu i lądowania w miejscu startu, w przypadku utraty łączności ze stacją naziemną. 
5. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZNAKOWANIA I CECHOWANIA 
• Sprzęt musi być oznakowany w sposób trwały (np. numer wybity, wygrawerowany, namalowany). BSP posiadać musi indywidualne oznakowanie zawierające co najmniej numer seryjny oraz typ/model/wersję itp. 

6. WYMAGANIA DODATKOWE 
 • Na BSP oraz wyposażenie zostanie udzielona gwarancja minimum 24 miesiące oraz minimum 12 miesięcy na akumulatory. 
 

6.1. Lokalizator GPS 
 • Waga nie większa niż 100g 
 • Wbudowany akumulator 
 • Zasilanie 5V USB-C 
 • Uchwyt do montażu 
 •  Wodoodporny 
 • Brak abonamentu 

6.2. Oprogramowanie do analizy zdjęć 
• Program 1: 

-  Musi być kompatybilne z zaoferowaną głowicą optoelektroniczną wielowirnikowca 
-  Musi pracować w środowisku Windows w trybie offline 
-  Musi posiadać możliwość automatycznego procesowania co najmniej 5000 zdjęć 
-  Musi posiadać możliwość konfiguracji zakresu temperatur poszukiwanych obiektów na zdjęciach 
- Musi posiadać możliwość automatycznej selekcji zdjęć z poszukiwanym zakresem temperatur (pixel cieplny) 
-  Musi posiadać możliwość automatycznego oznaczania obiektów cieplnych na przetworzonych zdjęciach 
-  Analiza zdjęć na podstawie wykresu radiometrycznego 
- Możliwość wskazania na mapie satelitarnej miejsca zrobienia zdjęcia 
-  Generowanie raportów 
-  Oprogramowanie w polskiej wersji językowej  


• Program 2:
- Musi posiadać możliwość automatycznej selekcji zdjęć z poszukiwanym karesem koloru
- Musi pracować w środowisku Windows w trybie offline
- Musi posiadać możliwość konfiguracji zakresu kolorów poszukiwanych obiektów na zdjęciach 
- Zaawansowane wykrywanie obiektów z obrazów na podstawie pasma kolorów
-  Precyzyjne współrzędne GPS zlokalizowanych celów
-  Skanowanie wielu obiektów w tym samym czasie
-  Szczegółowy raport sytuacyjny

•Program 3
- Automatyczne selekcjonowanie zdjęć wymagających interwencji 
- Nanoszenie zdjęcia termalnego na mapie 
- Parametry punktu wymagającego interwencji z możliwością podglądu ma mapie 
- Możliwość zmiany zakresu temperaturowego 
- Musi posiadać możliwość automatycznego oznaczania obiektów cieplnych na przetworzonych  zdjęciach
- Oprogramowanie w polskiej wersji językowej

6.3. Kamizelka ostrzegawcza 
• rozmiar XL 
 •kolor kamizelki oraz kolorowe oznakowanie (tył, przód) ustalony w trybie roboczym z zamawiającym 

6.4. Lądowisko 
• rozkładane 
• średnica co najmniej 60cm 
• mocowanie do podłoża za pomocą śledzi 

6.5. INOP 

•Przygotować dla zamawiającego instrukcję operacyjną (INOP) zgodnie z dodatkiem 5 do rozporządzenia (UE) 2019/947 oraz przygotować procedury i ograniczenia dostosowane do rodzaju planowanej operacji oraz związanego z nią ryzyka (tzw. ERP, czyli Emergency Response Plan) – zgodnego z UAS.NSTS-05.070 Obowiązki operatora 
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	46. 
	Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym

	Wymagania:
· ciężar zestawu ( piła z prowadnicą )maks.: 6 kg, 
· moc min.: 3,0/4,1 kW/KM,
· pojemność skokowa min.: 50 cm3,
· podziałka piły łańcuchowej: 325 " 
· długość prowadnicy min. 40 cm. maks.  45 cm
· wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem
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	47. 
	Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi 

	Wymagania:
· Moc min. kW/KM: 3,2/4,4,
· pojemność skokowa min. 66 cm³:
· średnica tarczy tnącej min.: 350 mm,
· maks. głębokość cięcia min.: 125 mm
· ciężar maks.: 10 kg.
· 3 tarcze zapasowe do betonu
· 3 tarcze zapasowe do stali
· 1 tarcza zapasowa ratownicza ( diamentowa )
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	48. 
	Topór ciężki

	Wymagania:
· długość: 90-91 cm,
· masa obucha: 1,4-1,5 kg,
· masa całkowita: 3,0-3,1 kg.
· właściwości dielektryczne,
· redukcja przenoszenia wibracji,
· redukcja hałasu,
· antystatyczność.
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	49. 
	Bosak ciężki

	Wymagania:
· długość: 5m (2,5m + 2,5m),
· styl: drążek drewniany Ø 50 mm,
· grot: stal ST-3S ocynkowany galwanicznie,
· łączenie: zatrzask sprężynowy,
· bosak wyposażony w uchwyt do mocowania liny,
· waga: 11,0-11,2 kg.
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	50. 
	Bosak lekki

	Wymagania:
   
· doskonałe właściwości dielektryczne,
· redukcja przenoszenia wibracji,
· redukcja hałasu,
· antystatyczność,
· napięcie próby: 40 kV,
· napięcie pracy: do 20 kV,
· długość: 4000 mm (2000 + 2000 mm),
· masa: ok 5,3-5,4 kg,
· max temperatura pracy: 121-124 °C pod obciążeniem,
· wytrzymałość dielektryczna: 207,
· odporność na łuk elektryczny: 134-136 sek,
· długość 3,9-4m ( składany na dwie częćci do transportu).
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	51. 
	Bosak podręczny
	Wymagania:
· długość: 1.8m
· Wykazujący bezpieczeństwo w kontakcie z napięciem do 20 kV
· właściwości dielektryczne
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	52. 
	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze 

	Wymagania:
· dielektryczny drążek,
· napięcie pracy: min. 20 kV,
· spełniający normę PN-80/E-08502,
· wchłanianie wody: 0,02% zmiany masy po 24 godzinach,
· światło słoneczne i temperatura: bez znaczenia,
· współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0,0000027 cala na cal na ° F (0,07 mikrometra na 1 stopień celsjusza),
· kontaktowa przewodność cieplna: 0,00248 BTU na metr kwadratowy na sekundę na ° F na cal (0.0003574424 W/m K),
· współczynnik wygaszania: samoczynnie gaśnie,
· max temperatura pracy: 121 °C pod obciążeniem,
· stała dielektryczna: 4.8 (106 cykli),
· współczynnik mocy: 0,012 (106 cykli),
· rezystancja: 1012 omów / cm (50 % wilgotności, 23 °C),
· wytrzymałość dielektryczna: 207,
· odporność na łuk elektryczny: 135 sek.
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	53. 
	Nożyce do cięcia

	Wymagania:
· dielektryczność,
· bezpieczeństwo w kontakcie z napięciem do 20 kV,
· spełnia wymagania norm PN-80/E-08502,
· stała dielektryczna: 4.8 (106 cykli),
· współczynnik mocy: 0,012 (106 cykli),
· rezystancja: 1012 omów / cm (50 % wilgotności, 23 °C),
· wytrzymałość dielektryczna: 207,
· odporność na łuk elektryczny: 135 se.
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	54. 
	Młot 5 kg

	Wymagania:
· antypoślizgowy uchwyt,
· długość: 91 cm,
· głowica młota ze stali nierdzewnej z uchem do montowania,  wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego,
· elementy odblaskowe na trzonku
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	55. 
	Siekiera  2 kg

	Wymagania:
· trzonek z lekkiego i mocnego tworzywa,
· rączka z warstwą antypoślizgową,
· szerokość: 165 mm,
· długość maks.: 600 mm,
· wysokość: 36 mm.
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	56. 
	Szpadel

	Wymagania:
· głowicę z hartowanej stali,
· zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie,
· blat szpadla posiada podporę, 
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	57. 
	Łopata

	Wymagania:
· hartowana głowica,
· długość trzonka min.: 130 cm,
· szerokość min.: 23 cm.
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	58. 
	Szufla
	Wymagania:
· rączka z warstwą antypoślizgową,
· wytrzymała konstrukcja.
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	59. 
	Widły

	Wymagania:
· rękojeść w kształcie litery D,
· wytrzymała konstrukcja.
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	60. 
	Szczotka z włosiem sztywnym
	Wymagania:
· drążek z wytrzymałego tworzywa.
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	61. 
	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych


	Wymagania:
  1. Nożyce hydrauliczne - 1 szt.
- Ciśnienie robocze - 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CC 205    K - 24
- Siła cięcia - 1 101 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 205 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy - 205 mm
- Technologia wykonania ostrzy - odkuwane
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem - 24 kg

2. Rozpieracz ramieniowy - 1 szt.
- Ciśnienie robocze - 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 52/730 - 21,5
- Minimalne rozwarcie ramion - 730 mm
- Minimalna siła rozpierania - 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania - 658 kN
- Siła ciągnięcia - 58 kN
- Siła ściskania - 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,4 kg

3. Rozpieracz kolumnowy - 1 szt.
- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13024 - R 127/451-60/425-21,9
- Długość w stanie złożonym - 627 mm
- Długość w stanie rozłożonym - 1 503 mm
- Ilość tłoków - 2 
- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 451 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia - IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie słodkiej czy słonej)
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźnik prędkości pracy narzędzia
- Wskaźnik statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaźnik rezerwy mocy urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeniem
- Wskaźnik temperatury urządzenia
- Waga urządzenia z akumulatorem - 21,9 kg

4. Akumulator - 4 szt.
- Rodzaj - Li-Ion
- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie - 25,2 V
- Pojemność - 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony - IP 68
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Wskaźnik naładowania
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

5. Zasilacz sieciowy - 1 szt.
- Napięcie 230 V/50 Hz
- Stosowany jako stałe zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciągła praca urządzenia (poprzez podpięcie np. do agregatu prądotwórczego)
- Długość 5 m

6. Ładowarka - 2 szt.
-  Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Mata narzędziowa - 1 szt.
8. Piła ręczna LX Cut - 1 szt.
9. Łańcuchy KSV 11.
- 2 x łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi
- 2 x łańcuch do ciągnięcia o długości 2 m.

  


	1 zestaw
	
	
	
	

	62. 
	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pomp zasilającą

	Wymagania:
Dane techniczne:
· siła cięcia min.	77 kN,
· siła rozpierania min.	95 kN,
· skok 100 mm,
· rozwarcie ostrzy min. 	40 mm,
· waga zestawu maks.	18 kg.
 Skład zestawu:
· 1 x wyważacz do drzwi 
· 1 x przecinacz pedałów 
· 1 x pompa ręczna,
· 1 x wąż,
· 1 x waliza,
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	63. 
	Wentylator oddymiający

	Wymagania:
· silnik napędowy: 1-cylindrowy moc. min. 4,8 kW (6,5 KM),
· średnica wirnika: min. 16" / 410 mm,
· strumień powietrza zgodnie z ISO 5801: 5,981 m3/h,
· siła ciągu zgodnie z normą ISO 13350: 27,5 N,
· wymiary (S x W x G): maks. 550 x 500 x 550 mm,
· masa (silnik zalany olejem, bez paliwa): maks.. 49 kg,
· czas pracy z pełnym zbiornikiem: min. 100 min przy pełnym obciążeniu.
· Przystosowany do wytwarzania piany lekkiej.
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	64. 
	Lina alpinistyczna statyczna 50 m
	Wymagania:
· długość 50 m,
· Lina poliamidowa 11 mm
· spełnia normy PN-EN 795 B.
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	65. 
	Pętla z taśm o długości min. 120 cm
	Wymagania:
· długość: 120 cm, różne długości zostaną podane na etapie realizacji zamówienia ,
· certyfikacja: EN 566: 2017; UIAA,
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	66. 
	Bloczek ratowniczy pojedynczy

	Wymagania:
· maksymalne obciążenie robocze: 4 kN x 2 = 8 kN,
· używany na linach o maksymalnej średnicy 7 do 13 mm.
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	67. 
	Karabinek zakręcany stalowy I-IMS /duży prześwit/

	Wymagania:
· zatrzaśnik owalny,
·  rozłączalny z zapadką blokującą,
· materiał stal galwanicznie zabezpieczona przed korozją.
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	68. 
	Worek typu „jaskiniowego” 
	Wymagania:
· 1 komora
· pojemność 40-50 litrów.
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	69. 
	Gaśnica przenośna
	Wymagania:
· skuteczność gaszenia: 55A 233B C,
· masa środka gaśniczego: 6 kg,
· czynnik roboczy: N2,
· czas działania: min. 15 s,
· ciśnienie robocze: 15 bar,
· zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C,
· maks. napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V, 245 000 V.
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	70. 
	Koc gaśniczy
	Wymagania:
· posiadający certyfikat CNBOP.
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	71. 
	Agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, napęd spalinowy , stopień ochron IP 54

	Wymagania:
Prądnica:
· stabilizacja napięcia inwerter,
· typ jednofazowa
· moc maksymalna [kVA] 3,2,
· moc znamionowa [kVA] 2,6,
· napięcie [V] 230
· częstotliwość [Hz] 50,
· prąd znamionowy [A] 11,3,
· 
Silnik:
· model silnika   gx130,
· typ silnika      4-suw, ohv, 1 cylinder,
· pojemność skokowa [cm³] 130,
· obroty silnika [rpm] 5500 max,
· system chłodzenia wymuszonym powietrzem,
· rodzaj zapłonu tranzystorowy,
· pojemność oleju [L] 0,46,
· pojemność zbiornika paliwa [L] 4,6,
· czas pracy przy obciążeniu znamionowym 3h30,
· rozruch ręczny,
· zmierzona wartość mocy akustycznej,
· wg 2000/14/ec [dBA] 73,
· gwarantowana wartość mocy akustycznej,
· wg 2000/14/ec [dBA] 91.
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	72. 
	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem If/lf+lf+l

	Wymagania:
· długość przewodu min. - 20 m,
· przekrój 3 x 2,5 mm2
Moc,
· stan rozwinięty min. - 3600 W,
· stan zwinięty min. - 1300 W.
Napięcie:
· stan rozwinięty - 230 V~,
· stan zwinięty - 230 V~,
Prąd
· stan rozwinięty - 16 A,
· stan zwinięty - 6 A,
· gniazda min.: 4,
· stopień ochrony min. IP: 44
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	73. 
	Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10 000 lm

	Wymagania:

	Czas ładowania:    maks.
	12 h

	Czas pracy:
	min. 4 h

	Moc światła: min.
	17 000 lm

	Tryby pracy:
	BOOST, 100%, 70%, 50%, 10 %, 50% FLASHING, Red LED STANDBY

	Wodoodporność:
	IP66

	Wymiary:  min.
	530 mm × 420 mm × 210 mm

	Zasilanie:
	Li-ion accu  min. 14,8V 54 400 mAh

	
	


· 
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	74. 
	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)

	Wymagania:
· Napięcie: 	6V
· Źródło zasilania bateria 4R25 
· Źródło światła: 	dioda LED
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	75. 
	Taśma ostrzegawcza rolka 
	Wymagania:
· Kolor czerwono biały
· Napis Straż
· Minimalna długość rolki 100 m
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	76. 
	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką
	Wymagania:
· Metalowy
· Malowany
· Kolor czerwony
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	77. 
	Stożek ostrzegawczy uliczny
	Wymagania:
· Kolor: czerwono-biały
· Materiał: PE
· Wysokość: 50 cm
· Z dwoma dobrze widocznymi odblaskowymi pasami
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	78. 
	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem lizak
	· Spełniający wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181.
· LED
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	79. 
	Detektor prądu przemiennego

	Wymagania:
· Wykrywanie urządzeń i przewodów pod napięciem;
· Wykrywanie przebić w przewodach;
· Detekcja przewodów w ścianach;
· Detekcja pól elektromagnetycznych;
· Sprawdzanie prawidłowości uziemienia;
· Wykrywanie napięcia szczątkowego lub indukowanego
· Spełniający normy EN 61326-1 / EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3v
· walizka transportowa w zestawie i drążek przedłużający.
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	80. 
	Lokalizator ognia

	Wymagania:
· Rozdzielczość w podczerwieni 160 × 120 pikseli
· Wyświetlacz 3" LCD - kolorowy, 320 x 240 pikseli
· Pole widzenia w stopniach 47° x 31,5°
· Czułość / NETD poniżej 100 mK @ +30°C
· Częstotliwość odświeżania obrazu 9 Hz
· Detektor/ zakres widzenia niechłodzony mikrobolometer / 7.5–13 µm
· Zakres temperatur obiektu od –20 °C do +150 °C ORAZ od 0 °C do +650 °C
· Dokładność pomiaru ±4°C lub ±4% wartości odczytu przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C
· Automatyczne rozpoznawanie ciepła tryb rozpoznawania ciepła (najgorętsze 20% obrazu przedstawione przy pomocy palety barw)
· Palety koloru wiele palet, zależne od trybu pracy
· Ustawienia jednostka pomiarowa temp. (°C / °F) , data i czas, pomiar słupkowy temperatur
· Interfejs Micro-USB
· Rodzaj wtyczki USB-MICRO-B
· Bateria Li-ion
· Czas pracy na baterii 4 godziny
· Wodoszczelność IP 67 (IEC 60529)
· baterie (2 szt.)
· w zestawie walizka do transportowania
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	81. 
	Toksymetr wielogazowy z wbudowanym tlenomierzem

	Wymagania:
· detektor minimum czterogazowy.
· w zestawie ładowarka
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	82. 
	Zestaw ratownictwa medycznego R1
	Wymagania: 
Zestaw PSP R1 w Plecaku z szynami kramera i deską ortopedyczną - zgodny z wytycznymi KSRG 06.2021
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	83. 
	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego
	Wymagania:
· Metalowy poj. 5 litrów 2 szt
· Kombi 5L/3L (Paliwo, olej)
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	84. 
	Sorbent do zbierania z powierzchni substancji ropopochodnych.
	Wymagania:
•	Sorbent uniwersalny
•	Mineralny, granulowany
•	Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm
•	Chłonność – ponad 100 %
•	Opakowanie worek 20 kg
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	85. 
	Dyspergent do zmywania powierzchni ropopochodnych.
	Wymagania:
· gwarantuje bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska naturalnego i czyszczonych powierzchni.
· kanister 20 L
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	86. 
	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu
	Wymagania:
· 
· Dane techniczne
· Poj. całkowita:  	9,5 l
· Poj. robocza:	8 l
· Ciśnienie:	0,4 MPa
· Masa netto:	2 kg
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	87. 
	Linka strażacka ratownicza
	Wymagania:
· Wytrzymałość na rozerwanie: min. 15 kN;
· Materiał: poliester;
· Wykonanie: lina pleciona;
· Średnica liny: 11,2 mm.
Świadectwo CNBOP
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RAZEM

	




Sprzęt , który jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zmianami w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania musi posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z ww. rozporządzeniem. 
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