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Oswiadczenie projektantow.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane

oSwiadczam ze projekt architektoniczno - budowlany dziatki dla zadania
inwestycyjnego pn.

»,Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku garazowego OSP Chotowa.”

zlokalizowanego w miejscowosci Chotowa, na dziatce nr 345, obreb 0002,
sporzadzony zostat zgodnie z ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych, dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Projektujacy: | Sprawdzajacy:
Architektura:

mgr inz. arch. Kinga Madej — Zielinska mgr inz. arch.

upr. nr Rz/A-06/07 A. Jando — Roztoczynska

Specjalnos¢ : architektoniczna upr. nr UAN-8346/24/85

Specjalnos¢ : architektoniczna

Konstrukcja:
mgr inz. Jacek Golba mgr inz. Norbert Cwik
upr. nr PDK/0138/PWOK/18 upr. nr PDK/0031/PWOK/17
Specjalnosé: konstrukcyjno —budowlana Specjalnosé: konstrukcyjno —budowlana

Instalacje elektryczne:

mgr inz. M. Markowski mgrinz. W. Bankowicz
upr. nr PDK/0097/PWOE/09 upr. nr MAP/0267/POOE/09
Specjalnos¢: instalacyjna Specjalnosé:

instalacyjna
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Podstawa opracowania.

2

Zlecenie Inwestora,

Program uzgodniony z Inwestorem,

Wizja w terenie (pomiar geodezyjny),

Akt wlasnosci i mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Normy i normatywy budowlane,

Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20.11.2021r, znak: UG.6730.138.2021.DD

Rodzaj i kateqoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy i
przebudowy istniejgcego budynku OSP Chotowa na dz. nr ewid. 345,
potozonego w miejscowosci Chotowa obr. 0002.

Kategoria obiektu: | (budynki mieszkalne jednorodzinne).

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie istniejgcego
budynku garazowego, wolnostojgcego przeznaczonego do celow OSP Chotowa.

Uktad funkcjonalny przedstawiono na rzutach kondygnaciji.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia \ Posadzka | Pow. [m’]
POMIESZCZENIA ISTNIEJACE:
1.1 POM. GARAZOWE przemystowa 42,25
1.2 WIATROLAP ptytki ceramiczne 4,91
1.3 PRZEDSIONEK ptytki ceramiczne 1,55
1.4 PRYSZNIC plytki ceramiczne 1,55
1.5 WC ptytki ceramiczne 3,98
1.6 SALA plytki ceramiczne 21,59

Razem: 75,83 m’

Lp. Nazwa pomieszczenia \ Posadzka | Pow. [m’]

POMIESZCZENIA PROJEKTOWANE:

1.7 POM. GARAZOWE |  przemystowa | 57,00

Razem: 57,00 m’
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Bryte budynku tworzy prosta forma przestrzenna. Obiekt posiada uzytkowy
parter.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony pétnocno — zachodniej i
prowadzi poprzez istniejgcy wiatrotap do pozostatych pomieszczen. Obiekt o
konstrukcji tradycyjnej z wykorzystaniem murowanych Scian z pustakéw
ceramicznych systemu Porotherm 25 P+W gr. 25cm, wiezbe dachowg o
konstrukcji drewnianej. Catos¢ obiektu posiada przykrycie dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 36°.

Obiekt nie posiada narzuconych wyrobow wykonczeniowych i kolorystyki
elewacji, a takze sposobu jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, lub ustalen Warunkow
zabudowy. Planuje sie wykonczenie elewaciji tynkiem cienkowarstwowym na
siatce w jasnej kolorystyce elewacji — odcien bieli dostosowanej do otaczajgcej
zabudowy oraz czesci istniejgcej budynku. Cokot budynku bedzie zabezpieczony
ptytkami klinkierowymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana lub PCV.
Pokrycie dachu blachodachéwkg w kolorze ceglastym. Uktad konstrukcji, analiza
statyczno- wytrzymatosciowa, rysunki konstrukcyjne zostaty zawarte w projekcie

technicznym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Rozbudowa:
Powierzchnia zabudowy 65,23 m?
Kubatura 326,46 m’
Powierzchnia uzytkowa 57,00 m°
Wysokos$¢ 6,68 m
[lo$¢ kondygnacji 1
Istniejacy budynek:
Powierzchnia zabudowy 94,10 m?
Kubatura 507,93 m’
Powierzchnia uzytkowa 75,83 m°
Wysokos¢ 6,68 m
[lo§¢ kondygnacji 1
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159,33 m?
834,39 m’
132,83 m?

6,68 m
1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna posadowienia budynku na dziatce nr 345, obreb 0002 w

miejscowosci Chotowa, w mys| rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i

gospodarki morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych:

Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j:
pierwsza kategoria geotechniczna.
Zaprojektowanie odwodnien budowlanych nie jest wymagane.
Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach
ziemnych nie dotyczy.
Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych nie jest wymagane.
Okres$lenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podioza
gruntowego w rejonie inwestycji, okreslane jako warunki gruntowe
proste. Teren inwestycji nie lezy w rejonie osuwiskowym. Stabilna
statecznosé podtoza.
Inwestycja oraz podioze gruntowe nie przewidujg wzajemnego
oddziatywania w roéznych fazach budowy i eksploatacji, a takze
wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z  obiektami
sgsiadujgcymi.
Inwestycja nie wymaga wzmacniania podfoza gruntowego oraz stabilizaciji
zboczy i nasypéw. Z uwagi na ocene statecznosci wykopdéw wasko
przestrzennych realizowanych na gtebokoséci okoto 2,0 m p, p. T. Roboty
ziemne nalezy realizowa¢ w szalunkach Ilub zastosowa¢ wykop
szerokoprzestrzenny,
Woda gruntowa w omawianym terenie nie wystepuje na gtebokosci
posadowienia fundamentéw budynku. Posadzki w budynku beda
wykonane jako szczelne, co uniemozliwi podcigganie kapilarne wod
4
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gruntowych, stagd nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania wéd
gruntowych na realizowane obiekty.

o W obszarze oddziatywania inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia
podtoza gruntowego. Nie przewiduje sie rowniez jego zanieczyszczenia na
etapie realizacji inwestycji, stad nie ma konieczno$ci jego oczyszczania.

W przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej oraz prostych warunkow
gruntowych nie jest wymagane opracowanie dokumentacji badan podtoza
gruntowego, oraz projektu geotechnicznego w mys$l rozporzgdzenia ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

6. Liczba lokali mieszkalnych, technicznych i uzytkowych.

W  sktad projektowanego budynku wchodzi jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali dostepnych dla osob niepeltnosprawnych

Obiekt wyposazony jest w WC ogolnodostepne dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w tym osoby starsze
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Prawa Budowlanego tekst jednolity.

9. Parametry techniczne obiektu budowlaneqgo charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszy¢
stan srodowiska. Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane jest zgodny z art. 313
ust. 1, art. 323 pkt.1, art.324, art. 325, art. 326 pkt 1-3 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Projektowane zadanie nie spowoduje wzrostu emisji

zanieczyszczeh gazowych do powietrza atmosferycznego w tym zapachowych,
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pytowych i ptynnych oraz w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na istniejgcy
drzewostan i stan zieleni, powierzchnie ziemi, stan wod powierzchniowych i
gruntowych.
- zaopatrzenie wode oraz odprowadzenie $ciekdéw bytowych z/do
istniejgcych w terenie sieci,
— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych powierzchniowo na
teren inwestycji, w sposéb nie powodujgcy zalewania, podtapiania i obsuwania
gruntow dziatek sgsiednich,
- odpady komunalne — usuwane przez specjalistyczng firme zajmujgca
sie wywozem i sktadowaniem odpadéw komunalnych na zasadach
obowigzujgcych na terenie Gminy i zgodnie z przepisami szczegolnymi w tym
zakresie.
- hatas — nie dotyczy
- promieniowanie — nie dotyczy
- pole elektromagnetyczne — nie dotyczy
- inne zaktocenia — nie dotyczy.
Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wdd powierzchniowych,
podziemnych i gruntu przed zanieczyszczeniem. Inwestycja nie wymaga wycinki
drzew i krzewdw, a na terenie wokodt budynku zaprojektowano zieleh niskg o

funkcji estetycznej w postaci trawnika.

10. Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Po rozpatrzeniu réznych zrodet energii alternatywnych oraz przeprowadzeniu
analiz pod katem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym Inwestor
zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnego zrodta zasilania w energie
gazowg. W opracowanym projekcie zastosowano ogrzewanie i C.w.u. z wlasnej
kottowni z kottem na gaz ziemny. Dla Inwestora decydujgcym kryterium wyboru
wariantu zasilania jest bowiem minimalizacja kosztéw (inwestycyjnych,
eksploatacyjnych) lub maksymalizacja zyskow oraz komfort uzytkowania. Z
uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z projektowang zabudowg jednorodzinng
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projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na
wysokg ucigzliwos¢ akustyczng sitowni wiatrowych dla $rodowiska
przyrodniczego. Wykorzystanie biomasy wymusza 2z kolei koniecznos¢
przebudowy budynku dla zapewnienia miejsca jej magazynowania. W_rejonie,

gdzie bedzie zlokalizowana projektowana inwestycja nie ma sieci

cieptowniczej.

W oparciu o aktualne informacje na terenie przedmiotowej inwestycji
brak jest mozliwosci alternatywnych zrédet energii dostepnych w ramach
ekonomicznych mozliwosci Inwestora. Zaleca si¢ w miare mozliwosci

zwiekszenie dostepnosci alternatywnych zrédet energii i wykorzystania jej

w przysztosci przez Inwestora.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia

budowlano — instalacyjneqo zapewniajacych uzytkowanie

obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek w czesci objetej rozbudowg wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:
e |Instalacja elektryczna,,
e |nstalacja wentylacji grawitacyjnej,
e Odpady state — gromadzone w pojemnikach stalowych wybieranych okresowo.

Dane techniczne obiektu budowlanego.

FUNDAMENTY

Zelbetowy ruszt fundamentowy, tawa szerokoéci 60 cm, beton
C20/25, stal klasy A-0, A-llIN. Poziom posadowienia -1,15m ppt.

SCIANY BUDYNKU

- Tradycyjne murowane w systemie Porotherm 25 P+W - Sciany
nosne.

WIEZBA DACHOWA

Drewniana impregnowana  srodkiem  grzybobdjczym i
owadobojczym oraz ogniochronnym, posiadajgcym atest PZH.

POKRYCIE DACHU

Blachodachéwka ocynkowana, obrébki z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze dachu (ceglasty).

TYNKI

Cementowo-wapienne.

STOLARKA OKIENNA
| DRZWIOWA

Drewniane lub PCV.

PARAPETY

Aluminiowe - zewnetrzne, drewniane lub pcv - wewnetrzne.
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POSADZKI Przemystowa
Pozioma posadzki: folia budowlana 0,2mm.
IZOLACJA Pozioma fundamentow: 2x papa na lepiku.

PRZECIWWILGOCIOWA ' pionowa fundamentéw: Dysperbit.

Paraizolacja — z folii PCV.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja

temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub

W wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie.

W pomieszczeniach projektowanej rozbudowy nie projektuje ogrzewania.

13. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej.

= Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

» Klasa odpornosci pozarowej — ,D”, wszystkie elementy budowlane budynku

zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia i majg deklaracje zgodnosci

wydang wg systemu 1 oceny zgodnosci, a odpornos¢ ogniowa elementow

budowlanych wystepujgcych w budynku wynosi:

gtdéwna konstrukcja nosna: R 30,

konstrukcja dachu: —,

przekrycie dachu: —,

strop: REI 30,

$ciany zewnetrzne, w tym pas miedzy kondygnacyjny wraz z
potaczeniem ze stropem: El 30,

wystroj wnetrz: niepalny, nie toksyczny, nie kapigcy oraz nie
odpadajacy pod wptywem pozaru.
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Projektowany obiekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej na podstawie Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej.

14. Uwagqi koncowe.

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAC
WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAC
ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJINE WYKONAC
POD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYML

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE,

WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ UZGODNIENIA Z
PROJEKTANTEM ZABRONIONE.

PROJEKTOWAL :




15. Czes¢ graficzna.
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