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1)

2)

3)

4)

Opis techniczny do zagospodarowania dziatki

Dane ogodlne

Inwestor: Gmina Bojanowo

Adres siedziby: 63-940 Bojanowo, ul. Rynek 12
Adres budowy: Sowiny 20, 63-940 Bojanowo

dz. nr ewid. 246/1, obreb Sowiny

Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- uzgodnienia z Inwestorem.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja swietlicy wiejskiej w Sowinach, obejmujaca:
remont (odnowienie) elewacji budynku z czesciowym dociepleniem $cian; wykonanie
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej (jednowarstwowe) wraz
z wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych; wykonanie robét remontowo-
budowlanych wewnatrz budynku; dostawe i montaz balustrady ze stali nierdzewnej na
schodach wejsciowych do budynku; wymiane drzwi do kottowni. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w Sowinach na dziatce o numerze ewidencyjnym 246/1, przy drodze
publicznej.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka jest nieruchomos$cig zabudowang budynkiem swietlicy wiejskiej z
remizg strazackg z dostepem do drogi publicznej. Istniejgcy obiekt jest prosty w formie.
Bryta budynku zwarta, na planie kilku prostokatéw. Budynek dwukondygnacyjny z
czesciowym podpiwniczeniem, wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku w
wiekszosci ocieplone styropianem grubosci 8cm i 10cm wykonczone wyprawg
elewacyjng z tynku mineralnego, okna PCV oraz drewniane, drzwi aluminiowe, stalowe i
drewniane. Dach ptaski, wielopotaciowy pokryty papa termozgrzewalng. Dziatka w
ksztatcie trapezu, wygrodzona z trzech stron (od strony wschodniej, zachodniej i
potudniowej). Od wschodu graniczy z dziatkg zabudowana, od potudnia i zachodu z
gruntami rolnymi natomiast od pétnocy z drogg publiczng. Wjazd na dziatke znajduje sie
od strony pétnocnej. Powierzchnia dziatki od strony potnocnej wschodniej i zachodniej
utwardzona kostkg oraz ptytami betonowymi. W czesci potudniowej dziatki wystepuje
powierzchnia biologicznie czynna.

5) Stan projektowany dziatki

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania dziatki.
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Dokumentacija fotograficzna stanu isthiejaceqo

Fot. 1 Elewacja potudniowa i zachodnia

Fot. 2 Elewacja potudniowa i wschodnia
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| Ft. 3 Elewacja nocna i zachodnia

Fot. 4 Fragment elewacji wschodniej
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Fot. 5 Elewacja zachodnia (wejscie gtébwne do budynku)

Opis techniczny do projektu modernizacji swietlicy wiejskiej

1) Modernizacja elewacji budynku.
Istniejgce Sciany zewnetrzne budynku $wietlicy wiejskiej (powyzej cokotu kamiennego i
ceglanego) ocieplone sg w wigkszosci styropianem grubosci 8cm i 10cm oraz
wykonczone tynkiem mineralnym. Wyjgtek stanowi $ciana potudniowa (z bramg
wjazdowa) garazu remizy strazackiej, ktora jest nieocielona.
Zakres prac modernizacji elewacji dotyczy scian powyzej cokotu kamiennego oraz
ceglanego i obejmuje:

Ocieplenie $ciany potudniowej garazu remizy strazackiej (Sciana z brama
wjazdowg) styropianem fasadowym gr. 10cm o wspétczynniku przewodzenia
ciepta rownym 0,031 W/mK. Wskazang $ciane ociepla¢ metodg ,lekkg — mokrg”,
opisang w instrukcji ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkéw” oraz system ETICS. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowig ptyty ze styropianu, a
warstwe elewacyjng — cienkowarstwowy tynk silikonowy o grubosci ziarna 1,5
mm, wykonanym na podktadzie zbrojonym siatkg elewacyjna.

Przygotowanie powierzchni istniejacej elewacji z wyprawg elewacyjng poprzez
umycie jej z kurzu i zabrudzen oraz usunieciem luznych fragmentéw tynku.
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» Czesciowe uzupetnienie styropianem fragmentéw elewacji:
- przy schodach wejsciowych do budynku — uszkodzenie po robotach
brukarskich,
- wneka po zamurowanym oknie (elewacja zachodnia),
- Sciana wschodnia garazu remizy strazackiej,
- murki ogniowe po pracach murarskich.

» Dokotkowanie sciany wschodniej garazu remizy strazackiej,

» Wykonanie warstwy gruntujgcej istniejgcych scian,

» Wykonanie warstwy zbrojgcej oraz osadzenie naroznikéw ochronnych,

» Wpykonanie nowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego o grubosci ziarna
1,5mm.

» Malowanie istniejgcych krat okiennych.

Kolorystyke elewacji uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.

Warunki techniczne wykonania ocieplenia w systemie ETICS.

Podstawowe komponenty zestawu.

- zaprawa klejgca do mocowania ptyt materiatu termoizolacyjnego,
- ptyty materiatu termoizolacyjnego EPS/MW,

- taczniki mechaniczne,

- zaprawa klejgca do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojaca,

- Srodek gruntujgcy pod wyprawe zewnetrzng,

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,

Rezim technologiczny prac dociepleniowych.

- nalezy stosowa¢ wytgcznie kompletne systemy ETICS, wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z ré6znych systeméw jest niedopuszczalne, powoduje to utrate gwarancji
producenta i zwieksza ryzyko szkdd;

- wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu dociepleniowego muszg byc¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatbw krzemianowych nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr),
narazone powierzchnie nalezy odpowiednio zabezpieczyé np. poprzez stosowanie
oston;

- rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco odpowiednim odstepem od powierzchni
Scian dla zapewnienia przestrzeni roboczej, ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

- w przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.
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c)

Wymagania dotyczgce podtozy.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, wolne od kurzu i innych powtok
antyadhezyjnych. Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje
chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu.

Podioze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku znacznych nieréwnosci uzy¢ mas wyréwnujacych.

Sprawdzenie jakosci podtoza.

Wykonanie ocieplenia nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ badaniami jakosci podtoza przez
wykonanie:

- Préby odpornosci na Scieranie - otwartg dtonig lub przy pomocy ciemnej i twardej
tkaniny ocenia sie stopien intensywnos¢ zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci
wykwitow na podtozu.

- Préba odpornosci na skrobanie - stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien
przyczepnosci istniejgcych powtok.

- Préba zwilzania - postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza,
okresla sie stopien chtonnosci podtoza.

- Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — przy pomocy taty dt.2m z libelg za pomoca klina
pomiarowego okresla sie odchytki sciany od ptaszczyzny i od pionu w odniesieniu do
wymagan normowych.

- Préba przyczepnos¢ kleju do podtoza - sprawdza sie, wykonujgc testy metodg pull-off
(zrywanie kostek styropianu o wymiarach 10x10cm, przyklejonych uprzednio klejem
systemowym do podtoza — prébe recznego odrywania przeprowadza sie po 3 dniach od
przyklejenia prébek).

Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podfozu, aby uzyskane
wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza pokrytego tynkami i farbami.

- Dokona¢ oceny jakosci podtoza, w zaleznosci od stanu podtoza dostosowac prace
przygotowawcze.

Stan — kredowanie, kurz, pyh oczysci¢ za pomocg szczotkowania i sprezonego
powietrza lub zmy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

Stan — brud, sadza, ttuszcz: zmy¢ wodg pod cisnieniem z dodatkiem specjalnych
srodkdéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

Stan — ztuszczenie, odpryski, odwarstwienia: usungé za pomocg szczotkowania,
skrobania, ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia.

- Zagruntowac stosujgc odpowiedni preparat gruntujgcy zgodnie z instrukcjg stosowania
i zaleceniami dostawcy systemu.

Listwy wykonczeniowe.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie
tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki
lub gryzonie. Jednocze$nie muszg spetnia¢ walory estetyczne budynku. Zatozenia te
nalezy spetni¢ przez stosowanie wykonczen systemowych ETICS.
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Listwa cokotowa - stosowac jako dolne wykonczenie ocieplenia.

- Oznaczy¢ wysokos¢ montazu listwy i wypoziomowac na catej dtugosci elewac;i.

- Mocowac¢ do podfoza tgcznikami mechanicznymi w ilosci 3 szt/m oraz w skrajnych
otworach montazowych. Nieréwnosci Scian wyréwna¢ podktadkami dystansowymi z
tworzywa.

- Wzajemny montaz listew wykona¢ za pomocg klipséw systemowych zapewniajac
przerwe dylatacyjng 2-8mm. Na narozach listwy docigé pod odpowiednim katem (kat
dwusieczny).

Listwy naroznikowe aluminiowe do elewacji — stosowa¢ do wzmacniania narozy
zewnetrznych scian.

Listwy okapnikowe (kapinos) — stosowac¢ przy dolnych powierzchniach elementow
wystajgcych poza lico sciany do zapewnienia zrywania kropel deszczu przed licem
budynku.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych.

Zaprawe klejgcg nanosic jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nie na podtoze.

Piyty uktada¢ od dotu do géry, rozmieszczajac pasami poziomymi ,na mijanke”, z
przewigzaniem na narozach. Ptyty dociska¢ rownomiernie, np. paca o duzej
powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ kolejnych
warstw. Brzegi ptyt muszg by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt dosuwa sie
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢
materiatem z tej samej izolacji. W celu uniknigecia powstania otwartej spoiny pionowej,
po przycidnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usungé nadmiar
wyptywajgcego spod niej kleju. Klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach
ptyt. Wypetnianie szczelin miedzy ptytami zaprawg klejaca jest niedopuszczalne.
Uzywaé ptyt petnowartosciowych, uzywanie ptyt wyszczerbionych, wgniecionych,
potamanych jest niedopuszczalne.

Metoda obwodowo-punktowa do przyklejania ptyt EPS, XPS:

- Na ptyte nanosi¢ odpowiednig ilos¢ zaprawy z uwzglednieniem nieréwnosci podtoza i
mozliwg do potozenia warstwe kleju (do 2cm), zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przylegania kleju do podtoza (przy wiekszych nierbwnosciach stosowac
zréznicowanie grubosci ptyt).

- Zaprawe naktada¢ po obwodzie ptyty pasmem 3-5cm oraz punktowo 3-6 plackow
zgodnie z wytycznymi producenta przyjetego systemu;

- Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do $ciany, w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju lekko przesuwac i z niewielkg sitg docisngé uzywajgc dtugiej faty.

Metoda grzebieniowa do przyklejania ptyt MW:

- Ze wzgledu na hydrofobowo$¢, wetna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania
klejem (nie dotyczy to wetny powlekanej fabrycznie).

- Zaprawe klejacg naktada¢ na catg powierzchnie ptyty termoizolacyjnej przy uzyciu
pacy zebatej (zeby 10x10mm).

- Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy przytozy¢ do sciany, w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju lekko przesuwac i z niewielkg sitg docisngé uzywajgc dtugiej faty.
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h)

Réwnanie ptyt termoizolacyjnych.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby
unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem np. poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do szczelnych pojemnikow.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych tacznikami mechanicznymi.

taczniki mechaniczne osadzaé¢ po stwardnieniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do
podtoza. Montaz wbijany lub wkrecany wykonaé jako wgtebny z zastosowaniem
zaslepek systemowych tzw. termodybel. Schemat montazu typu T — mocowanie w
naroznikach i na tgczeniach mijanek + tgcznik na srodku.

- taczniki do ptyt EPS, XPS z trzpieniem tworzywowym, z tulejkg i talerzykiem
tworzywowym;

- taczniki do ptyt z wetny skalnej z trzpieniem stalowym, z tulejkg i talerzykiem
tworzywowym;

- tgcznik do mocowania w gazobetonie i innych materiatach murowych — dt. tgcznika
dobra¢ odpowiednio do miejsca montazu.

Wykonanie warstwy zbrojgce;.

W przypadku mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy kleju i fgcznikdéw
mechanicznych warstwe zbrojong mozna wykonaé po uptywie 24 godzin od montazu
ptyt termoizolacyjnych. W przypadku mocowania tylko przy pomocy kleju (bez
tacznikow) warstwe zbrojong mozna wykonaé najwczesniej po uptywie 72 godzin od
montazu ptyt termoizolacyjnych. Nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta podanych w
kartach technicznych wyrobow.

Zbrojenie przy narozach okiennych, drzwiowych:

- Zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi
otworéw, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki
zbrojgcej z wtbkna szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Warstwa zbrojna wtasciwa:

- Listwy wykonczeniowe oraz zbrojenia w narozach otworéw muszg byc¢ zainstalowane
przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojone;j.

- Na ptyty termoizolacyjne natozy¢ i rozprowadzi¢ rownomiernie zaprawe klejaca paca
ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 6-10 mm), tworzgc warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej.
Na tak przygotowanej warstwie bezzwiocznie utozy¢ siatke zbrojgcg i zatopi¢ przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢
niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.

- Kolejne pasy zbrojenia uktadaé¢ na zakiad o szerokosci min 10cm, wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych.

- Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy
obcig¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy.

Wyprawa zewnetrzna.

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej na warstwe zbrojong nanies¢ technikg malarska
podktad tynkarski stosownie do rodzaju i koloru tynku. Do wykonywania zewnetrznej
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w
dalszej czesci dokumentacji.

- Wyprawe tynkarskg naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po
wyschnieciu uprzednio wykonanego podktadu tynkarskiego, nie wczesniej niz przed
uptywem 48 godzin.

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z
odlegtosci >3m.

Kominy.
Projektuje sie remont kominéw powyzej pokrycia dachowego polegajacy na wykonaniu
nowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego.

Parapety zewnetrzne.

Projektuje sie wymiane parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze brgzowym dla dwdch okien w garazu remizy
strazackiej (elewacja wschodnia). Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplenia
minimum 4cm i powinny by¢ zakoriczone pionowym odcinkiem wysokosci 4cm oraz
kapinosem; boczne krawedzie podokiennikow nalezy wykonczy¢ ksztattkami z tworzywa
sztucznego. W pozostatych przypadkach nalezy pozostawi¢ istniejgce parapety.

Stolarka drzwiowa.

Projektuje sie wymiane istniejacych drzwi stalowych do kottowni (elewacja wschodnia)
na nowe stalowe w kolorze brgzowym. Ksztatt oraz wymiary pokazano na rysunku
zestawienia stolarki drzwiowej. Warto$é Una<1,30W/m?K dla catych drzwi. Po
wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ obrobke osadzenia drzwi od wewnatrz.
Pozostate drzwi pozostawi¢ bez zmian.

Stolarka okienna.
Bez zmian.

Balustrada zewnetrzna.
Projektuje sie dostawe i montaz balustrady zewnetrznej na schodach gtéwnych do
budynku ze stali nierdzewnej. Wyglad balustrady pokazano na rysunku elewaciji.

Pokrycie dachowe.
Istniejagce  pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Zakres prac
modernizacyjnych obejmuje:
» Rozebranie istniejacych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
» Podmurowanie murkéw ogniowych oraz nadanie im spadkéw do wnetrzna
dachu.
* Montaz ptyty OSB grubosci 18mm do murkéw ogniowych.
* Montaz klinéw wyoblajgcych 5x5cm pokrytych papa.
 Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej z uprzednim przygotowaniem istniejgcego podtoza. Papa
asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z
witokniny poliestrowej.
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Specyfikacja techniczna papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Wiasciwose Metoda badania Wymiar | Wartosc lub ustalenie
Wady widocene EN 18501 brak wad widoecnych
I:Huauﬁ PMN-EN 18438-1 m =50
Wyminry Srerokosc Pr-EN 1848-1 m =0,99 | 1,0040.01)
Prostoliniowasc PN-EN 1848-1 odchylka < 10 mm/ 500 m
Gruboic PH-EN 1849-1 mim 53+03
Wodnsrcrelnos (cisnene 200 kP PN-EN 192 meinda A speinin w ynmgania
Odporneic na deiatanie ognia zew nelrznego PN-EN 135081-5 kluss Boarits)
Reakcja na ogien PN-EN E3501-1 klusa E
Wrytreymaloic zfacey na Scinanie
-wedhuz PN-EN 12317-] S Omm Bid) = 250
-w poprick LiskE = 2040
Wistciwoiel mechanicene prey roeciaganio:
maksymalna sita roeciagajaca N wEE
PEEEE PN-EN 123111 MNIS0mm 1000 = 200
-w poprack Biih + 150
Wintciwoici mechaniczne prey roeciaganio:
wydhwie nie e -
g . aryilbiis PN-EN12311-1 % S0+ |5
-w popreck 55+ 15
Odpornosc na wderzrenie PN-EN 12691 metoda AR mm b0 ¢ 204H)
(M pornodc na obeizfenie siatycme PN-EN 12730 meloda A'H kg i 4 20
Stabilnosc w ymiariw PN-EN 1107-1: % ]
Gietkosd w niskicj iemperaiurze PN-EN | 1T 0 < 35
Odporneéc na splywanie w podw vz onej PRCEN 1110 e > 1)
e mype ra buree
oz " PHEEN 120 - 106 = 10
Odpornodc na setucene starzenie PMN-EM 1110 I
PN-EN 11{0 s
Prayere poosc posyphki — uhyiek masy posypki Ph-EN 12030 % 1+ 10
Przenikanie pary wodnej "N-EN 13707 o= 2 O

* Wpykonanie nowych obrobek

powlekane;.

blacharskich z

blachy stalowej

ocynkowane;j

* Montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji z Inwestorem.

8) Roboty remontowo-budowlane wewnatrz budynku.
Projektowany zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje:

a) Kuchnia:
» Zeskrobanie istniejgcej powtoki malarskiego ze scian i sufitow,
* Gruntowanie scian i sufitow
* Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach,
* Wykonanie nowych powtok malarskich na $cianach i sufitach,
* Wymiane kratek wentylacyjnych,
» Dostawe blach do kuchni weglowej — blacha 8x440x780mm — 4szt.

b) Salka oraz toalety przy salce:
» Przygotowanie powierzchni scian i sufitow pod malowanie z poszpachlowaniem
nieréwnosci,
* Wykonanie nowych powtok malarskich na $cianach i sufitach,
* Wymiane kratek wentylacyjnych.
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Wiatrotap:

Skucie istniejacej posadzki z ptytek wraz z warstwg wyréwnawcza.

Wykonanie nowego podtoza betonowego,

Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych z cokolikami oraz montazem listew
progowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw pod malowanie z poszpachlowaniem
nierbwnosci,

Wykonanie nowych powtok malarskich na scianach i sufitach.

Swietlica oraz scena:

Czesciowe odbicie gtuchych, odparzajgcych sie tynkéw na scianach,
Uzupetnienie tynkéw na scianach,

Zeskrobanie istniejgcej powtoki malarskiej ze $cian,

Gruntowanie Scian,

Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach,

Wykonanie nowych powtok malarskich na $cianach,

Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego,

Wymiane kratek wentylacyjnych,

Wymiane uszkodzonych i zniszczonych kasetonow sufitowych,
Uzupetnienie brakujgcej cegty klinkierowej w obudowie kominka,
Naprawa fragmentu posadzki z istniejgcych ptytek lastriko — delikatne skucie (z
odzyskiem) luznych ptytek lastriko oraz ponowne ich utozenie,
Montaz listew przypodtogowych — Swietlica (bez sceny).

Klub oraz zaplecze:

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw pod malowanie z poszpachlowaniem
nierébwnosci,
Wykonanie nowych powtok malarskich na scianach i sufitach.

Klatka schodowa:

Czesciowe odbicie gtuchych, odparzajgcych sie tynkéw na scianach,
Uzupetnienie tynkéw na $cianach,

Wykonanie przecierki istniejgcych tynkéw z zeskrobaniem farby - Sciany
Przygotowanie powierzchni sufitbw pod malowanie z poszpachlowaniem
nierébwnosci,

Wykonanie nowych powtok malarskich farbami krzemianowymi na $cianach i
sufitach.

Pomieszczenie socjalne OSP:

Czesciowe odbicie gtuchych, odparzajgcych sie tynkéw na scianach,
Uzupetnienie tynkéw na $cianach,

Wykonanie przecierki istniejgcych tynkéw z zeskrobaniem farby - Sciany
Przygotowanie powierzchni sufitbw pod malowanie z poszpachlowaniem
nierébwnosci,

Wykonanie nowych powtok malarskich farbami krzemianowymi na $cianach i
sufitach.
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9)

h) Garaz OSP:
» Czesciowe odbicie gtuchych, odparzajacych sie tynkéw na $cianach,
* Uzupetnienie tynkéw na scianach,
* Wykonanie przecierki istniejgcych tynkdéw z zeskrobaniem farby — Sciany i sufity
* Wykonanie nowych powtok malarskich farbami krzemianowymi na Scianach i
sufitach.

Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw,
powinny posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wszelkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi
wymaganymi wtasciwymi dla danej specyfiki robo6t, pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgonie ze sztuka budowlana, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy
zweryfikowaé na budowie zgodnie z danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych
materiatéw, srodkow i urzgdzen oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowaé na budowie.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujgcym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” co oznacza, ze
dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatbw nie gorszych niz opisanych w
dokumentacji, tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materialy réwnowazne
opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.
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