D-08.01.01
Krawezniki, opornik i obrzeze betonowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow i opornikéw betonowych dla zadania: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robé6t obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu kraweznikéw
betonowych i obejmuja:
a) ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm typu ulicznego na fawie betonowe;,
b) ustawienie opornika betonowego 12x25x100 cm typu ulicznego na tawie betonowej z oporem
c) ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100cm na tawie betonowej

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik i opornik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami i opornikami,
¢) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie
kraweznika i opornika na grunt

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika i opornika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

2. Materialy

Ostatecznie standard materiatéw, jego cechy techniczne i jakosciowe bedg zgodne z dokumentacja
projektowg opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera.
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznika i opornika na fawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

— krawezniki betonowe,

- opornik betonowy

- obrzeze betonowe

- beton ¢12/15 do wykonania tawy.

2.1. Krawezniki i opornik betonowy
2.1.1 Wymagania techniczne wobec kraweznikéw i opornikéw

Krawezniki betonowe pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
1340:2004 (oznaczenia wg normy);
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- nasigkliwos¢ B,

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie D,
- odpornos¢ na Scieranie |,

- wytrzymatos$¢ na zginanie T,

2.1.2 Sktadowanie kraweznikoéw i opornikow
Materialy moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

2.2. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod kraweznik i opornik nalezy stosowal¢ betony C12/15 wedtug recepty
zaakceptowanej przez Inzyniera na podstawie obowigzujgcych norm.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu:
— wibratoréw ptytowych,
— ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— koparek
— pity do betonu,
— inne.

4, Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport materiatow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu. Beton na fawy betonowe z oporem dowozony bedzie dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem przed wysuszenie lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1.0gdIne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika i opornika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykonanie koryta pod tawe betonowg
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z oporem, wykonane
bede recznie lub mechanicznie. Wymiary koryta powinny uwzglednia¢ wymiary tawy.

5.2.3. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki
Przed przystgpieniem do wbudowania betonu na ftawe betonowa z oporem Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i Zatwierdzenia receptury na beton. Wykonana tawa wraz z oporem
po zageszczeniu powinna odpowiada¢ wymiarom wg dokumentacji projektowe;.

5.2.4. Wbudowanie kraweznikéw i opornikéw betonowych
Wbudowanie kraweznika i opornika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowag. Dopuszczalne
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odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie kraweznika i £+ 5 cm w usytuowaniu
poziomym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi = 2 cm.
6.2.2. Sprawdzenie fawy betonowej z oporem

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a)wymiary taw.

Wymiary faw i oporu nalezy sprawdzi¢ w dwoch wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;j,

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw i opornikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika i opornika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika i opornika,

c) roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw i opornikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika i opornika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goérng powierzchnig kraweznika (opornika) i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

7. Obmiar robét

7.1 Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Za wzgledu na ryczattowg forme Kontraktu okreslanie iloSci robét i materiatéw nalezy przyjmowaé
zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST DM-00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

8. Odbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robdét.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia w/w robét podano w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okres$lonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentac;ji.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC
PN-88/B-06250 Beton zwykly
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