D.07.05.01
Bariery ochronne stalowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej SSTWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt

budowlanych w ramach realizacji zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi
ekspresowej S5”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest to zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci stosowanych
materiatéw, kontroli jakosci i odbioru robét oraz wymagan odnosnie instalacji, montazu
maszyn, urzadzen i wyposazenia obowigzujgcych przy realizacji Robdot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych SSTWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
ustawieniem barier ochronnych stalowych przy drogach:
o skrajnych:

= N2 W3 A - bariery jednostronne,

= N2 W3 A-bariery jednostronne — odcinki poczatkowe,

= N2 W3 A - bariery jednostronne — odcinki korcowe,
Niniejsza SSTWiORB obejmuje swoim zakresem takze:

e ustawienie balustrad przy drogach dojazdowych, zjazdach oraz s$ciezkach
rowerowych.

Niniejsza SSTWIORB nie obejmuje swoim zakresem barier stosowanych na obiektach
mostowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. System ograniczajgcy droge - ogdlna nazwa systemdéw stosowanych na drodze
powstrzymujgcych pojazd i pieszych.

1.4.2. System powstrzymujacy pojazd - system instalowany na drodze, zapewniajgcy
okreslone powstrzymanie zZle skierowanego pojazdu.

1.4.3. Bariera zabezpieczajaca - system powstrzymujgcy instalowany wzdtuz drogi lub na
Srodkowym pasie dzielgcym droge.

1.4.4. Stata bariera zabezpieczajaca - bariera zabezpieczajaca instalowana na stale na
drodze.

1.4.5. Odksztatcalna bariera zabezpieczajaca - bariera zabezpieczajaca, ktéra odksztatca sie
w przypadku zderzenia z pojazdem i ktéra moze ulegac trwatym odksztatceniom

1.4.6. Sztywna bariera zabezpieczajgca - bariera zabezpieczajgca, ktéra po zderzeniu

z pojazdem ulega nieznacznym odksztatceniom
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1.4.7. Bariera zabezpieczajgca jednostronna - bariera zabezpieczajgca przystosowana do
zderzen tylko z jednej strony

1.4.8. Bariera zabezpieczajgca dwustronna - bariera zabezpieczajgca przystosowana do
uderzen z obu stron.

1.4.9. Bariera ochronna rozbieralna - bariera ktérej konstrukcja umozliwia jej demontaz i
ponowny montaz bez naruszania konstrukcji nawierzchni. Po zdemontowaniu czesci
rozbieralnej bariery elementy trwale osadzone w konstrukcji nawierzchni nie moga
wystawacé ponad jej poziom.

1.4.10. Koicdwka - uksztattowane zakonczenie bariery zabezpieczajgcej.

1.4.11. Odcinek koncowy (korncowka prowadzaca) - koricdwka umieszczana na konicu
bariery zabezpieczajgcej skierowana przeciwnie do ruchu (pod prad).

1.4.12. Odcinek poczatkowy (koncéwka tylna) - kofncoéwka umieszczana na korcu bariery
zabezpieczajacej skierowana zgodnie z ruchem (z prgdem).

1.4.13 Odcinek przejsciowy (przytacze) - potfaczenie dwodch barier zabezpieczajacych
o réznych konstrukcjach i/lub dziataniach

1.4.14. Balustrada dla pojazdéw — konstrukcja stalowa ustawiona na fundamentach, ktéra
wraz z kraweznikiem ustawionym przy jezdni stanowi system powstrzymujacy pojazd przy
predkosci Vobi<50 km/h

1.4.15. Poduszka zderzeniowa - urzadzenie pochfaniajgce energie, umieszczane przed
sztywnym obiektem w celu zmniejszenia intensywnosci uderzenia.

1.4.16. Poduszka zderzeniowa nakierowujgca - poduszka zderzeniowa przeznaczona do
powstrzymywania i zmiany kierunku ruchu uderzajgcego w nig pojazdu.

1.4.17. Poduszka zderzeniowa nie nakierowujaca - poduszka zderzeniowa przeznaczona do
wyhamowania i zatrzymania uderzajgcego w nig pojazdu.

1.4.18. Poziom powstrzymywania — zdolnos¢ bariery do powstrzymywania uderzajacego w
nig pojazdu. Poziomy powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych.
1.4.19. Szeroko$¢ pracujgca bariery — odlegtos¢ miedzy boczng powierzchnig czotowg
bariery od strony ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym
potozeniem jakiejkolwiek wiekszej czesci systemu. Szeroko$é¢ pracujgca jest miarg
odksztatcania bariery.

1.4.20. Poziom intensywnosci zderzenia — parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie
zderzenia na osoby znajdujace sie w pojezdzie, oznaczany jako A, B lub C.

1.4.21. Wytyczne — ,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych” wprowadzone zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r.

1.4.22. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w STWiIORB D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5.0go6Ilne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2.Materiaty

2.1.0gdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D.M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Podczas realizacji robdt wyszczegdlnionych w pkt. 1.3. do stosowania dopuszcza sie
wyltgcznie:
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e wyroby dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU)
zgodnie z rozporzadzeniem 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady UE (wyroby
oznaczone znakiem CE)

e wyroby dla ktérych producent sporzadzit Deklaracje Zgodnosci (DZ) z istniejgcy Polska
Norma lub Aprobatg Technicznag

e jest to wyréb umieszczony przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

o jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedftug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiadajg DWU (oznakowanie CE) lub Deklaracje Zgodnosci (DZ)
z istniejgcg Polska Normg lub Aprobatg Techniczng, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty
waznosci dokumentdw dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.2. Bariery drogowe
Do zastosowania dopuszcza sie wytacznie stosowanie barier drogowych, ktdre zostaty
przetestowane w odniesieniu do zapiséw normy PN-EN 1317-2.
Przy wykonywaniu robét bedg stosowane bariery o poziomach powstrzymywania:
e normalnym — N2,
e podwyziszonym —H1, H2,
w zaleznosci od miejsca wbudowania jako jednostronne i dwustronne.
Stosowane bedg bariery spetniajgce wymagania szerokosci pracujgcej wg tablicy 1.

Tablica 1. Poziomy szerokosci pracujgcej

Klasa poziomu szerokosci pracujacej Poziom szerokosci pracujacej [m]

w3 w<10m

Zasadniczo bariera ochronna powinna by¢é tak dobrana i usytuowana w przekroju
poprzecznym drogi, aby jej szerokos¢ pracujgca byta mniejsza lub réwna odlegtosci miedzy
przednig krawedzig bariery ochronnej i przednig krawedzig miejsca zagrozenia

Na podstawie pkt. 4.7.(2) wytycznych, w przypadku miejsca zagrozenia takiego jak skarpa
dopuszcza sie przyjecie bariery ochronnej o klasie poziomu szerokosci pracujgcej wyzszej
o jeden od tej, jaka wynika z odlegtosci miedzy przednig krawedzig bariery ochronnej
i przednig krawedzig miejsca zagrozenia (rys. 5) (np. W 6 zamiast W 5), o ile nie wptynie to
negatywnie na wyznaczony cel ochrony i zabezpieczenie miejsca zagrozenia.

Elementy montazowe barier - powinny byé zgodne z ofertg producenta barier w zakresie
wymiarow, odchytek wymiardéw, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatéw i powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg w stopniu zapewniajgcym wymagana trwatosé.

Elementy montazowe barier — tasmy, stupki, przektadki, wsporniki, fgczniki uko$ne, sruby,
nakretki itp. powinny byé zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiardw, odchytek
wymiardow, rozmieszczenia otwordw, rodzaju materiatéw i powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

Na barierze zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, powinny byé umieszczone elementy
odblaskowe U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni, biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
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warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Sposdb zamocowania
elementow odblaskowych zaproponuje Wykonaweca i uzyska akceptacje Inzyniera.

Sposdb zabezpieczenia metalowych elementdéw bariery przed korozjg ustala producent w
taki sposéb, aby zapewni¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w
warunkach normalnych lub 3+5 lat warunkach srodowiskowych o zwiekszonej korozyjnosci.

Elementy stalowe barier powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461 lub PN-EN 10326 jednak minimalna $rednia grubos¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi¢ nie mniej niz 60 um.

Dla barier ochronnych na tukach wypuktych i wklestych (wewnetrznych i zewnetrznych) o
promieniach mniejszych lub réwnych 16 m nalezy zastosowac tukowg prowadnice jako
jednolity element z profilowanej tasmy stalowej o promieniach wedtug producenta. Zgodnie
z WOK gwarancja ma by¢ 10 letnia.

Elementy diuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni,
na podfozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow nalezy
uktada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i
potgczeniowe mozna sktadowac w pojemnikach handlowych producenta.

Do wszystkich stosowanych barier muszg by¢ dotgczone instrukcje montazu dostarczane
przez producenta.

3.Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.M.00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania barier
Wykonaweca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
e drobne narzedzia do montazu,
e pojazddéw do przewozu betonu,
e wibratory do betonu,
e przewozny zbiornik na wode,
o tadowarki,
e dzwigéw samochodowych o udzwigu do 4 t,
e wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
o koparek,
e urzadzen whbijajacych lub wibromtotow do pograzania stupkéw w grunt,
e innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport elementdéw barier stalowych
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Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym srodkiem transportu.

Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawac poza
gabaryt Srodka transportu. Elementy dtuisze (np. profilowang tasme stalowa, pasy
profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy Sliskie (szczegdlnie pasy
profilowane) przewozi¢ nalezy w opakowaniach tj. na paletach w wigzkach Ilub
opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywac za pomoca zurawi
lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed
przemieszczaniem.

4.3. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ samochodami samowyfadowczymi z plandekami zabezpieczajgcymi
przed wysychaniem.

Przy $redniej temperaturze 20°C, czas transportu (od chwili wytworzenia w wytwérni do
czasu roztadunku na budowie) powinien trwa¢ maksymalnie 45 min. Zmniejszenie czasu
transportu dla temperatur powyzej 20°C, wynosi 3 min/1°C.

5.Wykonanie robot

5.1.0gdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robét podano w STWIORB D.M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét
oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania barier ochronnych oraz poduszek
zderzeniowych, ktére odpowiadajg wymaganiom odpowiednich norm PN-EN 1317.

5.2.Zakres wykonania robét
Przed wykonaniem robét zwigzanych z ustawieniem barier stalowych nalezy:
e wytyczyd trase bariery,
e ustali¢ lokalizacje stupkodw,
o  okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,
o  okresli¢ miejsca odcinkdw poczatkowych i koncowych bariery,
e okresli¢ miejsca montazu barier rozbieralnych,
e ustali¢ ewentualne miejsca przerw, przejsc i przejazdow w barierze, itp.
Przed wykonaniem robét zwigzanych z ustawieniem oston energochtonnych nalezy:
o okresli¢ lokalizacje ustawienia ostony,
e wykonac¢ ew. fundament.
Przed wykonaniem robdt zwigzanych z ustawieniem balustrad przy drogach dojazdowych
i wewnetrznych nalezy:
e zakonczy¢ wszelkie prace zwigzane z ustawieniem kraweznikéw betonowych wg
SSTWIORB D.08.01.01,
o wytyczy¢ lokalizacje balustrad w odniesieniu do krawedzi jezdni,
o wytyczy¢ lokalizacje poczatki i konca balustrady.

5.3. Osadzenie stupkdéw barier
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Sposdb osadzania stupkow oraz parametry zageszczenia gruntu muszg by¢ zgodne
z instrukcjg montazu barier dostarczong przez producenta.

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajaca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzgcych do zamocowania stupkdéw, wynosi £ 11 mm.
Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana
rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w
stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm.

Wykonawca zachowa szczegdlng ostroznos$é przy wbijaniu stupkdéw barier, majgc na uwadze
istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne.

5.4.Montaz bariery

Kolejno$¢ montazu barier zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.
Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych
wielkoscig otworow w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i
ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest
wykonywanie jakichkolwiek otworéw Ilub cieé, naruszajacych powtoke cynkowa
poszczegdlnych jej elementéw.

Wszelkie uszkodzenia powtoki cynkowej barier nalezy naprawi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.5. Roboty betonowe

Fundamenty betonowe balustrad powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektowa.

Elementy betonowe nalezy wykonywaé w szalunkach systemowych lub wykonanych z desek
grubosci 25-32 mm. Deskowanie powinno by¢ ustawione w sposdb zapewniajacy uzyskanie
wymiardow i rzednych wysokos$ciowych oraz zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmienno$é uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji.

Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaczynu z mieszanki betonowe;.

Deskowanie oraz wykonanie robdt betonowych muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym
w PN-EN 13670.

Przed osadzeniem stupkdéw balustrady w fundamencie, czes¢ stupka 600 mm od dotu nalezy
pomalowacé na gorgco smotg lub lepikiem.

Po wykonaniu robot betonowych beton fundamentéw nalezy pielegnowaé poprzez
polewanie wodg przez minimum 7 dni.

Beton przeznaczony na fundamenty nalezy badac¢ pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie.
Przygotowanie prébek do badania w ilosci 3 prébki R;, 3 prébki Rzs na 50 m3 betonu,
pielegnacja zgodnie normg PN-EN 12390-2. Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie
nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12390-3 na prdbkach szesciennych 150x150x150mm.
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy okresla¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 12350-7 podczas projektowania recepty na beton oraz na budowie minimum 2 razy
na zmiane roboczg oraz w przypadkach watpliwych. Zawartosé powietrza powinna wynosié¢
od 3,5do 5,5%.

Badanie nasigkliwosci betonu wykonujemy zgodnie z normg PN-88/B-06250. Nasigkliwos¢
nie powinna by¢ wieksza od 5%. Badanie wykonujemy na etapie projektowania recepty oraz
co najmniej raz po min. 28 dniach od wbudowania elementu.

Sprawdzenie mrozoodpornosci powinno by¢ realizowane dla F150. Ubytek masy powinien
by¢ nie wiekszy niz 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20%. Badanie
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nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-88/B-06250 w czasie projektowania sktadu mieszanki
oraz co najmniej raz podczas realizacji na budowie.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robo6t

Ogélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi:

e atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzagdzajgcego
droga, wg wymagania punktu 2.2.,

o kopie Certyfikatu Zgodnosci CE wystawionego przez uprawniong jednostke
notyfikowang zgodnie z wymogami normy PN-EN1317 oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.,

o deklaracje wifasciwosci uzytkowych dla kazdego typu stosowanych barier i kazdej
partii,

e dostarczong przez Producenta barier kopie Instrukcji Montazu danego systemu
barier,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla oston energochtonnych,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla balustrad,

e dokumenty potwierdzajgce klase betonu,

e pomiary ustawienia szalunkéw fundamentéw balustrad.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt betonowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét

Wszelkie elementy barier, poduszek zderzeniowych oraz balustrad muszg posiadaé
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do uzycia przed wykonaniem robdét. W czasie
wykonywania robdt nalezy wykonaé¢ badania betonu fundamentéw balustrad zgodnie z pkt.
5.5. niniejszej SSTWiORB.

Tablica 2.  Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan

1 |Sprawdzenie |5 do 10 badarn z|Powierzchnie zbadaé nie
powierzchni | wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew.
elementéw w kaz- | sprawdzenia gtebokosci
dej dostarczanej|wad uzy¢ dostepnych

Wyniki powinny by¢
zgodne z

2 i katalogiem

partii wyrobdw | narzedzi (np. liniatow z (informacja)
liczacej do 1000 | czujnikiem, suwmiarek, roduceniz barier
elementow mikrometréw itp.) P

wymaganiami punktu
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2 |Sprawdzenie Przeprowadzic¢
wymiarow uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdt zwigzanych z ustawieniem barier stalowych nalezy zbadaé:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

zgodnos¢ typu barier na danym odcinku w odniesieniu do Dokumentac;ji Projektowe;j,
zgodnos¢ ustawienia barier w przekroju poprzecznym w nawigzaniu do krawedzi
pobocza utwardzonego, opaski, jezdni,

zachowanie dopuszczalnych odchytek ustawienia stupkow,

gtebokos$¢ whicia (pograzenia) stupdw,

prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej,

prawidtowos¢ wykonania odcinkdw tgczacych bariery o réinych poziomach
powstrzymywania i / lub réznych typdw,

poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,

brak uszkodzen na powierzchni barier,

prawidtowos¢ wykonania ew. robét betonowych

W czasie wykonywania robdét zwigzanych z ustawieniem oston energochtonnych nalezy
zbadac:

a)
b)

c)
d)

lokalizacje oston energochtonnych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej,
prawidtowos¢ przygotowania podfoza i osadzenia oston zgodnie z dostarczong
instrukcjag montazu,

potgczenie na styku ostony i barier stalowych,

brak uszkodzen na powierzchni oston energochtonnych.

W czasie wykonywania robét zwigzanych z ustawieniem balustrad nalezy zbadac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

lokalizacje balustrady w planie i w przekroju poprzecznym,

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

prawidtowos$é wykonania szalunkéw fundamentéw balustrad,

prawidtowos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupkdéw balustrad przed betonowaniem,
prawidtowos$¢é osadzenia stupkdéw balustrad,

poprawnos$¢ wykonania fundamentéw balustrad,

pielegnacje betonu.

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ocene wizualng oraz w odniesieniu do
potwierdzenia producenta barier i oston energochtonnych o zgodnosci wykonania z
instrukcjg montazu.

7.0bmiar robot

7.1.0g6lne wymagania dotyczgce obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
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e 1 m (metr) wykonanej bariery stalowej wraz z odcinkami przejSciowymi, ustawienia
balustrad,
e 1 szt. (sztuka) wykonanych odcinkéw poczatkowych i koricowych,

8.0dbior robot

8.1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWiORB D.M.00.00.00 ,, Wymagania
ogdblne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i oceny zgodnie z pkt. 6 daty pozytywne
wyniki.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m bariery stalowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e dostarczenie materiatdw i sprzetu,

e osadzenie stupkéw bariery, wedtug wymagan instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta,

e montaz prowadnic i elementéw barier z wykonaniem niezbednych odcinkéw
przejsciowych i tgczacych zgodnie z wymaganiami specyfikacji instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta,

e montaz znakowania odblaskowego na barierach

e ew. naprawa powierzchni cynkowanych wg zalecen producenta,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SSTWIiORB,

e odwiezienie sprzetu,

e uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 szt. ost odcinka poczgtkowego i koricowego barier stalowych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie instrukcji montazu dostarczonej przez producenta,

e osadzenie stupkdéw odcinkdw poczatkowych i koricowych, wedtug wymagan instrukcji
montazu dostarczonej przez producenta,

e montaz prowadnic i elementéw odcinkéw poczgtkowych i koncowych z wykonaniem
niezbednych odcinkdw przejsciowych i tgczacych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
instrukcji montazu dostarczonej przez producenta,

e montaz ostony wraz z pofgczeniem z barierami stalowymi wg instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta,

e ew. naprawa powierzchni cynkowanych wg zalecen producenta,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej SSTWIiORB,
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odwiezienie sprzetu,
uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 m balustrady obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie szalunkéw fundamentoéw,

zabezpieczenie podstawy stupoéw poprzez pokrycie smofg lub lepikiem,
osadzenie stupkéw balustrady,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej SSTWiORB,
odwiezienie sprzetu,

uporzadkowanie terenu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SSTWiIORB obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce droge: Cze$¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria
metod badan,

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge: Cze$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych,

PN-EN 1317-3 Systemy ograniczajgce droge: Czes$¢ 3: Klasy dziatania , kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych,

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczajgce droge: Cze$é 5: Kryterium trwatosci i ocena
zgodnosci dla systemow ograniczajgcych droge,

prEN 1317-7:2012 Road restraint systems - Part 7: Performance classes, impact test
acceptance criteria and test methods for terminals of safety barriers (Systemy
ograniczajgce droge - Czes¢ 7: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych
i metody badan konncéwek zderzeniowych barier ochronnych) na poziomie dziatania
T110.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu,

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu
- Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie,

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania,

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie,
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PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci,

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu,

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci,

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Analiza chemiczna
PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu,

PN-EN 12390-2 Badania betonu - Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do
badan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Czes¢ 3: Wytrzymatosé na sciskanie prébek do
badan

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg — Wymagania i metody badan

PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Cze$¢ 2: Oznaczanie czasOw wigzania i
statosci objetosci

PN-EN 934-2+A1 domieszki do betonu, zapraw i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu — Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 12350-7 Badanie mieszanki betonowej — Cze$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza — Metody cisnieniowe

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
wprowadzone zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r.,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003 r. ,Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki umieszczania ich na drogach” (Dz.U. nr 220, poz. 2181.
z pézniejszymi zmianami).

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Katalog Detali Mostowych, GDDKIiA 2002.
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