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UMOCNIENIE SKARP ROWOW | SCIEKOW

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp dla zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1365D na odcinku Piotrkowiczki do wiaduktu drogi ekspresowej S5”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z umocnieniem poboczy, skarp i pasa dzielgcego i obejmuja:

e  humusowanie skarp i terenéw zielonych warstwg humusu wraz z obsianiem trawa,
e umocnienie skarp rowéw prefabrykowanymi betonowymi ptytami azurowymi typu ,meba”
8x40x60cm wypetnieniem otworéow humusem i obsianiem trawa,

1.4 Okreslenia podstawowe

Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie - pokrycie poboczy i pasa dzielgcego humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy.

Prefabrykat betonowy — element budowlany lub konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym,
ktérego parametry uzytkowania sg zblizone do pozadanych lub wymagaja niewielkiej obrébki

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Okreslenia standardu materiatu dokonano poprzez nazwe rodzajowg towaru stanowigcg informacje o
wlasciwosci, jakosci, masie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkgciji
lub przydatnosci towaru itp. nie dajgcymi podstaw do odréznienia pochodzenia towaru.

Ostatecznie standard materiatéw, jego cechy techniczne i jako$ciowe bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera.

2.1 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

e zawarto$c¢ fosforu >20 mg/m2,
e  zawartos¢ potasu >30 mg/m2,
e  kwasowos¢ pH 55-6,5.
oraz optymalnemu sktadowi granulometrycznemu:

o frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

2.2 Nasiona traw

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw (rodzaj gleby,
stopien wilgotnosci).

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, zdolnos¢
kietkowania.

Na stanowiskach mokrych lub podtopionych zaleca sie stosowanie mieszanki traw o sktadzie:

Agrostis alba mietlica biatawa 5%
Festuca opina kostrzewa owcza 15 %
Festuca rubra kostrzewa czerwona 50 %
Lolium perenne zycica trwata 15%
Lolium multiflorum L zycica wielokwiatowa 10 %
Poa pratensis wiechlina tgkowa 5%
Na stanowiskach pozostatych zaleca sie stosowanie mieszanki o sktadzie:
Festuca opina kostrzewa owcza 25 %
Festuca rubra kostrzewa czerwona 40 %
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Lolium perenne zycica trwata 20 %
Lolium multiflorum L zycica wielokwiatowa 10 %
Poa pratensis wiechlina fgkowa 5%

2.3 Betonowe plyty azurowe typu meba

Prefabrykowane betonowe ptyty azurowe powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i odpowiada¢ wymogom okreslonym w aprobacie

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

réwniarek,

koparek kotowych,

koparek gasienicowych,
koparko-tadowarek,

matych tadowarek,

walcow gtadkich i zebrowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,
ptyt ubijajgcych.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1 Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem.

4.2 Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.3 Transport betonowych ptyt azurowych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Re.
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5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1

Humusowanie

Na powierzchni skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu o grubosci minimum 15 cm

Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Humusowanie na skarpach powinno byé wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od
15 do 25 cm.

5.2 Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Do obsiania przeznaczona jest powierzchnia pasa dzielgcego.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z obsianiem sg nastepujgce:

teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany i splantowany,
przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z torfem i rozscielona rowng
warstwg oraz starannie wyréwnana,

glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub
zagrabic,

wysiew nasion nalezy prowadzi¢ w okresie wegetacji tj. od poczatku kwietnia do konhce
wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekka lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcije
Ochrony Roslin,

przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.3 Pielegnowanie terenéw zieleni

Ustala sie okres gwarancji - dwa sezony zimowe, z odbiorem w miesigcu maju.

Zabiegi nalezy przeprowadzac w miare potrzeb, z tym, ze minimalna krotno$¢ czynnosci powtarzalnych
w okresie 1 roku.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
koszenia terendw zielonych w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac 4-krotnie,
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e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ $rodkami chwastobojczymi
o selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Tereny obsiane wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
e od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
e  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé¢ 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.4 Ukladanie betonowych plyt azurowych

Na podtozu pod ptyty nalezy nabi¢ szpilki okreslajgce miejsce utozenia oraz spadki, dla umozliwienia
utozenia ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podtoze, na ktérym uktadane bedg prefabrykowane ptyty azurowe, powinno byé zageszczone do
wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg i zagesci¢ do

wskaznika Is = 1,0. Elementy plyt nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i poprzecznego
zgodnie z dokumentacjg projektowg

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ piaskiem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.1 Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.2 Kontrola umocnienia ptytami prefabrykowanymi

W czasie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

e wskaznik zageszczenia gruntu wg wymagan pkt 5.4 niniejszej ST
e rownos¢ powierzchni ptyt - dopuszczalny przes$wit mierzony fatg 2 m - 1 cm,
e doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

117



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.06.01.02

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

m?2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowdéw umocnionych przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami,

m (metr) utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena wykonania 1m?2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, brukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkning i geosyntetykami obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

ew. pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utozonego $cieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

ew. wykonanie koryta,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

utozenie prefabrykatow,

pielegnacja spoin,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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