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Kielce, dnia 168\{‘2&'{‘1

PROJEKTANT

imie i nazwisko: Jarostaw Markiton
nr uprawnien: 377/01

nr cztonkowski izby: SWK/I1S/0403/04
SPRAWDZAJACY

imie i nazwisko: Agnieszka Sarnot
nr uprawnien: SWK/0246/PBS/17
nr cztonkowski izby: SWK/I1S/0121/06

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t53. Dz,
z 2020r, poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt Techniczny
pod nazwa: ,Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie
ul. Targowej w Kielcach” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

s . ¢
mar inz. Agnieszka Sarnot
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Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.11.4/70/7181-2/877/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 88 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitong na podstawie dokument6w stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sie, ze:

Pan magister inZynier Jaroslaw MARKITON
ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen

do projecktowania i kierowania budows i robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie
W zwigzkn z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotans przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jarostawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunkn Inzynieria i ochrona érodowiska w zakresie specjalnoéci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciek6w oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszki 45/9, 41-500 Chorzéw
2. Gt6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa




Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 25 lipca 1976 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0246/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komis-jg(walifikac jnej
\ (3 &
] N <y ~

Otrzymuja: mgr inz. Andrzgj Pieniazek
1. Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot Przewodniczgcy skiadu orzekajacego

ul. Zagérska 221 ,,
Stefan Szatkowski

25-346 Kielce
Czlonek skiadu orzekajacego

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

= Za zgodnosé
z oryginaiem

(%]

mgr inz. Elzbieta (hociaj
Czlonek sktadu orzekajacego




SWIETOKRZYSKA
: OKREGOWA Kielce, dn. 2 grudzien 2020
N1 Z B A
1TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Markiton Jarostaw
miejsce zamieszkania :
ul.Malczewskiego 8
25-447 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0403/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up. Przgwodhiczacego SOIIB
~

mgr ini. Wi
DYREKTOR BIURA

Za zgodnoS§¢
\ z oryginalem

T, f; 7 /'~--7-"j7
b

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 26 sierpien 2020
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sarnot Agnieszka Mirostawa
miejsce zamieszkania :
ul.Zagorska 221
25-346 Kielce
Jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0121/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przeyodniczac go SOIIB

Za zgodnos§é
Zz oryginalem

Nr ewid. upr 377/01

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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,Przebudowa wodociggu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach”

1 Czes¢ opisowa do projektu technicznego

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania
pn.: ,Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekow Kielc w rejonie ul. Targowej
w Kielcach”.

Istniejacy wodociag zeliwny @150 w Al. IX Wiekédw przewidziany do przebudowy
wykonany zostat w 1929r. Rurocigg jest w ztym stanie technicznym, co powoduje
koniecznos¢ jego przebudowy.

Przedmiotowy wodociag zlokalizowany jest na dzialce geodezyjnej nr ewid.: 961/50,
obreb 0010 Kielce.

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi przebudowa sieci wodociggowej z rur
zeliwnych sferoidalnych 150mm na odcinku W1-W4, dtugosci L=39,75 m.

1.2 Usytuowanie i uktad wysokosciowy

Trasa projektowanej sieci wodociaggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Projektowany wodocigag usytuowany zostat na dziatce nr ewid.: 961/50, obreb 0010
Kielce. Projektowany wodocigg 150mm zlokalizowano w S$ciezce rowerowej biegnacej
wzdtuz Al. IX Wiekdw Kielce, wykonanej z kostki betonowej.

Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu wodociggowego dowigzano do rzednych
istniejacej sieci wodociggowej oraz do rzednych istniejacego terenu i istniejgcego
uzbrojenia.

Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2.

1.3 Podstawowe materiaty

Projektowana sie¢ wodociggowa winna by¢ bezwzglednie wykonana z materiatdw
wysokiej jakosci gwarantujacych petng szczelno$¢ realizowanego systemu, trwatosc
i odpornos$é. Nalezy zastosowac materiaty producentéow posiadajacych wdrozony system
zarzadzania jakoscig zgodnie z ISO 9001 lub inny system zarzadzania jakoscia. Materiaty
zastosowane do budowy wodociggu muszg posiadac aktualny atest PZH.

Wodociag zaprojektowano z rur zeliwnych sferoidalnych kielichowych ¢150mm
z zewnetrzng powtokg cynkowo-glinowg (85%2Zn, 15%Al) Ilub cynkowo-glinowg
z domieszka miedzi, o gramaturze 400g/m? | zabezpieczajaca powtoka z zywicy
epoksydowej lub farby wodnej grubosci min. 70 um. Wewnetrzng powtoke rur stanowi
wyktadzina cementowa, naktadana odsrodkowo metoda wirowq. Ksztattki kielichowe
i kotnierzowe musza byé wykonane jako monolityczne odlewy z Zzeliwa sferoidalnego
zabezpieczone wewnetrzng i zewnetrzng powtoka epoksydowa o grubosci min. 250um.
Rury i ksztaitki kielichowe tgczy¢é na uszczelki EPDM o potgczeniach nieblokowanych.

Potaczenia kotnierzowe taczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
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lub ocynkowanej ogniowo. Pofaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE. Rury i ksztattki Zeliwne winny by¢é zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 545 oraz powinny posiadac¢ aktualny atest PZH.

1.4 Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie na swojej trasie z:

e kablami telekomunikacyjnymi

o kanalizacjg deszczowg
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy zlokalizowaé istniejgce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe w obrebie

skrzyzowania z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé bezwzglednie

sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia, po uprzednim zatoszeniu

planowanych robdt. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy

zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu
stalowego g 6mm. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowaé szczegdlnie starannie.

Swiattowdd 7xRHDPE @40mm Gminy Kielce w miejscu skrzyzowania z projektowanym
wodociggiem g150mm nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowg z PE min. g225mm

o dtugosci L=2,0m.

1.5 Sposob posadowienia wodociagu
Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpié
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociggowych nalezy
wykonywac piaskiem. W trakcie zasypywania wykopu w jezdni piasek nalezy zageszczaé
warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m wskaznika
zageszczenia Is=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia Is=1,00 w $ciezce

rowerowej.

1.6 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celéw
budowlanych
Teren inwestycji potozony jest przy Al. IX Wiekéow w Kielcach. W podtozu gruntowym
wystepuja nasypy niekontrolowane: gleba, piasek $redni, glina, zuzel, beton, gruz.
Pod warstwg nasypow wystepujg czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone w postaci
torfow i pytdw. W rejonie projektowanego wodociggu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen na gtebokosci 2,9 i 5,0m p.p.t.
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Analizujac warunki gruntowe wystepujgce na terenie inwestycji stwierdza sie, ze nalezy
je zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sie do posadowienia
projektowanego wodociggu. Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Szczegotowy opis budowy geologicznej oraz zalecenia przedstawiono w geotechnicznych
warunkach posadowienia.

1.7 Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociggowej, a przed rozpoczeciem robdt
ziemnych nalezy dokonac wytyczenia tras istniejgcego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem
recznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych
posadowienia. W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejgcego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.
O przystgpieniu do robdt w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy
zawiadomi¢ jego uzytkownikdédw. Na catej dtugosci projektowanych rurociggéw
przewidziano wykonanie wykopdéw ciagtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
z deskowaniem ptytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpoér w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowad, aby istniata mozliwos¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu.
Krzyzujgce sie uzbrojenie napotkane w czasie robdt nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie do bali drewnianych za pomocg obejm z drutu stalowego. Wykopy
w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci i przepisbw BHP. Prace ziemne
w bezposredniej bliskosci z liniami i kablami energetycznymi prowadzic¢ po ich wytgczeniu
spod napiecia.

Podczas wykonywania wykopow nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego.
Proponuje sie, aby 20% robdét wykonaé sprzetem recznym i 80% sprzetem
mechanicznym.

Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub s$rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wiasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociggowych
w Sciezce rowerowej nalezy wykonywac piaskiem.

W trakcie zasypywania wykopu piasek nalezy zageszcza¢ warstwami grubosci max. 30cm
do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m  wskaznika zageszczenia 1s=0,97,

a do gtebokosci 1,2m wskaznika zageszczenia Is=1,00 w Sciezce rowerowej.
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Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem zasypki,
przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwoéé obsuniecia sie $cian
wykopu. Zasypke wykopéw pod sieciami uzbrojenia terenu starannie zageéci¢, aby
unikng¢ podzniejszego osiadania. Prawidtowo$é zageszczenia nalezy udokumentowaé
poprzez przedstawienie do odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika

zageszczenia.

1.8 Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykonaé w suchym wykopie. Rury powinny byé montowane
w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi
warstwami gruntu. Konce rur po zakonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem lub zanieczyszczeniem.

W weztach W1 i W4 nalezy wykonaé przepiecia nowobudowanego wodocigagu do
istniejacych  odcinkéw  wodociggu  @150mm. Schematy wezidw montazowych
przedstawiono na rys. nr 3. Przy wykonywaniu robot w rejonie wezta W4 nalezy uwazad,
by nie naruszy¢ wyparcia kofncéwki istniejacego wodociagu ¢150 wykonanego w kwietniu
2021r., zakonczonego kotnierzem Slepym. Roboty w rejonie wezta W4 nalezy prowadzi¢
po zamknigciu doptywu do koncéwki istniejgcego wodociggu.

Rury i ksztattki zeliwne nalezy taczy¢ na uszczelki EPDM o potaczeniach nieblokowanych.
Potaczenia kotnierzowe taczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami
termokurczliwymi lub tasmg PE.

Istniejacy nieczynny wodociag ¢150mm na przebudowywanym odcinku nalezy trwale
odcigé, zamuli¢ piaskiem i zakorkowaé betonem na dlugodci ok. 30cm. Odcinek
wodociqgu wytaczony z eksploatacji nalezy opisa¢ na inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej jako ,nieczynny”.

Roboty montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym pod nadzorem witadcicieli tego
uzbrojenia. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu
stalowego g 6mm. W miejscach skrzyzowania grunt zastabilizowaé szczegdlnie starannie.
Na zatamaniach trasy nalezy zabudowac bloki oporowe z betonu
B-15 zgodnie z PB-81/9192-05. Bloki oporowe mozna stosowal prefabrykowane lub
wykonac bezposrednio na placu budowy w trakcie realizacji sieci wodociggowej. Bloki
oporowe powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu. W celu zabezpieczenia ksztattek
przed uszkodzeniem przez beton nalezy zastosowac folie lub tasme z tworzywa
sztucznego oddzielajgca ksztattke od betonu.

Odbioru rob6t montazowych dokonaé zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r.

- ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
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Zdemontowane elementy wodociggu nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

przekazac¢ na baze Wodociggdw Kieleckich.

1.9 Oznakowanie wodociagu

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczo-oznacznikowg szerokosci

20cm z napisem ,wodociag”. Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury.

1.10 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej moze wystepowaé woda gruntowa.
W przypadku naptywu wéd gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe
za pomocq warstwy drenazowej zwirowej o grubosci 20cm, rozscielonej na dnie wykopu
na catej jego szerokosci (nalezy odpowiednio pogtebi¢ wykop). Ujécie drenazu nalezy
wiaczy¢ do studzienki zbiorczej ¢0,6m, z ktérej woda odpompowana zostanie za pomoca

przenosnych pomp zatapialnych. Dolng cze$é studzienki nalezy wypetnié zwirem.

1.11 Proéba szczelnosci sieci wodociagowej

Przed przekazaniem sieci wodociqgowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny oraz prébe szczelnodci wg PN-B-10725/1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Cisnienie probne dla sieci wodociggowej nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cinienia.
Po zakonczeniu préby szczelnosci wodociag nalezy przeptukad i zdezynfekowad.

Do dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w iloéci chloru czynnego 20-30 mg
Cl/1 dm*® wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy
sie¢ wodociggowg ponownie przeptukaé woda.

Niezbednym warunkiem odbioru wodociagu jest uzyskanie pozytywnych analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.

1.12 Odtworzenie terenu

Szczegblng uwage nalezy zwrécié na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. W tym celu tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego na dtugosci i szerokoéci przyjetego zakresu prac.
Wykonawca winien uporzadkowac teren, odbudowaé konstrukcje pasa drogowego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wedtug technologii wskazanej

przez Miejski Zarzad Drég w Kielcach, tj.:
- Wykopy po budowie nalezy zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
warstwami grubosci max. 30cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2m
wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a do gtebokosci 1,2m wskaznika

zageszczenia Is=1,00 w Sciezce rowerowej.
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—- Sciezke rowerowa nalezy odtworzy¢ z zachowaniem réwnosci i spadkéw
uzywajgc materiatéw i wykonujac konstrukcje jakie istniaty pierwotnie.
Minimalne parametry podbudowy:
e warstwa mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 o wytrzymatosci nie
mniejszej niz 2,0MPa - grubosci 10cm,
e warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -
grubosci 10cm,
e warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - grubosci 3cm
po zageszczeniu.
Wbudowane elementy betonowe nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone
(kostka, krawezniki, obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowaé, a szczeliny
zamuli¢ pisakiem.
Do odbioru pasa drogowego nalezy przedtozyé wyniki, wykonanych wg Polskiej Normy
badan laboratoryjnych potwierdzajacych prawidtowe wykonanie poszczegdlnych warstw

konstrukcyjnych oraz wykopu.

1.13 Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac Inwestor winien dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robdt
budowlanych, a uprawniony Wykonawca powinien przedtozyé w ,Wodociggach Kieleckich”
zgtoszenie przystgpienia do robdt.

Wytyczenie osi projektowanej sieci wodociggowej nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. |

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, opinii
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy powiadomic¢ przedstawicieli instytucji, ktére sg wiascicielami poszczegdlnych
elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac
wykonywanych w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia. Roboty ziemne i montazowe
w obrebie skrzyzowania z istniejagcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywaé
bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac prowadzonych w miejscu zblizen i skrzyzowan
wodociggu z Regionalng Siecig Szerokopasmowa Wojewddztwa Swietokrzyskiego
(RSSWS) nalezy powiadomié¢ Departament IT Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Prace ziemne w zblizeniu i na skrzyzowaniu z siecig Swiattowodowg
Gminy Kielce nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela Centrum Ustug
Miejskich w Kielcach. O terminie podjecia robdt ziemnych nalezy pisemnie poinformowac
CUM Kielce z 7 dniowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu roboét nalezy dostarczy¢ 1 egz.
inwentaryzacji powykonawczej do CUM Kielce.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy ztozy¢ w Miejskim Zarzadzie Drég w Kielcach

wniosek o zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania
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stosownej decyzji. Na czas realizacji robdét nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodne
z opracowanym i zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu. Wykonawca
robot winien przywrdci¢ komplet oznakowania statej organizacji ruchu réwnoczeénie
z likwidacjg oznakowania na czas robét.
Za stan chodnikéw, paséw zieleni i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczeAstwa ruchu,
oczyszczenia ulic, po ktérych porusza sie sprzet, napraw ewentualnych zniszczen
powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.
Wykonane prace w rejonie skrzyzowan z istniejaca siecig kanalizacji deszczowej nalezy
zgtosi¢ przed zasypaniem wykopéw do przegladu Referatowi Kanalizacji Deszczowej
Miejskiego Zarzadu Drég celem potwierdzenia braku uszkodzen kanatu.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3”, a takze obowigzujacymi przepisami
branzowymi ,normami i BHP.
Nadmiar ziemi z wykopéw oraz gruntéw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiezé
na wysypisko smieci. Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.
z 2021r., poz. 779) posiadaczem odpadéw jest wytwdrca odpaddw,
tj. wykonawca robét.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu musza byé zgodne z Ustawa
o wyrobach budowlanych, musza posiadaé aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu
z woda pitng. Producent jest obowigzany posiadaé certyfikat ISO 9001 lub inny
réwnowazny system zarzgdzania jakoscia.
Po zrealizowaniu sieci wodociggowej (a przed jej zasypaniem) nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
Zgodnie z Zarzadzeniem nr 7/2021 Prezesa Zarzadu Sp. z o.0. ,Wodociagi Kieleckie”
pracownicy wykonujacy bezposrednio roboty monterskie na wodociggu powinni posiadaé
aktualne ksigzeczki zdrowia dla celéw sanitarno-epidemiologicznych.
Na etapie realizacji wodociggu Inspektor Nadzoru zobowigzany jest zwracaé szczegdlng
uwage na:
- wiasciwe uktadanie rurociggow wykluczajace mozliwosc wtdérnego
zanieczyszczenia przewoddw spowodowane ztym sktfadowaniem oraz montazem
w nieodpowiednio przygotowanych wykopach;
- biezace zabezpieczenie nowo utozonych odcinkéw przewoddéw  przed
przedostaniem sie do nich zanieczyszczen;
- ptukanie poszczegdlnych elementédw wodociaggu oraz armatury przed
zamontowaniem;
- prowadzenie robot w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami;

- udziat w przeprowadzaniu préb szczelnosci.
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Niezbednym warunkiem odbioru wodociggu jest uzyskanie pozytywnych wynikéw prob
cidnieniowych oraz pozytywnych wynikéw analiz bakteriologicznych i fizyko-chemicznych
probki wody pobranej z nowo utozonych odcinkéw przewoddéw. Badania wody muszg by¢
wykonane przez laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria
posiadajace aktualne zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan wydane przez
Panstwowa Inspekcje Sanitarna, upowazniajgce do poboru i wykonania badania wody
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami. Okres waznosci badan
wynosi 14 dni, liczac od daty zakonczenia badania.

Wiaczenie nowego odcinka wodociggu do systemu wodociaggowego bedzie mozliwe
po pisemnym potwierdzeniu przez Kierownika Budowy wykonania przewodu zgodnie
z uzgodniona w Spétce dokumentacja, uzyskaniu pozytywnych préb ciénieniowych oraz
dostarczeniu aktualnych, pozytywnych wynikéw analiz bakteriologicznych i fizyko-

chemicznych wody, wykonanych przez uprawnione laboratorium.

1R

= (&

mgr inZ. JArestaw Muarkiton
Uprawnienia budowiane do projektowania
i kierowania robotami oudowlanymi bez
ograniczen w specjainoéci instalacyjne)
w zakresie sieci, instaiacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, clepinych,

wentylacyjnych i gazowych
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POLS

WSTEP
Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

1 Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla projektowanego wodociagu na dzialce o numerze ewidencyjnym 961/60
w ciggu ul. IX Wiekow Kiele w Kielcach.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne  — Cze$¢ 1: Zasady ogélne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego; PN/B-04452:2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479:1998.  Geotechnika. = Dokumentowanie  geotechniczne. Zasady  ogodlne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podzial i opis gruntéw;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw; PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie;
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty
Ziemne. Wymagania og6lne.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejsze opracowanie skladajace sie z:

* czesci tekstowe;j;

* czesci graficznej (zat. nr 1-5).

1. Zakres wykonanych badan terenowych
1.1.  Wiercenia badawcze

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze do glebokosci 4,0 — 5,5 m p.p-t.
Lacznie wykonano 9,5 mb wiercen. W trakcie wiercen prowadzenia na biezaco opis geotechniczny
gruntéw i wykonywano ich makroskopowe badania. Po oprébowaniu otwory zostaly zlikwidowane
z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntéw, obserwacje potozenia
zwierciadta wéd gruntowych.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — zal. nr 1,
a ich profile przedstawiono na kartach dokumentacyjnych — zal. nr 4.1 — 4.2 oraz przekroju

geotechnicznym — zat. nr 5.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
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Pomiary geodezyjne
Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworéw
badawczych i sondowan statycznych oraz ich pomiarze wysokosciowym w dowigzaniu do reperéw

roboczych (studzienek kanalizacyjnych na terenie badan).

L. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu

Teren badan polozony jest w centralnej czgsci miasta Kielce na dzialce
o numerze ewidencyjnym 961/50 w ciggu ul. IX Wiekéw Kielc. Administracyjne omawiany teren

zlokalizowany jest nastepujaco:

gmina: m. Kielce
powiat: m. Kielce
wojewodztwo: Swietokrzyskie

Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi fragment doliny rzecznej
nadbudowanej nasypami.
Rzgdne wysokosciowe terenu wahaja sie w granicach 264 - 265 m n.p.m.

Teren jest zagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.
W podlozu, w poziomie posadowienia, wystepuja warstwy gruntow jednolitych genetycznie
i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania ponizej poziomu posadowienia stabonosnych
gruntdw nasypowych, organicznych i mineralnych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany nalezy zaliczyé sie do II kategorii geotechniczne;.

IL. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
1. Budowa geologiczna

W podiozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypow wystepuja czwartorzedowe
osady rzeczne wyksztatcone w postaci torféw, pospétek, piaskéw drobnych i pylow.

Budowe geologiczng przedstawiaja karty dokumentacyjne otwordw geotechnicznych

- zal. nr 4.1 — 4.2 oraz przekrdj geotechniczny — zal. nr 5.

DEKONTA Polska Sp. z o.0.
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Warunki wodne

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowania wdéd gruntowych w postaci warstwy
wodonosnej zwigzanej z osadami rzecznymi (otwér nr 2) o zwierciadle swobodnym, nawierconym
i ustabilizowanym na glebokosci 2,9 m p.p.t oraz w postaci sgczen (otwér nr 1) na glebokosci
29150mp.p.t.

Warunki wodne przedstawiajg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

- zal. nr 4.1 — 4.2 oraz przekréj geotechniczny — zat. nr 5.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W podlozu gruntowym wyrézniono 5 zasadniczych warstw geotechnicznych.

Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania
sondg dynamiczng DPL.

Stopien plastycznoscei gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych
oraz penetrometrem ttoczkowym.

Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyréznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED
Nawierzchnie
Warstwa I obejmuje nawierzchnie (ptyty chodnikowe, bruk kamienny (kamief famany — wapien)

Warstwa II obejmuje thuczen, chudy beton

Grunty nasypowe
Warstwa III obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba, piasek $redni, glina, zuzel, beton, gruz)

Warstwa IV obejmuje nasypy budowlane (piaski srednie)

Osady rzeczne
Warstwa Va obejmuje $rednio roztozone torfy
Warstwa Vb obejmuje wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszcezone pospdtki o stopniu
zageszczenia Ip = 0,40
Warstwa Ve obejmuje  wilgotne, $rednio  zageszczone piaski drobne o stopniu
zageszczenia Ip = 0,40

Warstwa Vd obejmuje wilgotne, twardoplastyczne pyly o stopniu plastycznosci I=0,15

DEKONTA Polska Sp. z o.0.
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Grunty warstwy geotechnicznej Vd zaliczono do grupy konsolidacji C wg PN — 81/B —

03020.

Wartosci  charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych wyznaczone

metoda B wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametréw geotechnicznych - zat. nr 3.

Spos6b zalegania warstw geotechnicznych przedstawiaja karty dokumentacyjne otwordéw

geotechnicznych - zat. nr 4.1 — 4.2 oraz przekrdj geotechniczny — zat. nr 5.

Gleboko$¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

4. PODSUMOWANIE

1.

Nasypy niekontrolowane (warstwa I) oraz grunty organiczne — torfy (warstwa Va) nalezy

zaliczy¢ do gruntéw stabonosnych.

. Ponadto w podlozu wystepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, niespoiste, $rednio

zageszezone (warstwy Vb i Ve) i spoiste, twardoplastyczne (warstwa Vd), nosne, nadajace si¢

jako podtoze dla posadowien bezposrednich.

. Na podstawie badan polowych ustalono, ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe proste.

W podiozu  wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych, ciaglych, genetycznie
1 litologicznie. Zwierciadlo wod gruntowych polozone jest ponizej poziomu posadowienia. Nie
stwierdzono wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekty budowlane nalezy
zaliczy¢ sie do II kategorii geotechnicznej.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych ponizej zwierciadla wod podziemnych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow.

Przy prowadzeniu robét ziemnych grunty nalezy chronié¢ grunty przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

DEKONTA Polska Sp. z 0.0.
ul. Sciegiennego 252, 25-116 Kielce

Kielce, maj 2019 r. 6/8
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wla$ciwosci gruntéw w czasie

Wiasnosei fizyko-mechaniczne gruntéw moga ulegaé zmianom pod wplywem pracy
sprzgtu  budowlanego, zmian wilgotnosci (zmiany powodowane opadami atmosferycznymi,
sptywem powierzchniowym, infiltracja wéd opadowych i rozstopowych). Grunty podloza w czasie
budowy i eksploatacji beda ulegaly osiadaniu.

Grunty w strefie glebokosci do 1,0 m p.p.t. ulegaja przemarzaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry obliczeniowe okreslono na podstawie normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogédlne. oraz PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wartosci te ustalono na
podstawie wartosci charakterystycznych, dla ktorych zastosowano wspélczynnik materiatowy

Ym = 0,9 lub 1,1.

3. Okreslenie cz¢Sciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa do obliczer geotechnicznych.
Czgsciowe wspoétczynniki bezpieczenstwa do sprawdzenia stanow granicznych nosnosci
1 uzytkowalnosci nalezy przyjmowaé w oparciu o zatgcznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod

7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady ogélne.

4. Okreslenie oddzialywania od gruntu

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas
ziemnych, tereny zagrozone powodzia. W podlozu nie stwierdzono wystepowania gruntow
zapadowych, ekspansywnych, ulegajacych petzaniu. Przy dostosowaniu obcigzenia do nosnosci
1 odksztatcalnosci podfoza gruntowego nie przewiduje si¢ niekorzystnych oddziatywan dla obiektu

budowlanego.

3. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza
Dla obliczen statycznych posadowienia obiektu oraz obliczen tymczasowej obudowy

wykop6w nalezy przyjmowaé model podtoza zgodnie z przekrojami geotechnicznymi.

DEKONTA Polska Sp. z o.0.
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6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych

Dla potrzeb przebudowy sieci wodociagowej przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne
wykonane mechanicznie. Wymagania ogélne dla robét ziemnych okreslone sa przez norme - PN-B
06050: 1999. Geotechnika. Roboty  ziemne. Wymagania dla robot ziemnych w rejonie
nawierzchni drogowych okreslone s3 przez norme PN-S-02205:1998: Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Roboty ziemne dla instalacji wodnych nalezy prowadzié zgodnie
znorma  PN-B-10736:1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Materiat stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem budowlanym,
nie moze by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawieraé gruntéw organicznych, korzeni, odpadéw,
gruzu, kamieni, gtazow.

Zasypka powinna spelnia¢ wymagania okreslone wskaznikiem zageszezenia Is oraz
wtornym modutem odksztatcenia E,. Do badan nalezy stosowaé metody polowe: ptyta VSS. lekka
plyta dynamiczna sonda DPL oraz badania laboratoryjne: metoda Proctora.

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych powinna byé prowadzona:

- weryfikacja warunkéw gruntowo-wodnych,

- kontrola stanu podtoza gruntowego w poziomie posadowienia,

- kontrola rodzaju i zageszczenia podsypek i zasypek,

- kontrola wptywu robé6t ziemnych na tereny przylegle, na obiekty budowlane i urzadzenia

budowlane.

T Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
W rejonie obiektéw budowlanych nie przewiduje si¢ oddziatywan wéd gruntowych takich
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna, hydrauliczne unoszenie

czastek gruntu.

8. Okreslenie zakresu niezbednego monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego
Nie przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu przedmiotowego obiektu budowlanego.

Zaleca si¢ oceni¢ wpltywu rob6t ziemnych na tereny sasiadujace oraz prowadzi¢ obserwacje

zachowania sig istniejgcych inwestycji.

DEKONTA Polska Sp. z o.0.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZY_TYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
nB - nasyp budowlany + - domieszki
nN - nasyp niekontrolowany 1 - przewarstwienia ( wkiadki )

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME / - na pograniczu
H - grunt préchniczny 2% <lem<5% ()  _wnawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :

Nm - namut 5% < lom = 30% sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
T - torf 30% < lom petrografii skat

GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE ) - numer otworu wiertniczego

KW - wietrzelina - rzedna otworu wiertniczego

KWg - wietrzelina gliniasta OPROBOWANIE WIERCENIA
KR  -rumosz kamieniste ! - probka o naturalnej strukturze ( NNS )

KRg - rumosz gliniasty - probka o naturalnej wilgotnosci ( NW )

KO - otoczaki N\ - prébka wody gruntowej (WG )

Z  -zwir OZNACZENIE WODY W OTWORZE

Zg  -zwir qliniasty ibeEsts ¥ - wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
Po - pospotka ( piezometryczny )

Pog - pospdtka gliniasta ., - Piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
Pr - piasek gruby y ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadta
Ps - piasek $redni o wody
Pd - piasek drobny dronbiggsgeil;?éste v 4.6 - nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
Pn - piasek pylasty zwierciadfa wody
Pg - piasek gliniasty - grunt nawodniony
Mp - pyt piaszczysty L~ - Sgczenie wody
n - pyt OZNACZENIE RODZAJU BADAN |

® SONDOWAN
Gp -dlina piaszczysta X - penetrometr ttoczkowy ( PP )
G -glina [] - écinarka obrotowa ( TV)

Gn - glina pylasta drobnoziarniste _| - sonda cylindryczna ( SPT)

Gpz - glina piaszczysta zwigzta spoiste Cb - sonda $cinajgca obrotowa (VT )
Gz -dlinazwiezta DPL - badania presjometrem ( P )

Gnz - glina pylasta zwiezta - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg :
Ip - it piaszczysty

I - it - DPL — dynamiczna lekka
In  -itpylasty - CPT — wciskana

GRUNTY SKALISTE - SDC - dynamiczna ciezka
ST - skata twarda - ST — wkrecana
SM - skata miekka L-0s0 OZNACZENIA STANU GRUNTU

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA L-020 - Stopien zageszczenia

p - piaskowiec ( okruchy ) ' - stopien plastycznosci

kr  -kreda vi  INNE OZNACZENIA

gy -gytia - nr warstwy geotechnicznej

cb  -wegiel brunatny . - projektowany poziom posadowienia

ck - wegiel kamienny - podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne

kp  -kreda piszaca

Opracowat: mgr inz. Pawet Mroz
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KARTA DOKUMENTACYJNA ZakNr. 4.1

dnta OTWORU GEOTECHNICZNEGO
POLSKA

Otw. 1 Wiertnica:

Miejscowo$¢: Kielce Obiekt: Przebudowa wodociagu, ul. IX Wiekéw Kielc. System wiercenia: reczny

Gmina: m. Kielce

Powiat: m. Kielce Rzedna: 264.50 m n.p.m.

Wojewodztwo: $wigtokrzyskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 11-05-2019
© = © 2 & = = )
w8 a < — = c © =)
§128s|8| E| = | 3 5| B | e8| 5| 82|82
8| §SE| 2 « S 5 Opis Litologiczny = £ 2%y 5 2E | 85
§ | 88> | 8| © & g 8 2 | =2 | § | ¢ |s8°®
= | 38| &5 | © £ ELilE g & | ®% | =8
s 1) o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ALY nasyp niekontrolowany (gleba,
piasek $redni, gruz)
1.0
| nN 1 3-4
—2.0
2.10 nasyp hiekontrolowany (zuzel,
\ 4 glina, gruz)
2.30 /
fa) - > - i
N|g ‘
[ - 2
S5 E
g\ 2 ST
200~ |R|© = =| 290| tor, srednio roztozony, czarny
ol 3.0 =
i — = 3.40| torf, $rednio roztozony, brunatny
==
—4.0 = = T Va
=—= 3
—=_.
== -
—5.0 - - -
5.00 ~~ pyt na pograniczu gliny pylastej,
jasnoszary
11/Gn w tpl vd

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr inz. Pawet Mr6z




KARTA DOKUMENTACYJNA ZatNr 4.2

dnta OTWORU GEOTECHNICZNEGO
POLSKA

Otw. 2 Wiertnica:

Miejscowo$¢: Kielce Obiekt: Przebudowa wodociagu, ul. IX Wiekéw Kielc. System wiercenia: reczny

Gmina: m. Kielce

Powiat: m. Kielce Rzedna: 264.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: $wigtokrzyskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 11-05-2019
© = © 2 © s = e ‘C
w8 a Rol — = = 2
5| 285|8| E | = | 5 5 B |48 5|52 %%z
S| 3L | 2 « 5 8 Opis Litologiczny = 2 2% S 25 | 285
S 223 |E| & | = | B £ | 2| =g | § | 22 |88°
5| ofg|a | ° & E | 5| §| 8 | % |25
3 %) o)
1 2 3 4 5 6 74 8 9 10 11 12 13
__ptyta chodnikowa I
chudy beton = = " 1l -
tluczen
nasyp budowiany (piasek $redni),
206ty nB w szg \Y, 3
bruk kamienny (kamien tamany - _ | -
wapien)
nasyp niekontrolowany (piasek
$redni, beton) nN 3 B m
—1.0
nasyp budowlany (piasek $redni),
z6tty
nB \Y)
o
o w
e § —2.0 -
<
zlo piasek drobny, z6fty
[3)
Pd Ve ?
i szg
WA 4 #1270 pospoika, zotta
2.80 e & 280| pospolka,zotta
L 30 [
T . e
. : l: -
o ': ‘vt
e .: ,.-‘., Po - Vb
L GO
b .: ‘st
et e
e st
4.0 = 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Karte opracowat: mgr inz. Pawet Mroz
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