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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt: ,Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekow Kielc

w rejonie ul. Targowej w Kielcach.”

Kategoria Obiektu: XXVI

Jednostka ewidencyjna: 266101 1m. Kielce

Adres: Al. IX Wiekow Kielc
Obreb nr 0010 Kielce, dziatki nr ewid. 961/50

Inwestor: Wodociggi Kieleckie Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Autorzy

. Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnosé Data | Podpis
opracowania

Sieci, instalacje i urzadzenia
Projektowat |mgr inz. Jarostaw Markiton 377/01 cieplne, wentylacyjne, gazowe, [06.2021 [l
wodociggowe i kanalizacyjne ooy

Sieci, instalacje i urzadzenia A
Sprawdzit mgr inz. Agnieszka Sarnot| SWK/0246/PBS/17 | cieplne, wentylacyjne, gazowe, |06.2021 J’,
wodociggowe i kanalizacyjne \

Kielce, czerwiec 2021r.
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PROJEKTANT

imie i nazwisko:

nr uprawnien:

nr cztonkowski izby:

SPRAWDZAJACY
imie i nazwisko:

nr uprawnien:

nr cztonkowski izby:

Zgodnie z art. 34,

ust. 3d, pkt. 3

Jarostaw Markiton
377/01
SWK/I1S/0403/04

Agnieszka Sarnot
SWK/0246/PBS/17
SWK/1S/0121/06

Oswiadczenie

ustawy Prawo

Kielce, dnia !(/3;0?«2&14 v

Budowlane (t.j. Dz.U.

z 2020r, poz. 1333 z pdzn. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze Projekt Budowlany pod

nazwa:

~Przebudowa wodociagu ¢$150 w Al.

IX Wiekéw Kielc w rejonie

ul. Targowej w Kielcach” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

s Py -—/
mgr ing. Jm'«asb)w AMarkitor
Uprawnienia budowiafe do projektowania
i 1 i budowianymi bez
inoéci instala%yjne‘
slalacji i urzg z-r"
1alizacyjnych, ciepinych,

i kierowan

ograniczen
W zakresie gi
wodociggowych i

wentylacyjnych i gazowych

------------- Nrewid-uprBud:-377/03:----

(PODPIS PROJEKTANTA)

mgr Ipz:
Uprawnienid budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, j
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nrewid.. SWK/0246/PBS/17

o T

i€szka Sarnot

wentylacyjnych, gazowych,

(PODPIS SPRAWDZAJACEGO)




Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.J1.4/70/7181-2/377/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitons na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pan magister inZynier Jaroslaw MARKITON
ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen

do projektowania i kierowania budows i robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacgi
i urzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnyeh i gazowych

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jarostawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona érodowiska w zakresie specjalnoéci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciek6éw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi
budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszki 45/9, 41-500 Chorzéw
2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Za zgodnoS§<
z oryginalem

T 19> 140 Moavli .
mgr inz. Jarosjaw Markiton
£

e
. =3 v N0
Nr ewid. upr 377/01




| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.

~ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 10 i § 14 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot

magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 25 lipca 1976 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0246/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymerow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej wac;tokrzysklej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Koxms;n%(wahfikac jnej

- N e
Otrzymuja: mgr inz. And J Plenquek
1. Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot Przewodniczacy skiadu orzekajgcego

ul. Zagérska 221 : M
Stefan Szatkowski

25-346 Kielce
Czlonek skiadu orzekajacego

2. Okregowa Rada SOIIB

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

(98]

Za zgodno§é
z oryginalem

mgr inz. Jarosjaw Markiton

mgr inz. Elzbieta (hociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego

=,
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SWIETOKRZYSKA
~|OKREGOWA Kielce, dn. 2 grudzien 2020
NIz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Markiton Jarostaw
miejsce zamieszkania :
ul.Malczewskiego 8
25-447 Kielce
jest cztonkiem Swigtokrzvskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0403/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos‘ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Z up. Przgwo icz?cego SOIIB

mgr ini. Wi
DYREKTOR BIURA

Za zgodno§é
z oryginaiem

si1kesad 2754 /. F T A :'”": it
}“L_;, A -~ MAFKIIon

L I/

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA Kielce, dn. 26 sierpien 2020
I P4 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N\7 7/

Zaswiadczenie

—~ Pan(i) Sarnot Agnieszka Mirostawa
miejsce zamieszkania :
ul.Zagorska 221
25-346 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0121/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2020 do 31-08-2021

Z up. Przeyodniczac go SOIB
" /

Za zgodnos§é
Z oryginaiem

.. 1 V5 G IR,
mgr inz. Jaroslaw Markiton

N upr 377/01

Swietokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




ZAKACZNIKI




il a7 o

: 'Q" 3 Ho zatqczmkow i
SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI é :(spar*vxgV ia-‘:? ﬁm Z/fP
KONSERWATOR ZABYTKOW rka zafatwiaja

W KIELCACH Al
DN
Znak: ZN.AiB.5142.144.2021 g \JU Kielce, dnia/ 6 07.2021r.
DECYZJANR336A/2021

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.710), art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t. Dz.
U. z 2021 r. poz. 735), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa
oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw(j.t. Dz. U. 2021 1. poz.
81),
- po rozpatrzeniu wniosku spotki Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce,
z dn. 18.06.2021 r. (data wptywu: 18.06.2021), uzupelnionego pismem z dn. 05.07.2021 r. (data
wplywu: 06.07.2021) — o pozwolenie na przebudowe wodociggu w Al IX Wiekéw Kielc w Kielcach
zgodnie z zatgczonym projektem, autorstwa mgr inz. Jarostawa Markiton,

Swietokrzyski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
pozwala
spéice Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

na realizacj¢ prac w zabytkowym ukladzie urbanistyczno-krajobrazowym Kielc, dziatka numer
ewid. 961/50 obreb 0010 Kielce - w zakresie jak ponizej:
1. Realizacja ,Projektu budowlanego. Przebudowa wodociggu 6150 w Al. IX Wiekéw Kielc
w rejonie ul. Targowej w Kielcach”, autorstwa mgr inz. Jarostawa Markiton, z 06. 2021 r.,
w tym m.in.:
- wykonanie wykopéw kontrolnych, nastgpnie wykopdéw cigglych wasko przestrzennych
o §cianach pionowych z dekowaniem ptytowym lub klatkowym;
- roboty montazowe m.in. posadowienie rur wodociggowych na podsypce piaskowe;;
- wykonania obsypki i zasypki wlasciwej wykopu, z jednoczesna stopniowg rozbidrka
umocowania wykopu;
- odtworzenie terenu.
Ww. opieczetowany .,Projekt. Modernizacja istniejacego dojazdu i parkingu” stanowi zatacznik do

niniejszej decyzji.

PONADTO:

- odstepuje na podstawie § 13 ust. 3 cyt. Rozporzadzenia od wymogu zatrudnienia na stanowisku

kierownika i inspektora prac budowlanych oséb spelniajacych wymogi okre§lone w art. 37c cyt.

ustawy;

- postepowaniec w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a  nastgpnie

pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 cyt. ustawy o ochronie

zabytkow;

- jako termin wazno$ci decyzji okresla si¢ 31.12.2024 r.
: VERTE!
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Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce

tel. 41 ax 413402830

e-mail: boi@mazd.kielce.pl

WT.RIK.613.2.179.2021.BG Kielce, dn. 24.06.2021 r.

Wodociagi Kieleckie sp. z 0.0.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Miejski Zarzad Drog w Kielcach uzgadnia projekt budowlany przebudowy wodociggu

@150 dtugosci ok. 40 m na dziatce nr ewid. 961/50 obreb 0010 przy alei IX Wiekdw Kielc
w rejonie ulicy Targowej w Kielcach, pod nastepujgcymi warunkami:

1.

Przed rozpoczeciem prac inwestor jest zobowigzany do wystgpienia do Miejskiego
Zarzadu Drég w Kielcach z wnioskiem o zajecie pasa drogowego w celu uzyskania
stosownej decyzji.

. Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami MZD znak:

WU.RUD.4403.2.74.2021 z dnia 24.05.2021 r.

. Zachowaé odlegto$¢ pomiedzy projektowanym przytaczem a istniejgcym kanatem

deszczowym — min. 20 cm przy zastosowaniu technologii wykopowe;j.

. Prace w rejonie istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy zgtosi¢ przed zasypaniem

wykopdw do przegladu MZD celem potwierdzenia braku uszkodzen kanatu.

. W razie stwierdzenia uszkodzen kanatu deszczowego Inwestor jest zobowigzany

do jego naprawy na koszt wiasny, w terminie bezzwtocznym, zgodnie z zaleceniami
MZD w Kielcach.

. Uzgodnienie wazne jest trzy lata.

Stronalz1
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WODGCIAGE KIELECKIE sp.zo.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt

Kielce dn.2021-06-23

TT/2021/1703

TT-U/ AF

Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

"Wodociggi Kieleckie" Spétka z 0.0. uzgadnia projekt budowlany wodociggu DN

150mm na dziatce nr ewid. 961/50 obreb 0010 w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa
wodociggu pod Al. IX Wiekéw Kielc na odcinku od ul. Koziej do ul. Targowej” w Kielcach, z

nastepujgcymi uwagami:

1

Przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét budowlanych inwestor obowigzany jest
uzyska¢ Pozwolenie na budowe lub zgtosi¢ budowe sieci wodociggowej wiasciwemu
organowi.

Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozy¢
w "Wodociggach Kieleckich" "zgtoszenie przystgpienia do robét".

Do zgtoszenia nalezy dotgczyé pozwolenie na budowe sieci wodociggowej lub
potwierdzenie zgtoszenia budowy sieci wodociggowej wiasciwemu organowi.

Wykonanie wigczenn do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé
W porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziatu Sieci Wodociggowej
"Wodociggdw Kieleckich" tel. 36-53-142; -143.

Wigczenie "nowowybudowanego" wodociggu do istniejgcej sieci bedzie mozliwe po
odbiorze technicznym i przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan wody fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych.

Do budowy przewoddéw zastosowaé rury i armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001 lub inny system
zarzgdzania jakoscia. '

O przebudowie i terminie prac montazowych zwigzanych z czasowymi przerwami
w dostawie wody nalezy powiadomi¢ wszystkich odbiorcéw, korzystajgcych
z przebudowywanego uzbrojenia wodociggowego.

Przy realizacji wodociggu nalezy przestrzegaé Zarzgdzenia Prezesa "Wodociggdw
Kieleckich" nr 7/2021 w sprawie ochrony sieci wodociggowej przed skazeniami
(Zarzadzenie stanowi zatgcznik do potwierdzenia zgtoszenia).

Wykonane uzbrojenie nalezy zgtosi¢é przed zasypaniem wykopéw do przeglgadu
technicznego "Wodociggdw  Kieleckich" z petng inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg.

Po zakorczeniu rob6t montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggow
Kieleckich" spisaé "Protokét'. Do "Protokétu .." nalezy zatgczyé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg uzbrojenia sieci wodociggowej w wersji papierowej

oraz w formacie dxf, dwg lub giv.
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ODPIS PROTOKOtU NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, ul. Mtoda 28
w terminie do 2021-06-16

Znak sprawy: G-11.6630.239.2021

Whnioskodawca:
"Wodociagi Kieleckie" Sp. z o. o.
25-701 Kielce, KIELCE, ul. KRAKOWSKA 64, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:

AL.IX WIEKOW KIELC, DZ. 961/50, OBR.0010
Rodzaj i funkcja przewodu:

SIEC WODOCIAGOWA

Informacje uzupetniajace:

PRZEBUDOWA

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Jolanta Guzik - kierownik referatu

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Sylwia Cisek

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz |Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot

reprezentuje:
1. |Biuro Bezpieczenstwa i pozytywne bez uwag
“[Zarzadzania Kryzysowego
Urzedu Miasta Kielce Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Rynek 1 uczestniczyt w naradzie
25-303 Kielce

2. |Centrum Ustug Miejskich w |pozytywne z uwagami

Kielcach

ul. Strycharska 6 il Przed wykonaniem skrzyzowania

25-659 Kielce projektowanej sieci wodociggowej z siecig
Swiattowodowa Gminy Kielce nalezy

Kamil Wojniak dokonac lokalizacji i odkrycia istniejgcego

A6



-11.6630.239/2021

S
Dariusz Krzeminski
8. |PGE Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Oddziat Skarzysko-
Kamienna Brak uwag
Rejon Energetyczny Kielce
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Dominik Piotrowski
'9’," Polkomtel Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
“ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa projekt uzgadnia sie z nastepujacymi
uwagami:
Pawet Taraska
- prace w poblizu urzadzen
telekomunikacyjnych wi. Polkomtel
prowadzié recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem
wyznaczonego przedstawiciela firmy Netia,
ktora opiekuje sie fizycznie siecig
Polkomtel, osoba do kontaktu Piotr Kopacz
mail piotr.kopacz@netia.pl tel. +48 22 352
4089 :
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne
wi. Polkomtel nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT, w
przypadku koniecznosci przebudowy
uzgodni¢ pisemnie warunki techniczne
przebudowy sieci,
- powiadomi¢ pisemnie Netie o terminie
rozpoczecia robot z wyprzedzeniem 14
1 dniowym na adres: Netia S.A. ul. Rataja
15, 20-270 Lublin oraz na adres mail:
nadzory@netia.pl,
10. |Polska Spétka Gazownictwa |pozytywne z uwagami
Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy |Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z
w Kielcach istniejaca Siecig gazowa zastosowac
ul. Loefflera 2 normatywne odlegto$ci minimum 1m od
25-550 Kielce istniejacego gazociggu Zastosowac
zabezpieczenia (rury ostonowe).Prace w
Sylwester Gac strefie kontrolowanej gazociggu
wykonywaé recznie pod nadzorem i w
uzgodnieniu z Gazownig w Kielcach
odstoniete gazociagi zgtaszaé do odbioru
na pismie
11. {Urzad Marszatkowski pozytywne z uwagami
Wojewodztwa
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Integralng czeécig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnofacjg, ze ta dokumentagjé byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:
1.

:&efﬁotokolanta il Tt

.

Podpis i pieczeé przewodniczace, gc‘ T arad{q koordynacyjnej

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin.zm.).
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%”/ Wodociagi Kieleckie sp. z o.0.

ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak KPR/W/0873/2021 z dnia 27.04.2021r.
(data wptywu 30.04.2021 r.) Miejski Zarzgd Drég w Kielcach podaje warunki
techniczne zajecia i odtworzenia pasa drogowego alei IX Wiekdéw Kielc w sktad
ktérego wchodzi miedzy innymi dz. nr ewid. 961/50 obr. 0010 w zwigzku z planowang
przebudowg wodociggu w al. IX Wiekdw Kielc:

1. Wykop po budowie nalezy zasypaé piaskiem z zageszczeniem mechanicznym
warstwami  grubosci max. 30 cm do uzyskania ponizej gtebokosci
1,2 m wskaznika zageszczenia [s=0,97, a do gtebokosci 1,2 m wskaznika
zageszczenia ls=1,00 w $ciezce rowerowe;.

2. Sciezke rowerows z elementéw betonowych nalezy odtworzyé z zachowaniem
réwnosci i spadkdéw uzywajgc materiaty i wykonujgc konstrukcje jakie istniaty
pierwotnie.

Minimalne parametry podbudowy:

« warstwa mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 o wytrzymatosci nie
mniejszej niz 2,0 MPa - grubosci 10 cm.

» warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -

grubosci 10 cm.
» warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 -  grubosci 3 cm po

zageszczeniu.

Wbudowane elementy betonowe nie mogg byé zniszczone ani uszkodzone
( kostka, krawezniki, obrzeza). Nawierzchnig nalezy zawibrowaé, a szczeliny
zamuli¢ piaskiem.

3. Do odbioru pasa drogowego nalezy przedtozy¢é wyniki wykonanych wedtug
Polskiej Normy, na swoj koszt badan laboratoryjnych potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych
oraz warstw wykopu.

4. Na czas realizacji robét nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu.
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WGDOCIAGI KIELECKIE Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

v tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;

. e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zt
Kielce dn.2021-06-07

TT/2021/1098

TT-W/ AF
Wodociagi Kieleckie Sp. z o. o.

ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Dziat Techniczny wydaje warunki techniczne do projektowania przebudowy
wodociggu DN 150mm zel. wzdiuz al. IX Wiekéw Kielc - dtugos¢ ok. L=50m):

1. W zwigzku ze stanem technicznym wodociggu wykonanego z rur DN 150mm zel. w
1929r. nalezy przewidzieé¢ jego przebudowe, zgodnie z zakresem wskazanym na
zatgczniku graficznym (odcinek ,A” — =B,

2. Wodocigg nalezy zaprojektowaé z zachowaniem istniejgcej Srednicy.

Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejgcy siecig wodociggowg DN 150mm zel.

sfer. nalezy zaprojektowaé w punktach ,A” i » B”, z uwzglednieniem zatgczonych do

przedmiotowych warunkéw schematéw weztow.

W archiwum technicznym ,Wodociagéw Kieleckich” brak jest wezta powykonawczego

w punkcie ,A”. W zatgczeniu kserokopia schematu wezta z projektu.

4. W dokumentacji w czeéci tekstowej i graficzne; nalezy opisac i zaznaczyé likwidowane
uzbrojenie.

5. Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi

eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o0.0. do projektowania i realizacji

infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki".

"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Od powyzszych warunkéw przystuguje prawo odwotania sie.

7. Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury
istniejgcego w dacie wydania warunkéw, nie dtuzej niz dwa lata.

w

o
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Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekdw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach

1 Czes< opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania
pn.: ,Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej
w Kielcach”.

Inwestycja niniejsza obejmuje przebudowe wodociagu z rur zeliwnych sferoidalnych
o érednicy g150mm i dtugosci L= 39,75m. Przedmiotowy wodociag przebiega przez teren
dziatki geodezyjnej nr ewid.: 961/50, obreb 0010 Kielce.

1.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w centrum Kielc.
Istniejgcy wodocigqg zeliwny @150 w Al IX Wiekdéw przewidziany do przebudowy
wykonany zostat w 1929r:. Wodociag 3150mm zlokalizowany jest
w $ciezce rowerowej. Po wykonaniu nowego odcinka istniejacy rurocigg zostanie
wytgczony z eksploatacji.

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuja:

e sie¢ wodociggowa

e kanalizacja sanitarna

e kable energetyczne wysokiego i niskiego napigcia

e kable telekomunikacyjne

e sie¢ gazowa

e siec cieplna

o kanalizacja deszczowa

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany wodociag zlokalizowano na dziatce nr ewid.: 961/50 obreb 0010 Kielce,
bedacej wiasnoscig Wojewoddztwa Swietokrzyskiego w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drog
w Kielcach. Projektowany wodociag ¢150mm zlokalizowano w Sciezce rowerowej
wykonanej z kostki betonowej. Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu
wodociggowego dowigzano do rzednych istniejacej sieci wodociggowej oraz do rzednych

iétniejacego terenu i istniejagcego uzbrojenia.

Zakres projektowaneij inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

e Przebudowa sieci wodociggowej z rur zel. sfer. 150mm na odcinku W1-W4,
dtugosci L=39,75m.

Trasa projektowanej sieci wodociaggowej przedstawiona zostata na rys. nr 1.
Profil podtuzny projektowanej sieci pokazano na rys nr 2.




Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej w Kielcach

1.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sig w granicach dziatki objetej
projektem zagospodarowania terenu, tj. dziatki nr ewid.: 961/50, obreb 0010 Kielce.
Inwestycja nie powoduje  ograniczenia W zabudowie dziatek sasiednich
i nie wptywa na wykonywanie ich prawa witasnosci.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania
o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska
(t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219)

Inwestycja nie powoduje  ponadnormatywnych pozioméw  hatasu  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112 z pozn.
zm.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1839), przedmiotowa inwestycja, polegajaca na przebudowie. wodociagu rozdzielczego,
nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na 4rodowisko lub do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywacd
na $rodowisko.

1.5 Ustalenia dodatkowe

Inwestycja potozona jest w granicach administracyjnych miasta na dziatce oznaczonej
jako droga. Teren, na ktérym projektuje sig przebudowe wodociggu zlokalizowany jest
w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw nieruchomych uktadu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Kielce, figurujacym w rejestrze zabytkow pod
numerem A.321.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 710), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

e wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

e zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten_ przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw, a jeéli nie jest to mozliwe, wrasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta
miasta).

W rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 1064 z pdézn. zm.) inwestycja nie znajduje sig na terenach gorniczych oraz
nie jest potozona na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

Realizowana budowa nie bedzie powodowata wytworzenia odpaddéw szkodliwych
dla érodowiska. Zaprojektowane materiaty do budowy sieci wodociggowej sa przyjazne
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dla $rodowiska. Nalezy zastosowaé materiaty posiadajace stosowne atesty certyfikaty
i deklaracje potwierdzajace ich wiasciwosci.

Wytwarzany hatas w trakcie budowy sieci wodociggowej bedzie krotkotrwaty.
Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntéw nie nadajacych si¢ do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.

Nr 2021, poz. 779) posiadaczem odpadéw jest wytworca odpadow,
tj. wykonawca roboét.

4]
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mgr inz. Jarosiaw Markitos
Uprawnienia budowiane do projektowania
i kierowania rchotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnoéci instalacyjne|
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. upr. bud. 377/01
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2 Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zadania
pn. ,Przebudowa wodociagu $150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej
w Kielcach”.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2.2 Nazwa Inwestora i jego adres

~Wodociagi Kieleckie” Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

2.3 Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projektowego

~Wodociggi Kieleckie” Sp. z o.0.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

mgr inz. Jarostaw Markiton - upr. bud. nr 377/01

mgr inz. Agnieszka Sarnot — upr. bud. nr SWK/0246/PBS/17

2.4 Podstawa opracowania
e Warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi Kieleckie” Sp. z o.0.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e Geotechniczne warunki posadowienia
e Wizja lokalna w terenie
e Aktualne normy i przepisy, katalogi i literatura branzowa

2.5 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Zakres opracowania obejmuje przebudowe wodociggu z rur zeliwnych sferoidalnych
o $rednicy g150mm w Al. IX Wiekdéw Kielc na odcinku W1-W4.

Funkcja projektowanej sieci wodociggowej jest doprowadzenie wody dla potrzeb
bytowych, gospodarczych i ochrony p.poz. Celem przebudowy przedmiotowego odcinka
jest poprawa stanu technicznego sieci wodocigqgowej i zapewnienie niezawodnosci jej
dziatania.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym, zlokalizowanym
w $ciezce rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej. Trasa projektowanego wodociagu

przedstawiona zostata na rys. nr 1.

2.6 Rozwiazania budowlane okreslajace forme obiektu
Projektowany wodociag przebiega przez teren dziatki geodezyjnej nr ewid.: 961/50,
obreb nr 0010 w Kielcach. Wysokosciowo rzedne projektowanego przewodu

wodociagowego  dowigzano do rzednych istniejacych  sieci wodociggowych,
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do rzednych istniejgcego terenu oraz istniejacego uzbrojenia. Projektowana siec
wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym, zlokalizowanym w Sciezce rowerowej
o nawierzchni z kostki betonowej. Wodociag zaprojektowano z rur zeliwnych
sferoidalnych ¢150.

Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowej pokazano na rys nr 2.

2.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W zakres projektowanej inwestycji wchodzi:

e Przebudowa sieci wodociagowej z rur zeliwnych sferoidalnych g150mm na odcinku
W1-W4, dtugosci L=39,75 m.

2.8 Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw
budowlanych i sposéb posadowienia obiektu

Teren inwestycji potozony jest przy Al. IX Wiekéw w Kielcach. W podtozu gruntowym
wystepuja nasypy niekontrolowane: gleba, piasek $redni, glina, zuzel, beton, gruz.
Pod warstwa nasypdéw wystepujg czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone w postaci
torfow i pytdw. W rejonie projektowanego wodociggu stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w postaci sgczen na gtebokosci 2,9 i 5,0m p.p.t.
Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji stwierdza sie, ze nalezy
je zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych, nadajacych sie do posadowienia
projektowanego wodociagu. Projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Szczegdétowy opis budowy geologicznej oraz zalecenia przedstawiono
w geotechnicznych warunkach posadowienia zataczonych do projektu technicznego.
Rury wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zaggszczanym recznie, warstwami.
Do wykonania zasypki wtasciwej wykopu nad strefg ochronng rurociagu mozna przystapic
po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke rur wodociggowych nalezy
wykonywa¢ piaskiem.

2.9 Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu srodowiska i nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia

oraz nie spowoduje zadnych ujemnych zjawisk. Zaprojektowane materiaty do budowy

sieci wodociagowej sa bezpieczne dla $rodowiska. Nalezy zastosowa¢ materiaty

posiadajace stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje potwierdzajace ich wtasciwosci.

Wytwarzany hatas w czasie budowy sieci wodociggowej bedzie krétkotrwaty i nie bedzie

oddziatywat na otoczenie.

X
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Podczas wykonywania wykopdw moze zachodzi¢ koniecznos¢ ich odwodnienia
z uwagi na wystepowanie wod gruntowych. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed naptywem
wdd opadowych. Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wéd podziemnych.

Przy realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ ochrone zieleni. Prace przy budowie wodociagu
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, tak by nie uszkodzi¢ istniejgcego zywoptotu
zlokalizowanego wzdtuz Sciezki rowerowej.

Nadmiar ziemi z wykopdw oraz gruntdw nie nadajacych sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko $mieci. Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(t.j. Dz.U. Nr 2021, poz. 779.) posiadaczem odpaddéw jest wytwdrca odpadow, czyli
wykonawca robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

mgr Mz, Jul*o&i};w Markitor
Uprawnienia budowiane do projektowania
i kierowania robotami budowlianymi bez
ograniczen w snecjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych,

wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. upr. bud. 377/01
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3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Przebudowa wodociagu ¢150 w Al. IX Wiekéw Kielc w rejonie ul. Targowej
w Kielcach”.
Obreb nr 0010 Kielce, dz. nr ewid.: 961/50.

3.2 Nazwa Inwestora i jego adres

,Wodociggi Kieleckie” Sp. z o.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

3.3 Nazwa jednostki projektowej i sklad zespotu projektowego

,Wodociggi Kieleckie” Sp. z o.0.
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

mgr inz. Jarostaw Markiton upr. bud. nr 377/01
mgr inz. Agnieszka Sarnot upr. bud. nr SWK/0246/PBS/17

3.4 Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Zakres robodt:

e Przebudowa sieci wodociggowej z rur zel. sfer. g150mm na odcinku W1-W4,
dtugosci L=39,75 m.

Koleino$¢ realizaciji robdt jest nastepujaca:

e Wytyczenie

e« Wykonanie wykopow.

e Przebudowa wodociagu

e Prdba szczelnosci

e Dezynfekcja wodociggu

e Wykonanie wpiecia do istniejacego wodociggu
e Inwentaryzacja powykonawcza

e Zasypka wykopu

e Odtworzenie terenu

e Odbidr robot

3.5 Istniejace obiekty budowlane
Istniejacy wodociag zeliwny @150 w Al. IX Wiekéw przewidziany do przebudowy
wykonany zostat w 1929r. Wodociag 3150mm zlokalizowany jest
w $ciezce rowerowej. Po wykonaniu nowego odcinka istniejacy rurocigg zostanie

wyltaczony z eksploataciji.
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Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepujq:

sie¢ wodociggowa

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne wysokiego i niskiego napiecia
kable telekomunikacyjne

sie¢ gazowa

sie¢ cieplna

kanalizacja deszczowa.

3.6 Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarzac zagrozenie zwigzane z:

Wykonywaniem wykopdéw przy prowadzeniu ktérych wystepuje ryzyko upadku
Z Wysokosci
Roboty w pasie drogowym
Roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii kablowych elektroenergetycznych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

o roztadunki i =zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatow

budowlanych ’

Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

3.7 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Lp: Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
i1 Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod sie¢
wodociggowq
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopdéw waskoprzestrzennych
(montaz rur)
3% Potkniecie sie na tym samym poziomie
4. |Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie Przez caty okres budowy
5 Kontakt z przedmiotem bedacym
w ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7 Najechanie przez srodki transportu
drogowego
8. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. |Porazenie pradem Przez caty okres budowy, a w szczegdélnosci
w czasie prowadzenia robét w poblizu
i pod czynnymi liniami elektrycznymi
11. |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
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betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12.

Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdow

i zasypywania ich, demontazu szalunkdéw

13,

Spadajace przedmioty, drobne detale |W okresie wykonywania wykopdéw

i zasypywania ich, demontazu szalunkdéw

14.

Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robdt: betoniarskich,

ciesielskich, ciecia rur

15.

Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét ciesielskich

16.

Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna, ciecia rur, itp.

17.

Zachlapanie oczu W czasie betonowania

18.

Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt izolacyjnych

19.

Wibracje W czasie zageszczania mieszanki betonowej,

W czasie zageszczania wykopow

20.

Wybuch gazu W czasie prowadzenia prac w rejonie

gazociggu

3

a)

b)

c)

.8 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcéw powinni przeprowadzac kierownicy robdt
podwykonawcdéw. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz
bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt
odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogdlne przepisy
bezpieczefstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robot sieci wodociggowych — zeszyt 3. 7

W/w. wytyczne okreslaja warunki techniczne prowadzenia robdt i nakazujg miedzy

innymi:

stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy
roboczej,

zabezpieczenie robdt prowadzonych w poblizu ruchu ulicznego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

ostrozne prowadzenie robdt w poblizu takich urzadzen uzbrojenia komunalnego
jak kable energetyczne i telekomunikacyjne, rurociagi wody i gazu, linie
napowietrzne energetyczne, przewody Swiatlowodowe itp.,

uzywanie okularéw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi,
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e zachowanie odpowiednich S$rodkdéw ostroznosci przy uzywaniu $rodkdw
do dezynfekcji wody.

3.9 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét
budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia Ilub w ich
sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobistej.

Pracownicy wykonujac roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome Ilub nieruchome
przedmioty, zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani s uzywaé szelek
bezpieczerstwa. Koniecznoé¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla
bezposredni przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadac¢ apteczke podreczng z wyposazeniem
materiatdw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji
na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich
do ostroznego zachowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub taémé
PE. Prace prowadzone przy napowietrznych liniach energetycznych niskiego napiecia
w odlegtosci mniejszej niz 3m oraz w odlegtosci 5m od linii Sredniego napiecia, nalezy
wykonywaé recznie lub przy wytgczonym napieciu. Nalezy dazy¢é do wytgczenia linii
elektroenergetycznych na czas prowadzonych w jej poblizu robdét. Przed przystgpieniem
do prac w obrebie wytaczonej linii elektroenergetycznej nalezy uzgodni¢ z osobg
wytaczajaca sposob jej zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.

Roboty ziemne i montazowe w obrebie skrzyzowania z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ bezwzglednie sprzetem recznym i pod nadzorem

wiascicieli tego uzbrojenia.

c) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,
o dbac¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

10
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e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac

i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

)
—
mgir ini. Jarostaw Markitos;
_Uerawnienia budowiane do projektowania
i kierowania rehotami budowlanymi bez
ograniczen w snecjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
Nr ewid. upr. bud. 377/01
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