Projekt:
Data: 2019-09-05 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji qrzewczej

refley

Version 1.1.33

Numer projektu:

Zrédio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 153 92 DN 20 DN 20
Suma 153 92 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80.0°C
Temperatura powrotu tr 60.0°C
Rozszerzanie n 3.2%
Ochrona przed zamarzaniem 0.0%
Min. Temperatura uktadu 10.0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 90.0°C
Cisnienie statyczne pst 2.4bar (0
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 2.6bar (O
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 5.0bar (0
Cisnienie instalacji pe 4.5bar (G
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0bar (O
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0bar (O
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 6.0 bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2,000 mm
Max wysokosc¢ zbiornika 8,000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 153 2,970
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 2,970
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 92
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 3,062
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 99 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 0.5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 15 litrow
Rzeczywisty zas6b wody 22%

lub 69 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30 40

50

60 70 80

Cisnienie w bar 3.3 34

3.5 3.7

3.9

41 4.3 4.5

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-09-05 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

reflext

Version 1.1.33

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
1.1 8218000 1 Reflex N 400, cisénieniowe
naczynie przeponowe, szare, 6 bar

Typ : N 400
Pojemnos$¢ nominalna : 400 litroéw
Max pojemnos$é uzytkowa : 360 litroéw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 2.6 bar
Srednica : 740 mm
Wysokos$é : 1,102 mm
Waga : 47,00 kg
Przyiacze uktadu : R 1
Kolor : szary

1.2 7613100 1 Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1
Typ : SUR 1 x 1
Przyitacze : R1 xR 1
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 2019-09-05 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji qrzewczej

refley

Version 1.1.33

Numer projektu:

Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 574 344 DN 25 DN 25
Suma 574 344 DN 25 DN 25
Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80.0°C
Temperatura powrotu tr 60.0°C
Rozszerzanie n 3.2%
Ochrona przed zamarzaniem 0.0%
Min. Temperatura uktadu 10.0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 90.0°C
Cisnienie statyczne pst 2.4bar (0
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 2.6bar (O
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6.0 bar (U
Cisnienie instalacji pe 5.4bar (G
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0bar (O
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 5.8bar (O
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 6.9 bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2,000 mm
Max wysokosc¢ zbiornika 8,000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Wentylacja 574 1,141

Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 1,141
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 344
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 1,485
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 48 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 0.5%
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 7 litrow
Rzeczywisty zas6b wody 1.9%
lub 27 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30 40

50

60 70 80

Cisnienie w bar 35 3.6

3.7 4.0

4.3

4.7 5.0 5.4

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-09-05 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

reflext

Version 1.1.33

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
1.1 8211500 1 Reflex S 140, cisénieniowe
naczynie przeponowe, szare, 10 bar

Typ : S 140
Pojemnos$¢ nominalna : 140 litroéw
Max pojemnos$é uzytkowa : 126 litréw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 2.6 bar
Srednica : 480 mm
Wysokos$é : 886 mm
Waga : 17,35 kg
Przyiacze uktadu : R 1
Kolor : szary

1.2 7613100 1 Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1
Typ : SUR 1 x 1
Przyitacze : R1 xR 1
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



eV

Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 09.09.2019
Dais Wartosé [m] ‘MAGNAS 40-120 F, Model D [?’%
Informacje ogéline: 1 9z 512 m3h
Nazwa wyrobu: MAGNA3 40-120 F n =83 % /3431 rpm
. 13 Ciecz tloczona = Woda
Nr katalOgOWy' 97924270 Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C
Numer EAN: 5710626493456 124 Gestos¢ = 971.8 kg/m3
5710626493456 11
Cena: 1.752,00 € 104 100
Techniczne: o L 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 6.72 m3/h . 50
Obliczona wysoko$¢é podnoszenia 8.8 i i
pompy: om 74 70
H max: 120 dm 6 60
Klasa TF: 110 5 50
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 0
znamionowej: ROHS,WEEE T i
Model: D 34 30
Materiaty: 24 20
Korpus pompy: Zeliwo szare 1 10
EN-GJL-250 0 Et? pompa+?ilnik+przeltwornica (izest. = 50'.6 % o
ASTM A48-250B 0 5 10 15 20 25 Q [m3/h]
Wirnik: PES 30%GF w1
Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugos$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish LVI No.:

Norwegian NRF no.:

0..40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN6/10
250 mm

Woda
-10..110°C
80 °C
971.8 kg/m3

17 .. 427 W
50 Hz
1x230V
0.19..1.96 A
X4D

F

0.18

16.1 kg
17.6 kg
0.039 m3
380952412
5732489
4615148
9042662

100

o

400+
3004
200 4 /

164

|
il
it 1),

ﬁ

106 128

RCDIRCCB

B

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.05.001]
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924270&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:
Autor:

RCDIRCCB

GRUNDFOsS O ™
Dane: 09.09.2019
Ol Wartosé [m] [MAGNAS 65-150 F, Model D ﬁ}g
Informacje ogéline: oz 252 m3h
Nazwa wyrobu: MAGNAS 65-150 F n =73 9% /3243 rpm
Nr katalogowy: 97924299 164 ‘Ic'(leen(i;:rl;cnzj?; ii:c\;\;osgdczas pracy =80 °C
Numer EAN: 5710626493746 Gestos¢ = 971.8 kg/m3
5710626493746 144
Cena: 3.148,30 €
Techniczne: 121
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 25.2 m3/h 10 | 100
Obliczqna wysokos¢ podnoszenia 73m
pompy:
H max: 150 dm & 80
Klasa TF: 110 od L o
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN
Znamionowe;j: ROHS,WEEE
Model: D 1 40
Materiaty: _ 5. L 20
Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-GJL-250 0 ! I_Et? pompa*:silnik+prlzetworni(':a czest.l: 68.5 %l o
ASTM A48-250B 0 10 20 30 40 50 Q [m3/h]
Wirnik: PES 30%GF W]
Instalacja: b
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 1200+
Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 10004
Kotnierz standardowy: DIN 800 4
Przytacze rurowe: DN 65 0. /
Cisnienie: PN6/10
Dlugo$¢ montazowa: 340 mm 4007 /
Ciecz: 200 -/—
Czynnik tloczony: Woda 0 £ P1 (silnik + przetwornik) = 710.7 W
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C
Temperatura cieczy podczas pracy: 80 °C
Gestosc: 971.8 kg/m3 16
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa-P1: 29 .. 1377 W
Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.3..6.18A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.17
Masa netto: 24.6 kg
Masa: 26.8 kg
Koszt wysyiki: 0.057 m3
Danish VVS No.: 380954615
Swedish RSK No.: 5732504
Finnish LVI No.: 4615163
Norwegian NRF no.: 9042692 = Jf

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.05.001]
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924299&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 09.09.2019

Opis Wartosé [m] \W ﬁ’}g

Informacje ogéline: oz Lo m3h

Nazwa wyrobu: MAGNAS 25-100 N n=729%/3257 rpm

Nr katalogowy: 97924339 114 ‘Ic'(leen(i;:rl;cnzj?; ii;c\;\;osgdczas pracy = 60 °C

Numer EAN: 5710626494156 10 Gestos¢ = 983.2 kg/m3 | 100
5710626494156

Cena: 1.404,50 € 9 90

Techniczne: 8 | 80

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.61 m3/h . o

Obliczqna wysokos¢ podnoszenia 56m

pompy: 6+ 60

H max: 100 dm 5 Lco

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 40

znamionowe;: ROHS,WEEE 3l L 30

Model: D

Materiaty: 1 M2

Korpus pompy: Stal nierdzewna 14 10
EN 1.4308 0 Et? pompa+?ilnik+prz?twornica (l:zest. = 4?.5 % o
ASTM 351 CF8 0 4 6 8 10 Q [m3/h]

Wirnik: PES 30%GF W]

Instalacja: i

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 1404

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 1204

Przylacze rurowe: G11/2" 1004

Cisnienie: PN10 804

Dhugo$¢é montazowa: 180 mm 60+

Ciecz: 40 /\

Czynnik tloczony: Woda 20-% : :

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C o Pasink+pretwomig = 5957w

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestos¢: 983.2 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..153W

Czestotliwo$¢ podstawowa: 50/ 60 Hz

Napiecie nominalne: 1x230V

Max. zuzycie pradu: 0.09..1.33A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F "

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.3 kg

Masa: 6.1 kg

Koszt wysyiki: 0.015 m3

Danish VVS No.: 380795100

Swedish RSK No.: 5803237

Finnish LVI No.: 4615645 xampl ofplug coneced MO0 - ona protecion

Norwegian NRF no.: 9042356

IRcoRCCB.

& =
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Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.05.001]



https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924339&freq=0&lang=PLK

Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O ™
Dane: 09.09.2019

Opis Wartosé [m] M ﬁ’}g

Informacje ogéline: Q=538 m3h

Nazwa wyrobu: MAGNAS3 32-100 F N n =69 % /3139 rpm

Nr katalogowy: 97924345 114 ‘Ic'(leen(i;:rl;cnzj?; ii;c\;\;osgdczas pracy = 60 °C

Numer EAN: 5710626494217 10 Gestosc¢ = 983.2 kg/m3 | 100
5710626494217

Cena: 1.794,60 € 9 90

Techniczne: 8 | 80

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.38 m3/h . o

Obliczqna wysokos¢ podnoszenia 44m

pompy: 6+ 60

H max: 100 dm 5 g Lco

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 40

znamionowe;: ROHS,WEEE 3l L 30

Model: D

Materiaty: 1 M2

Korpus pompy: Stal nierdzewna 14 10
EN 1.4308 0 I Etla pompa+lsiInik+prz:9twornica'cz¢st. = 5:7.8 % o
ASTM 351 CF8 0 2 4 6 8 10 Q [m3/h]

Wirnik: PES 30%GF w1

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 1504

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Kotnierz standardowy: DIN 1004

Przytacze rurowe: DN 32

Cisnienie: PN6/10

Diugo$é montazowa: 220 mm /\

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda P1 (silnik + przetwornik) = 109.7 W

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosc: 983.2 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..171W

Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz .

Napiecie nominalne: 1x230V )

Max. zuzycie pradu: 0.09..147A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D 0100

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 7.79 kg

Masa: 8.32 kg

Koszt wysyiki: 0.019 m3

Danish VVS No.: 380796101

Swedish RSK No.: 5803243 Exampl o lugcomected motor

up fuse and additional protection

—

—_—
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924345&freq=50&lang=PLK

Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190905140812

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CO - I strefa E-mail:

Typ wymiennika. XB12L-1-60 G 5/4 (25mm) Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7533 Data: 2019-09-05 2:08:14 PM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 153.00

Temperatura na wiocie °C 120.00 60.00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 65.00 80.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 2374.9 6573.8
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 41.936 111.339
Catkowity spadek cisnienia kPa 2.52 16.42
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.36 2.65)
Catkowita pow. mA2 1.62

Zapas powlerzchni % 23.2

LMTD K 16.83

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 6897.1/6897.1/5597.4

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0.85 2.32
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.3083 0.4058
Gestosc kg/m~3 964.5 978.6
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.208 4.188,
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB12L-1-60 G 5/4 (25mm)

Liczba piyt: - 60

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1*¥29L/1*30L

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krocca: - G5/4

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 1.218 1.26
Masa: kg 6.09

Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/60

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004H7533 1 XB12L-1-60 G 5/4 (25mm)
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 289 B (mm): 118

C (mm): 234 D (mm): 63

E (mm): 115 F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:




Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190905140727

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CT - I strefa E-mail:

Typ wymiennika. XB66L-SB-1-60 DN 65 (80mm Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004B1963 Data: 2019-09-05 2:07:28 PM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 573.50

Temperatura na wiocie °C 120.00 60.00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 65.00 80.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 8902.2 24641.2
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 157.192 417.340
Catkowity spadek cisnienia kPa 2.46 15.84
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.17 1.24
Catkowita pow. mA2 10.96

Zapas powlerzchni % 43.6

LMTD K 16.83

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 4462.6/4462.6/3108.3

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0.58 1.58
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.3083 0.4058
Gestosc kg/m~3 964.5 978.6
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.208 4.188,
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB66L-SB-1-60 DN 65 (80mm)

Liczba piyt: - 60

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1*¥29L/1*30L

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krocca: - DN 65

Typ krdcca: - Kot. bez wykfadz.

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Cat 2

Objetosc: L 13.282 13.74
Masa: kg 46.32

Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/60

Cisnienie projektowe (Max): bar 16

Items:

Nr kat. szt. Components

004B1963 1 XB66L-SB-1-60 DN 65 (80mm)

Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 180

Warning: Dimens

Comments:

5832




Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190909075729

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CWU - I strefa - sprawdzenie E-mail:

Typ wymiennika. XB59M-1-50 Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004B1923 Data: 2019-09-09 7:57:32 AM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 323.00

Temperatura na wiocie °C 67.00 8.00]
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 25.00 60.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 6620.2 5340.2
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 112.551 88.967
Catkowity spadek cisnienia kPa 14.26 9.01
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.28 0.18]
Catkowita pow. mA2 4.80

Zapas powlerzchni % 22.3

LMTD K 11.27

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 7300.5/7300.5/5970.8

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 1.03 0.82
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.5882 0.7379
Gestosc kg/m~3 990.6 995.1
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.177 4.176)
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.635 0.619
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB59M-1-50

Liczba piyt: - 50

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1%¥24M/1*25M

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krdcca: - G2

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 3.84 4
Masa: kg 19

Temp. projekt.(Max/Min): °C 67/8

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004B1923 1 XB59M-1-50
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 613 B (mm): 186

C (mm): 519 D (mm): 92

E (mm): 98.5 F (mm): 52

Warning: Dimensions are for reference purposes only and

are not to be used for construction.

Comments:




Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190909075833

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CWU - I strefa E-mail:

Typ wymiennika. XB59M-1-50 Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004B1923 Data: 2019-09-09 7:58:37 AM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 323.00

Temperatura na wiocie °C 70.00 8.00]
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 25.00 60.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 6177.6 5340.2
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 105.206 88.967
Catkowity spadek cisnienia kPa 12.49 9.01
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.25 0.18]
Catkowita pow. mA2 4.80

Zapas powlerzchni % 36.0

LMTD K 13.19

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 6937.3/6937.3/5101.0

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0.96 0.82
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.5730 0.7379
Gestosc kg/m~3 989.9 995.1
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.178 4.176)
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.636 0.619
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB59M-1-50

Liczba piyt: - 50

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1%¥24M/1*25M

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krdcca: - G2

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 3.84 4
Masa: kg 19

Temp. projekt.(Max/Min): °C 70/8

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004B1923 1 XB59M-1-50
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 613 B (mm): 186

C (mm): 519 D (mm): 92

E (mm): 98.5 F (mm): 52

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Q. 0.41

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakfadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yo, 943.129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09%a,0.369

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy p2-py<5bar

b=2 gdy po-py>5bar

p2-pi= 11 bar b=2

A= 0.0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0.82 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

i = 04 * [ —— = 9.71 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 1915

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Qe 0.43

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa [oF 6 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. PO 943.129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09%a,0.387

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy pa-py<5bar

b=2 gdy po-py>5bar

p2-py = 10 bar b=2

A= 0.0000180 wg. karty katalogowej XB 66L
M= 1.56 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

i = 04 * [ —— = 1252 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw a 0.54

0, dla dobranego zaworu a.=0,35"a 0.189

Wsp. wyptywu wody grzejnej [0 1

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu o 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego [oF} 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c .
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze  y4 977.81 kg/m®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59+*a, *b=F,(p,—p,)*), ke/h

b=1  gdyps-p;<5kG/icm?
b=2  gdyps-ps>5kGicm?

ps-p;= 10 bar b=2
F= 9.0 wg. karty katalogowe;j XB 59M
G= 2,859 kg/h

Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4%G
oy = . = 12.22 mm <d, = 20 mm

3.14%1,59%a, * [(1,1p, —p, ) *7,

Warunek: d, > d,mi, jest spetniony.

Dobrany zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Projekt:
Data: 2019-09-09 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji qrzewczej

refley

Version 1.1.33

Numer projektu:

Zrédio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 119 71 DN 20 DN 20
Suma 119 71 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80.0°C
Temperatura powrotu tr 60.0°C
Rozszerzanie n 3.2%
Ochrona przed zamarzaniem 0.0%
Min. Temperatura uktadu 10.0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 90.0°C
Cisnienie statyczne pst 5.1bar (0
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 5.3bar (O
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 7.0bar (U
Cisnienie instalacji pe 6.3 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0bar (O
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0bar (O
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 7.8bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2,000 mm
Max wysokosc¢ zbiornika 8,000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 119 2,646
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 2,646
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 71
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 2,717
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 88 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0.5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 14 litrow
Rzeczywisty zas6b wody 1.8%

lub 48 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30 40

50

60 70 80

Cisnienie w bar 5.7 5.7

5.8 5.9

6.0

6.1 6.2 6.3

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-09-09 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

reflext

Version 1.1.33

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
1.1 8219000 2 Reflex S 400, cisénieniowe
naczynie przeponowe, szare, 10 bar

Typ : S 400
Pojemnos$¢ nominalna : 400 litroéw
Max pojemnos$é uzytkowa : 360 litroéw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 5.3 bar
Srednica : 740 mm
Wysokos$é : 1,102 mm
Waga : 61.0 kg
Przyiacze uktadu : R 1
Kolor : szary

1.2 7613100 2 Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1
Typ : SUR 1 x 1
Przyitacze : R1 xR 1
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 2019-09-05 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji qrzewczej

Numer projektu:

refley

Version 1.1.33

Zrédio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L <=10m 10 <L <=30m
1|Wymiennik ciepta / tprim=180 °C 191 115 DN 20 DN 20
Suma 191 115 DN 20 DN 20

Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 80.0°C
Temperatura powrotu tr 60.0°C
Rozszerzanie n 3.2%
Ochrona przed zamarzaniem 0.0%
Min. Temperatura uktadu 10.0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 90.0°C
Cisnienie statyczne pst 5.1bar (0
Min. cisnienie pracy/cisnienie wstepne po 5.3bar (O
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 8.0bar (G
Cisnienie instalacji pe 7.2bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0.0bar (O
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0.0bar (O
Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody
Cisnienie wody uzupetniajacej pn 8.7 bar (0
Maks. $rednica zbiornika 2,000 mm
Max wysokosc¢ zbiornika 8,000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Wentylacja 191 429
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ uktadu/sieci 429
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 115
Zasobnik buforowy 0
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 544
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 18 litrow
Zawarto$¢ wstepna wody 0.6%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litrow
Rzeczywisty zas6b wody 2.0%

lub 11 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30 40

50 60 70

80

Cisnienie w bar 6.1 6.1

6.2 6.4

6.6 6.9 7.0

7.2

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



Projekt: Numer projektu:
Data: 2019-09-05 Opracowat:
Strona: 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

reflext

Version 1.1.33

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
1.1 8210500 1 Reflex S 100, cisénieniowe
naczynie przeponowe, szare, 10 bar

Typ : S 100
Pojemnos$¢ nominalna : 100 litroéw
Max pojemnos$é uzytkowa : 88 litroéw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 3,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 5.3 bar
Srednica : 480 mm
Wysokos$é : 667 mm
Waga : 14,2 kg
Przyiacze uktadu : R 1
Kolor : szary

1.2 7613100 1 Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1
Typ : SUR 1 x 1
Przyitacze : R1 xR 1
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

E-Mail: info@reflex.de

Internet: www.reflex.de



eV

Nazwa firmy:
Autor:

Wirnik:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugos$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:

Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish LVI No.:
Norwegian NRF no.:

Temperatura cieczy podczas pracy:

EN-GJL-250
ASTM A48-250B
PES 30%GF

0..40°C
10 bar
DIN

DN 32
PN6/10
220 mm

Woda
-10..110°C
80 °C
971.8 kg/m3

15..333W
50 Hz
1x230V
0.18..155A
X4D

F

0.18
15.3 kg
17.1 kg
0.039 m3
380951312
5732486
4615145
9042657

Eta pompatsilnik+przetwornica czest. = 51.4 %

GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 09.09.2019
Dais Wartosé [m] ‘MAGNAS 32-120 F, Model D ﬁ}g
: — Q=5.23m3/h
Informacje ogolne: H=81m
Nazwa wyrobu: MAGNA3 32-120 F 1 n=77%/3724 rpm
. T Ciecz tloczona = Woda
Nr katalOgOWy' 97924259 134 Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C
Numer EAN: 5710626493340 Gestos¢ = 971.8 kg/m3
5710626493340
Cena: 1.388,60 €
Techniczne: 100
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.23 m3/h 90
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 8.1 )
. Am
pompy: 70
H max: 120 dm 6o
Klasa TF: 110 50
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN i
Znamionowe;j: ROHS,WEEE 40
Model: D 30
Materiaty: 20
Korpus pompy: Zeliwo szare L 10

T T T T
10 15 20 Q [m3/h]

Pl

3004

o

2504
2004
150 4
1004 /\

so-é

164

|
il

RCDIRCCB

B

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.05.001]

11


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924259&freq=50&lang=PLK

eV

Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 09.09.2019
Dais Wartosé [m] [MAGNA3 40-120 F, Model D [%}E}
Informacje ogéline: 1 Q7557 m3h
Nazwa wyrobu: MAGNA3 40-120 F n=73%/3018 rpm
. 13 Ciecz tloczona = Woda
Nr katalOgOWy' 97924270 Temperatura cieczy podczas pracy = 80 °C
Numer EAN: 5710626493456 124 Gestos¢ = 971.8 kg/m3
5710626493456 114
Cena: 1.752,00 € 104 L 100
Techniczne: o L 50
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 8.37 m3/h . 50
Obliczona wysoko$¢é podnoszenia 6.6 i i
pompy: om 74 70
H max: 120 dm 6 I 60
Klasa TF: 110 5 50
Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 0
znamionowej: ROHS,WEEE T i
Model: D 34 30
Materiaty: 24 20
Korpus pompy: Zeliwo szare 1 10
EN-GJL-250 0 Et? pompa+?ilnik+przeltwornica (izest. = 58].1 % o
ASTM A48-250B 0 5 10 15 20 25 Q [m3/h]
Wirnik: PES 30%GF w1
Instalacja: 200

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugos$¢ montazowa:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Zakres temperatury cieczy:
Temperatura cieczy podczas pracy:
Gestosc:

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:
Czestotliwo$¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Energia (EEI):

Masa netto:

Masa:

Koszt wysyiki:

Danish VVS No.:

Swedish RSK No.:

Finnish LVI No.:

Norwegian NRF no.:

0..40°C
10 bar
DIN

DN 40
PN6/10
250 mm

Woda
-10..110°C
80 °C
971.8 kg/m3

17 .. 427 W
50 Hz
1x230V
0.19..1.96 A
X4D

F

0.18

16.1 kg
17.6 kg
0.039 m3
380952412
5732489
4615148
9042662

100 +

o

. /%

164

|
il

RCDIRCCB

B

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2019.05.001]

11


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924270&freq=50&lang=PLK

Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 09.09.2019

Opis Wartosé [m] \W ﬁ’}g

Informacje ogéline: Q7 o5 m3h

Nazwa wyrobu: MAGNAS 25-100 N n=729%/3259 rpm

Nr katalogowy: 97924339 114 ‘Ic'(leen(i;:rl;cnzj?; ii;c\;\;osgdczas pracy = 60 °C

Numer EAN: 5710626494156 10 Gestos¢ = 983.2 kg/m3 | 100
5710626494156

Cena: 1.404,50 € 9 90

Techniczne: 8 | 80

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.55 m3/h . o

Obliczqna wysokos¢ podnoszenia 56m

pompy: 6+ 60

H max: 100 dm 5 Lco

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 40

znamionowe;: ROHS,WEEE 3l L 30

Model: D

Materiaty: 1 M2

Korpus pompy: Stal nierdzewna 14 10
EN 1.4308 0 Et? pompa+?ilnik+prz?twornica (l:zest. = 3?.6 % o
ASTM 351 CF8 0 4 6 8 10 Q [m3/h]

Wirnik: PES 30%GF W]

Instalacja: i

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 1404

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar 1204

Przylacze rurowe: G11/2" 1004

Cisnienie: PN10 804

Dhugo$¢é montazowa: 180 mm 60+

Ciecz: 40 /\

Czynnik tloczony: Woda 20-% : :

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C o Pasink+przetwomig = 5665 W

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestos¢: 983.2 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..153W

Czestotliwo$¢ podstawowa: 50/ 60 Hz

Napiecie nominalne: 1x230V

Max. zuzycie pradu: 0.09..1.33A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D

Klasa izolacji (IEC 85): F "

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 5.3 kg

Masa: 6.1 kg

Koszt wysyiki: 0.015 m3

Danish VVS No.: 380795100

Swedish RSK No.: 5803237

Finnish LVI No.: 4615645 xampl ofplug coneced MO0 - ona protecion

Norwegian NRF no.: 9042356

IRcoRCCB.
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924339&freq=0&lang=PLK

Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS O ™
Dane: 09.09.2019

Opis Wartosé [m] M ﬁ’}g

Informacje ogéline: QZoarm3h

Nazwa wyrobu: MAGNAS3 32-100 F N n =68 % /3084 rpm

Nr katalogowy: 97924345 114 ‘Ic'(leen(i;:rl;cnzj?; ii;c\;\;osgdczas pracy = 60 °C

Numer EAN: 5710626494217 10 Gestosc¢ = 983.2 kg/m3 | 100
5710626494217

Cena: 1.794,60 € 9 90

Techniczne: 8 | 80

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 5.17 m3/h . o

Obliczqna wysokos¢ podnoszenia 43m

pompy: 6+ 60

H max: 100 dm 5 Lco

Klasa TF: 110

Dopuszczenia na tabliczce CE,VDE,EAC,CN 4 40

znamionowe;: ROHS,WEEE 3l L 30

Model: D

Materiaty: 1 M2

Korpus pompy: Stal nierdzewna 14 10
EN 1.4308 0 | Etla pompa+lsiInik+prz:9twornica'cz¢st. = 5:7.7 % o
ASTM 351 CF8 0 2 4 6 8 10 Q [m3/h]

Wirnik: PES 30%GF w1

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 1504

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar

Kotnierz standardowy: DIN 1004

Przytacze rurowe: DN 32

Cisnienie: PN6/10

Diugo$é montazowa: 220 mm /\

Ciecz:

Czynnik tloczony: Woda P1 (silnik + przetwornik) = 103.2 W

Zakres temperatury cieczy: -10..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 60 °C

Gestosc: 983.2 kg/m3

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1: 9..171W

Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz .

Napiecie nominalne: 1x230V )

Max. zuzycie pradu: 0.09..147A

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D 0100

Klasa izolacji (IEC 85): F

Inne:

Energia (EEI): 0.18

Masa netto: 7.79 kg

Masa: 8.32 kg

Koszt wysyiki: 0.019 m3

Danish VVS No.: 380796101

Swedish RSK No.: 5803243 Exampl o lugcomected motor

up fuse and additional protection
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97924345&freq=50&lang=PLK

Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190905140524

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CO - II strefa E-mail:

Typ wymiennika. XB12L-1-40 G 5/4 (25mm) Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7531 Data: 2019-09-05 2:05:26 PM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 119.00

Temperatura na wiocie °C 120.00 60.00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 65.00 80.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 1847.2 5113.0
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 32.617 86.597
Catkowity spadek cisnienia kPa 3.19 19.94
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.22 1.60
Catkowita pow. mA2 1.06

Zapas powlerzchni % 16.8

LMTD K 16.83

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 7758.2/7758.2/6644.8

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0.66 1.80
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.3083 0.4058
Gestosc kg/m~3 964.5 978.6
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.208 4.188,
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB12L-1-40 G 5/4 (25mm)

Liczba piyt: - 40

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1*¥19L/1*%20L

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krocca: - G5/4

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 0.798 0.84
Masa: kg 4.57

Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/60

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004H7531 1 XB12L-1-40 G 5/4 (25mm)

Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 289 B (mm): 118
C (mm): 234 D (mm): 63
E (mm): 80 F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:




Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190905140621

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CT - II strefa E-mail:

Typ wymiennika. XB12L-1-70 G 5/4 (25mm) Przygotowat: ML

J.m.. 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7534 Data: 2019-09-05 2:06:22 PM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 190.40

Temperatura na wiocie °C 120.00 60.00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 65.00 80.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 2955.5 8180.8
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 52.187 138.555]
Catkowity spadek cisnienia kPa 2.96 19.63
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.55 4.10
Catkowita pow. mA2 1.90

Zapas powlerzchni % 21.2

LMTD K 16.83

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 7199.6/7199.6/5941.3

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 1.06 2.89
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.3083 0.4058
Gestosc kg/m~3 964.5 978.6
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.208 4.188,
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.675 0.659
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB12L-1-70 G 5/4 (25mm)

Liczba piyt: - 70

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1*34L/1*35L

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krocca: - G5/4

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 1.428 1.47
Masa: kg 6.85

Temp. projekt.(Max/Min): °C 120/60

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004H7534 1 XB12L-1-70 G 5/4 (25mm)
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 289 B (mm): 118

C (mm): 234 D (mm): 63

E (mm): 132.5 F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:




Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190909080034

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CWU - II strefa - sprawdzenie E-mail:

Typ wymiennika. XB59M-1-50 Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004B1923 Data: 2019-09-09 8:00:38 AM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 310.00

Temperatura na wiocie °C 67.00 8.00]
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 25.00 60.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 6353.8 5125.2
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 108.021 85.386
Catkowity spadek cisnienia kPa 13.20 8.34
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.26 0.17|
Catkowita pow. mA2 4.80

Zapas powlerzchni % 23.8

LMTD K 11.27

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 7095.3/7095.3/5730.5

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0.98 0.79
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.5882 0.7379
Gestosc kg/m~3 990.6 995.1
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.177 4.176)
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.635 0.619
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB59M-1-50

Liczba piyt: - 50

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1%¥24M/1*25M

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krdcca: - G2

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 3.84 4
Masa: kg 19

Temp. projekt.(Max/Min): °C 67/8

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004B1923 1 XB59M-1-50
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 613 B (mm): 186

C (mm): 519 D (mm): 92

E (mm): 98.5 F (mm): 52

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:




Dobér ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.2.19) Ref.: ML20190909080252

Klient: Osoba kontaktowa:

Projekt: wymiennik CWU - II strefa E-mail:

Typ wymiennika. XB59M-1-50 Przygotowat: ML

J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004B1923 Data: 2019-09-09 8:02:54 AM

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeplywu Przeciwpradowy

Moc kw 310.00

Temperatura na wiocie °C 70.00 8.00]
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 25.00 60.00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C -- -
Masowe nateZenie przeptywu kg/h 5928.9 5125.2
Objetosciowe natezenie przeptywu L/min 100.972 85.386
Catkowity spadek cisnienia kPa 11.56 8.34
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0.23 0.17|
Catkowita pow. mA2 4.80

Zapas powlerzchni % 37.8

LMTD K 13.19

HTC(Available / Service / Required) W/m~2-K 6744.3/6744.3/4895.7

Predkosc na wiocie (w otworze plyty) m/s 0.92 0.79
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity mPa-s 0.5730 0.7379
Gestosc kg/m~3 989.9 995.1
Pojemnosc ciepina kJ/kg-K 4.178 4.176)
Wsp. przewodzenia ciepta W/m-K 0.636 0.619
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB59M-1-50

Liczba piyt: - 50

Max. liczba plyt w bieZacej ramie: - --

Grupowanie: --- 1%¥24M/1*25M

Materiat ptyty: o EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: --- CU

Rozmiar krdcca: - G2

Typ krocca. -—- Gwint

Kolor ramy: - --

Certyfikat / Zatwierdzenie typu. - PED Art 4.3

Objetosc: L 3.84 4
Masa: kg 19

Temp. projekt.(Max/Min): °C 70/8

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004B1923 1 XB59M-1-50
Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 613 B (mm): 186

C (mm): 519 D (mm): 92

E (mm): 98.5 F (mm): 52

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 7 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Q. 0.30

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakfadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 7 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yo, 943.129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09%a,0.27

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy p2-py<5bar

b=2 gdy p,-ps>5bar

P2-py= 9 bar b=2

A= 0.0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0.74 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

i = 04 * [ —— = 9.93 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.t.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 2115
Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworéw 1 szt.
Min. érednica wewnetrzna dg 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 8 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Q. 0.30

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakfadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o 8 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej P2 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe;j 120 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. Yo, 943.129  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=09%a,0.27

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%b*A/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy po-py<5bar

b=2 gdy p,-ps>5bar

P2-py= 8bar b=2

A= 0.0000090 wg. karty katalogowej XB 12L
M= 0.70 kg/s

Minimalna $rednica wewnetrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

i = 04 * [ —— = 9.32 mm< d, = 20 mm

Warunek: d, > domin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




Doboér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawér bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llos¢ zaworow 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 8 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw a 0.54

0, dla dobranego zaworu a.=0,35"a 0.189

Wsp. wyptywu wody grzejnej [0 1

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana srednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu o 8 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego [oF} 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 70 °c .
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze  y4 977.81 kg/m®

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezp.

G=1,59+*a, *b=F,(p,—p,)*), ke/h

b=1  gdyps-p;<5kG/icm?
b=2  gdyps-ps>5kGicm?

P3- Py = 8bar b=2
F= 9.0 wg. karty katalogowe;j XB 59M
G= 2,557 kg/h

Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

4%G
oy = - = 10.76 mm <d, = 20 mm

3.14%1,59%a, * [(1,1p, —p, ) *7,

Warunek: d, > d,mi, jest spetniony.

Dobrany zawdr bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05




