Zatacznik nr 7.4

PRZEDMIAR ROBOT DO OPRACOWANIA O : "PRZEBUDOWA DROGI Powiatowej nr 0021T polegajaca na
budowie chodnika -ul. Lesna na dtugosci 194,50 mb (od km 0+000 do km 0+194,50)

Lp

Opis roboét

Jedn.
miary

llos¢

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég-droga powiatowa
od km 0+000 do km 0+194,50

km

0,1945

Rozbidérka nawierzchni zjazdéw z koski brukowej beton. o gr. 8 cm cm na podsypce
piaskowej

0+076 do km 0+132 str. P

29,0 m*+29,0m?

0+158 do km 0+153 str. P

21,0 m?

od km 0+186 do km 0+195

24,0 m2

m2

103,00

Rozbidérka nawierzchni zjazdéw z bloczkéw beton. o gr. 15 cm cm na podsypce
piaskowej

od km 0+072 do km 0+078 str. Lewa

28,0m?

28,00

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych @ 50 cm pod
Zjazdami

od km 0+072 do km 0+078 str. Lewa

od km 0+076 do km 0+136 (furtka str P)

od km 0+116 do km 0+122 (peron)

od km 0+146 do km 0+153

od km 0+158 do km 0+163

od km 0+186 do km 0+194
6,0m+6,0m+6,0m+6,0m+2,0m+6,0m+7,0m+5,0m+8,0m

52,00

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy 15 cm
ze skfadowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .
odcinek od km 0+000 do km 0+136 str. L

(136,0m+4,0m)*2,,3m*0,15m

odcinek od km 0+076 do km 0+194,50 str. P

118,5 m*2,3m*0,15m

87,80

Il. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE CHODNIKA

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw wykonywane mechanicznie, gtebokosé
koryta 20 cm

od km 0+000 do km 0+136 str Lewa

136m*2,30m

od km 0+076 do km 0+194,50

118,50m*2,30m

pomniejszenie o zjazdy

9 szt.*(2m*2m+5,0m)*2,30m

399,05

Wykonanie podbudowy nawierzchni chodnikéw z kruszywa kamiennego
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm

od km 0+000 do km 0+136 str Lewa

136m*2,00m

od km 0+076 do km 0+194,50 str Prawa

118,50m*2,00m

pomniejszenie o zjazdy

9 szt.*(2m*2m+5,0m)*2,00m

powiekszenie o chodnik do furtki

2,50m*1,00m

349,50
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Lp Opis roboét Jedn. llos¢
miary
lll. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
8. |Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza pod warstwy m? 407,93
konstrukcyjne nawierzchni zjazdow wykonywane mechanicznie, glebokos$¢
koryta 40 cm
9 szt.*(2m*2m+5,25m)*4,90m
9. |Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnie zjazdow ze stabilizacji m? 396,90
cementem, stabilizacja z mieszanki C3/4 o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach
stacjonarnych
9 szt.*(2m*2m+5,0m)*4,90m
10. [Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdow z kruszywa kamiennego tamanego m? 396,90

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm
9 szt.*(2m*2m+5,0m)*4,90m

IV. ELEMENTY ULIC

11. JUstawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 na tawie betonowe;j mb 254,50
z oporem (beton C 12/15) kraweznik wystajgcy 12 cm, na zjazdach wysta-
jacy 3-4 cm (kraweznik "najazdowy")

od km 0+000 do km 0+136 str Lewa

136m

od km 0+076 do km 0+194,50 str Prawa

118,50m

w tym kraweznik najazdowy 9s52t.79,0m=81,00 m

12. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub.8 cm (kolor kostki m? 421,00
i jej typ ustali Zamawiajgcy) na podsypce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm
od km 0+000 do km 0+136 str Lewa 272
136m*2,00m

od km 0+076 do km 0+194,50 str Prawa
118,50m*2,00m 237
pomniejszenie o nawierzchnie zjazdéw
9 szt.*5,0m*2,0m 90
powiekszenie o nawierzchnie chodnika do furtki
1 szt.*1,0m*2,0m 2

14. JUstawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na fawie betonowe;j mb 314,50
z oporem (beton C 12/15), spoiny wypetnione zaprawg cementowg
od km 0+000 do km 0+136 str Lewa

136m 136
od km 0+076 do km 0+194,50 str Prawa
118,50m 118,5
powiekszenie o obrzeza na zjazdach i do furtki
10,0 szt.*3,0 m*2 60
13. |Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowej z wypustkami o m? 8,60

o grub.5 cm (kolor plytek ustali Zamawiajgcy) i wym. 35cm x 35 cm

na podsypce cem.-piaskowej o grubosci 5 cm - system fakturowych oznako-
wan nawierzchni

2*4,0m*0,70m+1,5m2*2

V. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW DO POSESJI

15. [Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej (kolorowej) m? 396,90
o grub. 8 cm na podsypce cement.- piaskowej 0 grubosci 5 cm

9szt.*(2m*2m+5,0m)*4,9m
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VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

16.

Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD o $rednicy 40 cm pod zjazdami i pero-
nem autobusowym zgodnie z rysunkiem nr 2 (PZT)
8* 6,0m+1*2,0m

mb

50,00

17.

Ustawienie scianek czotowych przepustéw rurowych @ 40 cm wedtug katalogu
KPED(karta 01.20 i karta 01.21) tzw "dokdéw"-$cianki czotowe ze skrzydetkami
5szt*2

Szt.

18,00

18.

Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x10 cm w miejscach o po-
chyleniu skarp wiekszym niz 1 :1,5 . Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem
i obsianie trawg, podsypka piask. 5 cm przy przepustach

od km 0+049,50 do km 0+136 str. lewa
86,50m*(0,6m+0,4m+0,6m)-2szt*5m*(0,6m+0,4m+0,6m)

od km 0+076 do km 0+194,50 str. prawa
118,50m*(0,6m+0,4m+0,6m)-6szt.*5m*(0,6m+0,4m+0,6m)

122,4

141,6

264,00

19.

Odtworzenie rowow przydroznych z odsunieciem od chodnika- roboty ziemne

od km 0+49,50 do 0+145 str. lewa
(0,4m+1,70m)/2*0,5m*95,50m

od km 0+076 do km 0+203
(0,4m+1,70m)/2*0,5m*(118,50m+10m)

mb

50,1

67,5

223,50
117,60

VII. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

20.

Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi - linie na przejsciu
(linie P-10), P-14 oraz dwie linie P-17 (zmijki)
1*(6m*4m)/2+2*3,42m°+2*3m*0,5m

21,84

21.

Ustawienie znakow pionowych na stupkach z rur stalowych @ 50 mm z przy-
mocowaniem tarcz D-15 odblaskowe-folia Il generacji, wielko$¢ znakdw
znakow srednie

szt. 2

szt.

2,00

22.

Ustawienie znakow pionowych na stupkach z rur stalowych @ 70 mm z przy-
mocowaniem tarcz znakéw D-6, znaki aktywne z panelem stonecznym
szt.2

szt.

2,00

23.

Zamocowanie aktywnych punktowych elementéw odblaskowych LED "kocie oczka"
(w cenie jednostkowej zakup i montaz elementéw)
2* 3szt. = 6 szt.

szt.

6,00

24.

Wykonanie lamp oswietlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym (z panelem
stonecznym i turbing wiatrowg - akumulator zelowy duzej mocy
szt. 2

szt.

2,00

25.

Przestawienie istniejgcych znakéw pionowych w miejsca niekolidujgce z trasg
chodnikéw (w cenie jedostkowej demontaz i ponowny montaz znakoéw)
szt. 6

szt.

6,00

VIII. INNE ROBOTY

26.

Regulacja wysokosciowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem
szt.3

szt.

3,0

27.

Regulacja wysokosciowa studzienek linii telekomunikacyjnej td nadbudowa
wykonana betonem
szt. 2

szt.

2,0

28.

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drég - inwentaryzacja
powykonawcza
od km 0+000 do km 0+194,50

km

0,1945
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