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UTTD control Life Science Solution
/Il Karta charakterystyki

Jednorazowa homogenizacja probek tkanek bez ryzyka zanieczyszczenia krzyzowego:
Nauki przyrodnicze i aplikacja biologiczne stawiajg szczegdlnie wysokie wymagania dotyczace precyzji.
Zestaw UTTD control Life Science Solution zostat specjalnie stworzony przez ekspertow firmy IKA w celu spetnienia

krytycznych wyzwan dotyczgcych homogenizacji probek tkanek, chrzgstek i kosci. Wynikiem jest uzyskanie
jednorodnego rozdrobnienia probek i ochrona przed zanieczyszczeniem krzyzowym.
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Zestaw obejmuje wydajny system homogenizacji ULTRA-TURRAX® Tube Drive P skonstruowany w celu zapewnienia
maksymalnej uniwersalnosci. W potgczeniu zopatentowanymi jenorazowymi komorami dyspergujgcymi DT-20 o
objetosci 20 ml oraz elementem typu stator-rotor, system ten zapewnia optymalne rozdrabnianie i szybkg oraz
réwnomierng homogenizacje prébek.

Hermetycznie zamykane komory na probki stuzg takze jako komory dyspergujace, jednostki magazynowania oraz
pojemniki transportowe. Uzyskuje sie dzieki temu znaczne zmniejszenie pracochtonnosci zwigzanej z czyszczeniem i
systemowo wyklucza zagrozenie zanieczyszczeniem krzyzowym. Oznacza to dla uzytkownikéw takie korzysci, jak
zmniejszenie kosztéw przetwarzania i liczby nieprawidtowych wynikéw analiz. Zbieranie probek lub dodawanie srodkéw
odbywac sie moze za posrednictwem przebijanych membran w pokrywie zbiornika.
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Dane techniczne

Moc silnika wejsciowa [W]

Moc wyjsciowa silnika [W]

Wskaznik obrotow

Zakres obrotow [rpm]

Maks. lepkos$¢ cieczy [mPas]
Programator czasowy

Wskaznik programatora czasowego
Odchyitka predkosci [%]

Regulacja predkosci

Poziom hatasu bez koncéwki [dB(A)]
Sposob pracy

Zmiana kierunku obrotow

Wymiary (szer. x wys. x gt.) [mm]
Ciezar [kg]

Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna [%]
Klasa ochrony wg DIN EN 60529
Interfejs USB

Napigcie [V]

Czestotliwos¢ [Hz]

Zasilanie [W]

Napiecie DC [V=]

Pobdr pradu [mA]
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