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Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy, dopuszczalne zgodnie z
art. 29 pkt. 3 ustawy — Prawo zamowien publicznych, wyrobow, materiatow lub elementow (kto-
re wskazujg lub mogty by sie kojarzyc z producentem) podano jako przyktadowe, okreslajgce ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowac rownowazne wyroby, materiaty i
elementy innych firm, ktore posiadajg cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od
podanych w projekcie.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Wizja lokalna

Normy 1 wytyczne branzowe
Wytyczne zamawiajacego

2.CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt modernizacji istniejacej kottowni gazowej na potrzeby przed-
szkola miejskiego nr 1. Projekt obejmuje demontaz istniejagcego kotta, montaz nowych kottéw i
towarzyszace temu instalacje technologiczne kottowni.

Konieczna przebudowa niewielkiej czgsci wewnetrznej instalacji gazowej w kottowni — wedtug
projektu budowlanego (PZT+PAB+PT) ,,Przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej istniejgce-
go bud. Przedszkola Miejskiego nr 1”.

STAN ISTNIEJACY.

Kottowni zlokalizowana w wydzielonym budynku parterowym przy dwukondygnacyjnym bu-

dynku przedszkola. Obecnie zamontowany jeden kociol gazowy typ Paromat-Triplex-RN o mo-

cy 150-180 kW wyprodukowany i zamontowany w 1992 roku - zapewniajacy czynnik grzewczy

na potrzeby ogrzewania i przygotowania CWU.

Zgodnie z opinia serwisanta kociot jest mocno wyeksploatowany i w kazdej chwili moze dojs¢

do powaznej awarii, co przy jedynym kotle moze doprowadzi¢ do sytuacji braku ogrzewania.

Kotlownig jest wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa:

- detektor gazu typ DEX-1 zamontowany pod stropem

- modut alarmowy MD-2Z wraz z okablowaniem

- elektrozawér DN 50 — zawor odcinajacy MAG-3 — zamontowany w szafce gazowej na ze-
wnetrznej Scianie budynku

- sygnalizator akustyczno — optyczny SL-21na $cianie zewnetrznej budynku.

PROJEKTOWANE ZMIANY.



Istniejacy kociot — do demontazu. Projektuje si¢ montaz dwéch kottéw gazowych w uktadzie
kaskadowym wraz z instalacjami technologicznymi w zakresie przedstawionym w czesci gra-
ficznej opracowania.

W ramach modernizacji nalezy dokona¢ kalibracji (lub wymiany) istniejacego czujnika gazu
oraz sprawdzenia dzialania aktywnego systemu bezpieczenstwa.

3. KOTLOWNIA GAZOWA

Zapotrzebowanie na cieplo: po przeprowadzonych w ubieglych latach robotach termomoderni-
zacyjnych szacowane zapotrzebowanie na ciepto wraz z potrzebami CWU - okoto 110 kW.
Dobrano 2 kotlty gazowe pracujace w uktadzie kaskadowym o modulowanej mocy od 12-60 kW
kazdy, co daje tacznie moc do 120 kW.

Zapewnienie czynnika grzewczego — projektowany uktad kaskadowy - 2* kociot gazowy wisza-
cy Vitodens 200-W typ B2HA o modulowanej mocy 12-60 kW kazdy (lub réwnowazne) zamon-
towane w pomieszczeniu kottowni.

W zwigzku ze zmiana lokalizcji urzadzen, zaprojektowano wymiang cz¢s$ci instalacji.

Wykona¢ z rur ze stali przewodowej czarnej ze szwem wg PN-74/H-74244 — od kottéw do roz-
dzielaczy, rozdzielacze.

Izolacje termiczne — dla $rednic do 22 mm grubos¢ izolacji 20 mm, dla $rednic do 35 mm gru-
bos¢ izolacji 30 mm, dla srednic 40 mm i powyzej grubos¢ izolacji réwna $rednicy wewnetrzne;j.
Przejscia przez przegrody budowlane kotlowni (Sciany oddzielenia pozarowego - wewnetrzne) -
muszg by¢ wykonane przepusty instalacyjne o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Dobrano kotty gazowe z zamknieta komora spalania — z doprowadzeniem powietrza z pomiesz-
czenia kottowni i odprowadzeniem spalin poprzez kaskadowy system kominowy w wykonaniu
ze stali kwasoodporne;.

W pomieszczeniu kotlowni istniejgcy nawiew typu ,,Z” DN250 sprowadzony na wysoko$¢ 0,3 m
nad posadzke.

Pod stropem istniejaca kratka wywiewna 0,14x0,20 m.

Zamontowa¢ w uktadzie kaskadowym 2 * kociot typ Vitodens 200-W B2HA (lub réwnowazny)
opalany gazem ziemnym GZ-50 o modulowanej mocy od 12 kW do 60 kW kazdy montaz na
ramie montazowej $ciennej, pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni (typ
konstrukcji B).

System kominowy ze stali kwasoodpornej dla kottéw wiszacych pracujacych w uktadzie kaska-
dowym, $rednica zbiorczego przewodu spalinowego DN150 mm. Wymagane wyposazenie do-
datkowe — sterownik zbiorczego systemu spalin typ SZSS-2 do zabezpieczenia przed zanikiem
ciggu kominowego do wspotpracy z modutem rozszerzajacym SZSS-2-R1 (do montazu w regu-
latorze kotta). W istniejacym kominie zamontowa¢ wktad kominowy spalinowy DN150 z wy-
prowadzeniem ponad czapke kominowag istniejagcego komina murowanego.

Wymagany regulator kaskadowy Vitotronic 300-K typ HC1B/MW2B.

Kotty potaczone kaskada hydrauliczng z izolacja cieplna, osprzet przylaczeniowy z pompami
obiegowymi 1 izolacja cieplna.

Za kaskada hydrauliczng zamontowac¢ systemowe sprzegto hydrauliczne DN80 w izolacji ter-
miczne;j.

Kaskad¢ wyposazy¢ w zbiorczy przewdd kondensatu (do instalacji 2-kotlowej). Odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji poprzez neutralizator.

Przy kazdym kotle pompa obiegowa z regulacja obrotéw dedykowana przez producenta kotlow
o wydajnosci 6,9 m*/h (np. Vi Para 25/1-11).



Kotty (o ile nie sg wyposazone) zabezpieczy¢ w:

- indywidualne zawory bezpieczenstwa nastawa 3 bar

- naczynia wzbiorcze membranowe D8 lub D12,

- zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody kotlowej (STB) o ile
nie jest na wyposazeniu kotta,

- zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle o ile nie jest na wyposazeniu kotla.

Zastosowac sterownik z kaskadowym regulatorem pogodowym do sterowania jednym obiegiem
grzewczymi — np. Vitotronic 300-K HC1B/MW2B z mozliwo$cig komunikacji przez potaczenie
magistrali LON (modutem komunikacyjnym LON) 1 wbudowanym systemem diagnostycznym
(lub réwnowazne). Wymagane funkcje sterowania — sterowanie pogodowe, programy dzienne i
tygodniowe, indywidualne programowanie dla czterech cykli na dobg, ustawianie krzywych
grzewczych. Wykonanie i uruchomienie nalezy zleci¢ wytacznie firmie autoryzowanej przez
wybranego producenta kottow.

Podtaczenie kottéw do obiegu grzewczego poprzez systemowe sprzegto hydrauliczne DN8O (z
wbudowang tulejg zanurzeniowa, odpowietrznikiem i zaworem spustowym) do ukfadu kaskado-
wego. Catos¢ w prefabrykowanej izolacji cieplne;j.

Zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze Reflex typ 110 N oraz zawor bezpieczenstwa o
ci$nieniu otwarcia 3,5 bar. Podigczenie naczynia wzbiorczego RB DN25 — zaleca si¢ montaz
ztacza Reflex SU R1x1/PN10.

Zamontowac¢ przeptywowy separator powietrza np. Spirowent DN65. W najwyzszych puntach
instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, zaleca si¢ podiaczy¢
poprzez naczynka o pojemnosci ok. 0,5 1.

Na powrocie zamontowac filtrodmulnik DN65 np. TerFM65/6/110.

W kottowni nalezy wykona¢ doprowadzenie wody do uzupetniania ztadu poprzez stacje zmigk-
czania np. typ Aquaset-500 (lub réwnowazne). Do uzupetniania ztadu zastosowa¢ automatyczny
zawOr DN15. Polaczenie zaworu z instalacjag wykona¢ za pomocg zlacza elastycznego o wy-
trzymatosci 1,0 MPa. Zamontowac zawor antyskazeniowy typ BA.

Armatura kontrolno - pomiarowa. Termometry przemystowe wg. PN 65/S-13684 o zakresach
0°C do 100°C. Montowanie manometréw tarczowych w oprawach z zaworami manometryczny-
mi - M160-R/0 do 2,5/1,6/N.

Kottownia bedzie zasila¢ jeden obieg grzewczy.

Pompa obiegowa obiegu grzewczego - czynnika zamontowac zgodnie ze schematem pompg ste-
rowang elektronicznie MAGNA3 65-120F (lub rownowazna).

Pompa tadujgca CWU — zamontowa¢ pompe ALPHA?2 32-60 180 (lub réwnowazna) z komple-
tem armatury i sterowaniem.

Pompa cyrkulacyjna CWU — zamontowa¢ pompe ALPHA2 25-40 180 (lub réwnowazna) z
kompletem armatury i sterowaniem.

Roboty budowlane.
Pokrywa do kanatu c.0. o wymiarach 60*110 cm — do wymiany. Wykonac¢ z blachy stalowej ry-
flowanej wraz z ramka do zabetonowania.
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Pokrywa do studzienki schtadzajacej o wymiarach ok. 80*80 cm — do wymiany. Wykona¢ z bla-
chy stalowej ryflowanej wraz z ramka do zabetonowania.

Cokot betonowy po istniejagcym kotle — do skucia. Ubytki posadzki betonowej do uzupetnienia i
wyréwnania.

Posadzka betonowa — naprawi¢ ubytki i wyréwnac. Calg powierzchnie¢ posadzki zabezpieczy¢ /
pomalowac specjalistyczng farbg do betonu

Sciany kotlowni — uzupetnié¢ ubytki i pomalowaé istniejaca lamperig farba olejna do wysokosci
1,8 m. Sciany i sufity — pomalowaé farba emulsyjna.

Préby i odbiory.

Po wykonaniu instalacje technologiczne kotlowni nalezy ja podda¢ ptukaniu, prébie ciSnieniowe;]
1 termicznej. Instalacje moga wykonywac¢ wylacznie zaktady posiadajace odpowiednie doswiad-
czenie i uprawnienia w zakresie tych technologii oraz autoryzacj¢ producenta kottéw. Po wyko-
naniu instalacji nalezy sporzadzi¢ szkice powykonawcze przekaza¢ uzytkownikowi.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z wytycznymi producenta syste-
mu.

mgr inz. Marek Jatkowski



Wykaz podstawowych urzadzen technologicznych kotfowni

L.P. ELEMENT Ilosé Uwagi
1 Kaskada dwdch kottéw gazowych Vitodens 200-W o mocy 1 kp.
12-60 kW na ramie montazowej $ciennej (zakres dostawy:
2*kociot, regulator kaskadowy Vitotronic 300-K typ
HCIB/MW?2B, zanurzeniowy czujnik temperatury, kaskada
hydrauliczna 7 izolacja cieplng, rama montazowa, osprzet
przytgczeniowy z pompami i izolacjq cieplng, z zintegrowa-
nymi zwarami odcinajgcymi)
2 | Zestaw uzupetniajacy do biegu grzewczego z mieszaczem 1 kpl.
3 Kontaktowy czujnik temperatury obiegu grzewczego 1 kpl.
4 | Systemowe sprzegto hydrauliczne DN80 z izolacja cieplna 1 kpl.
5 Kotnierz przejsciowy DN 80 na R2 1 kpl.
6 | Zbiorczy przewdd kondensatu do instalacji 2-kotlowe;j 1 kpl.
7 | Neutralizator kondensatu z granulatem 8 kg 1 kpl.
8 | Kaskada spalin w uktadzie szeregowym do 2 kottéw (zakres 1 kpl.
dostawy: redukcja przytqczeniowa spalinowa, kolana spali-
nowe, trojnik redukcyjny, rura spalinowa, od skraplacz spa-
linowy kaskadowy z wyczystkq, rura spalinowa z kréécem,
czujnik pomiaru przekroczen cisnienia, serwisowy spalinowy
zawor klapowy)
9 | Sterownik zbiorczego systemu spalin SZSS-2 do zabezpie- 1 kpl.
czenia przed zanikiem ciggu kominowego
10 | Modul rozszerzajacy SZSS-2_R1 2 kpl.
11 | Komin systemowy spalinowy - stal kwasoodporna $rednica 1 kpl.
DN150, dlugo$¢ 11 m z systemowymi przejsciami przez
$ciane i czapke kominowa z kompletem uchwytéw
12 | Mieszacz 3-drogowy typ HFE/3-40 DN40 do instalacji 1 kpl.
grzewczej z silownikiem i napedem
13
14 | Zawor bezpieczenstwa 1915 DN20, nastawa 3,5 bar 2
15 | Naczynie wzbiorcze zamknigte przeponowe typu typ N8 2 kpl.
16 |Ziacze typ SU R1/1/PN10 3 kpl.
17 | Zawor bezpieczenstwa 1915 DN25, nastawa 3,5 ba 1
18 | Naczynie wzbiorcze zamknigte przeponowe typu typ N 140. 1 kpl.
19 | Separator pecherzy powietrza — Spirovent DN65 1 kpl.
20 | Pompa obiegowa Magna 3 32-100 F 1
21 | Filtroodmulnik DN65 1
22 | Pompa tad. CWU ALPHA?2 32-60 180 1
23 | Pompa cyrkulacyjna CWU ALPHA?2 25-40 180 1
24 | Stacja uzdatniania wody Aquaset SOON 1 kpl.
25 |Zawdér antyskazeniowy typ BA DN25 1
26 | Termometry 6
27 | Manometr 6
28 | Odpowietrznik automatyczny 5







