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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;

Catos¢ zamierzenia budowlanego dotyczy przebudowy czesci wewngetrznej instalacji ga-
zowe] w kottowni w istniejgcym budynku przedszkola. Przedsiewzigcie nie wprowadza
zadnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki;

Budynek istniejacy. Budynek podigczony do zewnetrznych sieci: wodociggowej, kanali-
zacyjnej, energetycznej i gazowej. Istniejacy punkt pomiarowy gazu na $cianie ze-
wnetrznej Sciany kottowni. Nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow budowlanych.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu - bez zmian. Nie dotyczy

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabu-
dowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszq-
cych;

Budynek istniejgcy — nie dotyczy. Projekt obejmuje wylacznie przebudoweg czesci we-
wnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni.

5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sqg wymagane

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje gazowg - nie dotyczy.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkoéw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg,

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw — nie dotyczy. Budynek nie jest zlokali-
zowany w strefie ochrony konserwatorskie;j.



c) okreslajqce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego,
Teren inwestycji znajduje si¢ poza granicami terendw gorniczych i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

d) o charakterze, cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-
kownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana instalacja gazowa nie bgdzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
oraz zdrowie 1 higien¢ uzytkownikow. Zagrozenia dla srodowiska nie beda wystepowaty.

6) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach poZzarowych oraz przeciwpoza-
rowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Instalacja wewnetrzna nie wymaga szczegdlnej ochrony przeciwpozarowej. Istniejgce
hydranty na sieci wodociagowej zewnetrznej w odlegtosci do 75 m od budynku.

7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub ro-
bot budowlanych;

Brak — nie dotyczy

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki 7 dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz RMR
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 7 2020 r. poz.
1609 z dnia 19.09.2020 1, §14 ust.1, OMIiR w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu roz-
porzgdzenia MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. 7 2019 1, poz. 1065 7z dnia 08.04.2019 z pozn.zm.

Obszar oddzialywania inwestycji p.n. przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej ist-
niejacego budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gizycku na dz. nr 119/1 obreb
0002-Gizycko m. nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja

mgr inz. Marek Jatkowski
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Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) rodzaj i kategorig obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;

Przebudowa instalacji gazowej w istniejgcym budynku ustugowym.
Kategoria obiektu bud.: IX

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego — przedszkole.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgled-
niajqc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych orga-
now, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych,

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczng obiektu budowlanego — bez zmian.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wyso-
kos¢, dtugosé, szerokos¢, Srednice, liczbe kondygnacji, inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwier-
dzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — bez zmian.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Wewnetrzna instalacja gazowa bez posadowienia na gruncie — nie dotyczy

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Istniejacy budynek oswiatowy. Bez zmian — nie dotyczy.

7) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie:

Brak wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — nie dotyczy



8) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek istniejagcy. Budynek podiaczony do zewngtrznych sieci: wodociggowej, kanali-

zacyjnej, energetycznej i gazowe;.

Stan istniejgcy.

Dotychczasowym zrédtem ciepta do celéw grzewczych i przygotowania CWU jest kociot
na paliwo gazowe typ Paromat-Triplex-RN o mocy 150 kW wyprod. w 1992 roku.

W szafce zewnetrznej zmontowany zawoOr typu MAG-3 DNS podtgczony do aktywnego
systemu bezpieczenstwa kottowni (w sktad wchodzq: detektor gazu DEX-1 zlokalizowa-
nego pod stropem kottowni, modut alarmowego MD-2Z w obudowie iskro bezpiecznej,
zawor odcinajgcy MAG-3 DN5O0, sygnalizator swietlny i akustycznego na zewnetrznej
scianie budynku na wysokosci okoto 2,5 m nad terenem).

Do $ciany zewngtrznej budynku od strony wschodniej doprowadzone istniejace przytacze
gazu z szafkg gazowq z kurkiem gtéwnym, gazomierz G16 — bez zmian.

Projektowane zmiany - instalacja gazowa

Z uwagi zty stan techniczny istniejgcego kotta inwestor planuje montaz 2 nowych kottéw
gazowych 2*60 kW w uktadzie kaskadowym w pomieszczeniu kottowni — co wymusza
przebudowe czesci istniejgcej instalacji gazowej w istniejgcej kottowni. Istniejacy kociot
— do demontazu. Projektuje si¢ montaz dwdéch kottéw gazowych w uktadzie kaskadowym
wraz z przebudowg czesci instalacji gazowej w zakresie przedstawionym w czesci gra-
ficznej opracowania. Pozostata istniejgca czgsS¢ instalacji gazowej — bez zmian.

Istniejacy wktad kominowy spalinowy z istniejacego kotta — do demontazu.

Nowy system kominowy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej dla kottéw wiszacych pra-
cujacych w uktadzie kaskadowym, srednica zbiorczego przewodu spalinowego DN150 —
zamontowa¢ wktad kominowy spalinowy z wyprowadzeniem ponad czapk¢ kominowg
istniejacego komina murowanego.

Materiat i prowadzenie przewoddw instalacji gazowe.

Planowane do przebudowy odcinki przewodéw gazowych instalacji wykonac z rur sta-
lowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ sredni taczonych przez spawanie doczotowe.
Polaczenia gwintowane skrecane dopuszcza si¢ do stosowania przy montazu kurka oraz
odbiornikéw gazu (PN-84/H-74220). Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4 % w
kierunku do przyboréw gazowych. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg ha-
kow lub uchwytéw w odlegtosciach: przewody poziome co 1,5 m, przewody pionowe, co
2,0 m. Wykonang instalacj¢ przed pomalowaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci.
Przed préba nalezy instalacje przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem. Prébe (sprezonym
powietrzem) nalezy wykonac na cisnienie 0,1 MPa. Instalacj¢ uznaje si¢ za szczelna, je-
zeli wytworzone ci$nienie pozostalo niezmienione w ciggu 30 minut. Po uzyskaniu pozy-
tywnego wyniku préb ci$nieniowych rurociagi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 na-
stepnie pomalowac farbg nawierzchniowg koloru z6ttego.

Aparaty gazowe.

Projektowane wyposazenie kottowni w aparaty gazu: dwa kotty w uktadzie kaskadowym
opalane gazem ziemnym GZ-50 o modulowanej mocy do max 60 kW kazdy.




Podejscia do odbiornikéw uzbroi¢ w kurek odcinajacy, filtr gazowy oraz polaczenie roz-
taczne (dwuztaczka) oraz jeden trojnik kontrolny do proby. Kurek gazowy odcinajacy
doptyw gazu do urzadzenia gazowego nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostgpnym. Pod-
taczenie do kotta wykona¢ zgodnie z DTR kotla. Probe urzadzen nalezy przeprowadzic¢
manometrem wodnym na cisnienie 5 kPa w czasie 30 minut.
Pomieszczenia kotfa.
Kottownia — wymagana minimalna wysoko$¢ pomieszczenia min. 2,20 m, kubatura mi-
nimum 8,5 m®. Kubatura istniejgcego pomieszczenia kottowni — 117,0 m?, wysoko$é¢ 3,60
m. Obcigzenie cieplne urzgdzen gazowych na 1 m® kubatury pomieszczenia (120 kW/117
m’ = 1025,6 W/m’)

1025,6 W/m?® < 4650 W/m?
Spetniony warunek kubatury, wysokosci pomieszczenia 1 dopuszczalnego obcigzenia
cieplnego.
Wentylacja wywiewna kottowni: istniejgca kratka 14*20 cm pod stropem — bez zmian.
Pozostale szczeg6étowe informacje na temat projektowanej przebudowy czesci instalacji
gazowe] w Projekcie Technicznym.

9) dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Instalacja gazowa wewnetrzna nie wymaga szczeg6lnej ochrony przeciwpozarowej. Ist-
niejace hydranty na sieci wodociggowej zewnetrznej w odlegtosci do 75 m od istniejace-
go budynku

mgr inz. Marek Jatkowski



ZAL.ACZNIKI do projektu budowlanego
- opinie, pozwolenia 1 inne dokumenty

Nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej istniejacego budynku
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gizycku

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

11-500 Gizycko, ul. Drzymaty 9

Gizycko / obreb 280601_1.0002-Gizycko m. / dziatka nr 119/1
Kategoria obiektu bud.: IX

Identyfikatory dziatek:
280601_1.0002.119/1

Inwestor:

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddzialem Integracyjnym
ul. Drzymaly nr 9

11-500 Gizycko
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej istniejacego budynku
Lamierzentd Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gizycku
budowlanego:
Adresi 11-500 Gizycko, ul. Drzymaty 9
];Ziiit”ur ta Gizycko / obreb 280601_1.0002-Gizycko m. / dziatka nr 119/1
budowlanego:
Kategoria obiektu bud.: IX
Inwestor: Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddzialem Integracyjnym
ul. Drzymaly nr 9, 11-500 Gizycko
Projektant:

mgr inz. Marek Jatkowski,
Spytkowo 24, 11-500 Gizycko

CZESC OPISOWA.

1. Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego
— projektowany zakres robot obejmuje przebudowe czesci instalacji gazowe;.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Termin rozpoczg¢cia i zakonczenia budowy oraz kolejnos¢ realizacji robét sanitarnych zostanie okreslona
przez Inwestora.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
— budynek przedszkola wraz z instalacjami

4.  Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpie-
czenstwa ludzi

— zakres inwestycji nie przewiduje rob6t ani elementéw na zewnatrz budynku.

Wyszczeg6lnienie robot:

Demontaz i montaz czgsci wewngtrznej instalacji gazowej — rurociagdw, urzadzen i armatury
proby szczelnosci instalacji

5. Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

na poparzenie ogniem jest narazony pracownik operujacy palnikiem gazowym. Podczas wykonywania
prac spawalniczych lub lutowniczych nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe zabezpieczenie butli z gazem,
sprawno$¢ przewodow faczacych palnik z butlg. Po ukonczeniu prac wytaczy¢ palnik i odlozy¢ na wy-
znaczone miejsce.

- Prace zwiazane z wykorzystaniem podestéw roboczych lub rusztowan moga stworzy¢ zagrozenie
upadku z wysokoSci. Podesty i rusztowania, winny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa, oraz posiada¢
atest. Nie dozwolone jest uzywac nie sprawnych technicznie podestéw i rusztowan. Strefa prac na wyso-
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kosciach powinna by¢ odgrodzona oznaczona a pracownicy wyposazeni w atestowany sprzet do asekura-
cji i zabezpieczenia

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczgciem robdt, osoba nadzorujaca pracownikéw informuje o zasadach bezpieczenstwa wyko-
nywania pracy, zaznajamia z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, z instrukcja
obstugi narzedzi, wyposaza pracownika w odziez robocza i ochronng oraz sprzet do asekuracji zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wyznacza osobe — brygadziste, ktéra poprowadzi roboty
instalacyjne. Instruktaze BHP. Szkolenia pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ jako szkolenie wstepne,
okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szkolenia nalezy potwierdzi¢ na pismie i zataczy¢ do akt osobo-
wych. Bezposredni nadzér nad pracownikami ich bezpieczenstwem i higieng pracy spoczywa na kierow-
niku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia lu-
dzi nalezy bezzwlocznie wstrzymac¢ prace i podja¢ dziatania w celu usuni¢cia zagrozenia.

7. Wykazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

- wykona¢ ogrodzenie i oznakowanie placu budowys;

- zapewni¢ stosowanie kaskow ochronnych;

- zapewni¢ odpowiednie rusztowania / posiadajagce wymagane atesty/;

- zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokos$ci (migdzy innymi linki, szelki bezpieczenstwa);

Osoba odpowiedzialng za koordynacj¢ prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizacj¢ do-
staw nabudowe materialéw i sprzetu oraz za organizacj¢ pracy w taki sposob, aby byla ona bez-
pieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegbtowy zakres obo-
wigzkéw powinny znajdowac si¢ w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporza-
dzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warun-
ki prowadzenia rob6t budowlanych.

Do robét zwigzanych z realizacja budowy sieci sanitarnych powinni by¢ zatrudnieni tylko pracownicy
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje oraz ukonczone kursy BHP w zakresie niezbednym do wykony-
wania poszczeg6lnych czynnosci.

Do wykonywania prac niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz wymogéw
regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien
sprawowa¢ Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziatl pracy
kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy poszczegdélnych czynnosciach.
Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w nastgpujace informacje:

- Najblizszy punkt lekarski: ......................

- Straz Pozarna: ........................

- Komisariat Policji: ..........cooooiinint.

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane kazdemu
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza
formalno$ciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod
jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

mgr inz. Marek Jatkowski
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, niniejszy projekt budowlany p. n.:

Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej istniejacego budynku Przedszkola Miejskiego nr 1
w Gizycku 11-500 Gizycko, ul. Drzymaty 9 na dz. nr 119/1 obreb 0002-Gizycko m.

zostal sporzadzony zgodnie z przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana, co potwier-
dzam podpisem:

Projektant:
mgr inz. Marek Jatkowski
Upr. bud. Nr 113/01/OL



