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Kaskada kotłów 
2*60 kW

Kaskada spalin  
do 2*kotłów 

Wkład kominowy spalinowy 
DN150 st. kwasoodporna

2*Zawór gaz. DN32

proj. Gaz DN50
pod stropem

Wywiew 14*20 cm
pod stropem

istniej. nawiew typu Z
sprowadzony na wys. 
0,3 m nad posadzką

Istniej - Centrala - moduł 
alarmowy detekcji gazu

ISTNIEJĄCY Zawór 
MAG-3  DN50

ISTNIEJĄCY Kurek główny.

ISTNIEJĄCY 
gazomierz  G-16

Istniejący detektor gazu 
pod stropem

ISTNIEJĄCY sygnalizator optyczno-akustyczny 
detekcji gazu - na wys. ok. 2,5 m nad terenem

ISTNIEJ. instalacja 
gazowa DN50

ISTNIEJ. bufor gazowy DN150
pod stropem

ISTNIEJ. instalacja gazowa DN32
na potrzeby kuchni pod stropem
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RZUT PARTERU (KOTŁOWNI) - stan projektowany

pion gaz. DN50

ISTNIEJ. bufor gazowy 

proj. Gaz DN50
pod stropem

2*Zawór gaz. DN32

Trójnik do próby

2*filtr gazowy

Schemat instal. gazowej


