Wktad kominowy spalinowy

STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ 1:50

DN150 st. kwasoodporna

Wywiew 14¥20 cm [

Kaskada spalin uktad szeregowy

pod stropem

do 2*kottéw Vitodens 200-W
typ B2HA 2%60 kW

Kaskada kottéw Vitodens 200-W

typ B2HA 2*60 kW
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LEGENDA:

istniejgce rurociagi c.o.

projektowane rurociagi c.o.

istniejgca instal. gazowa

Separatpor,
zanieczyszczen

Sprzegto hydrauliczne

projektowane rurociagi instal. gaz.

\Drzewc')d zbiorczy kondensatu

INWESTOR
Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziatem Integracyjnym
11-500 Gizycko, ul. Drzymaty 9

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INSTAL PROJEKT M. JATKOWSKI
GIZYCKO, PLAC DWORCOWY 2

PROJEKT:
Modernizacja kottowni gazowej Przedszkola nr 1

Gizycko, ul. Drzymaty 9 dz. nr 119/1

sranza SANITARNA DATA: 03-2023.
SUNEK: 2 .
N bRZEKRO) - projekt SKALA: %0
PROJEKTANT: RYS NR:
mgr inz. MAREK JATKOWSKI S3
upr. bud. NR 113/01/0L




