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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
- Wizja lokalna
- Wytyczne inwestora
- Normy i wytyczne branzowe

Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy cze¢sci wewnetrznej instalacji
gazowej kottowni w budynku przedszkola. Projekt obejmuje instalacje gazowa.
Pozostale instalacje wedlug odrebnego opracowania.

Stan istniejacy.

Kotlownia jest 1 bedzie zasilana w gaz ziemny poprzez istniejace przytacze gazowe
niskiego cisnienia. Kurek gtéwny 1 punkt pomiarowy istniejacy zlokalizowany w
szafce gazowej na Scianie zewngtrznej budynku kottowni — gazomierz G16. W
szafce zmontowany zawor typu MAG-3 DNS podtaczony do aktywnego systemu
bezpieczenstwa kottowni (w skfad wchodzg: detektor gazu DEX-1 zlokalizowanego
pod stropem kottowni, modut alarmowego MD-2Z w obudowie iskro bezpiecznej,
zawor odcinajgcy MAG-3 DN50 zlokalizowanego na zewngtrz budynku w szafce
gazowej, sygnalizator swietlny i akustycznego na zewnetrznej scianie budynku na
wysokosci okoto 2,5 m nad terenem).

Instalacja do istniejgcego kotta wykonana z rur stalowych czarnych spawanych
poprowadzona pod stropem. Na instalacji w pomieszczeniu kotta istniejgcy bufor
gazu. Od bufora wykonany odcinek instalacji do istniejgcego kotta z zaworem od-
cinajacym przy kotle. Stan istniejgcej instalacji — dobry.

Projektowane zmiany.

W zwiazku ze zmiana istniejgcego kotta na dwa kotly pracujace w uktadzie kaska-
dowym zajdzie koniecznos¢ przebudowy wewnetrznego odcinka instalacji gazowe]
- od bufora do projektowanych kottéw gazowych.

Pozostata istniejgca czes¢ instalacji — bez zmian.

INSTALACJA GAZOWA

Materiat i prowadzenie przewodow.

Przewody gazowe instalacji wykonac si¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-
74219 typ Sredni taczonych przez spawanie doczotowe. Polgczenia gwintowane
skregcane dopuszcza si¢ do stosowania przy montazu kurka oraz odbiornikow gazu
(PN-84/H-74220). Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian
w odlegtosci od tynku co najmniej 2 cm 1 w odleglosci co najmniej 10 cm od




przewodow elektrycznych, wod-kan, C.O. (powyzej). Przy rownoleglym prowa-
dzeniu przewodow gazowych w stosunku do innych instalacji zachowac odleglos¢
umozliwiajaca wykonanie prac konserwacyjnych. Przy przejSciach przez przegro-
dy (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Miejsca wolne po-
winny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujgcym korozji rur. Rury ochronne
powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody nalezy prowa-
dzi¢ ze spadkiem 0,4 % w kierunku do przyboréw gazowych. Przewody nalezy
mocowac do $cian za pomocg hakow lub uchwytéw w odlegtosciach: przewody
poziome co 1,5 m, przewody pionowe, co 2,0 m. Wykonang instalacj¢ przed poma-
lowaniem nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Przed proba nalezy instalacj¢ prze-
dmucha¢ sprezonym powietrzem. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob cisnie-
niowych rurociagi gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nastepnie pomalowac farbg
nawierzchniowg koloru zé6ttego.

Aparaty gazowe.

Projektowane wyposazenie kottowni w aparaty gazu:

* dwa kotty w uktadzie kaskadowym opalane gazem ziemnym GZ-50 typ VITO-
DENS 200-W (lub réwnowazne) o modulowanej mocy do max 60 kW kazdy.

Podejscia do odbiornikow uzbroi¢ w kurek odcinajacy, filtr gazowy oraz potacze-

nie roztaczne (dwuztgczka) oraz jeden trojnik kontrolny do préby. Kurek gazowy

odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia gazowego nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo

dostepnym. Podtaczenie do kotta wykona¢ zgodnie z DTR kotta. Probe urzadzen

nalezy przeprowadzi¢ manometrem wodnym na cisnienie 5 kPa w czasie 30 minut.

Pomieszczenia kotla.
Kottownia — wymagana minimalna wysokos¢ pomieszczenia min. 2,20 m, kubatu-
ra minimum 6,5 m>. Kubatura istniejagcego pomieszczenia kottowni — 117,0 m?,
wysoko$¢ 3,60 m. Obcigzenie cieplne urzgdzeh gazowych na 1 m?® kubatury po-
mieszczenia (120 kW/117 m = 1025,6 W/m®)

1025,6 W/m* < 4650 W/m?
Spetniony warunek kubatury, wysokosci pomieszczenia 1 dopuszczalnego obcigze-
nia cieplnego.

Kotly w uktadzie kaskadowym szeregowym zostang podtaczone do zbiorczego
przewodu spalinowego DN150 w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, wktad komi-
nowy DN150 spalinowy wyprowadzony ponad czapke kominowg istniejacego
komina murowanego.

Wentylacja wywiewna kottowni: istniejgca kratka 14*20 cm pod stropem

Nawiew - istniejgcy kanal nawiewny typu ,,Z” DN250 mm sprowadzony na wyso-
kos¢ 30 cm nad posadzka, czerpnia Scienna na wysokosci okoto 2,5 m nad terenem
zabezpieczona siatkg.

UWAGA!!! Na przewodach wentylacyjnych nie wolno montowac¢ zadnych ogra-
nicznikdw przeptywu powietrza wentylacyjnego.



Kurek gtéwny, kurek odcinajacy, gazomierz.

Kurek gtéwny istniejagcy w istniejgcej wentylowanej szafce metalowej zamykane;]
drzwiczkami z zamkiem typu energetycznego na scianie budynku, gazomierz G-16
— bez zmian.

PROBA SZCZELNOSCI.
Wykonawca w obecnosci inwestora i osoby uprawnionej przeprowadza nastepu-
jace préby szczelnosci, ktore potwierdza protokotem:
Instalacja gazowa wewnetrzna
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtlbwnej proby szczelnosci powinien spel-
nia¢ wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ Swiadectwo legalizacji.
Zakres pomiarowy manometru:

* 0-0,6 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa

e 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1 MPa
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci po-
winno wynosi¢ 0,05 MPa.
Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 min
od ustabilizowania si¢ cisnienia probnego nie nastgpi spadek cisnienia.
Po pozytywnym wyniku przeprowadzenia kontroli szczelnosci uprawniony insta-
lator moze dokona¢ napetnienia instalacji gazem ziemnym. Warunkiem napetnie-
nia instalacji gazem ziemnym jest podtaczenie wszystkich odbiornikéw gazo-
wych.

Uwagi koncowe

Instalacje, proby i odbiér nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowaniem, normami Oraz
najnowszg wiedzg techniczng. Odbiorniki gazu 1 armatura muszg posiada¢ znak
budowlany B oraz deklaracje¢ zgodnosci wydang przez producenta lub importera.
Nalezy przeprowadzi¢ badania droznosci 1 szczelnosci przewodéw wentylacyj-
nych, spalinowych przez wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inng upraw-
niong osobe. Instalacja gazowa winna by¢ wykonana przez wykonawce¢ uprawnio-
nego do wykonywania instalacji gazu ziemnego. Instalacj¢ wykonac¢ zgodnie z
RMI w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddzialywania inwestycji p.n. przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej ist-
niejacego budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gizycku na dz. nr 119/1 obreb
0002-Gizycko m. nie wykracza poza granice dziatki objetej inwestycja

mgr inz. Marek Jatkowski
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane, niniejszy projekt budow-
lany p. n.:

Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej istniejacego budynku Przedszkola Miejskiego nr 1
w Gizycku 11-500 Gizycko, ul. Drzymaty 9 na dz. nr 119/1 obrgb 0002-Gizycko m.

zostal sporzadzony zgodnie z przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlana, co potwier-
dzam podpisem:

Projektant:
mgr inz. Marek Jatkowski
Upr. bud. Nr 113/01/0L



