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Oswiadczenie projektanta
0 sporzadzeniu projektu budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany.
inz. Leszek Maczynski

Oswiadczam , ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji

- budowy przytacza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego przy ulicy Grunwaldzkiej 32
w Bydgoszczy.
Dziatki Nr 122/1, 125/1, 125/2, 125/9, 160/2 obreb 79

Opracowany na rzecz inwestora

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
85— 315 Bydgoszcz

Ul. Ks. J. Schulza 5

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem, oraz zasadami wiedzy technicznej

inZz. Lesiek
15.01.2021r.
Data ztozenia o$wiadczenia

% 2200316 I,
200ehH, weal
»

i-1502200

fawid, A

Oswiadczenie sprawdzajacego
0 sporzadzeniu projektu budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany.
mgr inz. Piotr Dzieweczynski

Oswiadczam , Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycii

- budowy przytacza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego przy ulicy Grunwaldzkiej 32
w Bydgoszczy.
Dziatki Nr 122/1, 125/1, 125/2, 125/9, 160/2 obreb 79

Opracowany na rzecz inwestora

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
85— 315 Bydgoszcz

Ul. Ks. J. Schulza 5

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem, oraz zasadami wiedzy technicznej

15.01.2021r. . e
mgr inZ. Plotr Dzieweczyniski

Data ztozenia o$wiadczenia yps—budPIO]OPKG-1-7342-70/96
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sieci, invtatacji 1 urzadzen
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Bydgoszcz, dnia 29.06.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-15/2000

Decyzja Nr 15/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, 7 pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 19985 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Leszka Maczynskiego
z dnia 5.04.2000 .. g

nadaje
Panu Leszkowi Maczynskiemu

inzynier budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1955 r. w Bydgoszczy

uprawnienia budowlare
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

W zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powofania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
0 stwierdzenie przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ztozo-
nych dokumentow, ze spemione zostaty warunki w zakresie przygotowan a zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 10.06.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowilane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzektem jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Za moim posrednictwem w terminie 14 dniad dnia doreczenia decyzji.

\,
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Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorekiego

Renata Maiszewska

Dyreitor Wydziatu
Architektury, Budownictwe
i infrastruktury Techniczne;
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b - INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-882-LME-RT3 *

Pan LESZEK MACZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0479/03

adres zamieszkania ul. WIERZEJEWSKIEGO 1/59, 85-091 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Poinorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikac|g poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenta na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZG0DNOSC Z OKYGINALEM




Bydgoszcz, dnia 31.12.1996 r.
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WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-70/96
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Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegzjacych sig o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do peinienid samodzielnych funkgji technicznych w budewnictwie
- uprawniert budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wykszzatcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnied budowlanych we wnioskowanej specjalnosel.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budoswlanego,
za moim pofrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZKI-RKT-Y8F *

Pan PIOTR DZIEWECZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/1S/0460/01

adres zamieszkania ul. R. DMOWSKIEGO 7/2, 85-319 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rad;v Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

A,
71 260DNOSC Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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KBEC ANEKS DO WARUNKOW

Koun:urg!qc f'ucd:i_gbucuma PRZYtACZENIA OB'EKTU El/M W/468/2019
e S DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)

85:315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 06 kwietnia 2020r.

Dotyczy:  warunkow przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku produkcyjno-biurowego przy

ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplinej Spotka z 0.0. w Bydgoszczy niniejszym aneksem

wprowadza nastgpujace zmiany do warunkdw przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieplowniczej nr
EI/MW/468/2019 z dnia 8.03.2019 r.:

ol A0 U S

Wykresla sig tres¢ pkt 2 i pozostawia sie go niewypetnionym.
Pkt 3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Miejsce doprowadzenia przytacza do wezia cieplnego

a) Miejscem doprowadzenia przylgcza cieptowniczego bedzie wezet cieplny, zlokalizowany
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, znajdujacym sie w przytaczanym obiekcie.
Lokalizacja wezta cieplnego zostata pokazana na zatagczonym planie  sytuacyjnym
(w pomieszczeniu po zlikwidowanej kottowni).

W pkt 4 dodaje sie ppkt d) o tresci:
Obliczeniowe natezenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 2,57 t/h.

Wykresla sig tres¢ pkt 5 i pozostawia sig go niewypetnionym.
Wykresla sig tres¢ pkt 6 i pozostawia sig go niewypetnionym.
Wykresla sie tres¢ pkt 7 i pozostawia sie go niewypetnionym.
Pkt 8 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego oraz urzadzenia regulujacego

natezenie przeptywu noénika ciepta dostarczanego do wezta cieplnego

a) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace natgzenie przeptywu (regulator
rdznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu) montowane sg w weile cieplnym.

b) W skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodza:
- ciepfomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieptowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Przetwornik przeptywu cieplomierza przewidzie¢ na rurociagu zasilajgcym, natomiast regulator
réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu przewidzie¢ na rurociaggu powrotnym.

d) Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz regulator réznicy ciénier z ograniczeniem przeplywu jest
dostarczany i montowany przez KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, pozostaje wiasnoscig dostawcy
ciepta. Wymaga sig pozostawienia miejsca na montaz tych urzadzen w weile cieplnym.

JAZGODNOSC
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8. Pkt 9 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Wymagania dotyczace wezta cieplnego oraz instalacji odbiorczych

a)
b)
c)
d)
e)

f)

8)

h)

)
k)

Stosowac wezty cieplne posrednie, wymiennikowe.

Wezly cieplne wykonywad jako wezty kompaktowe.

Nalezy stosowa¢ wymienniki ciepta ptytowe: lutowane miedzia, ze stali nierdzewnej lub
skrecane.

Nie dopuszcza sig stosowania wymiennikéw piytowych lutowanych miedzig w przypadku
wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej w technologii rur stalowych ocynkowanych.
Dopuszcza sig stosowanie wymiennikéw plytowych skrecanych tam, gdzie ze wzgledu na moc
cieplng nie ma mozliwosci doboru wymiennika lutowanego.

Wymagania techniczne dla wymiennikéw ciepta stosowanych w miejskim systemie
cieptowniczym: ci$nienie nominalne p,= 1,6 MPa, odpornoé¢ termiczna 130°C.

Dla cieptej wody uzytkowej nalezy stosowa¢ wymienniki w ukiadzie jednostopniowym
(dla weztéw 0 mocy New < 100kW) lub dwustopniowym (dla weztéw o mocy New > 100kw).

Dla uktadu dwustopniowego zaleca sie stosowaé wymienniki ptytowe w ukfadzie z szeicioma
kréécami (dwa stopnie w jednym wymienniku).

W przypadku instalacji wewngtrznej zawierajacej roztwor glikolu stosowaé w celu separacji
czynnika dwa odrebne wymienniki ciepta lub wymiennik ciepta o podwdéjnych $ciankach.

Dla potrzeb uktadéw c.t., szczegdlnie w przypadku odbiorcéw ciepta o duzej zmiennosci mocy
w czasie, nalezy stosowaé oddzielny zestaw wymiennikdw ciepta.

Hydrauliczny opdr instalacji odbiorczej c.0., c.t., nie powinien przekracza¢ 50kPa.

Instalacje odbiorcze c.o0., c.t.: systemu zamknietego.

Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o. dla obiektéw
nowo budowanych nalezy przyjmowac¢ jako 80/60°C

9. Woykredla sie tres¢ pkt 10 i pozostawia sie go niewypetnionym.
10. W pkt 13 wykresla sie tresc ppkt b), ), d), e) i f).
11. Pozostala tre$¢ warunkéw przytaczenia nie ulega zmianie.

Do wiadomosci:
1. Adresat

@EI a/a

Wykonala: P.Kozlowska, tel. S2 3045 310

EdycjaNr2, Wydanic z dnia 22.10.2012 .
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NIEIEN 1 WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU
et iss | DO MIEJSKIES SIECI CIEPLOWNICZEJ

ul K5 J Schulza §

EI/MW/468/2019

85-315 Bydgoszer

Bydgoszcz, dnia 8 marca 2019 r.

! 0.
92
"\
O oy &

Dotyezy: warunkéw przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku produkcyjno -
biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszezy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z dnia | lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz ztozonego wniosku o przylaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieptowniczej, Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszezy
okresla warunki techniczne przytaczenia.

1. Przewidvwana moc cieplna.

Qco [kW] | Qcwinw [kW] | Qews [kW] |_Qwen [kW]
120,0 70,0 30,0 25,0

2. Miejsce przvlaczenia do sieci ciepiowniczej.

a) Zasilanie wezta cieplnego nalezy zaplanowa¢ z komory cieptowniczej K-2/6, usytuowanej na
preizolowanej sieci cieptowniczej 2xDN400, zlokalizowanej w ulicy Jasnej, zgodnie
z zakgczonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Mieisce dostarczenia czyvnnika grzewczego.
a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezet cieplny zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujacym sie w przytagczanym obiekcie.

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego.
b) W sezonie letnim state 70/35°C.

¢) Do wykorzystania dla wezta cieplnego po stronie sieci cieplne; przyjac 100 kPa.

5. Wymogi do proicktowania sieci cieplowniczej.
a) Z komory K-2/6 zaprojektowaé sie¢ cieptowniczg 2xDNS50, sieé o tej Srednicy prowadzi¢ do

miejsca wpiecia przylacza do opiniowanego budynku.
b) Projektowana $rednica przylacza: wedtug zapotrzebowania cieplnego budynku.
¢) W miejscu wigczenia, w komorze K-2/6, zaplanowa¢ odciecie i w razie potrzeby odwodnienie /
odpowietrzenie.
d) Sieci cieptownicze nalezy projektowa¢ w technologii rur preizolowanych z alarmemNO'SC

7A2GOD

173

GINALEM

ke AP




- 40”
¢) Sieci cieptownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢ Wyposazone
W instalacje alarmowa typu impulsowego. Sposéb potaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.
) Wzdhiz projektowanego  cieplociagu  przewidzie¢ rurociag  kablowy dla przewodow
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zataczniku nr 4 do warunkow technicznych).
Do projektu przylacza nalezy dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

ao
~

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.

a) Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej obiektu, od
strony sieci, tj. w potudniowo — wschodniej czgsci obiektu, zgodnie ze wskazang lokalizacja na
zalaczonym planie sytuacyjnym, w celu umozliwienia doprowadzenia przylgcza z zewnatrz

bezposrednio do wezla.
b) Lokalizacje wezta cieplnego w obiekcie uzgodnié pisemnie w KPEC Spotka z o.0..
przedstawiajac mape w skali 1:500 oraz rzut kondygnacji z projektowanym pomieszczeniem

wezla cieplnego.

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelnia¢ wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen wezléw cieplnych™, ktory stanowi zatacznik do

warunkdw technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modulu przviaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w sklad modulu przylaczeniowego, . uktad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator roznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostaja na majatku Spotki KPEC.

b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy skiada sie z:
- cieplomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepia,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupelniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora roznicy cisnien z ograniczeniem
przeplywu na rurociggu powrotnym. Dopuszcza si¢ stosowanie regulatoréw réznicy cisnien
montowanych na rurociggu zasilajacym tylko w przypadku. gdy warunki cisnien panujacych
W sieci cieplowniczej wymagajg takiego rozwiazania (okreglone rejony miasta Bydgoszczy).

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieplomierza na
rurociggu przeciwnym w  stosunku do zaprojektowanego zaworu réznicy  cisnien
z ograniczeniem  przeplywu. Nalezy projektowaé cieplomierze z ultradZzwiekowym
przetwornikiem przeplywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gléwnych zaworéw odcinajacych.

¢) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilosci ciepla zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

9. Wymogi dla uldadu elektrycznego oraz AKPiA.
a) W pracach projektowych nalezy korzysta¢ z wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 2
Zataczniku nr 3 do warunkéw technicznych. ZAZGODNOSCZ
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10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieptowniczej, wezta
cieplnego z AKPiA oraz instalacji wewnetrznych.

I1. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacii instalacii lub
urzadzed miedzy Odbiorea a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorca a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin wazno$ci warunkéw technicznvch.
a) Warunki techniczne zachowujg wazno$é przez okres dwéch lat od dnia ich okreslenia.

13. Zalaczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wlgczenia do sieci cieplownicze;j.

b) Zalacznik nr 1 ~ , Szczegélowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c.”.

¢) Zatgeznik nr 2 — | Szczegdlowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c. - Branza - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka™.

d) Zatgcznik nr 3 -, Szczegdlowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w weztach c.0.”.

e) Zaltgeznik nr 4 —  Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych™.

f) Wytyczne dla pomieszczen weztow cieplnych.

Otrzymuja:

(1) SN il
1,/ Adresat Dytey 4]
= / /
2. El a/a & !// ’,__.‘;‘7: v '/‘,'"‘/L, i

Wykonal: MW _tel (52) 30-45-384
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KPEC

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORS
ul. ks. Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

Biuro Obsfugi Klienta:
tel. 52 30 45 400

Centrala:
tel. 52 30 45 200

ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA z 0. 0. a

A
i@

Sekretariat:

el. 52 30 45 247
www.k pec byd goszcz.pl bok@kpec.bydgoszcz.p) fax 52 30 45 470 :.Zlkritaria:@kpec.bydgoszcz.pl B\/Dé’ oSZcZ »
s Bydgoszcz, 02.12.2020 .
Tl/ 8851) /ZOZO/AK

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy przytacza cieptowniczego do budynku produkcyjno —
biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o0.0. w Bydgoszczy
informuje, ze nie wnosi uwag do przedstawionej przez Pana koncepcji trasy prz'yfacza
ciepfowniczego, do obiektu przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Otrzymuia:

1. Adresat
2. Tla/a

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz

Koronowo

Solec Kujawski

Nakto n/Notecia

INSTAL - TECHNIKA
Leszek Maczyriski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz
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KRS 0000033107

NIP: 554-030-90-86

REGON: 090523340

Kapitat zakiadowy 46 200 000.00 z

Szubin



Bydgoszcz, dnia 19 listopada 2020
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Protokot
MPG.Z.431.1001.2020
Przedmiot: Przytgcze cieptownicze
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Grunwaldzka 32 79 122/1, 125/1, 160/2

Zlecenie: "INSTAL-TECHNIKA"- L.MACZYNSKI
Pismo z dnia 2020-11-04

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 19.11.2020 r., w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i
nadziemnych z uwagami jak podano nize;j.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywaé sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z pdzn. zm.)
Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMIiKP) - Aleksandra Nowak, Dominik Malcer
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Wiestaw Stryszyk

Wystapi¢ do RD-Bydgoszcz (ul. Kapielowa 6) z wnioskiem o podanie warunkéw na zabezpieczenie kabli
SN/nn - skrzyzowanie projektowanego przytacza cieplnego.

3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Dokumentacje projektowg przytgcza cieptowniczego uzgodni¢ w Komunalnym Przedsigbiorstwie
Energetyki Cieplnej (KPEC).

S.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

9. CHEM Wi K

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci: energet.
gaz., wod-kan., teletech., a takze pokrycia wszelkich kosztoéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac normatywne odlegtos$ci od w/w sieci.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej .

Magdalena Hanna f}i’;‘;&‘ﬁﬁmg

Romel
Zalewska-Romel Dart:: 2020.11.20 11:37:

-
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 12-11-2020r.

Numer: UP-4005/1431/20
Nr wptywu - 25195

DECYZJA NR UP 873/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznichia
Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: INSTAL-TECHNIKA s.c. z siedzibg ul. Sanatoryjna 10,
85-474 Bydgoszcz dzialajacego z petnomocnictwa inwestora Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 09-11-2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

a)

b)

C)

d)
e)

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Jasna/ Grunwaldzka 32 na terenie dziatki
drogowej nr 160/2 obr 79, w Bydgoszczy - przylacza cieplowniczego tj. urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, w okresie od dnia 12-11-2020r. do dnia 31-12-2022r.
Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t, do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na
podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt | cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszezenie w/w przylacza cieplowniczego w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 2 cyt ustawy.
Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wiasny koszt dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
[nwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym. .
Konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowac nastepujaco:
w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé
z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
warstwy min. 32 cm, warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6¢cm, warstwa
scicralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci Sem. Styk odbudowanej nawierzchni
7. nawierzchnig istniejgcg uszczelni¢ taSma bitumiczng
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIKP tel. 582-27-73
na diugosci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejacego.,
w przypadku zblizenia sie¢ z wykopem do kraweznika na odleglos¢ mniejsza niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy krawgznik na tawie betonowej z oporem, A
nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,
do_odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego, ‘
nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.




k) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obicktow budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotdw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
W pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.
Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodaweca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienic w konkretnej sprawie szczegllnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Jasnej przylacza cieplowniczego. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 12-11-2020r. do dnia 31-12-2022r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszezenia przylacza cieplowniczego
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadeg drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w przylacza cieplowniczego w pasie drogowym ulicy Jasnej i ustalajacej za powyzsze optaty.

POUCZENIE:

Od nini¢jsze] decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drég
Migjskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
Jej otrzyimania.

Otrzymuja:
“1.\ INSTAL-TECHNIKA s.c.
" ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz

ro

ZDMiKP w Bydgoszczy

Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz - a/a

Kontkt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
LEGENDA: 85-474 Bydgoszcz ul. Senatoryjna 10

Proj. przylgcze cieplownicze preizolowane z izolacja INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI

standardowg i systemem alarmowym + przewody - SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5
teletechniczne 2 40 HDPE TENAT: Proiekd. bud , e
*x-x Istniejgcy kanat cieplowniczy - do usuniecia i s e EplombC g0 e Ty

produkcyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w By
dzar 122/1, 125/1, 125/2, 125/3, 160/2 obr.79

inz. L. Mqczyhsk
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Bydgoszez, dnia & listopada 2020r.

AR AR
) e Y2

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.221.2020.TZ.
op. A - 823/2020

KPEC sp. z 0. 0.
W Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budowy przylacza cieptowniczego do
budynku produkeyjno-biurowego przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy na dziatkach nr
ew.122/1, 125/1, 125/2, 125/9 i 160/2 w obrebie 79 , zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
zatacznikach graficznych dotgczonych do wniosku, ‘

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszbzy opiniuje
pozytywnie z nastgpujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- Zabezpieczenie tego przedmiotu i micjsca jego odkrycia,

3. Niezwtoczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

o

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami 7 dnia 23.VIL.2003
roku (Dz. U. 7 2020r, poz. 282 ze zm.).

Otrzymuje : INSTAL-TECHNIKA, ul. Sanatoryjna 10, 85-474 Bydgosz&"z/ / o
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Proj. przylgcze cieptownicze preizolowane z izolacja

standardowa i systemem alarmowym + przewody

teletechniczne 2 ®40 HDPE
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INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryjna 10

INWESTOR:- KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5

TEMAT: Projekt budowy przylqczo cieplowniczeqo do budynku
produkcyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 W Bydgosaczy.
dz.nr 122/1, 125/1, 125/2, 125/3, 160/2 obr. 3

in2. L. Mqcz '.4./
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Adres siedziby:
UL 22 Stycznia 53
89-300 Wyrzysk

Telefony:

0-67-286-22-31
0-67-286-22-33
0-604-273-266

Fax:
0-67-286-22-35

E-mail:
pbr@pbrwyrzysk.pl

Numery
Identyfikacyjne:
- PKD 41107
-KRS 0000169169
-NIP: 764-22-57-649
-REGON: 5§70878439

Konto bankowe:
RB S.A. 0ddz. P-ii
40 175010190000000006352626

Kapitat zakiadowy:

258.750 PLN - w catodci  Przy ul. Jasnej w Bydgoszezy.

pokryty

-U-

POLECONY+PRIORYTET+POTW.ODBIORU

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE
PBR S.A.

url: www.pbrwyrzysk.pl

Wyrzysk, dnia 15 grudnia 2020 roku

INSTAL-TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszcz
L. Dz. PP/ 3§ 12020
Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji budowy przylgeza cieplowniczego na terenie dzialki
nr 122/1 , 125/1 ,125/9 obreb 79 przy ulicy Grunwaldzkiej 32
w Bydgoszczy .

Przedsigbiorstwo Budowlane ,PBR” S.A. w Wyrzysku jest wiascicielem
dziatki nr 132,136 i 133/8 obreb 79 przy ulicy Jasnej 4 w Bydgoszczy, sgsiadujgcych
z dziatkg nr 122/1. Na terenie dzialek nr 132, 136 i 133/8 realizowany jest budynek
mieszkalny wielorodzinny, ktérego jestesmy inwestorem.

Zakres zabudowy dziatki 132 i 133/8 odbywa si¢ po granicy z dziatkg nr
122/1. Natomiast obstuga naszej budowy odbywa sie poprzez dziatkg nr 122/1 i nie ma
innej alternatywy.

W zwigzku z powyzszym realizacja przylacza cieptowniczego na dzialce nr 122/1
na odcinku wzdtuiz dzialek nr 132 i 133/8 bedzie mozliwa po zakonczeniu przez
Przedsigbiorstwo Budowlane ,PBR” S.A. w Wyrzysku stanu  surowego budynku, co
nastapi w polowie sierpnia 2021 roku. Po tym terminie mozemy przysta¢ na catkowite
udostepnig fragmentu dziatki nr 122/1 wzdhuz dzialek nr 132 i 133/8 na okres 2 tygodni w
celu- wykonania prac na tym odcinku, ale wejscie na w/w fragment dzialki nr 122/1 celem
budowy przylacza cieptowniczego wymaga spisania odrebnego porozumienia i ustalenia
konkretnego terminu prowadzenia prac. Prowadzenie prac na pozostatych odcinkach przytacza
Jest mozliwe w dowolnym terminie.

W zwiazku z powyzszym Przedsiebiorstwo Budowlane PBR SA wyraza zgode na
lokalizacje przytacza cieplowniczego na terenie dziatki nr 122/1 . 125/1 ., 125/9 obreb 79
przy _ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszezy z zastrzezeniem. ze prace w obrebie dziatki nr
122/1 na odcinku wzdtuz dziatki nr 132 i 133/8 moga by¢ prowadzone po dniu 15.08.2021r. w
okresie nie diuzszym niz 2 tygodnie po wezeénieiszyvm ustaleniu konkretnego terminu ich
prowadzenia w celu umozliwienia prowadzenia prac na budowie na dziatkach nr 132, 133/8

Otrzymujg: e PREZES ZARZADU
. Adresat b Sycanio &
1l 22 Siycino
2. ala A Y(,'f" Mar uda
Anims SDRTT AT RO ":"T"’Z;‘-:". = PP
(oo rae PONCOR
PBRSA. T

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dpia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobollgCh i
W sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj#f
administratorem przekazanych danych osobowych przekazanych przy wspéipracy jest Przedspébiorstwo

Budowlane ,PBR” S.A. z siedzibg w Wyrzysku, przy ul. 22 stycznia 53, 89-30 [Jane bed
przechowywane w czasie niezbednym do zrealizowania powyzszego celu. Osobje. kit R @Nmm
przystuguje prawo dostgpu do swoich danych, ich sprostowania, usuniqcia,z&g 2T etwarzania,

prawo do przenoszenia danych, a takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczegg! Pddanie danych
jest dobrowolne, alc jest konieczne do realizacji wspélpracy.
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Bydgoszcz , dn. 04.11.2020 r

Dziatka nr: 122/1,125/1 , 125/9
Obreb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32, Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Przedsigbiorstwo Budowlane PBR SA
z siedzibg w Wyrzysk

ul. 22 - Stycznia 53

89-300 Wyrzysk

dotyczy: budowy przylgcza cieptowniczego do budynku produkcyjno-biurowego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgodg na lokalizacje przylacza cieplnego (zgodnie z zalgczonym
zatgcznikiem mapowym ) oraz na czasowe zajecie terenu w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych polegajacych na budowie przytagcza cieplnego na nieruchomosci
obejmujacej dziatki nr 122/1,125/1, 125/9 obreb 79, potozonych na terenie Bydgoszczy
przy ul. Grunwaldzkiej 32 z zastrzezeniem, ze prace w obrgbie dziatki nr 122/1 na odcinku
wzdtuz dziatki nr 132 i 133/8 moga byé prowadzone po dniu 15.08.2021r. w okresie nie duzszym
niz 2 tygodnie po wezesniejszym ustaleniu konkretnego terminu ich prowadzenia w celu
umozliwienia prowadzenia prac na budowie na dziatkach nr 132, 133/8 przy ul. Jasnej
w Bydgoszczy.
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INSTAL-TECHNIKA Bydgoszcz, dn.12-11-2020
Leszek Maczynski
85-747 Bydgoszcz, ul.Sanatoryjna 10

Dziatka nr: 125/2,122/1,125/1,125/9
Obreb:79
Adres: ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
AKSON Sp z o.0.
ul.Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz

Dotyczy: budowy przylgcza cieplowniczego do budynku produkcyjno-biurowego przy ul.
Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Odpowiedz na przestane Oswiadczenie:

Niniejszym wyrazamy zgodg na lokalizacjg przylacza cieplnego (zgodnie z zalaczonym
zatacznikiem mapowym), natomiast sposéb zajecia terenu musi by¢ Scisle okreslony i uzgodniony
z whaScicielami dzialek w odrebnym dokumencie.

Powdd:
‘Przylacze przebiega przez dziatki nalezace do sasiednich Firm produkcyjnych
jak 1 ASKON sp. z 0.0. na ktérych zgodnie z mapka zostajg przerwane gtéwne ciagi
komunikacyjno-logistyczne, takie dziatanie uniemozliwi poprawne funkcjonowanie zakladéw
produkcyjnych.
AKSON Spétka z o.0.
85-236 BYDGOSZCZ

ul. Grunwaidzka 32
tal/iax 52 322 60 76, tel. 52 325 933 80

o M,




Monika i Adam Jaworscy

Adres do korespondencii:

FHU ADAM-POL Adam Jaworski
Ul. Grunwaldzka 32

85-236 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji budowy przytacza — obreb 79

Szanowny Panie

Bydgoszcz, 17.11.2020

Sz. Pan

Leszek WVigczynski

instal-Technika

Nawigzujgc do Pana pisma z 4 listopada, dotyczacego uzgodnien lokalizacji budowy przyiacza

cieptowniczego na terenie dziatki nr 122/1, 125/1, 125/9 obreb 79, przy ul. Grunwaldzkiej 32

w Bydgoszczy uprzejmie informuje, ze zardwno moja zona — Monika Jaworska, jak i ja wyrazamy

zgode na lokalizacje nowego przyiacza i czasowe zajecie terenu. Warunkujemy to jednak

zapewnieniem ciggfosci pracy mojej firmy, ktéra pracuje w dni robocze od 8-16. Zaznaczam przy tym,

ze codziennie tadujemy samochdd dostawczy, czesto z wykorzystaniem wdzka widfowego.

Z powazaniem

L/A’JQ-M ’}_/)VJQh b

DAY A RA 18 e 3 ;
ADAM-POL" Firma Handlowo-Uslugowa
Adam: Jaworski

5.2 r Sy
35-236 Bydgoszez, ul. Grunwaldzka 32

o

tel. i fax 52/322 22 19

NIP 953-106-32-97 REGQON 093171999

1 7GODNG&E FORVGINALEN




Dziatka nr: 122/1, 125/1, 125/9
Obreb: 79

Adres: ul. Grunwaldzka 32 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Nowicki Stanistaw
Nowicka Ewa

ul. Pod Borem 3
85-454 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dn. 04.11.2020r.

dotyczy: budowy przylacza cieptowniczego do budynku produkeyjno- -biurqwego przy

ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszezy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacj¢ przylacza cieplnego (zgodnie z zalgczonym

zalgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajecie terenu w zwiazku z wykonaniem robot

budowianych polegajacych na budowic przytgcza ciepinego na nieruchomosci obejmujgeej

dzialki nr 122/1, 125/1, 125/9 obreb 79,

ul. Grunwaldzkiej 32. Z &qu‘magwm ae lOQQ/L

e L

MAQ (\M\ak

Bonkas | o

potozonych na terenie Bydgoszczy  przy

M Qsfan MO

Q, zuwm/}q

(czytelny podpis)

~ROL-TRANS"

Stanistew Newicki

I YRl

W "ROL-THANS®
S. Nowichi, E. Nowicka Sp.J.
L5 067 Bydgoszcz ul. Gajowa 74
tel.ffax 052 3616800
KRS 0000289345 « BEGON 002222171
IR BEARE16088

7A2GODNO

A,




- -
Bydgoszcz, dn. 04.11.2020r.

Dziatka nr: 122/1, 125/1. 125/9
Obreb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Tulodziecki Longin
Tutodziecka Elzbieta

ul. Krasinska 5

85-457 Bydgoszez

dotyczy: budowy przytacza cieplowniczego do budynku produkcyjno- blurowcgo przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode¢ na lokalizacj¢ przytacza cieplnego (zgodnie z zalgczonym
zalgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajqcievterenu w zwigzku z wykonaniem robét
obudowlanych polegajacych na budowie przylacza cieplnego na nieruchomosci obejmujace;
“dziatki nr o 122/1, 125/1, 125/9 obreb 79, polozonych na terenie Bydgoszezy  przy

ul. Grunwaldzkiej 32.

.._._._.7..%....7f%.4cc[“f//m

(czylelny podpis)

Slalrale  Juhcolec Oﬁg
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Bydgoszcz, dn. 04.11.2020r.

Dziatka nr: 122/1, 125/1, 125/9
Obrgb: 79
Adres: ul. Grunwaldzka 32 Bydgoszcz

Uzytkowanie wieczyste:
Gertz Kamila

ul. Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz

dotyczy: budowy przytacza cieplowniczego do budynku produkcyjno-biurowego przy
ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy ;

OSWIADCZENIE

Niniejszym wyrazam zgode na lokalizacje przylgcza cieplnego (zgodnie z zatgczonym
zatgcznikiem mapowym) oraz na czasowe zajecie terenu w zwigzku z wykonaniem robét
budowlanych polegajacych na budowie przylacza cieplnego na nieruchomosci obejmujacej
dziatki nr  122/1, 125/1, 125/9 obrgb 79, polozonych na terenie Bydgoszczy przy
ul. Grunwaldzkicj 32. \'\7 \JS?&W ZQO § 0(3( WQWA«\LW

s\ osoLag s, wuﬂm\k\ Gegsy Qovb\ M (03w

wr iobodvy dsiend dpgseag 0y

(czytelny podpis)
Q ] 12. 9020 . : A
\EQS C)JJO/‘W\ \J\) %Q/\//L/V\ &/\\Q \\/\7 QZ mp?iiqd\/l
YRS \u\w&m\ ¢y Mesmeake hoswen o 10
otz
0% Q02 |
bk Q‘n\ Cwnaiew  2edo0neuns-

\LJ a8 Q%AQ

;&w&v* dy Q\sw@ WReC Vw420

M L ety e

2 doms % G@\ 25 760IN0S6 20
7 -

INALEM




=19~ — !

KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA z 0. 0. /1\
ul. ks. Jozefa Szhulza S, 85-315 Bydgoszcz D
agy
Biuro Obslugi Klienta: Centrala: Sekretariat:
zZezZ

tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247 B‘/D&)Og
www.kpec. bydgoszcz. pl bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 52 30 45 470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

.48 no2ims Bydgoszcz, 25.02.2021 .
1437

INSTAL - TECHNIKA
Leszek Maczynski
ul. Sanatoryjna 10
85-474 Bydgoszez

Dotyczy: zgody na czasowe zajecie terenu dla dokumentacji projektowej dotyczacej budowy przylacza
cieplnego na nieruchomosci obejmujacej dziatki nr 122/1, 125/1 obrgb 79, potozonych na terenie
Bydgoszezy przy ul. Grunwaldzkiej 32.

F
'

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. zobowiazuje projektanta do
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zapiséw dotyczacych szczegdtdw prowadzenia robot
budowlanych na terenie dziatek nr 122/1 i 125/1, tj.:

® prowadzenie robdt oraz czasowego zajecia terenu tak aby nie wplywaly na
zapewnienie ciagtosci przejazdu przez teren wymienionych dziatek.

* realizacja wykopu pod budowg przytacza odbywaé sie bedzie z wywozem urobku
poza teren budowy, tak aby umozliwi¢ swobodny przejazd.

® wykorzystany teren w czasie budowy przylacza cieptowniczego zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego, a wszelkie koszty z tym zwigzane zostana pokryte
przez KPEC Spélka z 0.0..

® czas realizacji zadania {gcznie z odtworzeniem terenu dziatek nor 122/
i 125/1 nie przekroczy 30 dni. )

Wprowadzenie stosownych zapisow wymusi na Wykonawcy robot stosowanie si¢ do

okreslonych warunkéw realizacji ‘awestycji.

/cek Wi f.kows;(i
Otrzymujg:

1. Adresat

2. Do wiadomosci:
Gertz Kamila

ul. Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz
a/a

()

: KRS 0000033107
Nasze lokalizacje: 86
3340

Bydgoszcz Koronowo Solec Kujawski Nakto n/Notecia Szubin Kapitat zaktadowy 446 900 000,00 zt
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.0. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 120, pozycja 1126)

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000
roku Nr. 106 pozycja 1126 ) '

- ustawa z dnia 27.03.2003 roku z zmianie ustawy — Prawo Budowlane , 0raz o zmianie
niektorych ustaw ( Dz. U. Nr. 80, pozycja 718 ) z dniem 11.07.2003 roku.

2.0.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje budowe przytacza cieplnego do budynku produkcyjno-biurowego
zlokalizowanego przy ulicy Gru..waldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Roboty realizowane bedg przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu pieszego i kotowego

na obszarze objetym realizacjg budowy powyzej przedstawionego budynku.

3.0.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanego przytacza cieplnego wystepuje uzbrojenie podziemne
- kanalizacja deszczowa.

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- kable telefoniczne

- kable elektyryczne

4.0.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu ni2 wystepuja elementy mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Czynnikiem mogacym generowac zagrozenie jest teren
budowy lokalizowany w rejonie powyzej przedstawionego budynku.

5.0.  Zagrozenia mogace wystgpic przy pracach wymienionych w paragrafie 6
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr. 120, pozycja 1126)

5.1. Roboty wg. paragrafu 6 punkt la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,5 metra.

- wykonanie wykopéw , mpntaz rurociggéw

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania w / w robot
budowlanych

Srodki techniczne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- osobiste ( szelki, pasy, okulary ochronne )

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

g -
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- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonama powyzej przedstawionych robot

- nadzor nad pracownikami

- praca z asekuracjg innego pracownika

- praca pod nadzorem

5.2. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku - ryzyko wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu, przygniecenie
przemieszczanym tadunkiem , urazy mechaniczne

- montaz rurociggéw w wykopie

- one prace wymagajgce uzycie dzwigu

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robot

- nadzoér nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.3.  Roboty wg. paragrafu 6 punkt la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ryzyko takie wystgpi w pasie mniejszym niz 3 metry od przewodéw linii napowietrznej nn
- wykopy , montaz odcinkéw przewoddéw cieptowniczych

- zasypka wykopow

- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych

Srodki zapobiegajace niebezpie :zenstwom wynikajacym z wykonywania wyzej
wymienionych robét budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- czujniki napigcia dla maszyn pracujacych w  strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne $wiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét
- nadzér nad pracownikami

. aale . bW
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- bezposredni nadzér gestorow uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach
- praca pod nadzorem

5.4. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku — roboty prowadzone w sgsiedztwie paséw ruchu, po ktérych odbywa sie
ruch drogowy- ryzyko wypadku.

- wykopy , montaz odcinkéw pr zewoddw

- zasypka wykopow

- odbudowa nawierzchni po robotach montazowych

Przestrzeganie zasad ruchu drogowego , oraz bezpiecznej pracy pozwoli zapobiec
niebezpieczenstwu wypadkow

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania w / w robét
budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- czujniki napiecia dla maszyn pracujgcych w strefach niebezpiecznych pod liniami
elektroenergetycznymi

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- przestrzeganie zasad ruchu

- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robot

- nadzor nad pracownikami

- bezposredni nadzdr gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.5.  Roboty wg. paragrafu 6 punkt la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku - ryzyko urazu mechanicznego

- prace przy wtaczaniu projektowanego przytacza do istniejacej sieci cieptowniczej
- prace wykoriczeniowe ( malowanie , izolowanie itp. )

- prace budowlane przy zasypywaniu cieptociggu

Srodki zapobiegajace niebezpie :zenstwom wynikajacym z wykonywania wyzej
wymienionych robét budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- asekuracja

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw
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- aktualne swiadectwa zdrowia

- aktualne Swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robot

- nadzér nad pracownikami

- bezpoéredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznoéci od
warunkow zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

5.6. Roboty wg. paragrafu 6 punkt 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku - ryzyko wynikajace z prowadzenia robot montazowych i demontazowych
elementéw prefabrykowanych o masie przekraczajacej jedng tone , przygniecenie
elementem , urazy mechaniczne.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania wyzej
wymienionych roboét budowlanych

Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajace

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze

Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikéw

- aktualne Swiadectwa zdrowia

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonania powyzej przedstawionych robét

- nadzér nad pracownikami

- bezposredni nadzér gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od
warunkéw zawartych w uzgodnieniach

- praca pod nadzorem

6.0.  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajéow robét osoba wyznaczona posiadajaca
odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu ( w miejscu wyznaczonym ) osobie
lub grupie oséb wykonujacym dane roboty.

5.7. Prowadzac prace spawalnicze — gazowe zwréci¢ uwage na:

- Spawacze powinni posiadac uprawnienia tzw. Spawalnicze

- Spawanie i cigcie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione

- Zabrania sig¢ wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 metréw
od materiatow tatwo palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem.

- Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej

i zabezpieczone przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub taricuchéw.
- Odlegtosc butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr.

- Zawory redukcyjne , oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie
sprawnym technicznie

- Weze do tlenu i acytylenu powinny réznié sie barwa

s
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- Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju , aby mogty wytrzymac bez uszkodzeri
cinienie:

- 6 atm. przy spawaniu

- 25 atm. przy cieciu
- Weze doprowadzajace gazy do palnika nie moga by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednig
dtugosc.
- Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko
powrotowi ci$nienia gazu.
- Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je wymieni¢ na nowe.
- Stanowisko spawalnicze zaopatrzy¢ w gasnice i koc.
Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z2010r.Nr. 109, poz. 719 ).
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. z 2000 r. Nr.40 , poz 470 ).

Podreczna apteczka powinna bvé zainstalowana w ogélnie dostepnym miejscu.

UWAGA:

Zgodnie z artykutem 21 a ust.1 pkt. 2 Prawa Budowlanego przed rozpoczeciem
budowy na jej kierowniku spoczywa obowigzek sporzadzenia lub zapewnienie
sporzadzenia planu BIOZ.

Inz. Leszek zyniski

6 W specj. inslalagying
Hliadzen wodociag, i kanal..
420wych baz ograniczed,

N ewid. A -7131-18/2000
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Zatqcznik nr.1

Roboty ziemne.

1.

10.

11.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy nastepujace roboty ziemne:

a) Roboty wykonywane w wykopach o gtebokosci co najmniej 1m,

b) Roboty wykonywane w bezposrednim sasiedztwie sieci,takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne ,cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne

Wykonywanie robdt ziemnych zaliczanych do prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinno by¢
poprzedzone okresleniem w poleceniu pisemnym bezpiecznego sposobu wykonywania tych
robot, w tym miedzy innymi odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wpinanie sig do instalacji pod_.iemnych musi byé prowadzone na podstawie projektu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ barierami
ochronnymi o wysokosci 1,10m i oznakowaé tablicami z napisami ostrzegawczymi. Bariery
ochronne ustawi¢ nalezy nie blizej niz 1 m od krawedzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach,
w porze nocnej, nalezy rejon robét ziemnych oswietli¢ $wiattem ostrzegawczym koloru
czerwonego.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczerstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w
sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

Roboty ziemne powinny by¢ poprzedzone analiza dokumentacji geodezyjnej terenu i
uzgodnieniem z wtascicielem lub uzytkownikiem znajdujacych sie w poblizu prowadzonych prac
elementéw uzbrojenia technicznego terenu.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych nalezy wykcnywaé przy pomocy narzedzi recznych. Kopanie rowéw
poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddéw moze odbywac sie za pomocg sprzetu
zmechanizowanego tylko do gtebokosci 40cm.

W przypadku prowadzenia wykopow waskoprzestrzennych (o szerokoéci do 1,5m), ze spadkiem
podfuznym, wskazane jest rozpoczynanie wykopu od najnizszego punktu budowanego kanatu i
prowadzenia w kierunku przeciwnym do przewidywanego sptywu wéd gruntowych.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku
od wykopu,

b) likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

¢) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
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12. Przy wykopach o gtebokosci wigkszej niz 1 m, nalezy zabezpieczy¢ brzegi wykopu przed
osuwaniem sig gruntu oraz wykonac zejscie (wejscie) do wykopu, gdzie odlegtosc miedzy
zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczenie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest
zabronione.

13. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop nalezy przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
14. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 obudowane.

15. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

16. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw, zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miarg zasypywania wykopu.

NORMY

1. PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolagji

cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesc 1: Stale
3. PN-EN I1SO15607:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej

uznawanie -- Postanowienia ogdlne dotyczace spawania.

4. PN-EN ISO 15609-1:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej

uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania tukowego.
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5. PN-EN ISO 15614-1:2005

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej

uznawanie -- Badania technologii spawania tukowego stali.

6. PN-EN 448:2009 Sieci cieptowr cze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowe;j,

izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z

polietylenu.

7. PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie -- Zespot armatury do stalowych rur przewodowych, z

izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z

polietylenu.

8. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w

gruncie -- Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z

izolacjq cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z

polietylenu.
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9. PN-I1SO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncachWymiary i masy na
jednostke dtugosci.

10. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do
spawania. '

11. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Nazwy i okreslenia.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania
przy odbiorze.

14. PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci
wody dla kottéw wodnych i zamki.igtych obiegéw

cieptowniczych.

15. PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogélne.

16. PN-EN 10246-10:2004

Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 10: Badania

radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie

tukowo celem wykrycia nieciggtosci.

17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze. ‘

17. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdIne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ pisemng instrukcje bezpiecznego

wykonywania robét ziemnych. Wykonawca musi réwniez przedstawié ja pracownikom w zakresie

wykonywanych przez nich robét. W praktyce instrukcje te czesto utozsamia sie z planem

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej: bioz), a wiasciwie uznaje sig za jego sktadnik. Niestety,

nie wynika to z przepisdw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét ziemnych dopetnia natomiast plan bioz i w praktyce jest
trescig instruktazu stanowiskowego bhp, o ktérym wspomina sie w czesci opisowej planu, dotyczacej

informacji o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot.

Ponizej wzor instrukcji bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.
Instrukcja wykonywania robét ziemnych
1. Uwagi ogdlne.

- prace ziemne moze wykonywac pracownik, ktéry:

- posiada aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazar do pracy na zajmowanym

stanowisku,
- odbyt szkolenie wstepne ogdlne i instruktaz stanowiskowy w zakresie bhp.

- Do pracy nalezy przystapi¢ wypoczetym, trzezwym, ubranym w odziez i obuwie robocze
zgodnie z obowigzujaca tabelg norm.

- Nalezy uzywac srodki ochrony indywidualnej przewidziane do stosowania na danym
stanowisku.

- Roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych trzeba prowadzi¢ recznie.

Py 1




5%

Strefy niebezpieczne wystépujace wokot wykopow nalezy wydzieli¢ barierami ochronnymi.
Nalezy umiescic napisy ostrzegawcze wokét stref niebezpiecznych.

Nalezy wydzieli¢ strefy niebezpieczne wokét miejsc pracy sprzetu mechanicznego.
Podstawowe warunki bezpiecznej pracy.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan jego obudowy
lub skarp.

Kazdorazowo po deszczu, mrozie lub po dtuiszej przerwie w pracy nalezy sprawdzié stan
skarp wykopu.

Do wykopdw gtebszych niz 1 m nalezy schodzi¢ po wykonanych w tym celu zejsciach.
Nalezy zapewnic odlegtos¢ migdzy zejéciami do wykopu nie wigkszg niz 20 m.

Prace w wykopach o $cianach pionowych, nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
mozna wykonywac tylko ¢ gtebokosci 1 m w gruntach zwartych pod warunkiem
nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Prace zwigzane z pogtgbianiem wykopéw lub wykonaniem obudowy mozna wykonywa¢
wytacznie z zabezpieczonej czeéci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych w gruntach spoistych
na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m, w pozostatych gruntach na gtebokosci nie wiekszej
niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw
gruntu oraz nalezy likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W przypadku odkrycia w czasie prac nieznanej linii energetycznej, nieznanego przedmiotu,
niewypatu nalezy przerwac prace i niezwtocznie powiadomic o tym przetozonego.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczeénie z transportem
urobku, wykop nalezy przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Czynnosci zabronione.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Przebywanie pomigdzy $ciang wykopu a koparka jest zabronione.

Zabronione jest sktadowa: ie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy.
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Zabronione jest sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Zabronione jest stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym.

Zabronione jest uzywanie elementéw obudowy wykopdw niezgodnie z przeznaczeniem.
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Zatqcznik nr 2

AKTY PRAWNE

1.1. Podstawa prawna

1.1.1. Przepisy z zakresu energetyki

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625
z pozniejszymi zmianami), (tekst jednolity Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 t. j.; Dz. U. 2020 poz.
833, 843, 875, 1086, 1378, 1565. z dnia 6 kwietnia 2020 r. z poin. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189 z poZniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92
z poZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzeénia 2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotéow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcéw. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998
r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555),
(Dz.U.2020.0.833 t.j)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz.
551, D2.U.2020.264 t.). z dnia 2020.02.19 z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniajagca ustawe o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektorych innych ustaw, ustawe o efektywnosci energetycznej oraz
ustawe o biokomponentach i biopaliwach ciektych ( Dz.U. 2019 poz. 1210 z pdiniejszymi

zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnié 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego (Dz.U. nr 162 poz. 1005 z pozZniejszymi zmianami),

1.1.2. Przepisy Prawa Pracy

° Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 Z pozniejszymi
zmianami), (tekst jedn.: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) ; ( Dz.U. 2019 poz.
1830 z pdzniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz. 313 zpdZniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2017 r. poz. 854
zmieniajgca rozporzadzenie w sprawach bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
transportowych. Obwieszcznie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 11
maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym Poz. 1139

z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdZniejszymi
zmianami), Poz. 1099 ROZPORZADZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
zdnia 29 maja 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny prac. z pdzniejszymi zmianami), Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j.
z dnia 2020.07.30) z pbzniejszymi zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. W sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst ujednolicony Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pézniejszymi zmianami), ze zmianami: Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330, Dz.U. 2008 nr
108 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.

2011 nr 173 poz. 1034 z pbzniejszymi zmianami.
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596
z poZniejszymi zmianami), dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
zasadniczych wymagar dla maszyn (Dz.U. 2011 n-r 124 poz. 701 z pdZzniejszymi zmianami )

1.1.3. Przepisy Dozoru Technicznego

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321
z poZniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 667, z 2020 r. poz. 568, 1086,
1339).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzer technicznych (Dz.U. 2001
nr 79 poz. 849 z pézniejszymi zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji
urzadzen technicznych oraz sposobu i trybu przedtuzania okresu waznosci zaéwiadczen

kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008 z pézniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2019 poz. 667z pozniejszymi
zZmianami).

1.1.4. Przepisy o Ochronie Srodowiska

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338.) jednolity tekst
ustawy z pozniejszymi zmianami . Prawo ochrony. $rodowiska.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2020.1219 z pézniejszymi zZmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2008 r. w sprawie rodzajow wynikéw
pomiaréw prowadzonych v/ zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych
danych oraz terminéw i sposobdw ich prezentacji (Dz.U. 2008 nr 215 poz. 1366
z pézniejszymi zmianami), - Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15

grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku
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z eksploatacjq instalacji lub urzqdzenia i innych danych zbieranych w wyniku
monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i sposobdw prezentacji ( Dz.U.
2020 poz. 2405 z pdzniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 z pozniejszymi zmianami).

1.1.5. Przepisy o ochronie przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351

z pozniejszymi zmianami), (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610).

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przec wpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézniejszymi zmianami). Rozporzqdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zZmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669; Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm. Dz.
U.z2019r. poz. 67).

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kWietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470 z pbzniejszymi

zmianami).

1.1.6. Przepisy Prawa budowlnego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozniejszymi
zmianami), (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782. tekst jedn.: Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 2 2021 r. poz. 11) zzm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z pézniejszymi zmianami). Teks. Jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2018. Obwieszczenie
Ministra Inwestycji | Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego

tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

str. 4/5
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powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Poz. 1065; zm.( Dz.U. z 2020 r. poz. 2351,

Dz.U.z2020r. poz. 1608) z pézniejszymi zmianami.

str. 5/5

hiide S




~.116r_,
OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza cieplnego wykonanego z rur
preizolowanych 2 x 60,3 / 125, 2 x 48,3 / 110 mm do budynku produkcyjno-biurowego
zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.

Dziatka 122/1,125/1,125/2,125/9,160/2 Obreb 179.

Przylacze wykonane bedzie w technologii rur preizolowanych w systemie ZPU MIEDZYRZECZ
Sp. z 0.0. lub rownowaznym.

Parametr wody grzejnej szczytowo 130/ 60 °C

Opracowanie obejmuje catoksztalt problematyki zwigzanej z utozeniem powyzej przedstawionego
przylacza cieplnego 2 x Dn 50 , 40 mm wykonanego w technologii rur preizolowanych.

Tras¢ projektowanego przytacza zamieszczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym przedstawionym

na rysunku Nr. 1 stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania.

2.0. Podstawa opracowania.

- podktady architektoniczno-budowlane

- wytyczne technologiczne , normy , normatywy

- uzgodnienia z inwestorem na temat zakresu opracowania

- warunki techniczne wydane p.zez KPEC Bydgoszcz Nr. EUMW/468/2019 dnia 05.04.2019 roku.

- warunki przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej wydane przez KPEC Bydgoszcez

Nr. EI/MW/468/2019 dnia 08.03.2019 roku.

- Uzgodnienie trasy budowy przylacza wydane przez KPEC Bydgoszcz Nr. T1/3225/850/2020/AK

z dnia 02.12.2020 roku.

- Protokot uzgodnienia dokumentacji w zakresie lokalizacji urzadzen ( projektowanych ) podziemnych
i nadziemnych wydany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy — pismo Nr. MPG.Z.431.1001.2020

z dnia 19.11.2020 roku.

- Decyzja Nr. UP 873/2020 z dnia 12.11.2020 roku wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w
zakresie lokalizacji w pasie drogowym ulicy Jasna / Grunwaldzka 32 w Bydgoszczy przylacza
cieptowniczego.

- Opinia wydana przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu w zakresie prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z budowa przylacza cieplowniczego.

Pismo Nr. WU.OZ.DB.ZAR.5152.1.221.2020.TZ z dnia 18.11.2020 roku.

- Uzgodnienie lokalizacji budowy przylacza cieplowniczego na terenie dziatki Nr. 122/1 , 125/1 , 125/9
. obreb 79 przy ulicy Grunwald kiej 32 wydane przez Przedsigbiorstwo Budowlane PBR.SA.

Pismo Nr. Dz. PP/73/2020 z dnia 15.12.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje przylacza cieptowniczego wydana przez AKSON Sp. z 0.0.

Pismo z dnia 12.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje przyltacza cieplowniczego wydana przez FHU ADAM-PLO Adam Jaworski.
Pismo z dnia 17.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje przylacza cieptowniczego wydana przez Panstwa Ewg i Stanistawa Nowickich.
Pismo z dnia 04.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacj¢ przylacza cieptowniczego wydana przez Panstwa Elzbiet¢ i Longina
Tutodzieckich. :

Pismo z dnia 04.11.2020 roku.

- Zgoda na lokalizacje¢ przytacza cieptowniczego wydana przez Panig Kamilg Gertz.

Pismo z dnia 29.12.2020 / 25.02.2021 roku.

Pismo KPEC w sprawie zgody na czasowe zajecie terenu Nr. T1/448 | 1923/2021MS z dnia 25.02.2021.
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3.0. Opis projektowanego ro.wigzania.

3.1. Lokalizacja

Projektowane przylacze cieplownicze 2 x Dn 50 mm do budynku produkcyjno-biurowego
zlokalizowanego

przy ulicy Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy wpigte bedzie w istniejacy cieplociag 2 x 400 mm

w komorze cieptowniczej Nr. K — 2/6 poprzez istniejgce kroéce Dn 125 mm. Przylacze cieplownicze

2 x 60,3/125 mm prowadzone bedzie po trasie nieczynnego cieptociggu 2 x Dn 100 mm

do projektowanego trojnika bocznego preizolowanego 60,3/125 —48,3/110 mm , z ktorego
zredukowany do $rednicy 2 x Dn 40 mm prowadzony bedzie dalej do pomieszezenia wezta cieplnego
budynku produkcyjno-biurowego.

Trase przylacza cieplnego 2 x 60,3/125 , 48.3/110 mm pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
przedstawionym na rysunku Nr. 1 stanowiacym integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.

Na projektowane;j trasie przylac za nie ma roslinnosci wymagajacej zgody na jej usunigcie.

3.2. Dane charakterystyczne sieci

Przylacze cieplne 2 x 60,3/125 , 48,3/110 mm wykonane begdzie w systemie bezkanatowym rur
preizolowanych ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. lub réwnowaznym Sa to rury stalowe w izolacji z
pianki otulone plaszczem PE.

Prowadzenie sieci cieptowniczej pod ziemia na gigbokosci srednio:

-Dn 50 mm 1,63 m.

-Dn40 mm 1,10 m

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie objetym powyzej przedstawionymi robotami zalegajg nastgpujace warstwy gruntu:
H/Pd - piasek drobny , humus , gruz ceglany do glgbokosci 1,0 m

nB / Pd - nasyp budowany / piasek $redni z domieszka grubego do gtgbokosci 1,5 m
Pd - glina pylasta do glebc osci 5,5 m

Wodg gruntowa nawiercono na glebokosci 6,0 m

Stopien roznorodnosci podtoza — warunki proste

Kategoria geotechniczna — I

Biorac pod uwagg:

- projektowane glebokosci wykopu pod cieptociag — Srednio 1,36 m

- kategori¢ gruntu

Nie przewiduje si¢ zabezpieczenia $cian wykopu.

3.4. Roboty ziemne

Na catej dhugosci projektowanego przylacza cieplnego roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo

z wylaczeniem miejsc:

- punktu wprowadzenia cieplociagu do pomieszczenia komory cieplowniczej K —2/6

- punktu wprowadzenia cieplociggu do pomieszczenia wezta cieplnego

W powyzej przedstawionych miejscach roboty ziemne prowadzi¢ rgeznie.

Cieplociag utozy¢é zgodnie z sziuka na podsypee o grubosci 10 centymetrow. Podsypke wykona¢

z piasku o wielkosci ziaren do 0,8 mm. Analogiczne wypelnienie powinna stanowi¢ warstwa zasypki
do 10 centymetréw ponad gérna krawedz plaszcza. Nad warstwa piasku nalezy umiescic tasme
ostrzegawcza polietylenowa. Minimalna wysokos$¢ zasypki na rurach — 400 mm , z kolei maksymalna
wysokos¢ zasypki — 1200 mm. W przypadku niewielkich odchylen wymagajacych nieznacznych korekt
trasy lub zaglebien — decyzje¢ o ich zmianie moze podejmowa¢ wykonawca robot lub Inspektor Nadzoru.
Glebokos¢ utozenia przylacza cieplnego i jego spadek przedstawiono na profilu zamieszczonym
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w niniejszym projekcie na rysunkach Nr. 2, 3.
Uwaga:

Zgodnie z trescig uzgodnienia lokalizacji budowy przylacza cieplowniczego na terenie
dzialek
Nr. 122/1,125/1,125/9 , obreb 79 przy ulicy Grunwaldzkiej 32 wydanego przez Przedsi¢biorstwo
Budowlane PBR. S.A. prace zwigzane z ulozeniem przylacza bedzie mozna prowadzi¢ na dzialce
122/1 na odcinku wzdluz dzialek Nr. 132 i 133/8 po zakonczeniu stanu surowego budynku.
Zakonczenie stanu surowego ma nastgpi¢ w polowie sierpnia 2021 roku. Udost¢pnienie powyzej
przedstawionej dzialki na prace zwigzane z ulozeniem przylacza nastapi nie dluzej niz na dwa
tygodnie pod warunkiem spisania odr¢bnego porozumienia.

Celem umozliwienia komunikacji na terenie przedstawionych dzialek urobek z wykopow
nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

3.5. Montaz rur

Na budowe rury zostana dostarczone o diugosci 12 i 6,0 metréw z zabezpieczonymi koncowkami przed
zanieczyszczeniami. Sktadowanie $cisle wg. poradnika ZPU MIEDZYRZECZ Sp. z 0.0. , lub
rownowaznego systemu. Przy montazu scisle przestrzega¢ zasad podanych przez autorow systemu.
Probie radiologicznej nalezy poddaé wszystkie potaczenia spawane. Zaleca si¢ zastosowanie metody
opartej

o ultradzwigkowa glowice IBUS — TD. Jest ona przeznaczona do badania spoin doczolowych
obwodowych rur o gruboscei $cianki od 2 mm. Spawac¢ przy pomocy drutu spawalniczego typéw SPG-6 ,
H — 44 AGA lub DMO firmy Bohler. Minimalna klasa potaczen spawanych — 3. Polgczenia bgda
chronione mufami termokurczl” yymi. Lokalizacj¢ muf termokurczliwych , jak rowniez innych
elementow konstrukcyjnych przekladanego cieptociagu pokazano na schemacie montazowym
przedstawionym na rysunku Nr. 4 zamieszczonym w projekcie technicznym.

3.6. System alarmowy.

Technologia rur preizolowanych posiada uktad sygnalizacji awarii ( zawilgocenie ztgcza lub przerwanie
obwodu ) za pomoca wbudowanej w rury sieci przewodow. System oparty jest o dwa druty alarmowe
wtopione w pianke przy czym drut ocynkowany jest wlasciwym przewodem alarmowym , natomiast
drut miedziany czysty jest przewodem sygnalizacyjnym. Przy montazu systemu nalezy scisle
przestrzega¢ zalecenia producenta. Wyniki pomiarow potaczen systemu alarmowego zataczy¢

do dokumentacji odbiorowe;j.

Zastosowac instalacj¢ opartag o system - IMPULSOWY

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku Nr. 4 wehodzacym w sktad projektu
technicznego.

UWAGA:

Puszki przylaczeniowe zabudowac zgodnie z schematem instalacji alarmowe;j
w wezle cieplnym przylaczanego budynku produkeyjno-biurowego do miejskiej sieci
cieplowniczej.

3.7. Instalacja teletechniczna

Utozy¢ dwa przewody HDPE Dn 40 mm
Schemat instalacji teletechnicznej przedstawiono na rysunku Nr. 4 wchodzacym w skiad projektu
technicznego.

UWAGA:
Instalacja alarmowa podlega odbiorowi przez odpowiednie stuzby Komunalnego
Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy.
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3.8. Strefy kompensacyjne.

4
W celu umozliwienia przemieszczania si¢ kolan kompensacyjnych , oraz redukcji napr¢zen od ich ugig¢ {
nalezy wykonac¢ strefy kompensacyjne z materiatow elastycznych na odcinkach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujacych materialow:

- ogolnie dostepnych plyt z welny mineralnej o grubosci 0,05 metra i ggstosci 80 do 100 kg / m®. Plyty
te mozna stosowa¢ do wykonania stref dla rurociaggéow o $rednicy ptaszcza ostonowego do Dn 315 mm.
- plyt z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04 metra dla wszystkich srednic plaszcza
ostonowego.

4.0. Préba ciSnieniowa — plukanie.

Przed przystapieniem do proby przylacze nalezy przepluka¢ woda wodociggowa z predkoscia
przeptywu nie mniejsza niz 2 m/sek , az do zupetnego usunigcia zanieczyszczen

Cieplociag nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,40 Mpa , nastepnie ( po zatozeniu muf’)

na parametry obowiazujace w sieci przez okres 72 godzin — tzw. proba na goraco

UWAGA:

Prébe na ci$nienie 2,40 MPa wykonaé przed wpigciem przylacza do systemu
cieplowniczego poprzez za$lepienie go dennicami. Po pozytywnej prébie zdja¢ dennice i polaczy¢
poprzez zwezki Dn 125/ 50 mm z kréécami Dn 125 w komorze cieplowniczej K - 2/6.

5.0. Przewody i armatura.

PRZEWODY

Przewody prowadzace czynnik grzewczy w kierunku projektowanego wezta cieplnego

w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicach powyzej przedstawionego budynku mieszkalnego
wykona¢ z rur stalowych czarnych zgodnie z normami:

- PN — 74/H-74209 ze stali R — 35

- PN - 61/H — 74240 ze stali R — 35

- PN - 80/H — 74219 ze stali R — 35

Rurociagi taczy¢ przy pomocy spawania gazowego , oraz na Kotnierze.

W polaczeniach kotnierzowych stosowac uszezelki wg:

- PN - H/74382

- PN — H/74385

Zmiane kierunku prowadzenia przewodoéw spawanych wykona¢ stosujac:

- tuki 90° gladkie krotkie tzw. kolana hamburskie wg DIN 2605 o promieniu gigcia R = 3d.
Przewody mocowaé z wykorzystaniem systemow zamocowan dla rur czarnych np. MEFA.

Do rurociagéw poziomych i pionowych o temperaturze do 150 °C stosowa¢ ocynkowane opaski
zaciskowe z wktladka silikonowa.

UWAGA.

Przewody w kierunku odwodnien i odpowietrzen prowadzi¢ z odpowiednimi
spadkami.

ARMATURA

Dla wezta cieplnego po stronie wody sieciowej — projektuje si¢ armatur¢ zaporowa kotnierzowa:
- kurek kulowy kotierzowy typ WKC —4d Dn 40 mm /2,50 Mpa - np. produkcji firmy EFAR

- kurek kulowy z koncoéwkami do spawania typ WKC — 4¢ Dn 15 mm / 2,50 Mpa — np. produkcji
firmy EFAR
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6.0. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzng rur w wezle cieplnym na odcinku rura preizolowana — zawor nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca powlok ochronnych. Przed natozeniem powloki przewody
stalowe czarne nalezy oczysci¢ do 2 — go stopnia czystosci wg. normy PN-70/M-97050 , odttusci¢

i dwukrotnie pomalowa¢. Przy temperaturze $cianki do 150 st.C pomalowac farbg ftalowo-silikonowa
TERMOKOR wg. KTM 1313 121225100 / farba jest jednoczesnie podktadem antykorozyjnym i farba
nawierzchniowa.

7.0. Izolacje termiczne.

Powyzej przedstawione przewody po pomalowaniu zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi
w systemie STEINONORM
Przewody izolowa¢ stosujac odpowiednio ich grubosci.

- Przewdd na zasilaniu
Dn 40 mm —40 m

- Przewdd na powrocie
Dn 40 mm — 40 mm

[zolacj¢ wykona¢ zgodnie z PN — 85/B — 02421

Roboty izolacyjne mozna wykona¢ po zakonczeniu prac montazowych i przeprowadzeniu prob
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do zaizolowania , oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Catos¢ robét izolacyjn rch wykonaé¢ zgodnie z PN-85/B-2421.Na plaszczach ochronnych
rurociggéw umiesci¢ znaki identyfikacyjne wg. PN-70/M-01270.Znaki wykona¢ jako strzatki o dtugosci
10 cm i szerokosci 3 cm. Kolory strzatek powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/M-01270.

8.0. Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowane przytacze cieptownicze 2 x DN 50 , 40 mm nie wptywa swoim zakresem odziatywania
poza dzialki objete niniejsza inwestycja tj:
Dziatka 122/1 , 125/1 , 125/2 ,125/9 , 160/2 , obr¢b 79.

9.0. Zestawienie dokumentow odbiorowych.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ nast¢pujacych etapéw prac potwierdzonych
dokumentami odbioru:
- przekazanie placu budowy.
- przekazanie materialdéw do montazu.
- sprawdzenie niwelacji dna wykopu.
- sprawdzenie jakosci polaczen spawanych rur preizolowanych.
- proby cisnieniowej rurociagu.
- dopuszczenia potaczen spawanych do mufowania.
- montazu muf i sprawdzenia ich hermetyzacji.
- phukanie sieci i poboru probek.
- kontroli systemu alarmowego.
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej z umiejscowieniem w niej lokalizacji
polaczen ( muf).
- odbioru koncowego.
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10.0. Wykonawstwo i odbiory.

W zakresie wykonawstwa i odbioréw nalezy opiera¢ si¢ na nastgpujacych normach:

- PN - EN 489 - Zespot 7t cza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplna z poliuretanu
i ptaszczem ostonowym z polietylenu
- PN — EN 488 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych

- PN — 70/M-34032 — Rurociagi pary i wody goracej.

- PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych

- BN - 72/8975-08 - Odwadnianie rurociggoéw sieci cieplnych

- BN - 72/8975-07 — Odpowietrzanie rurociagoéw sieci cieplnych
- BN - 76/1317-04 — Wymagania techniczno — eksploatacyjne

- PN — 75/M-02121 — Izolacje cieplne urzadzen energetycznych.
- KOR - 3-Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozja.

11.0. Uwagi koncowe.

- cieptociag uktada¢ w kierunku odwodnien i odpowietrzen z odpowiednimi spadkami.
-Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych " Tor II w zakresie dotyczacym niniejszego opracowania.

- Wykorzystany teren na czas budowy przylacza cieptowniczego ma by¢ przywrécony do stanu
pierwotnego.

- Czas realizacji zdania tacznie z odtworzeniem terenu dziatek nr. 122/1 i 125/1 nie moze przekroczy¢

30 dni.

OPRACOWAL.

inz. Leszek czynski
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Proj. przytacze cieptownicze preizolowane z izolacja
standardow3 i systemem alarmowym + przewody
teletechniczne 2 @40 HDPE

xxx- Istniejacy kanat cieptowniczy - do usunigcia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

Bydgoszcz, ul. Jasna, dz. nr 160/2

woj.: kujowsko—pomorskie

pow.: M. Bydgoszcz

gm.: M. Bydgoszcz

jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
obréb: 046101_1.0079

arkusz mapy: 6.193.20.10.1.4

uk?ad wspd?rzédnych p?askich: "2000 — po?udnik 18’

poziom odniesienioc wysoko?ciowego: PL—EVRF2007-NH

MPG.D.422.2591.2020
Doto opracowoniac maopy: 27.08.2020r.
Nie wykonano sprowdzenio obci?éefi s?uéebno?ciomi gr

Nie wykluczo sié istnienia w terenie réwnieé
urz?dzei pedziemnych u?oéonych, o nie
zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
— — — — QObszar opracowanio

Zespol Uzgadnionio Dokumentaciji
Projektowej w Bydgoszczy

Axtuoine projektowone sieci uzgodnione w ZUDP

proe yoh-secr-w-200P

Sten no 61.13082020' sasnissesis

untowymi.

moterio?éw pofistwowego zasobu geodezyjnego

technicznego:

Doto wpisania operatu technicznego

Imié, nozwisko i podpis osoby reprezentuj?ce;j

Antonina Joonna. Miglcrska.

Po?wiadczo sié, ¢e niniejszy dokument zosto? opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartogroficznych, ktérych
rezultoty zowiera operat techniczny wpisony do ewidenciji

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY

Grodzki O?rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny moterio?u zasobu — operatu

P.0461. 2020 . 2309

do ewidencji materia?éw zosobu: 10.09.2020

z up., Prezydenta Bydgoszczy

i kartograficzhego

orgon.

=.Kloczka.. }...

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INSTALTECHNIKA LESZEK MACZYNSKI
85-474 Bydgoszcz ul. Sanatoryina 10

INWESTOR: KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
SP. Z 0. 0. W BYDGOSZCZY UL. KS. J.SCHULZA 5

STADIUM - Projekt techniczny |BRANZA - Senitarna

TEMAT: Projekt budowy przylqcza cieplowniczego do budynku
produkcyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 32 w Bydgoszczy.
dz.r 122/1, 125/1, 125/2, 125/9, 160/2 obr.79

£

NAZWISKO NR UPR.

PoDPIS A

inz. L. Mqczynski

PROJEKTOWAL ABIT-1-7131 15/2000

Specjalnos¢ instalacyjna
- bez ograniczen

mqr inz. P. Dzieweczynski

WERYFIKATOR GPKG-1-7342-70

Specjalnos¢ instalacyjno—
bez_ograni

=

DATA NUMER ZLECENIA

NR RYS.

15.01.2021r.
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