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Rys. Z/01 — zagospodarowanie terenu — lokalizacja obiektu skala 1:1000

Rys. I/01 — Rzut przyziemia - inwentaryzacja skala 1:100

Rys. A/01 — Rzut przyziemia - zakres roboét skala 1:100

Rys. A/02 — Przekrdj A-A - zakres robét skala 1:100

Rys. A/03 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej podlegajgcej wymianie skala 1:100



I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz 11, 234, 282)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyciji:

Remont Sali OSP w Podwodach

lokalizacja:

dziatka nr ewid. 12/1, 13/5, obreb Podwody, gmina Belchatow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Projekt opracowali:

Projektant mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

maj 2022r.




II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA

Adres inwestycji dziatka nr ewid. 12/1i 13/5,
obreb Podwody, gmina Betchatdéw

Inwestor Gmina Belchatow,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

Projekt opracowali:

Projektant mgr inz. Tomasz Kucharski
upr. nr LOD/3331/PBKb/17
zam. ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercéw

maj 2022r.




INFORMACIJA BIOZ

do projektu remontu Sali OSP w Podwodach na dziatce nr 12/1 i 13/5, obreb Podwody, gmina

Befchatow.

1. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont Sali OSP w Podwodach na dziatce o
numerze ewidencyjnym 12/1, 13/5 obreb Podwody, gmina Betchatow.

2. Teren inwestycji jest zabudowany, znajdujg sie na niej budynek OSP, utwardzenia oraz
infrastruktura podziemna. Dziatka jest ogrodzona.

3. Na terenie objetym opracowaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktdre wystgpig podczas realizacji robot budowlanych;

a/ roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopédw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosciponad5,0 m;

- roboty w poblizu linii energetycznych wystepuije ryzyko porazenia prgdem

b/ roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 stopni C.

5. Przed przystgpieniem do realizacji w/w  szczegdlnie niebezpiecznych robodt
kierownik ~ budowy  powinien  zapewnic przeprowadzenie instruktazu  dla
pracownikdbw w zakresie przestrzegania przepisow BHP dla prowadzonych robodt
budowlanych.

6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom  wynikajgcym z  realizacji w/w  robdt

budowlanych nalezy wykona¢ je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

a w szczegolnosci:

- plac budowy nalezy czasowo wydzieli€ ogrodzeniem z elementdow systemowych
zabezpieczajgcym miejsce transportu, roztadowania i sktadowania materiatow
budowlanych;

- droga dojazdowa na plac budowy powinna by¢ utwardzona;

- materiaty budowlane sktadowac zgodnie z zaleceniem producenta;

- rusztowania musza by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu rusztowan
metalowych.

Dla prawidtowego przebiegu robot nalezy wykonac je pod kierunkiem kierownika budowy

posiadajgcego stosowne uprawnienia. Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlang i przepisami prawa. Do budowania uzywal materiatdw posiadajgcych atesty i
dopuszczenia do stosowania w Polsce. Zewnetrznie teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami
informujgcymi o rodzaju prowadzonych prac i mogacych wystgpi¢ zagrozeniach. Teren budowy
powinien by¢ uporzadkowany i zapewniajacy tatwy dostep na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

Sporzadzit:



III. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
* Umowa z Inwestorem
e Normy i przepisy Prawa Budowlanego
»  Wizja lokalna

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest remont Sali OSP w Podwodach. Inwestycja zlokalizowana jest na
dziatce 12/1, 13,5 obreb Podwody, gmina Betchatéw.
Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne oraz konstrukcyjne niezbedne do realizacji
inwestycji.

3. Przeznaczenie, i forma obiektu
Celem projektu jest polepszenie warunkdéw do aktywnego spedzania czasu wolnego mieszkancow
poprzez wyremontowanie sali OSP w ktdrej bedzie mozna rozwija¢ integracje spotecznosci lokalnej
oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy.

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen podlegajacych przebudowie

Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
0/01 Wiatrotap 7,73
0/02 Sala 1 115,50
0/03 WC 1 5,57
0/04 Pomieszczenie gospodarcze 2,49
0/05 WC 2 6,65
0/06 Pomieszczenie pomocnicze 10,69
0/07 Wiatrotap 7,44
0/08 Sala 2 58,17
0/09 Komunikacja 4,62
0/10 Zmywalnia 4,18
0/11 Kuchnia 21,47
0/12 Chtodnia 4,53
0/13 Pomieszczenie pomocnicze 5,07
0/14 Kottownia 12,52
0/15 Garaz 42,58

Razem: 309,21 m2

4. Opis stanu istniejacego
Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane zaprawie cementowej obustronnie otynkowane, grubo$¢ muru 55cm,
ocieplone.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z cegly petnej na zaprawie cementowej obustronnie otynkowane, grubo$é
muru zblizona do spoczywajgcych na nim $cian. Sciany ocieplone.

Stolarka okienna

Stolarka okienna w wiekszosci typowa, okna PCV z szybami zespolonymi jednokomorowymi.
Wymiary okien pokazano na rysunkach inwentaryzacyjnych.



Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej, w kolorze i formie nawigzujacej do elewacji.
Podokienniki wewnetrzne z PCV, komorowe, biate lub brak parapetow.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z doswietlem szklanym.
Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze brgzowym.
Elementy wyposazenia / instalacje zewnetrzne

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa. Na budynku zamontowane urzadzenie
klimatyzacyjne. Instalacja elektryczna doprowadzona do budynku linig napowietrzna.

5. Opis robot budowlanych przewidzianych w inwestycji z podzialem na
poszczegollne pomieszczenia:

Wiatrotap [0/01]

- skucie ptytek z podtogi,

- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze,

- demontaz sufitu podwieszanego,

- likwidacja rury napowietrzajgcej,

- zabudowa rur c.o. przy podtodze (nalezy wykuc¢ bruzdy i rury zabudowac w $cianie, w przypadku
braku mozliwosci nalezy wykona¢ zabudowe z ptyt G-K wodoodpornych),

- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokos$¢ okoto 30 cm ponad posadzke,

- naprawa i odgrzybianie tynku na Scianach,

- montaz nowego sufitu podwieszanego ( ptyty GKBI) na ruszcie stalowym + ocieplenie weitng
min 15 cm,

- dobre prace naprawcze Scian i sufitdw poprzez gipsowanie,

- wymiana os$wietlenia na nowe typu LED ( jedna lampa).

- malowanie Scian i sufitéw

Sala 1[0/02]

- demontaz wyposazenia,

- demontaz istniejgcej nawierzchni (linoleum),

- demontaz sufitu podwieszanego wraz z o$wietleniem,

- demontaz okfadziny z ptyt pilSniowych ze $ciany widocznej na Fot.3.,

- demontaz wszystkich skrzydet drzwiowych,

- o$cieznica do czyszczenia i malowania (pomiedzy 0/02 a 0/03, pozostate oScieznice do wymiany),
- zabudowa rur c.o. przy podtodze (nalezy wykuc¢ bruzdy i rury zabudowac w Scianie, w przypadku
braku mozliwosci nalezy wykonac zabudowe z ptyt G-K wodoodpornych),

- montaz nowego sufitu podwieszanego ( ptyty GKBI) na ruszcie stalowym + ocieplenie weitng
min 15 cm,

- zabudowa czesci $ciany (po zdemontowaniu ptyt pilsSniowych) z ptyt GKBI na stelazu stalowym z
ociepleniem z wetny mineralnej 15cm,

- likwidacja i zamurowanie okienka podawczego,

- drobne prace naprawcze pozostatych Scian (gipsowanie),

- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokos$¢ okoto 30 cm ponad posadzke,

- montaz nowego oswietlenia LED (4 zyrandole, 7 kinkietdw w tym dwa na filarach, 14 lamp o
mocny $wietlnej min. 100W kazda, 4 halogeny nad sceng) wraz z osprzetem elektrycznym,

- wykucie w istniejgcym podwyzszeniu sceny schoddw, zgodnie z rysunkiem A/01,

- montaz nowych ptytek ceramicznych antyposlizgowych na podtodze i scenie wraz z cokotami,

- malowanie Scian i sufitdw,

- montaz haczykdéw sufitowych do potrzymania dekoracji (lokalizacja do uzgodnienia z
uzytkownikiem)

- montaz nowych skrzydet drzwiowych,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych,



- przeprowadzenie howego przewodu zasilajgcego min. 4x6 mm2 ( 1 gniazdko 3fazowe+ 3
gniazdka 1fazowe do sceny.

- sale wyposazy¢ w nowg instalacje nagtosnienia (okablowanie ze sceny w 4 punkty pod sufitem w
narozach sali) + 1 pkt na scenie.

WC1[0/03]

- demontaz wyposazenia (toalety, umywalka, lampy, lustro, wieszak),
- skucie ptytek z podtogi oraz Scian,
- demontaz skrzydet drzwiowych (3szt.), oScieznice do czyszczenia i malowania (2szt), wykucie
oscieznicy i powiekszenie otworu drzwi wejsciowych (z pom. 0/02) do WC z 80cm do 90cm (otwér
w Scianie 100cm), montaz nowej oScieznicy (1 szt.),
- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz montaz nowego sufitu podwieszanego ( piyty
GKBI) na ruszcie stalowym+ ocieplenie wetng min. gr. 15 cm,
- przystosowanie instalacji pod montaz nowych urzadzen sanitarnych (nalezy wyku¢ bruzdy i rury
zabudowac w Scianie, w przypadku braku mozliwosci nalezy wykona¢ zabudowe z piyt G-K
wodoodpornych),
- wymiana os$wietlenia na nowe typu LED ( 2 kinkiety),
- doprowadzenie wody cieptej do umywalki z kottowni,
- montaz nowego wyposazenia elektrycznego,
- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze oraz $cianach do wys. 2m,
- drobne prace naprawcze pozostatych $cian (gipsowanie) + malowanie $cian i sufitow,
- wymiana wentylatora w suficie na nowy z czujnikiem ruchu i podtgczeniem do inst, wentylacji,
- montaz nowych skrzydet drzwiowych (3 szt),
- montaz nowego wyposazenia sanitarnego (2x sanitariaty + umywalka prostokatna

0 wym. 30x50cm),
- nowe wyposazenie: lustro, dozownik na mydto, suszarka lub pojemnik na reczniki.

WC 2[0/04]

- demontaz wyposazenia,
- skucie ptytek ze scian i podtogi,
- demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego oraz montaz nowego sufitu podwieszanego ( ptyty
GKBI) na ruszcie stalowym+ ocieplenie wetng min. gr. 15 cm,
- demontaz skrzydet drzwiowych, czyszczenie i malowanie oscieznicy wewnatrz pomieszczenia,
powiekszenie otworu drzwi wejsciowych (z pomieszczenia 0/02) do WC z 80cm do 90cm (otwor w
$cianie 100cm), montaz nowej oscieznicy stalowej (1 szt.)
- przystosowanie instalacji pod montaz nowych urzadzen sanitarnych (nalezy wykuc¢ bruzdy i rury
zabudowac w Scianie, w przypadku braku mozliwosci nalezy wykona¢ zabudowe z piyt G-K
wodoodpornych),
- doprowadzenie wody cieptej do umywalki z kottowni,
- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze oraz $cianach do wys. 2m,
- drobne prace naprawcze pozostatych Scian (gipsowanie) + malowanie $cian i sufitow,
- montaz nowych skrzydet drzwiowych (2 szt.),
- wymiana os$wietlenia na nowe typu LED,
- wymiana wentylatora w suficie na nowy z czujnikiem ruchu i podtgczeniem do inst, wentylacji,
- montaz nowego wyposazenia sanitarnego ( 1x sanitariaty + umywalka prostokatna
0 wym. 30x50cm),
- nowe wyposazenie: lustro, dozownik na mydto, suszarka lub pojemnik na reczniki.

WC dla os6b niepetnosprawnych [0/05]

- demontaz wyposazenia ( toalety, umywalka, lampy, lustro, wieszak),

- skucie ptytek z podtogi oraz Scian,

- wyburzenie Scianek dziatowych wewnatrz pomieszczenia wraz z oscieznicami (2 szt.),

- demontaz sufitu podwieszanego,

- powiekszenie otworu na drzwi wejsciowe (z pom. 0/02) do WC z 80cm do 90cm (otwdr w Scianie
100cm), montaz nowej oscieznicy stalowej i skrzydta drzwiowego,

- montaz nowego sufitu podwieszanego ( ptyty GKBI) na ruszcie stalowym+ ocieplenie wetng

min. gr. 15 cm,




- przystosowanie instalacji pod montaz nowych urzadzen sanitarnych (nalezy wyku¢ bruzdy i rury
zabudowac w Scianie, w przypadku braku mozliwosci nalezy wykona¢ zabudowe z piyt G-K
wodoodpornych),

- doprowadzenie wody cieptej do umywalki z kottowni,

- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze oraz $cianach do wys. 2m,

- drobne prace naprawcze pozostatych $cian (gipsowanie) + malowanie $cian i sufitow,

- wymiana os$wietlenia na nowe typu LED ( 2 kinkiety),

- montaz nowego wyposazenia elektrycznego,

- wymiana wentylatora w suficie na nowy z czujnikiem ruchu i podtgczeniem do inst, wentylacji,
- montaz nowego wyposazenia sanitarnego ( 1x sanitariaty + umywalka prostokatna) — peten
komplet dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych,

- montaz zaworu czerpalnego do wody + wpust podtogowy,

- nowe wyposazenie: lustro, dozownik na mydto, suszarka lub pojemnik na reczniki.

Pom. pomocnicze [0/06]

- demontaz skrzydta drzwiowego,

- o$cieznica do czyszczenia i malowania,
- drobne prace naprawcze $cian i sufitow,
- malowanie $cian i sufitow,

- montaz nowego skrzydta drzwiowego.

Wiatrotap [0/07]

- skucie ptytek z podtogi

- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze,

- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysokos$¢ okoto 30 cm ponad posadzke,
- drobne prace naprawcze $cian i sufitow,

- wymiana os$wietlenia na nowe typu LED,

- malowanie $cian i sufitu,

- wymiana zabudowy wodomierza (nowa skrzynka z wtazem)

Sala 2 [0/08]

- demontaz wyposazenia,

- skucie istniejgcej nawierzchni z ptytek na posadzce,

- demontaz istniejacych lamp i sufitu podwieszanego,

- demontaz drzwi wraz z oscieznicg do pomieszczen kuchni (3 szt.), jeden otwdr do zamurowania,
dwa otwory do powiekszenia (do 100cm),

- okna podawcze do zamurowania,

- wymiana wraz z ociepleniem rury wodociggowej na nowg, przeniesienie jej na poziom sufitu.,

- montaz nowego sufitu podwieszanego (ptyta GKBI) na ruszcie stalowym + ocieplenie wetng min,
gr. 15cm,

- montaz haczykow sufitowych do potrzymania dekoracji (lokalizacja do uzgodnienia z
uzytkownikiem),

- wymiana dwdch wentylatoréw na nowe @100mm w suficie,

- likwidacja trzech gniazdek,

- przeniesienie gniazd elektrycznych na wysoko$¢ okoto 30 cm ponad posadzke,

- montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicg (2 szt.),

- drobne prace naprawcze pozostatych $cian,

- montaz nowego oswietlenia LED (3 zyrandole, 6 lamp, 3 kinkiety) wraz z osprzetem elektrycznym,
- montaz nowych ptytek ceramicznych wraz z cokotami,

- malowanie $cian i sufitow,

- montaz nowych skrzydet drzwiowych,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych,

- wymiana parapetéw wewnetrznych.

Komunikacja [ 0/09]

- skucie ptytek z podtogi,

- demontaz 3 szt. drzwi wraz z oscieznicg oraz powiekszenie otworu w $wietle muru do 100cm,
montaz nowych oscieznicy stalowych wraz ze skrzydtami drzwiowymi,




- pozostate 2szt oscieznice do czyszczenia i malowania, skrzydto drzwiowe do pomieszczenia
chtodni nalezy oczyscic i pomalowac, skrzydto drzwiowe do pomieszczenia pomocniczego wymienic
na nowe,

- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze,

- drobne prace naprawcze Scian i sufitdbw poprzez gipsowanie i malowanie,

- wymiana oswietlenia na nowe typu LED.

Zmywalnia 1[0/10]

- demontaz wyposazenia

- skucie istniejgcych ptytek na podtodze,

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicg (2 szt.) oraz powiekszenie otworu drzwiowego do
100cm pomiedzy pomieszczeniami 0/09 a 0/10,

- zamurowanie istniejgcego okienka podawczego i otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem
0/08 a 0/10.

- zmiana wielkosci pomieszczenia, poprzez wyburzenie czesci Scianek oraz wymurowanie nowych

(wraz z oknem podawczym pomiedzy pomieszczeniem 0/10 a 0/11),

- przystosowanie instalacji pod montaz nowych urzadzen (rury nalezy zabudowaé w Scianie),

- wykonanie nowej wentylacji,

- montaz nowych ptytek na podtodze i $cianach,

- drobne prace naprawcze pozostatych $cian i sufitu poprzez zagipsowanie i malowanie,

- montaz nowego o$wietlenia LED wraz z osprzetem elektrycznym,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych.

Kuchnia 1 [0/11]

- demontaz wyposazenia,

- skucie istniejgcych ptytek na posadzce i $cianach,

- likwidacja i zamurowanie okienka podawczego oraz gniazdka obok,

- wykonanie nowego otworu drzwiowego o szerokosci 100cm pomiedzy pomieszczeniem 0/08 a
0/11,

- zmiana wielkosci pomieszczenia, poprzez wyburzenie czesci Scianek oraz wymurowanie nowych z
bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12cm wraz z oknem podawczym pomiedzy pom. 0/10 a 0/11,
- demontaz istniejgcych lamp,

- zabudowa rury c.o. przy podtodze (rury nalezy zabudowac w Scianie),

- przystosowanie instalacji pod montaz nowych urzadzen (rury nalezy zabudowac w $cianie, w
przypadku braku mozliwosci - wykona¢ zabudowe z ptyt G-K wodoodpornych),

UWAGA - lokalizacja i zestawienie urzadzen sanitarnych w projekcie technologicznym

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicg oraz powiekszenie otworu do 100cm pomiedzy
pomieszczeniem 0/09 a 0/11,

- montaz nowych oscieznic stalowych (x2),

- drobne prace naprawcze $cian i sufitow,

- montaz nowych ptytek ceramicznych na podtodze i Scianach,

- malowanie pozostatych Scian i sufitdw,

- montaz nowych skrzydet drzwiowych (x2),

- montaz nowego oswietlenia LED (5 lamp) wraz z osprzetem elektrycznym,

- wymiana 2 wentylatoréw Sciennych elektrycznych na wentylatory wyciggowe na kominie o
wysokiej wydajnosci (min.120m3/h kazdy),

Chiodnia [0/12]

- oscieznica i skrzydto drzwiowe do czyszczenia i malowania,

- przerobienie kanalizacji (skropliny odprowadzi¢ do kanalizacji- przedtuzy¢ z kuchni po skuciu
ptytek na posadzce- pom. 0/11),

- drobne prace naprawcze pozostatych Scian i sufitdw,

- montaz nowego o$wietlenia LED (1 lampa) wraz z osprzetem elektrycznym.

Pom. pomocnicze [0/13]

- drobne prace naprawcze $cian i sufitdw + malowanie
- o$cieznica do czyszczenia i malowania, montaz nowego skrzydta drzwiowego,
- montaz nowego osSwietlenia LED (1 lampa) wraz z osprzetem elektrycznym.




Kotlownia [0/14]

- skucie ptytek z podtogi oraz montaz nowych ptytek typu gress,

- podtaczenie umywalki do kanalizacji,

- montaz nowej umywalki,

- drobne prace naprawcze $cian i sufitbw + malowanie,

- montaz nowego zrédta ciepta i CWU - pompa ciepta typu powietrze-woda, wraz z dostosowaniem
istniejgcych instalacji,

DODATKOWO:

- wymiana stolarki okiennej oraz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych na $cianie frontowej
budynku — 2 szt. (strona zachodnia),

- nowy wtaz na strych o wym. 70x87 w pomieszczeniu garazu,

- wykonanie odptywu liniowego z podtgczeniem do rynny o di- 2m. na zewnatrz budynku

- wymiana wszystkich rurek miedzianych w budynku na alupeksy lub pp oraz schowanie ich w
$cianach.

- likwidacja niedziatajgcych gniazd elektrycznych,

6. Warunki higieniczno - sanitarne
W zwigzku z projektowanym remontem w przedmiotowym budynku warunki higieniczno-sanitarnenie
ulegng zmianie dlatego nie sg wymagane dodatkowe uzgodnienia.

7. Instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggowa

- kanalizacji sanitarnej

- ogrzewczg i cieptej wody uzytkowej

- wentylacji grawitacyjnej

- elektryczng
W ramach remontu przewiduje sie zmiany w zakresie instalacji uzytkowych, zgodnie z zakresem
przedstawionym powyzej.

8. Charakterystyka energetyczna budynku
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zapotrzebowanie na energie dla budynku.

9. Zagadnienia ppoz.
Planowana inwestycja nie zmienia klasyfikacji pozarowe]j obiektu. Warunki ewakuacji w obiekcie nie
ulegajg zmianie. Inwestycja swym zakresem nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Zgodnie z §3.2 (Dz. U z 2015 poz. 2117), przedmiotowe roboty nie wymagajg uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw ppoz.

10.Uwagi koncowe
Niniejszy opis nalezy rozpatrywat fgcznie z dokumentacjg rysunkowa, ktdra szczegdtowo okresla zakres
rob6t budowlanych w budynku.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie konsultowac i uzgadnia¢ z jednostka projektowg i upowaznionymi przez
nig projektantami. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
Realizacje robdt prowadzic:
— zgodnie z niniejszym projektem,
-z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,
-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,
- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
- stosowane materialy winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wtasciwe jednostki aprobujgce



IV. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

1.1. Zakres roboét konstrukcyjnych oraz budowlano - remontowych.

W celu realizacji zadania planuje sie:

Powiekszenie otwordw drzwiowych do tazienek (pom. 0/03, 0/04 i 0/05) oraz w czesci
kuchennej (3 szt.) w celu montazu nowych drzwi o szer. 90cm (otwor w Scianie 100cm),
przebudowie instalacji elektrycznej w zakresie wskazanym w pomieszczeniach wraz z
doprowadzeniem nowego zasilania do sceny,

wykonanie okablowania do instalacji nagtasniajacej (5 punkéw gtosnikowych + zbiorczy przy
scenie)

wymiana wszystkich rurek miedzianych w budynku na alupeksy lub pp oraz schowanie ich w
$cianach, doprowadzenie cieptej wody do WC z kottowni,

montaz nowego zrodta ciepla i CWU - pompa ciepta typu powietrze-woda, wraz z
dostosowaniem istniejgcych instalacji,

przeniesienie doprowadzenia wody do kuchni nad sufit podwieszany,

zaslepienie otworu drzwiowego do zmywalni oraz 2-ch okienek podawczych,

remont istniejgcych $cian poprzez ich oczyszczenie, zeskrobanie, gipsowanie i malowanie farbg
zmywalng (w miejscach widocznych zagrzybien nalezy sku¢ uszkodzony tynki i wykona¢ jego
naprawy),

remont istniejgcych posadzek wewnatrz budynku (wszystkie pomieszczenia) poprzez ich skucie
i wykonanie nowych posadzek z ptytek gressowych antyposlizgowych,

remont istniejgcych okfadzin na Scianach sanitariatdw poprzez skucie ptytek i potozenie
nowych,

wymiane drzwi wewnetrznych w istniejgcych osSciezach + oScieznice do czyszczenia i
malowania oraz czeSciowe powiekszenie otworéw drzwiowych - zgodnie z zakresem powyzej,
wymiane stolarki okiennej w istniejgcym S$ladzie (2 okna od strony zachodniej) wraz z
parapetami,

wymiane podokiennikédw wewnetrznych we wskazanych pomieszczeniach,

demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych i montaz nowych sufitbw g-k na ruszcie
stalowym wraz z ociepleniem wethg mineralng 15 cm, zgodnie z zakresem powyzej,

montaz nowego wyposazenia sanitariatow - WC, umywalka, lustro, pojemnik na papier,
wymiana o$wietlenia na nowoczesne energooszczedne w istniejgcym $ladzie,

wymiana wentylatorow w fazienkach, wykonanie nowej wentylacji w kuchni,

prace zewnetrzne — wykonanie odptywdw linowych o dt. ok. 2m z podtgczeniem do rynien (3x),
prace towarzyszace (wywoz i utylizacja gruzu) oraz prace porzadkowe

Ogodlne zasady prowadzenia robédt rozbidrkowych.

prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa.

do robdt rozbidrkowych dopusci¢ tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w $rodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczerstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne).

przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odfaczenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej i kanalizacji deszczowej,

uniemozliwi¢ wstep osdb nieupowaznionych na teren rozbidrki,

na terenie rozbiorki przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia
i przejscia dla pieszych i pojazddw,

W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej
— min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i pracownikéw za wyjatkiem tych
zwigzanych z wykonywaniem prac przy segregacji i zatadunku gruzu z wydzielonego terenu
czasowego placu sktadowania i segregacji materiatow rozbiérkowych,



- wyznaczy¢ miejsca segregacji i czasowego sktadowania materiatdw rozbidrkowych min. 0,75m
od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska pracy. Stale segregowac
materiat rozbidrkowy i oczyszczaé plac rozbidrki. Podczas mechanicznego zatadunku
materiatdw rozbidrkowych, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest
zabronione.

- ustali¢ drogi transportowe i przygotowac¢ podejScia dla sprzetu, w szczegdlnosSci sprzetu
transportowo zatadowczego,

- wszelki transport materiatow rozbidrkowych odbywac sie powinien metodg bezpytows,

- materialy rozbidrkowe nalezy transportowaé do miejsc czasowego skladowania lub
bezposrednio na podstawione Srodki transportu,

- materialy rozbiérkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatéw,

- do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnei bezpieczenstwa. Dopuszcza sie $rodki ochrony
indywidualnej tj. szelki bezpieczerstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania Srodkéw ochrony
zbiorowej,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych budynkéw urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy z przewodami ,drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- zapewnienie sukcesywnego wywozu gruzu z terenu rozbiorki.

1.3. Opis projektowanych prac.
1.3.1. Prace rozbiorkowe i demontazowe.

Kolejno$¢ wykonywania prac:

- odlgczenie wszystkich instalacji znajdujacych sie na $cianach przeznaczonych do likwidacji oraz
demontaz wyposazenia fazienek i kuchni,

- demontaz podokiennikdw wewnetrznych,

- demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- demontaz wyposazenia tazienek,

- skucie ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach oraz demontaz podtogi winylowej,

- demontaz opraw os$wietleniowych,

- rozbidrka Scianek dziatowych (powiekszenie drzwi w do fazienek),

- wykonanie w stropie oraz poszyciu dachu otworéw pod montaz wyciggu do pochtaniacza w
kuchni

1.3.2. Prace montazowe.
1.3.2.1. Okna i parapety.

Okna:

Projektuje sie stolarke okienng PCV z szybami zespolonymi z ramg okienng. Profile okienne
pieciokomorowe, szyby dwukomorowe. Kolor profilu/okleiny nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych pakietow okiennych nie moze wynosi¢
wiecej niz 1,1 W/mK.

Wymiary i podziat okien pokazano na rys. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary okien
przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Podokienniki zewnetrzne:

Przewidziano podokienniki z blachy stalowej gr. 0.75mm, powlekane poliestrem lub malowane
proszkowo, w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Podokienniki w zestawie z zaslepieniami z
tworzywa PCV na koncach.

Podokienniki wewnetrzne:

Wewnatrz pod oknami nalezy zamontowa¢ podokienniki, tak aby okapnik parapetu wystawat poza
ptaszczyzne wykonczonej $ciany ok. 5cm.

Montaz parapetdw wykona¢ na doktadnie przygotowanej powierzchni muru. Powierzchnia pod
montaz winna by¢ stosownie wyrdwnana zaprawg cementowo-wapienng i dokfadnie
wypoziomowana wzgledem dtugosci i szerokosci parapetu. Parapet do przygotowanej powierzchni
nalezy montowac przy uzyciu kleju zalecanego przez producenta. Montaz parapetu wykonac tak,



aby ramy okienne zachodzity 3,0cm na ptaszczyzne parapetu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby nie wystepowaly szczeliny pomiedzy pfaszczyzng parapetu i ramg okna. Likwidacje
ewentualnych szczelin dokonac poprzez uzycie sylikonu technicznego w kolorze parapetu.
Przewidziano podokienniki zywiczne (konglomerat) marmuropodobne w jasnym kolorze, grubosci
3cm. Ostateczng kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem lub Uzytkownikiem Sali.

Przyktadowy parapet wewnetrzny
1.3.2.2. Montaz drzwi.

Montaz drzwi wewnetrznych.

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych do pomieszczen, w komplecie wraz z oscieznicami i
okuciami. Konstrukcja skrzydta — oscieznica regulowana, system drzwi przylgowy, powierzchnia
skrzydta malowana ekologicznymi farbami akrylowymi, ramiak drewniany obtozony dwiema
malowanymi, gtadkimi ptytami HDF, wypelnienie warstwg stabilizujgcg o strukturze ,plastra miodu”,
w kolorystyce zgodnej z wymaganiami Inwestora. Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=25dB.

Drzwi wyposazy¢ w nastepujgce akcesoria:

- Zamek na klucz, drzwi tazienkowe z blokada

- Zawiasy typu B

- Klamka z szyldem

- Drzwi do fazienek i toalet wyposazone w otwory lub podciecia wentylacyjne o powierzchni min.
220cm?.

Przyktadowe drzwi wewnetrzne

Obrdbka osciezy
Po zamontowaniu drzwi nalezy obrobic oscieza .



Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ cate drzwi wraz z oscieznicg folig i tasma
tynkarskg. Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie elementy potencjalnie narazone na zabrudzenia lub
uszkodzenia.

Podtoze przygotowac, oczysci¢ i zagruntowac preparatem gruntujgcym z piaskiem kwarcowym.
Wieksze ubytki nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo - wapiennym. Uzywac gotowej zaprawy
drobnoziarnistej dostarczanej w stanie suchym w workach.

Suchy tynk zagruntowac preparatem gruntujgcym akrylowym, nastepnie utozyé gtadZz gipsowg w
dwoch warstwach. Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie
gtadzi gipsowej.

Zaprawe zaciera¢ na sucho papierem S$ciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy uzyciu
szlifierki talerzowej do tynkéw oraz odkurzacza przemystowego.

Zatartg gtadz gipsowg ponownie zagruntowac gruntem akrylowym i pomalowac farbg wewnetrzng
lateksowg - odporng na zabrudzenia i czyszczenie.

1.3.2.3. Montaz wywietrzakow.

Wywietrzaki dachowe montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie potgczenia uszczelni¢
przy uzyciu kotnierzy lub tasmy dekarskiej.

1.3.3. Prace wykonczeniowe
1.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania prac wykonczeniowych.

Wszystkie prace tynkarskie i malarskie powinny by¢é wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz
+ 59 Celsjusza, z tym, ze w ciggu doby nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0° C.
Najkorzystniejsza temperatura podczas robdt tynkarsko - malarskich winna wynosi¢ +12-20° C i nie
wyzszej niz 259 C.

Nie naktadaé tynkéw/powtok malarskich przy bezposrednim nastonecznieniu. Starannie
zabezpieczy¢ otoczenie wykanczanej powierzchni, zwilaszcza szklo, ceramike, powierzchnie
lakierowane, metal i drewno naturalne. Miejsca spryskane farbg natychmiast zmywac obficie woda.

1.3.3.2. Prace tynkarskie i malarskie.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ drzwi prowadzace do pomieszczen oraz
parapety. Elementy oklei¢ taSmami tynkarskimi lub malarskimi. Skrzydta drzwiowe zabezpieczyc
folig malarskg, w ten sposob aby umozliwi¢ state korzystanie z drzwi.

Sciany istniejace.

Sciany nalezy zmatowi¢ poprzez szlifowanie mechaniczne papierem éciernym drobnoziarnistym
gramatury 120, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz odkurzacza przemystowego.

Ubytki w tynku uzupeii¢ zaprawg tynkarska cementowo - wapienng. UzywacC tynku
drobnoziarnistego gotowego z worka, tynk rozrabia¢ na placu budowy w wiadrze
z woda w proporcji podanej przez producenta. Tynk zacieraC na gtadko.

Sciany nalezy zagruntowaé gruntem akrylowym, nastepnie potozy¢ dwie warstwy gfadzi gipsowe;j.
Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gtadzi gipsowej.
Zaprawe naktada¢ agregatem lub recznie przy uzyciu pac stalowych. Zaprawe zaciera¢ na sucho
papierem $ciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw
oraz odkurzacza przemystowego.

Przygotowane $ciany nalezy zagruntowac Srodkiem gruntujgcym na bazie akrylu pod malowanie.

ya

Sciany nhowoprojektowane.

Sciany tynkowaé przy uzyciu tynku drobnoziarnistego gotowego z worka, tynk rozrabia¢ na placu
budowy w wiadrze z woda w proporcji podanej przez producenta. Tynk zacierac na gtadko.

Sciany nalezy zagruntowaé gruntem akrylowym, nastepnie potozy¢ dwie warstwy gfadzi gipsowe;j.
Zabezpieczy¢ narozniki katownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie gtadzi gipsowej.
Zaprawe naktada¢ agregatem lub recznie przy uzyciu pac stalowych. Zaprawe zaciera¢ na sucho
papierem $ciernym drobnoziarnistym gramatury 220, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw
oraz odkurzacza przemystowego.

Przygotowane $ciany nalezy zagruntowac Srodkiem gruntujgcym na bazie akrylu pod malowanie.



Prace malarskie.

Jako warstwe wykonczeniowg $cian przewidziano farbe wewnetrzng lateksowg (o wysokiej
zawartosci akrylu), odporng na szorowanie na mokro. Kolorystyka zgodna z wytycznymi inwestora.
Farbe nalezy nakfada¢ watkiem lub natryskowo w dwoch warstwach.

Farba powinna posiadac atest higieniczny

Materialy:

Parametry farby wewnetrznej lateksowej:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro(wg PN-EN-13300) klasa 1
Odpornos¢ na szorowanie na mokro(wg PN-C-81914) rodzaj 1
Limit zwigzkow LZO (dyrektywa 2004/42/WE) 30g/L
Gestos¢ wyrobu 1,5g/cm?

1.3.3.3. Prace glazurnicze.

Prace przygotowawcze.
Sciany nalezy zmatowi¢ poprzez szlifowanie mechaniczne papierem Sciernym drobnoziarnistym

gramatury 120, przy uzyciu szlifierki talerzowej do tynkéw oraz odkurzacza przemystowego.
Wszystkie luzne, odspojone "gtuche" fragmenty posadzki nalezy usungé. Ubytki uzupetic przy
uzyciu zaprawy naprawczej do posadzek. Powierzchnie posadzek i Scian zagruntowaé gruntem do
betonu.

Prace glazurnicze.
Jako warstwe wykonczeniowg zaprojektowano ptytki gresowe, klejone na zaprawe klejowa.Na sali

tanecznej zastosowac plytki antyposlizgowe. Zaprawe nanosi¢ na powierzchnie przy uzyciu
pacy stalowej zebatej. Klej nalezy naktadaé na powierzchnie posadzki i powierzchnie klejonej ptytki.
Na styku $cian i posadzek wykonac cokoliki z ptytek gresowych. Na wierzchu cokolika zastosowac
mase plastyczng akrylowa, do zamalowania. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 3mm, wypetni¢
zaprawg fugowg — cementowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Przed fugowaniem plytki
gresowe nieszkliwione nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochronnym wypetniajgcym naturalne pory
ptytek. Wybrac¢ preparat polecany przez wybranego producenta ptytek.

Materiaty

e Grunt szczepny - kontaktowy

Do gruntowania powierzchni nalezy uzy¢ gruntu kontaktowego zwiekszajgcego przyczepnos$¢ do
podtoza. Grunt na bazie piaskdw kwarcowych typu betonkonkret. Naktada¢ przy pomocy watka lub
pedzla.

Przyczepno$¢ do podtoza min. 1MPa.

e Klej do ptytek

Do klejenia ptytek przewidziano klej na bazie cementu. Wyréb gotowy, dostarczany w workach,
mieszany na budowie w wiadrze z wodg wedtug proporcji podanych przez producenta.

Klej zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12004+A1:2012 dla kleju klasy C2TE S1.

Przyczepno$¢ poczatkowa: >1MPa
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym >1MPa
Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie >1MPa
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania >1MPa
Przyczepno$¢ po czasie otwarcia >0,5Mpa
Odksztatcenie poprzeczne <5mm

e Plytki gresowe
Projektuje sie ptytki gresowe nieszkliwione rektyfikowane o wymiarach 40x40, odporne na
pekniecia wioskowate w klasie I. Kolor ptytek wg wytycznych inwestora. Na Sali ptytki
antyposlizowe.
Parametry ptytek podtogowych:
nasigkliwo$¢ < 0,5%,
- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C) <9
- odporno$¢ na scieranie (klasa) — 5
- skuteczno$¢ antyposlizgowa - R10
- odporno$¢ na odczynniki chemiczne: na kwasy i zasady o stabym natezeniu, - GLA-GLB
- odporno$¢ na plamienie - klasa 5



- zgodne z normg PN-EN 14411: 2012

e  Zaprawa do fugowania
Przewidziano zaprawe drobnokruszywowa, cementowg o wysokiej odpornosci na Scieranie i
zmnlerzone] absorpcji wody, zgodng z normg PN-EN 13888:2010.

Wytrzymatos$¢ na zginanie w warunkach suchych >3,5MPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania >3,5MPa
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie w warunkach suchych >15MPa
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania >15MPa
- Skurcz <2mm/m
- Odpornos¢ na Scieranie <1000mm3
- Absorpcja wody po 30min <2g
- Absorpcja wody po 240min <5¢g

1.3.3.4. Montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gips-karton:

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy

gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztdw sg ksztattowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- sztywnos$¢ piyt,

funkcje jakg ma spetniac sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze
prostopadly do elementdw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowq, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszania ptyt:

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej
do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,




- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajgc
jg 0 jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajacego na kazdy tgcznik
lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy rdznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitdw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu:

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementdw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Szpachlowanie spoin:

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
pofgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSmg papierowg lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

Montaz sufitu podwieszanego wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku A do normy
PN-EN 13964:2014. Podczas montazu sufitw nalezy uwzgledni¢ rozmieszczenie opraw
osSwietleniowych oraz kratek wentylacyjnych a takze innych urzadzen — np. klimatyzatoréw.

1.3.3.5. Wyposazenie tazienek i kuchni.

Po wykonaniu prac montazowych oraz glazurniczych i tynkarskich nalezy wykona¢ montaz
wyposazenia tazienek oraz kuchni zgodnie z wytycznymi inwestora oraz schematem rozmieszczenia
zgodnie z rzutem parteru. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe umiejscowienie
wyposazenia W tazienkach i kuchni. Szczegdty uzgodni¢ z Inwestorem lub Uzytkownikiem.

1.3.3.6. Pompa ciepta typu powietrze-woda

Projektowana jest wysokotemperaturowa powietrzna pompa ciepta do podgrzewu c.o. i c.w.u. w
klasie efektywnosci energetycznej co najmniej A++.COP pompy ciepta min. 4,7 (dla A7W35), wg
normy PN-EN 14511. Wysoka temperatura zasilania: do 60°C.Zakres pracy pompy ciepta do - 20°C.
Powinna posiada¢ automatyczny systemodszraniania parownika. Wyposazona w elektroniczng
pompe obiegowa i termostat pokojowy.Pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w sterownik
umozliwiajgcy ustawienie godzinowego harmonogramu pracy zaréwno pompy ciepfa jak i pompy
cyrkulacyjnej, sterowanie dodatkowg grzatka i obiegami grzewczymi. Sterownik powinien oferowac
gotowe schematy ogrzewania. Pompe ciepta montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabezpieczenia dostosowaé do istniejgcej instalacji i pojemnosci ztadu. Sterownik wysterowac z
priorytetem c.w.u.



Zastosowa¢ nowy pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. o poj. 484 dm?3 wyposazonym m.in.
wezownice dostosowang wspotpracy z powietrzng pompg ciepta, anode tytanowg i grzatke
elektryczng na korku GW 6/4”. Wykonac instalacje cyrkulacji z pompa cyrkulacyjng z funkcjag
dezynfekcji termicznej posiadajaca:

« szybkie podtgczenie do sieci elektrycznej za pomocg dedykowanego konektora

« wbudowany kulowy zawor odcinajgcy po stronie ssawnej

« wbudowany zawdr zwrotny po stronie ttocznej

+ silnik odporny na prad przy zablokowaniu

« wtykowy zegar sterujacy

« kabel zasilajgcy z wtyczka z zestykiem ochronnym

Wszystkie rurociggi instalacji c.w.u. izolowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi w
tym zakresie. Montaz zbiornika c.w.u. wykona¢ zgodnie z DTR producenta.
Szczegobty techniczne pompy ciepta i zasobnika c.w.u. w zatgczniku.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane, montazowe, a takze odbiory robdt nalezy wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczagce wykonania zadania wg niniejszego projektu rozwigzac
nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atest ITB.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
normami pod nadzorem 0sdb uprawnionych.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac facznie z dokumentacjg rysunkowg i kosztorysowg, ktdra
szczegbtowo opisuje zakres prac do wykonania.

Opracowat:
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