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Spis dziatlow przedmiaru roboét

BlIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 00055C1E)
strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robot
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |rozbiorki
1.2 |wywéz gruzu
2 ROBOTY PROJEKTOWANE
2.1 |zamurowania
2.2 |Scianki dziatowe GK
2.3 |stolarka okienna alumniowa odpornosci ogniowej
2.4 |stolarka drzwiowa stalowe odpornosci ogniowej
2.5 |stolarka drzwiowa aluminiowa odpornosci ogniowej
2.6 |stolarka z demontazu, zamontowana ponownie
2.7 |konstrukcja pod klapy dymowe
2.8 |klapy dymowe
2.9 |obudowaiizolacja klap dymowych
2.10 |pokrycie dachu w klasie RE30 (NRO)
2.11 |tynki wewnetrzne i gladzie
2.12 |posadzki
2.13 |malowanie
2.14 |zabezpieczenie ppoz.- balustrady i poreczy schodéw
2.15 |taras
2.16 |nawierzchnia utwardzona
2.17 |daszek szklany
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Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU BUDYNKU DOMU STUDENTA
,;USKA" W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element rozbiorki
1 KNR 401/354/9 |01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado 2'm2 |
F 10,000000
10,000000|szt 10
2 KNR 401/354/6 |01.01.00 Woykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1°'m2 szt 2
3 KNR 401/354/8 (01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
2,000000
14,122500|/m2 14,12
4 |KNR401/519/6 01.01.00 | Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa - dla wymiany naNRO |
Wyliczenie 08 OOt e
tgeznik ... H270+090°2)'800 . 36,000000]
RAZEM:: 36,000000{m2 36,00
5 KNR 401/519/7 |01.01.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna - dla wymiany na
NRO m2 36,01
6 KNR 401/519/6 |01.01.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa -pod klape
11,161,06 o 1,229600
RAZEM:: 1,229600|m2 1,23
7 KNR 401/519/7 |01.01.00 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna- pod klape m2 1,23
8 Kalkulacja 01.01.00 Rozbidrka izolacji z wetny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem na gorgco do podtoza
indywiduaina | | betonowego-pod Klape ]
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
rys. A-9 , D-D- stotowka 1,16*1,06 : 1,229600
e, RAZEME.1,229600]m2 1,23
9 AT 17/104/3 01.01.00 ‘Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do
0,444000
1,110000|m2 1,11
10 |AT 17/104/6 01.01.00 ‘Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. powyzej
""""" 0,355200
0,355200/m2 0,36
11 |KNR401/349/2 |01.01.00 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
ys.A2 0 6242,75-1,002,0000,10 0,520500
0,520500/m3 0,52
12 |KNR401/329/3 |01.01.00 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc ponad 1/2cegly |
0,229500
1,248350/m3 1,25
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
13  |Kalkulacja 02.01.00 Wykucie z muru, belek nadprozowych
indywidualna

23,10
1.2 |Element wywoOz gruzu
14 |KNR 401/108/17 {01.01.00 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz mieszany
0,873180
4,009741/m3 4,01
15 |KNR 401/108/20|01.01.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - do 15,0 km m3 4,01
16 |Kalkulacja 01.01.00 Skfadowisko i utylizacja - elementy gabarytowe
wtasna m3 4,01
2 Grupa ROBOTY PROJEKTOWANE
2.1 |Element zamurowania
17  |KNR401/303/2 |02.01.00 Uzupehienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
() cementowo-wapienna, Scianki grubosci 1/2cegty
1,200000
4,560000|m2 4,56
18  |Kalkulacja 02.01.00 Dodatek za zbrojenie $cianek petnych
indywidualna m2 4,56
19 |KNR202/126/5 |02.01.00 | Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 |
Wyliczenie ilosci ro
pietro L 3,600000
S RAZEME. 23,100000]m 23,10
2.2 |Element $cianki dzialowe GK
20 |KNR 14/2010/5 |04.01.00 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczych rusztach
(2) metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 75-101 |
4,120000
7,632000 m2 7,63
2.3 |Element \stolarka okienna alumniowa odpornosci ogniowej
21 Kalkulacja 02.03.00 ‘Okno aluminiowe zewnetrzne state , szklenie 3- szybowe szklem bezpiecznym,
indywiduaina [ ] malowane proszkowo,wymiary 2,65%4,61/4,04m-04 ]
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt. 1
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
2.4 |Element stolarka drzwiowa stalowe odpornosci ogniowej
22  |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , oscieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,00*2,05
m - D3 EIS30
: 6,000000
6,000000 |szt. 6
23  |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , o$cieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,10*2,05
m - D4 EIS30
: 1,000000
1,000000 |szt. 1
24 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , o$cieznica stalowa, wyposazone w 3
indywidualna zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,00*2,05
m-D5SEI3O0
""""""" 3,000000
RAZE 3,000000 |szt. 3
25 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi dwuskrzydtowe stalowe petne , oscieznica stalowa, wyposazone w 3 zawiasy,
indywidualna klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,30*2,05 m - D7
.......................................................... BISB0
Wyliczenie lloscirobot:
RAZEM 1,000000 |szt. 1
26 |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi jednoskrzydtowe stalowe petne , okleina drewnopodobna ,oécieznica stalowa,
indywidualna wyposazone w 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz ,
wymiary 0,90*2,05 m - D10 EI30
: 3,000000
3,000000 |szt. 3
2.5 |Element stolarka drzwiowa aluminiowa odpornosci ogniowej
27  |Kalkulacja 02.03.00 Drzwi dwuskrzydtowe ,profile aluminiowe cze$ciowo przeszklone szklem
indywidualna bezpiecznym ,karton komérkowy malowane proszkowo, wyposazone w 3 zawiasy,
klamka ze stali nierdzewnej, zamek, samozamykacz , wymiary 1,79*2,45 m - D9
EIS30
rys.A24 1 1,000000
RAZEM 1,000000 |szt. 1
2.6 |Element stolarka z demontazu, zamontowana ponownie
28 |KNNR 7/503/8 |02.03.00 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe- montaz drzwi uprzednio
zdemontowanych
11,60*2,00*1 L 3,200000
RAZEM 3,200000m2 3,20
2.7 |Element konstrukcja pod klapy dymowe
29 |Kalkulacja 02.02.00 Wykonanie na $cianach poduszek betonowych B 15 pod belki stalowe
indywidualng |
Wyliczenie iloscirobot:
:0,15*0,15*0,08*4 0,007200
RAZEM 0,007200|m3 0,01
30 |Kalkulacja 02.02.00 Zakup i dostawa konstrucji stalowej oczyszczonej i zabezpieczonej antykorozyjnie
indywiduaina [ ] Wg opisutechnicznego
Wyliczenie 08 OOt | e
:181,3*1,02*1,018/1000*1 ' 0,188255
RAZEM 0,188255|t 0,188
31 |KNR 205/208/5 (02.02.00 Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250°kg - montaz konstrukcji
stalowej - klatka schodowa nr 4 t 0,188
2.8 |Element klapy dymowe
32 |Kalkulacja 02.03.00 Klapa dymowa jednoskrzydtowa 1,00*1,10 m/ 0,50 m z owiewkg na podstawie
indywidualna stalowej, wyposazona w sitownik,nape i ostone przeciwwiatrows - klatka nr 4 kpl 1
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2.9 |Element obudowa i izolacja klap dymowych
33 |KNRW 02.05.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 6,0 cm, pionowa z ptyt
202/612/6 uktadanych na dachu
F 4,200000
RAZEM 4,200000|m2 4,20
34 |KNRW 02.05.00 Izolacja papa termozgrzewalng RE 30/ NRO, 2-warstwowe, pionowa uktadana na
202/804/2 | weinie, nadachu ]
Wyliczenie iloscirobot:
klatka 4 §(1 ,00+1,10)*2*1,00*1 : 4,200000
RAZEM 4,200000|{m2 4,20
35 |KNR202/120/2 |02.01.00 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegly, z cegiet budowlanych petnych ,
) stropodach- obudowaklapy ]
Wy liCZenie 08 OOt e
4,000000
4,000000|m2 4,00
36 |Kalkulacja 02.05.00
indywidualna
: 3,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,260000|m2 7,26
2.10 |Element pokrycie dachu w klasie RE30 (NRO)
37 |KNRW 02.05.00 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 2-warstwowe
202050412 ]
Wyliczenie 08 OOt e
facznik o (270+0,90°2)8,00 36,000000
RAZEM 36,000000{m2 36,00
2.11 |Element tynki wewnetrzne i gtadzie
38 |KNR401/711/2 |04.02.00 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
.......................................................... cem-wap, do2'm2 (w 1 miejscu) ]
Wyliczenie 08 OOt e
rys. A-13 §(2,10+0,87*2)*0,50*1 : 1,920000
1,40+2,00*2)*0,50%4
:2,00*0,50*2+1,79*0,25
2,65+4,00*2)*0,70*2
5,047000
37,044500|m2 37,04
39 |KNR401/711/2 |04.02.00 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
.......................................................... cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - po osadzonych nadprozach |
Wy liCZenie 08 OOt e
parter 10,30"1,50"2%4
............................................................................................................................................................................ . 2,700000|
10,080000|m2 10,08
40 |KNR202/815/1 |04.02.00
............................................................................................................................................................................ 15,260000
RAZEM 60,597500|m2 60,60
41 KNR 903/109/7 \04.02.00 Zatozenie naroznikow tynkarskich, Sciany projektowane i istniejace m2 60,60
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2.12 |Element posadzki
42  |Kalkulacja 04.03.00 Wymiana posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
indywidualna
P 1,500000
1,500000|m2 1,50
2.13 |Element malowanie
43 INNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - $ciany
202/1134/2(2) | |
60,600000
60,600000|m2 60,60
44 |KNR 202/1505/1|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
Wyliczenieilodcirobst:
jak gruntowanie 6060 60,600000
45 |INNRNKB 04.04.00 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem - otynkowane nadproza
202/1134/2 (2)
: 9,600000
35,680000|m2 35,68
46  |KNR 202/1505/1|04.04.00 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - otynkowane nadproza m2 35,68
2.14 |Element zabezpieczenie ppoz.- balustrady i poreczy schodow
47  |Analiza 02.05.00 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne
indywidualna
: 7,790000
RAZEM:: 24,440000|m2 24,44
48 |KNR 712/205/3 |02.05.00 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe
(1) m2 24,44
49  |Analiza 02.05.00 Malowanie pedzlem -farby do zabezpieczenia profili do R60 i temp. krytycznej 500
indywidualna stop.C m2 24,44
50 |KNR712/210/3 |02.05.00 Malowanie pedzlem - Emalia poliuretanowa ogdlnego stosowania dwusktadnikowa
() m2 24,44
51 02.05.00 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych
{(2,40+1,70+2,80+1,30)0,30 T 2,460000
: 19,680000
22,140000|m2 22,14
52 |Analiza 02.05.00 Malowanie farbg ogniochronng stolarki uprzednio malowanej, porecz balustrady
indywidualna m2 22,14
2.15 |Element taras
53 |KNR401/203/10|02.04.00 Uzupehienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B25, schody
proste
10,70*0,300,26+0,40*0,30*0,13 i 0,070200
e RAZEME. 0,070200]m3 0,07
54  |KNR 202/1209/1|02.04.00 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m 1,50
55 |KNR 202/1208/3 |02.04.00 Pochwyty stalowe nawspornikach
"""" 18,690000
RAZEM:: 18,690000|m 18,69
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56 |KNR BC 4/605/1/02.04.00 Tynk mozaikowy , wykonanie reczne tynku, kruszywo 1,5mm |
W
przyjeto 12,50 L 2,500000
RAZEM:: 2,500000/m2 2,50
2.16 |Element nawierzchnia utwardzona
57 |KNR 231/9903/3|02.04.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilocirobot:
:0,70*0,60+0,67*0,13+0,30*0,13 0,546100
RAZEM 0,546100|m2 0,55
58 |KNR231/9903/3|02.04.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiérki, na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowe] e
Wyliczenie lloscirobot:
przyjeto 1,00 ' 1,000000
RAZEM 1,000000|{m2 1,00
59 |KNR 231/407/4 |02.04.00 Obrzeza betonowe, 30x8 cm z rozbidrki na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg m 2,50
2.17 |Element daszek szklany
60 |Kalkulacja Daszek szklany nad drzwi wejsciowe o wymiarach 200 x 120 cm, zadaszenie
indywidualna skfada sie z zestawu wspornikéw ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej, jakosci i
wytrzymato$ci w kolorze satynowym, szyby ze szkfa hartowanego dodatkowo
wzmocnionego, kotew do montazu daszka do Sciany. szt. 1
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