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IP65
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1H
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odległość rozpoznawania 20m

odległość rozpoznawania 20m

odległość rozpoznawania 25m

AT
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AT

SA

SA

SA

naścienny/nastropowy

naścienny

nastropowy
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IP201H

soczewka symetryczna wąska

AT SE

nastropowy

LN24

IP201H

soczewka symetryczna szeroka

AT SE

nastropowy

LN16

IP201H

soczewka korytarzowa szeroka R1

AT SE

nastropowy

LN17

R1

250lm

250lm

380lm
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Symbol UwagiElektronika / modułLp. Ozn. Strumień System Tryb pracy Montaż

Czas

podtrzym.

Stopień

IP

PREMIUM 

PREMIUM 

PREMIUM 

PREMIUM 

PREMIUM 

PREMIUM 

PREMIUM 

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą:

( EXIT 3W dla pomieszczeń technicznych, LVPU 3W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).
3. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838:2013.
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montażu podtynkowego.
5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25.
6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym dużym boxem.
8. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić 

na podstawie operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
9. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki 

fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).
10. W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).
11. Opracowana koncepcja oświetlenia awaryjnego wymaga koordynacji międzybranżowej i uszczegółowienia na etapie projektu wykonawczego.
12. Do odbiorów końcowych budynku i do wglądu dla odbierającego obiekt strażaka należy przedstawić obliczenia oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku zmiany typów opraw, należy wykonać i przedstawić kompletne nowe obliczenia.
13. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

N1

EW1

LEGENDA:

- oprawa oświetlenia podstawowego z modułem awaryjnym, 1x36W

- oprawa kierunkowa

Istniejące oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne:

LEGENDA:

Projektowane oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne:
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UPR. PROJ. NR: SLK/3985/PWOE/11

MGR INŻ. AGNIESZKA ORŁOWSKA

DOM STUDENTA "UŚKA"

UL. BIELSKA 66, CIESZYN

DZIAŁKA O NR EW. 4/2 OBRĘB GEODEZYJNY NR 39

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

UPR. PROJ. NR: SLK/9278/PWBE/21

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ORŁOWSKI

PRZEBUDOWA  BUDYNKU DOMU STUDENTA "UŚKA" W CELU DOSTOSOWANIA

DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

MGR INŻ. RAFAŁ DĄBROWSKI


