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Dziat : kod CPV - 45 000 000-7 Roboty budowlane
Grupa: kod CPV - 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych

zwigzanych ze szkolnictwem.

Klasa: kod CPV —45 262 522-6 Roboty murarskie
CPV -45 310 000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV- 45330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV - 45442 100-8 Roboty malarskie
CPV - 45430 000-0 Pokrywanie podtog i scian

CPV -45 311 000-0 Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych

CPV -45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV- 45453 000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45310000-3 Roboty elektryczne

CPV-45432121-8  Roboty w zakresie podtdg w pomieszczeniach

CPV -4542146-9  Instalowanie sufitow podwieszanych
CPV -45432 111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych




1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane podczas realizacji zadania:
Remont pomieszczen sanitariatdw i szatni wraz modernizacjg instalacji wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej Hali Sportowej Zespotu Szkot Licealnych
i Technicznych w Gubinie przy ul. Krakowskiej 1A.

. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej dla
rob6t budowlanych, sanitarnych, oraz elektrycznych.

. Wymagania zamawiajacego w zakresie organizacji prac

Roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie. Wszelkie prace rozbidrkowe ich terminy wykonania
nalezy ustali¢ z Dyrekcjg placowki. Przy pracach wewnatrz obiektu nalezy na biezaco utrzymywac
czystos¢. CzeS¢ korytarza wokot remontowanych pomieszcen nalezy wygrodzi¢ tak, aby nie
utrudniato to pracy w obiekcie. Zdemontowane materiaty wywozi¢ z terenu budowy systematycznie
i utylizowac, nie wolno gromadzi¢ odpadow budowlanych na budowie. W czasie wykonywania
remontu uzgodni¢ zamienne szlaki komunikacyjne do obiektu z Dyrektorem placowki.

1.4. Materialy.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom projektow wykonawczych i przedmiaréw robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyc¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z obowigzujacg norma lub aprobatg techniczng. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte
do realizacji zamdwienia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie: atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty, muszg spetnia¢ parametry techniczne przywotane w dokumentacji. W przypadku
stosowania rozwigzan réwnowaznych, Zamawiajacy moze dopusci¢ wytgcznie takie rozwigzania
zmian technologii wykonania i uzytych materiatow w ofercie, ktore przed jej wprowadzeniem bedg
uzgodnione z Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno-eksploatacyjne nie bedg gorsze niz
referencyjne przywotane w dokumentaciji, co musi wykaza¢ wykonawca.

Przedmiary dotaczone do Specyfikacji nalezy traktowac jako pomocnicze, okreslajace standard,
rodzaj uzytych materiatéw, technologie wykonania robét. llosci robot nalezy zweryfikowaC w
oparciu o dokumentacje techniczng. W ofercie nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do zrealizowania przedmiotowego zadania z
uwzglednieniem organizacji prac w czynnym obiekcie




1.5. Wykonanie robot

Wymagane jest zapoznanie si¢ z obiektem przed ztozeniem oferty (wizja lokalna). Roboty
prowadzone bedg w czynnym i uzytkowanym budynku.
Zakres zadania obejmuje:

A. Szatnianr1 - pow. 13,83 m2 wys. 3,25 m

Odbicie oktadzin podtogowych i Sciennych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej scian.

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej

Zaszpachlowanie tynku wraz z zatarciem na gtadko

Demontaz drzwi istniejacych i wymiana na nowe wraz z obrobka otworu drzwiowego — Drzwi PCV
z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju tagcznym
Amin= 0,022 m2

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

Wymiana grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (Moc min 2200 W)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed
robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wymiana lamp na ledowe

. Ltaznianr1 - pow. 11,89 m2 wys. 3,25 m
. Laznianr2 - pow. 9,74 m2 wys. 3,25 m

Rozbiodrka $cianek dziatowych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej $cian i sufitow.

Odbicie starych tynkow i oktadzin $ciennych i podtogowych

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Demontaz elementéw armatury sanitarnej wodociggowe;j i kanalizacyjnej

Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ wodnych kanalizacyjnych i CO

Wykonanie nowej instalacji elektryczne;

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej

Wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej drewnianej na stolarke PVC wraz z
obrdbka. Drzwi PCV z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a Laznig wymagane tuleje wentylacyjne
0 przekroju facznym Amin= 0,022 m2/ skrzydto

Szpachlowanie i dwukrotne malowanie powierzchni Scian i sufitbw farbami emulsyjnymi i




lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z
Dyrekcjg Szkoty
Wykonanie nowych oktadzin $ciennych i podiogowych z ptytek
Montaz armatury sanitarnej
Montaz kabin toaletowych w systemie HPL/WLM lub réwnowazne
Montaz grzejnika/ grzejnikdw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200 W)
Wymiana lamp na ledowe

. Szatnianr 2 - pow. 12,67 m2 wys. 3,25 m

Odbicie oktadzin podtogowych i sciennych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej Scian.

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej

Zaszpachlowanie tynku wraz z zatarciem na gtadko

Demontaz drzwi istniejgcych i wymiana na nowe wraz z obrébka otworu drzwiowego — Drzwi PCV
z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju tacznym
Amin= 0,022 m2

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

Montaz grzejnika/ grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200 W)
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed
robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wymiana lamp na ledowe

. Toaleta- pow. 8,86 m2 wys. 3,25 m

Rozbiodrka $cianek dziatowych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej $cian i sufitow.

Odbicie starych tynkow i oktadzin sciennych i podtogowych

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Demontaz elementéw armatury sanitarnej wodociaggowej i kanalizacyjnej
Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ wodnych kanalizacyjnych i CO
Wykonanie nowej instalacji elektryczne;

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej




Wymiana stolarki okiennej (wraz z parapetami) i drzwiowej drewnianej na stolarke PVC wraz z
obrébka. Drzwi PCV z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a Laznig wymagane tuleje wentylacyjne
0 przekroju tagcznym Amin= 0,022 m2

» Malowanie i szpachlowanie powierzchni Scian i sufitow
e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed
robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty.
Wykonanie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek
Montaz armatury sanitarnej
Montaz kabin toaletowych w systemie HPL?WLM lub rbwnowazne
Montaz grzejnika/ grzejnikdw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min. 2200 W)
Wymiana lamp na ledowe

. Szatnia nr 3 powierzchnia 14,63 m2 wys. 3,25 m

Odbicie oktadzin podtogowych i Sciennych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej Scian.

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej

Zaszpachlowanie tynku wraz z zatarciem na gtadko

Demontaz drzwi istniejgcych i wymiana na nowe wraz z obrébka otworu drzwiowego — Drzwi PCV
z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a taznig wymagane tuleje wentylacyjne o przekroju tagcznym
Amin= 0,022 m2

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami

Montaz grzejnika/ grzejnikéw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200 W)
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed
robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gk

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Wymiana lamp na ledowe

. Laznia nr 3 powierzchnia 7,47 m2 wys. 3,25 m

Rozbidrka Scianek dziatowych

Zeskrobanie i zmycie starej powtoki malarskiej $cian i sufitow.

Odbicie starych tynkow i oktadzin sciennych i podtogowych

Demontaz starej instalacji wentylacyjnej

Demontaz elementéw armatury sanitarnej wodociaggowej i kanalizacyjnej
Wykonanie nowych instalacji i podej$¢ wodnych kanalizacyjnych i CO
Wykonanie nowej instalacji elektryczne;

Wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej




Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej drewnianej na stolarke PVC wraz z
obrébka. Drzwi PCV z Wypetnieniem. Pomiedzy Szatnig a Laznig wymagane tuleje wentylacyjne
0 przekroju tagcznym Amin= 0,022 m2

» Malowanie i szpachlowanie powierzchni Scian i sufitow
e Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi wraz z zagruntowaniem $cian przed
robotami malarskimi. Kolor farb do uzgodnienia z Dyrekcjg Szkoty.
Wykonanie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych
Montaz armatury sanitarnej
Montaz kabin toaletowych w systemie HPL/WLM lub rownowazne
Montaz grzejnika/ grzejnikdw wraz z dostosowaniem instalacji C.O. (moc min 2200W)
Wymiana lamp na rastrowe ledowe

UWAGA !l

Opracowania dotyczace instalacji elekirycznej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej oraz C.O. majg
charakter proponowanych rozwigzan.

Wykonawca zobligowany jest do wizji w obiekcie przed ztozeniem oferty i zweryfikowania zakresu
robot oraz dostosowania wszelkich instalacji do zatozen projektowych.

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze
miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Podtgczenie mediéw wykona Wykonawca na swoj
koszt. Pobor mediow dla celdw realizacji robét jest nieodptatny.

1.7. Organizacja Placu Budowy

Plac budowy stanowi¢ bedg korytarze i pomieszczenia wskazane w pkt.1.5. Transport materiatéw
bedzie sie odbywat wejSciami wskazanymi przez Dyrekcje Szkoty. Powinien odbywac sie bez
powodowania zabrudzen i zniszczen w budynku i na zewnatrz. Podczas prac nalezy zabezpieczyé¢
przed zabrudzeniem i zniszczeniem i nie objete remontem pomieszczenia i istniejacy stolarke
okienna. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym kurtyny oddzielajace, folie, ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna. Prace muszg by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami bhp i p-poz,. Wymagane jest biezace usuwanie na wysypisko gruzu i
odpaddw z terenu budowy. Zabrania sie wyrzucania gruzu i wyktadzin przez okna, zabrania sie
wylewania resztek farb i substancji chemicznych do instalacji  kanalizacyjnej.
Po zakoniczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy.

1.8. Zabezpieczenie terenu.




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, wydzielenia placu budowy i
utrzymania placu budowy w trakcie realizacji umowy, az do zakorczenia i odbioru koricowego
robot. Zabezpieczenie odbywa sie przez zabezpieczenie istniejgcych instalacji przed
uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega oddzielnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania umowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie podejmowac uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, w wynikajacych ze
stezenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobéw dziatania.

. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen (sanitarne, telekomunikacyjne,
telewizyjne, komputerowe, klimatyzacyjne) funkcjonujacych w budynku Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej optacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakoriczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych.

Wedtug uznania Wykonawcy robot z zapewnieniem wykonania robot w najwyzszym gatunku.

. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu.

Srodki transportu wg. uznania przez Wykonawce. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach na teren budowy.
Wykonawca odwiezie materiaty z rozbidrki na odpowiednie wysypisko wraz z ich utylizacjg oraz
przekaze Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy utylizacje odpadow.

. ODBIOR ROBOT.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie zgtoszona przez
Wykonawce Zamawiajacemu pisemnie. Odbiér koncowy nastapi zgodnie z terminem ustalonym
w dokumentach Umowy.

Roboty budowlane powinny zostaC odebrane przez komisje ztozong upowaznionego
Przedstawiciela Wykonawcy oraz z Inspektora Nadzoru. Wskazane jest takze (lecz
nieobowigzkowe) uczestnictwo Przedstawiciela Uzytkownika. Sktad komisji odbiorowych
powinna precyzowa¢ umowa pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Poniewaz zgodnie z ustawg o0 zamowieniach publicznych cena za wykonanie prac budowlanych
bedzie ceng ryczattowa, przedmiary i obmiary robét prowadzone przez Inspektora Nadzoru bedg
stuzyly jedynie do potwierdzenia ilosci wykonanych prac, zgodnie z umowa. Przedmiary powinny
by¢ dokonywane na biezaco, a w szczegdinosci musza by¢ obmierzone elementy podlegajace
zakryciu.

Obmiar rob6t polega na okre$leniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych iloSci
zuzytych materiatow. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete
w kosztorysie dla danego typu rob6t. Obmiaru robot dokonuje wykonawca w sposdb okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

e Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.




llos¢ powyzszych prac jest stosunkowo niewielka, a sposob ich rozliczenia powinna okreslac
umowa.

Ptatno$ci beda nastepowaty po zakofczeniu wszystkich rob6t, potwierdzonych przez inspektora
nadzoru protokotem odbioru koricowego.

¢ Dokumenty odniesienia.

1. Kosztorys inwestorski.
2. Przedmiar robot.
3. Dokumentacja projektowo-budowlana.




