PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
OPIS

Nr egz.

VIZ STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Szymon Ciszkowski
Ciszkowski.szymon@gmail.com
603 366 222

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: VIZ STUDIO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Szymon Ciszkowski
Paca 2/4/2 04-361 Warszawa

INWESTOR: Szkota podstawowa
ul. Szkolna 50, 96-300 Wrecza

INWESTYCJA: Projekt przebudowy toalet na parterze i pietrze oraz remontu
poétnocnej klatki schodowej w Szkole Podstawowej we Wreczy
dziatka ew. nr. 270 Obreb Wrecza Gmina Mszczondw przy ulicy
Szkolnej 50 we Wreczy

Kategoria IX — budynek nauki i oswiaty

FAZA : PROJEKT TECHNICZNY i WYKONAWCZY

OPIS INSTALACIJI SANITARNYCH

Warszawa, 25 maja 2023



PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY
OPIS —Branza Sanitarna

Spis tresci:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Nazwa inwestycji
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Zgodno$¢ z zapisami dokumentéw planistycznych
1.4. Przedmiot i zakres opracowania

1.4.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY

1.1. Instalacja wody

1.1.1. Dane ogdlne

1.1.2. Instalacja zimnej wody

1.1.3. Instalacja cieptej wody

1.1.4. Badanie i proba szczelnosci

1.1.5. Zuzycie zimnej i cieptej wody

1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.1. Dane ogdlne

1.2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej
1.2.3. Badanie i proba szczelnosci

1.3. Instalacja grzewcza — centralnego ogrzewania
1.3.1. Dane ogdlne

1.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

ZESTAWIENIE MATERIALOW
SPIS RYSUNKOW



PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY
OPIS —Branza Sanitarna

1.

11

1.2

PODSTAWA OPRACOWANIA
Nazwa Inwestycji

Projekt przebudowy toalet na parterze i pietrze oraz remontu pétnocne;j klatki
schodowej w Szkole Podstawowej we Wreczy dziatka ew. nr. 270 Obreb Wrecza
Gmina Mszczondw przy ulicy Szkolnej 50 we Wreczy

Kategoria IX — budynek nauki i oswiaty

Podstawa opracowania:

Zlecenie na prace projektowe

Projekt powykonawczy przebudowy szkoty we Wreczy 2006

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy szkoty we Wreczy 2005

Zatozenia otrzymane od Inwestora oraz ustalen na koordynacjach z Inwestorem w okresie
do wydania projektu

e Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy inzynierskiej.
e Wytyczne programu Szkotg Dostepna
e Uzgodnienia z ekspertem/ konsultantem programu Szkotg Dostepna

13

Zgodnos¢ z zapisami dokumentéw planistycznych

Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki planistyczne. Projektuje sie modernizacje
istniejgcych pomieszczen zgodnych z dotychczasowym przeznaczeniem budynku.

1.4 Przedmiot i zakres opracowania
1.4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji sanitarnych dla
remontowanych i modyfikowanych pomieszczen szkoty podstawowe;j.
W zakresie ponizszego opracowania wchodzg instalacje:

e wewnetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

e wewnetrzna kanalizacji sanitarna,

e wewnetrzna grzewcza — centralnego ogrzewania
Niniejszy projekt nie obejmuje nastepujgcych instalacji:

e wewnetrzna wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej,

e wewnetrznej kanalizacji deszczowej,

e wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej — hydrantowej,

e przytaczy
Miejsce podtaczenia projektowanej instalacji wody, kanalizacji i grzewczej nalezy
wiaczy¢ do istniejgcej instalacji budynkowej w miejscach utatwiajgcych montaz i
przyszty serwis.
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2.1

Sanitarna

Instalacja wody

.1 Dane ogdlne

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem podtaczenie projektowanych
przyboréw sanitarnych w remontowanych i modernizowanych pomieszczeniach
szkoty podstawowej do instalacji wody. Projektowana instalacja zimnej wody
podtaczona bedzie do istniejgcej, budynkowej instalacji wody.

.2 Instalacja zimnej wody

Instalacje zimnej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych, tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe np. PP PN 16 (ci$nienie nominalne rury dla wody zimnej),
taczonych poprzez zgrzewanie. Projektuje sie prowadzenie instalacji wody zimnej w
przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach Sciennych, przedsciankach.

Instalacja wody zimnej doprowadzaé¢ bedzie wode do nowo projektowanych
odbiornikéw. Lokalizacja odbiornikéw zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Jezeli nie ma mozliwos¢ prowadzenia instalacji w bruzdach $ciennych proponuje sie
prowadzenie instalacji po scianie i obudowanie jej Scianka z gipsokartonu, wczesniej
izolujgc przewody. Takie rozwigzanie nalezy uzgodnic z projektantem architektury.
Wszystkie przewody zimnej wody zaleca sie zabezpieczy¢ przed ,roszeniem” poprzez
wykonanie izolacji termicznej z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowsg i
zaktadkg samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia. Grubos¢
takiej powyzszej izolacji powinna wynosi¢ e =20 mm .

Projektuje sie zasilenie projektowanej instalacji zimnej wody z istniejgcych
poziomow, pionéw zimnej wody budynkowej.

Na kazdej gatgzce podtgczonej do istniejgcego pionu, poziomu projektuje sie zawdr
odcinajgcy umozliwiajgcy odciecie i serwis kazdego z odcinkéw projektowanej
instalacji. Zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci umozliwiajgcy tatwy dostep. Rewizja
zamknieta na ,kluczyk”.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac lokalizacje piondw, ich stan techniczny
oraz wielko$¢ istniejacych poziomdw, pionéw po przez odkrywki. Srednica poziomu,
pionu do ktérego bedziemy sie wigcza¢ musi byé réwna lub wieksza od Srednicy
wewnetrznej przewodu przytagczanego. W razie nie spetnienia tego warunku odcinek
poziomy, pionowy nalezy wymienic i zwiekszy¢ jego Srednice.

W pomieszczeniu k1.01 Toaleta meska i k1.03 Pomieszczenie gospodarcze projektuje
zawor ze ztgczkg do weza. Przed zaworem nalezy zamontowaé zawdr zwrotny
antyskazeniowy z rodziny HA.

Zakres obejmuje demontaze starej instalacji wody i podtgczenie nowoprojektowanej
instalacji.

Armatura odcinajgc o srednicy od DN15 do DN65 gwintowane PN16 (ci$nienie
nominalne rury zimnej wody) posiadajgce wszelkie atesty i dopuszczenia dla wody
do celéw spozywczych.

Mocowanie rurociggdw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, za pomocg obejm z przektadkg wygtuszajaca.
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.
Ceramike sanitarng i baterie czerpalne nalezy zamontowac¢ na wysokosciach
normatywnych, urzadzenia techniczne zgodnie z wytycznymi technologii i
producenta.

W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdéd zimnej wody musi by¢ podtgczony po
prawej stronie.

OS¢ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyborow.

Przy montazu baterii i zawordow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki
elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem
armatury.
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Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejScia pozarowe o klasie
odpornosci rownej klasie przegrody przez ktérg przechodzi.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji pionéw wodnych na obiekcie —
istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach Sciennych, zabudowach. Zaleca sie przed
przystgpieniem do montazu instalacji wody zimnej sprawdzié¢ na budowie lokalizacje
istniejgcych pionéw i dostosowaé projektowang instalacje do stanu zastanego,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana.

2.1.3 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano z rur
polietylenowych z wktadka aluminiowa, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe
np.: PP PN 20 cisnienie nominalne rury dla wody cieptej i cyrkulacji cieptej wody)
Projektuje sie prowadzenie instalacje cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody w
przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach sciennych, przedsciankach.
Kompensacje przewoddow zapewniajg naturalne zatamania tras przewoddow oraz
punkty state (odlegtosci miedzy punktami statymi wedtug wytycznych producenta
przewodow).
Izolacja przewodow cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody projektuje sie z
wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowg i zaktadka samoprzylepng, o
charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia. (nie rozprzestrzeniajgce ognia) o
grubosci zgodnej z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Projektuje sie zasilenie projektowanej instalacji cieptej wody z istniejacych
poziomow, piondw cieptej wody.
Projektuje sie wigczenie projektowanej instalacji cyrkulacji cieptej wody do
istniejgcych poziomow, piondw cyrkulacji cieptej wody.
Na kazdej gatgzce podtgczonej do istniejgcego pionu, poziomu projektuje sie zawdr
odcinajgcy umozliwiajgcy odciecie i serwis kazdego z odcinkéw projektowanej
instalacji. Zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci umozliwiajgcy tatwy dostep. Rewizja
zamknieta na ,kluczyk”.
Instalacja podtgczona bedzie do istniejgcych poziomédw, piondw, przed rozpoczeciem
prac nalezy zweryfikowac lokalizacje poziomdw, piondw, ich stan techniczny oraz
wielko$¢ istniejagcych piondw po przez odkrywki. Srednica pozioméw, pionu do
ktérego bedziemy sie witgcza¢ musi byé réwna lub wieksza od srednicy wewnetrznej
przewodu przytgczanego. W razie nie spetnienia tego warunku odcinek pionowy
nalezy wymienié i zwiekszy¢ jego Srednice.
Zgodnie z §302 pkt.4 Warunkéw technicznych: ,W budynkach przeznaczonych na
zbiorowy pobyt dzieci i 0séb niepetnosprawnych, w instalacji wody cieptej powinny
by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej
temperatury do 43°C, a w instalacji prysznicowych do 38°C, zapobiegajacej
poparzeniu”.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie termostatyczny zawdr mieszajacy do instalacji
cieplej wody uzytkowej np. typ TM50 produkcji Honeywell lub rwnowazne.
Zakres obejmuje demontaze starej instalacji wody i podtgczenie nowoprojektowane;j
instalacji.
Armatura odcinajgc o Srednicy od DN15 do DN65 gwintowane PN16 (ciSnienie
nominalne pracy rury cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody) posiadajgce wszelkie
atesty i dopuszczenia dla wody do celéw spozywczych.
Mocowanie rurociggdw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, za pomoca obejm z przektadka wygtuszajaca.
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadaé
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wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.
Ceramike sanitarng i baterie czerpalne nalezy zamontowaé na wysokosciach
normatywnych, urzadzenia techniczne zgodnie z wytycznymi technologii i
producenta.

W armaturze czerpalnej i mieszajgcej przewdd cieptej wody musi by¢ podtgczony po
lewej stronie.

OS¢ armatury czerpalnej powinna pokrywac sie z osig symetrii przybordw.

Przy montazu baterii i zawordow czerpalnych stojgcych nalezy stosowac taczniki
elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem
armatury.

Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie
odpornosci rownej klasie przegrody przez ktéra przechodzi.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji poziomdw i pionéw wodnych na
obiekcie — istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach $ciennych, zabudowach.
Zaleca sie przed przystgpieniem do montazu instalacji wody cieptej sprawdzi¢ na
budowie lokalizacje istniejgcych poziomdw, piondéw i dostosowaé projektowang
instalacje do stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztuka
budowlana.

2.1.4 Badanie i préba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ woda.
Przed préba szczelnosci nalezy:

e instalacje wyptukaé wodg

e odtaczyé naczynia wybiorcze i zawory bezpieczeristwa
Prébe szczelnosci nalezy wykonywa¢ cechowanym manometrem tarczowym
($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia
probnego i dziatce elementarnej:

o 0,1 bar przy zakresie.......ccccoecveeeeeiiiee e, do 10 bar

o 0,2 bar przy zakresie.......ccccoeeveeieeiiieee e, wyzszym
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w
tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do
podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.
Wartos¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica
temperatury nie powinna przekraczac¢ 3K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
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2.1.5 Zuzycie zimnej i cieptej wody
Obliczona ilo$¢ wody z urzadzen wedtug normy PN-92/B-01706:

Urzadzenia llos¢ | Jednostkowe Suma jednostkowych
sanitarne [szt.] | zapotrzebowanie na wode zapotrzebowania
[dm?3/s] [dm?>/s]

Umywalka 4 0,14 0,56

Zlewozmywak 1 0,14 0,14

Miska ustepowa 6 0,13 0,78

Zawor ze ztgczka 2 0,30 0,60

SUMA (2q) - - 2,08

Zapotrzebowanie wody dla aranzowanej przestrzeni wedtug normy PN-92/B-01706:
Przeptyw obliczeniowy dla domu towarowego (ustuga) £2g<20dm3/s:
q=4,4(2q)**"-3,41

g=1,95dm3/s= 7,03m3/h

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2.1 Dane ogélne
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem podtaczenie projektowanych
przyboréw sanitarnych w remontowanych i modernizowanych pomieszczeniach
szkoty podstawowej do instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej podtgczona bedzie do istniejgcej, budynkowej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

2.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek:

e przewody pionowe, poziomy z rur niskoszumowych, tréjwarstwowych z
polipropylenu modyfikowanego faczonych na potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa,

e odptywy z projektowanych przyboréw (prowadzone w bruzdach $ciennych,
po wierzchu lub w przedsciankach), przewdd wentylacji kanalizacji
sanitarnej z rur PCV tgczonych na potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowsa,

e przewody prowadzone pod posadzka z rur z PVC-U o Sciance litej i
sztywnosci obwodowej SN8 taczonych na potaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa

Podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych beda prowadzone w bruzdach
sciennych, sciankach instalacyjnych i po wierzchu.

Odpowietrzenie i napowietrzenie instalacji kanalizacyjnej odbywa¢ sie bedzie przez
istniejgce rury wentylacyjne wywiewne wyprowadzane nad dach budynku. W razie
braku mozliwosci napowietrzenia instalacji za pomocg podtaczenia do istniejgcego
pionu z wywiewka dachowsq, projektuje sie zawory napowietrzajgce na przewodzie
@110 zawdr napowietrzajacy o $rednicy @110, na przewodzie @75 zawdr @75, a na
przewodzie @50 zawdr napowietrzajacy @50. Zawory muszg mieé ciagty doptyw do
Swiezego. Mogg by¢ zamontowane w przestrzeni sufitu podwieszonego, bez obuddw,
lub w razie obudowy nalezy zamontowac kratke wentylacyjng zapewniajgcy doptyw
powietrza.

Projektowang instalacje na kondygnacji parteru nalezy wyposazy¢ w rewizje. Dostep
do rewizji przy pomocy projektowanych drzwiczek rewizyjnych. Czyszczak
zamontowany okoto 0,5m nad posadzka (jego o$ od wykornczonej posadzki).

Trasy oraz Srednice instalacji przedstawiono na zatgczniku graficznym.

Instalacja podtgczona bedzie do istniejgcych piondw, przed rozpoczeciem prac nalezy
zweryfikowad lokalizacje oraz stan techniczny piondw po przez odkrywki.
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W celu zamontowania rur PCV nalezy zastosowa obejmy wygtuszajgce szumy,
ktérych wymiary nalezy dostosowaé do wymiardow zewnetrznych rur. Zaleca sie
stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej, ktére mocuje sie do $ciany przy
pomocy srub i kotkdw z tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniu k1.01 Toaleta meska projektuje sie wpust podtogowy z odejsciem
pionowym o $rednicy @110mm z polietylenu z odptywem pionowym @110 i syfonem
suchym z polipropylenu o przepustowosci nie mniej niz 0,8 |/s.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 2% w kierunku istniejgcych i projektowanych pionéw kanalizacyjnych. Dla
przewoddw o $rednicy @160 wymagany spadek to 1,5% w kierunku miejsca
wigczenia do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej.

Mocowanie rurociggdw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, za pomoca obejm z przektadka wygtuszajaca.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadac
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejScia pozarowe o klasie
odpornosci rownej klasie przegrody przez ktéra przechodzi.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji pionéw kanalizacyjnych na
obiekcie — istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach $ciennych, zabudowach.
Zaleca sie przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacji sanitarnej
sprawdzi¢ na budowie lokalizacje istniejgcych piondéw i dostosowac projektowang
instalacje do stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg
budowlana.

2.2.3 Badanie i préba szczelnosci
Po zakonczeniu robdét montazowych instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzié
badanie szczelnosci. Przewody odptywowe (poziome) nalezy napetnic cieczg powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem i sprawdzi¢ szczelnos¢ poprzez ogledziny.

2.3 Instalacja grzewcza - centralnego ogrzewania

2.3.1 Dane ogdlne
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem podtgczenie projektowanych
stalowych, ptytowych grzejnikéw w remontowanych i modernizowanych
pomieszczeniach szkoty podstawowej do instalacji centralnego ogrzewania.
Projektowana instalacja grzewcza podtgczona bedzie do istniejgcej, budynkowej
instalacji centralnego ogrzewania. Przyjeto do obliczen grzejnikéw i przewodow
parametr czynnika grzewaczego: 70/50°C (tz/tp).

2.3.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Jako elementy grzewcze projektuje sie grzejniki:
e stalowe, ptytowe, poziome o zasileniu z boku
Grzejniki nalezy usytuowac w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, w sposdb
podany przez producenta dobranych grzejnikéw . Grzejniki powinny by¢
montowane:
e do scian za pomocg zestawu wspornikéw dostosowanych do danego typu
grzejnika i zgodnie z wytycznymi producenta grzejnikéw.
Doktadne odlegtosci grzejnikéw od podtogi oraz lica Sciany znajduja sie w
dokumentacji producenta zastosowanych grzejnikow.
Instalacje grzewczg — centralnego ogrzewania projektuje sie z rur:
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e jednorodnych polipropylenowych stabilizowane wkfadka aluminiowsg, tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe np. typ PP PN 20. Przewody prowadzone po
wierzchu, w bruzdach $ciennych,

e wielowarstwowe PE-RT/Al./PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych. Przewody
prowadzone w posadzce w bruzdach Sciennych.

Izolacja przewoddéw centralnego ogrzewania projektuje sie z:

e wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowg i zaktadkg samoprzylepna,
o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia

e otulina z pianki polietylenowej. Przewody prowadzone w warstwach
posadzkowych lub bruzdach sciennych.

Grubosci zgodnej z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajgcych bedg kompensowane przez
ich uktad. Przewody poziome prowadzone w warstwach posadzkowych po
wczesniejszym zaizolowaniu. Celem kompensacji przewodéw pionowych
zamontowacd podpory przesuwne zgodnie z odlegtosciami wymaganymi przez
producenta rur.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi wedtug wytycznych
producenta rur.

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki
dowolnego producenta. Nalezy je zamontowac na w najwyzej potozonych punktach
instalacji wraz z zaworem odcinajgcym kulowym.

Przy grzejnikach na gatazce zasilajgce zamontowac prosty zawdr termostatyczny ,a
na gatgzce powrotnej prosty zawdr odcinajgcy. Zawodr termostatyczny prosty. Zawér
na powrocie prosty.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej
nalezy zamontowac gtowice termostatyczne nie dopuszczajgce do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji podanych
przez producenta. Uzytkownikdw instalacji nalezy poinstruowac o prawidtowej
eksploatacji zawordw z gtowicami termostatycznymi.

Armatura odcinajgca o $rednicy od DN15 do DN65 kula gwintowana PN16
posiadajgca wszelkie atesty i dopuszczenia.

Mocowanie rurociggdw zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, za pomocg obejm z przektadkg wygtuszajaca.
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

Przy przejsciu przez strefy pozarowe projektuje sie przejscia pozarowe o klasie
odpornosci rownej klasie przegrody przez ktéra przechodzi.

Uwaga:

Ze wzgledu na brak mozliwosci naocznej lokalizacji poziomow, piondw centralnego
ogrzewania na obiekcie — istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach s$ciennych,
zabudowach. Zaleca sie przed przystgpieniem do montazu instalacji grzewczej —
centralnego ogrzewania sprawdzi¢ na budowie lokalizacje istniejgcych pozioméw,
pionéw i dostosowac projektowang instalacje do stanu zastanego, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana.
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Projektant:

mgr inz.. Grzegorz Milaniuk

MAZ/0483/PWQS/09

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami

Budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

Sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,

Wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

mgr inz.. Artur Kara$

MAZ/0014/PWBS/19

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami

Budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

Sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,

Wodociggowych i kanalizacyjnych
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Lp Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ | Uwagi
INSTALACJA WODY
1.1 | Przewody wody zimnej np. typ PP PN16 - o srednicy 16 x 2,2 mb. | 42,0
1.2 | Przewody wody zimnej np. typ PP PN16 - o srednicy 20 x 2,8 mb. | 32,0
1.3 | Przewody wody zimnej np. typ PP PN16 - o srednicy 25 x 3,5 mb. | 18,0
1.4 | Przewody wody zimnej np. typ PP PN16 - o srednicy 32 x 4,4 mb. | 15,0
Przewody wody cieptej np. typ PP stabilizowana wktadka aluminiowg PN20
1.5 , . mb. | 77,0
— o $rednicy 16 x 2,2
Przewody wody cieptej np. typ PP stabilizowana wktadka aluminiowg PN20
1.6 , ; mb. | 12,0
—o $rednicy 20 x 2,8
Przewody wody cieptej np. typ PP stabilizowana wktadkg aluminiowg PN20
1.7 3 . mb. | 10,0
- o $rednicy 25 x 3,5
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiows i zaktadka mb. | 42,0
1.8 | samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 16 x 2,2 — zimna woda
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiows i zaktadka mb. | 32,0
1.9 | samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 20 x 2,8 — zimna woda
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiows i zaktadka mb. | 18,0
1.10 | samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 25 x 3,5 — zimna woda
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiows i zaktadka mb. | 15,0
1.11 | samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 32 x 4,4 — zimna woda
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowa i zaktadka mb. | 77,0
1.12 | samoprzylepna, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 16 x 2,2 — ciepta woda i cyrkulacja cieptej wody
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowa i zaktadka mb. | 12,0
1.13 | samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 20 x 2,8 — ciepta woda i cyrkulacja cieptej wody
Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowa i zaktadka mb. | 10,0
1.14 | samoprzylepng, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 25 x 3,5 — ciepta woda i cyrkulacja cieptej wody
1.15 | Zawdr ze ztaczka do weza dowolnego producenta lub réwnowazny szt. 2
1.16 | Zawdr antyskazeniowy z rodziny HA DN20 produkcji Socla lub rGwnowazny szt. 2
117 Termostatyczny zawdr cyrkulacji cieptej wody o ci$nieniu roboczym : max. 10 | szt. 1
' bar. Przeptyw przy spadku cisnienia 1,0 bara: 25 I/min.
1.18 | Zawdr kulowy wg DIN 1988 DN25 dowolny producent szt. 1
1.19 | Zawdr kulowy wg DIN 1988 DN20 dowolny producent szt. 1
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-PODPOSADZKOWEJ
1 Przewdéd kanalizacji sanitarnej np. typ PVC-u lita o klasie sztywnos$ciSN8 — o | mb. | 27,0
) $rednicy: @ 160mm
29 Przewdd kanalizacji sanitarnej np. typ PVC-u lita o klasie sztywnosciSN8 — o | mb. | 3,0
) $rednicy: @ 110mm
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
31 Wopust podtogowy z polietylenu z odptywem pionowym @110 oraz z szt. 1
) syfonem suchym z polipropylenu o przepustowosci nie mniejszej niz 0,8 I/s.
32 Rewizja/czyszczak @110 z materiatu jak rura projektowanego pionu szt. 4

kanalizacji sanitarnej.

11




PROJEKT TECHNICZNY I WYKONAWCZY
OPIS —Branza Sanitarna

Przewdd kanalizacji sanitarnej z rur niskoszumowych, tréjwarstwowych z mb. | 21,0
3.3 | polipropylenu modyfikowanego, tagczone na potaczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa — o $rednicy @ 110mm

Przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PCV tgczonych na potaczenia kielichowe mb. | 25,0

3.4 z uszczelkg gumowa — o $rednicy @ 110mm

Przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PCV tgczonych na potaczenia kielichowe mb. | 5,0

35 z uszczelkg gumowa — o $rednicy @ 75mm

Przewdd kanalizacji sanitarnej z rur PCV tgczonych na potaczenia kielichowe mb. | 35,0

3.6 z uszczelkg gumowa — o $rednicy @ 50mm

3.7 | Przejscia gazo i wodoszczelne (przejscie przez posadzke) kpl 5

INSTALACJA OGRZEWACZA

11/600 — 600mm

Grzejniki stalowe, ptytowe o podtaczeniu z boku — lewe
Grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 600mm

4.1 kpl. | 1

215/600-920mm

Grzejniki stalowe, ptytowe o podtaczeniu z boku — lewe
Grzejnik dwuptytowy z jednym radiatorem

— o wysokosci 600mm i dtugosci 920mm

4.2 kpl. | 1

11/600-400mm

Grzejniki stalowe, ptytowe o podtaczeniu z boku — prawe
Grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem

— o wysokosci 600mm i dtugosci 400mm

4.3 kpl. | 1

11/600-600mm

Grzejniki stalowe, ptytowe o podtaczeniu z boku — prawe
Grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 600mm

4.4 kpl. | 1

11/600-720mm

Grzejniki stalowe, ptytowe o podtaczeniu z boku — prawe
Grzejnik jednoptytowy z jednym radiatorem

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 720mm

4.5 kpl. | 1

22/600-400mm

Grzejniki stalowe, ptytowe o podtaczeniu z boku — prawe
Grzejnik dwuptytowy z dwoma radiatorami

— 0 wysokosci 600mm i dtugosci 400mm

4.6 kpl. | 1

4.7 | Termostatyczny zawor grzejnikowy, prosty DN15 szt. 7

4.8 | Zawor powrotny zamontowany na gatgzce powrotnej prosty DN15 szt. 7

Przewody wody cieptej np. typ PP stabilizowana wktadkg aluminiowg PN20

49 | _ o $rednicy 16 x 2,2

mb. | 32,0

Izolacja z wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowa i zaktadka mb. | 32,0
4.10 | samoprzylepna, o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia o grubosci
e=20mm dla przewodu 16 x 2,2

UWAGA:
Dtugosci przewoddw i kanatéw podane sg w przyblizeniu. Wykonawca przed ztozeniem oferty i zakupem
powinien dokona¢ wtasnego obmiaru
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1 IWK.01 INSTALACJA° WODY | KANALIZACJI. RZUT PARTERU. | SKALA 1:50
INSTALACJA PODPOSADZKOWA.

2 IWK.02 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI. RZUT PARTERU. SKALA 1:50

3 IWK.03 INSTALACJA WODY | KANALIZACII. RZUT PIETRA +1 SKALA 1:50

4 |1C0.01 INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU. SKALA 1:50

5 1CO.02 INSTALACJA GRZEWACZA. RZUT PIETRA +1 SKALA 1:50
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