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Kody CPV

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG StOWNIKA CPV

45.00.00.00 - Roboty budowlane

45.11.13.00-1 Roboty rozbidrkowe

45.41.00.00-4 Tynkowanie

45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.26.23.21-7 Wyréwnywanie podtog

45.43.21.10-8 Ktadzenie podtég

45.43.22.10-9 Wykfadanie $cian

45.42.11.46-9 Sufity podwieszane

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.11.00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.40.00-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.00-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45.42.11.10-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.30-4 Instalowanie drzwi i okien

45.33.12.00-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.22.31.00 - Montaz konstrukcji metalowych

45.40.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne

45.23.32.00 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE.
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1. Warunki wstepne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych
dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania ,Dostosowanie
budynku Szkoty Podstawowej we Wreczy, w obszarze architektonicznym dla  potrzeb o0séb
Z niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ SWZ i nalezy realizowac prace zgodnie z przedstawionymi
wymaganiami w zakresie prowadzenia robot budowlanych.

Przebudowie w ramach inwestycji podlegac¢ beda nastepujgce pomieszczenia:

— na parterze - pomieszczenie sanitarne dla o0sdb z niepetnosprawnosciami, pomieszczenie pisuaru
W pomieszczeniu sanitarnym dla mezczyzn oraz wykonanie zabudowy systemowej w pomieszczeniu sanitarnym
dla personelu,

- na pierwszej kondygnacji oraz w zakresie dostepnosci schodéw w celu dostosowania do korzystania przez
osoby z niepetnosprawnosciami.

Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych, w tym wyposazenie w suszarki do rgk wszystkich pomieszczen
(tj. dodatkowo damskiej i meskiej),

- dostawa i montaz platformy schodowej.

Pomieszczenia higieniczno sanitarne:

Zakres prac obejmuje:
Pomieszczenie sanitarne na parterze ( pomieszczenie dla niepetnosprawnych oraz pomieszczenie pisuaru w wc
meskim, systemowa scianka dziatowa w wc personelu).

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi wykonanie art.. nastepujacych prac:
e roboty rozbiérkowe ($cianki dziatowe, oscieznice)
e roboty demontazowe (grzejnik, umywalka i miski ustepowe, osprzet elektryczny i zrodta Swiatta)
e wymiana poziomow kanalizacyjnych
e wymiana podfozy, izolacji, posadzek ceramicznych
e wymiana stolarki drzwiowej - drzwi ptytowe wzmocnione, w okleinie pcw, z wentylacja
e montaz grzejnika ptytowego
e wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyt G.K.
e wykonanie obudowy instalacji sanitarnych z ptyt G.K
e -wykonanie tynkéw na $cianach oraz oktadzin z ptytek ceramicznych z zapewnieniem witasciwego
kontrastu kolorystycznego (min. 30 % LRV)
e roboty malarskie

Strona 52113



wyposazenie W.C. w akcesoria fazienkowe (m.in. lustro, mydelniczka, suszarka, podajnik papieru,
wieszak, zasobnik papieru, szczotka)

wymiana instalacji elektrycznej

wymiana przewoddw wentylacyjnych z montazem wentylatoréw mechanicznych $ciennych

czesciowa wymiana lub modyfikacja instalacji wodno-kanalizacyjneji c.o.

wymiana urzadzen sanitarnych: miski ustepowe wiszgce na stelazu, umywalka z postumentami, baterie
umywalkowa uruchamiana na fotokomarke,

zmiana funkcji pomieszczenia — na pomieszczenie z pisuarem

uchwyty i porecze dla 0sdb z niepetnosprawnosciami

Wyposazenie wszystkich pomieszczen w suszarki do rak z filtrem HEPA.

Pomieszczenie sanitarne na pierwszej kondygnacji

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzi wykonanie m.in. nastepujgcych prac:

roboty rozbiérkowe

roboty demontazowe (grzejnik, osprzet elektryczny i zrodta swiatta)

- wykonanie nowych poziomow i piondw kanalizacyjnych wraz z wigczeniem do pionu w poziomie
parteru

wymiana podtozy, izolacji, posadzek ceramicznych

montaz stolarki drzwiowe;j - drzwi ptytowe wzmocnione, w okleinie pcw, z wentylacja

montaz systemowych Scianek ustepowych z drzwiami

montaz grzejnika ptytowego

wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt G.K. (na poziomie pierwszej kondygnacji oraz parteru)
wykonanie obudowy instalacji sanitarnych z ptyt G.K (na poziomie pierwszej kondygnacji oraz parteru),
wykonanie tynkdw na Scianach oraz oktadzin z ptytek ceramicznych z zapewnieniem wtasciwego
kontrastu kolorystycznego ( min. 30 % LRV)

roboty malarskie,

wyposazenie W.C. w akcesoria fazienkowe - (m.in. lustro, mydelniczka, suszarka, podajnik papieru,
wieszak, zasobnik papieru, szczotka),

wymiana instalacji elektrycznej

wymiana przewoddw wentylacyjnych z montazem wentylatoréw mechanicznych $ciennych
czeSciowa wymiana i nowe elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej (poziomy i piony) i c.o.

- montaz urzgdzen sanitarnych: miski ustepowe wiszgce na stelazu, umywalka z postumentami, baterie
umywalkowa uruchamiana na fotokomarke, bateria umywalkowa, bateria prysznicowa, lezanka.
-uchwyty i porecze dla 0sdb z niepetnosprawnosciami

Komunikacja pionowa (schody):

Zakres prac obejmuje:

Oktadziny z ptytek gres:

Czesciowe skucie wyrownanie (dolanie) stopni schodowych w celu ich wyréwnania, cokolikéw
cementowych, uszorstnienie lastryka,

wywoz gruzu

gruntowanie

utozenie ptytek gres na schodach (nastopnice ryflowane) i spocznikach, z wyréwnaniem podtoza
pogrubiong warstwg kleju
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e gresjw. na cokotfach i policzkach schodow z wykoriczeniem listwg

e gtadz gipsowa na pozostatej czesci policzkdw, z pomalowaniem farbg lateksowg, tasma jaskrawa
antyposlizgowa na pierwszym i ostatnim stopniu kazdego biegu,

e wymiana i dodanie pochwytéw schodow.

Wykonanie gtadzi, malowanie tynkow:

e usuniecie farby emulsyjnej i lamperii olejnej

e gruntowanie

e montaz katownikow aluminiowych wokot drzwi, okien i na wypuktych narozach biegow

e wyréwnanie wstepne powierzchni 3mm warstwa gipsowa i wykonanie gtadzi 2-warstwowej z
pomalowanie 2x farbg lateksowg szorowalng

Przeniesienie kolidujgcych zabuddéw kartonowo-gipsowych.
Malowanie 2x farbg ftalowg elementow klatki schodowej.
Dostawa i montaz platformy schodowej na torze krzywoliniowym.

Modyfikacja oswietlenia ewakuacyjnego.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za odpowiednig jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych oraz poprawa dostepnosci pionowej (schody) musi odpowiadac
wymaganiom wskazanych w wytycznych dla modelu Dostepnej Szkoty dostepnej pod linkiem Poziom—
Sredniozaawansowany - Dostepna Szkota (dostepnaszkola.info). Wymagania dotyczg montazu na odpowiednich

wysokosciach, doboru urzadzen oraz sposobu wykonania robdt budowlanych w zakresie spetniania wymiaréw
okreslonych w wytycznych. Zamawiajgcy nie dopuszcza odchylen w zakresie wymiaréw montazowych oraz
rodzajow urzgdzen wskazanych w wytycznych dla modelu Dostepnej Szkoty.

W szkole przynajmniej jedno specjalne pomieszczenie higieniczne, tzw. changing places, wyposazone bedzie,
oprdocz miski ustepowej, miedzy innym w lezanke (nosze), prysznic i umywalke. Toalety dostosowane bedg dla
dzieci z niepetnosprawnosciami, tzn. parametry urzadzen uwzgledniajg poszczegdlne grupy wiekowe.

Zamawiajacy bedzie weryfikowat wykonane prace

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, lokalizacje i wspotrzedne punkdw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu (jezeli zajdzie taka potrzeba), dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych
do czasu zakoniczenia robdt i odbioru koncowego.

1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe przekazane przez zamawiajgcego
sg czescig umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
byty zawarte w catej dokumentacji.

Strona7z113



Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub uproszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i uzupetnien.

W przypadku niejasnosci odczyt wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dostarczong dokumentacja i Specyfikacjg oraz
wymaganiami w zakresie wytycznych dotyczacych ,, Dostepnej Szkoty”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji, musza by¢ zgodne w zakresie wymiarow
montazowych z wytycznymi dla modelu Dostepnej Szkoty.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng oraz Specyfikacjg, w
tym rowniez w zakresie odchytek od wymiarow montazowych wskazanych w modelu Dostepnej Szkoty, i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, lub mozliwosé odbioru z ekspertami w ramach dofinansowania z
modelu Dostepnej Szkoty to materiaty takie zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania budowy az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
a wtym: ogrodzenia, o$wietlenie, porecze, rusztowania, srodki ochrony robdt, wygody spotecznosci lokalnej
i innych.

Wykonawca zamontuje o tresci okreslonej w obowigzujgcych przepisach prawa tablice informacyjng w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Tres¢ informacji, oznakowanie oraz forma graficzna zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym Tablice powinny by¢
wykonane z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne i powinny by¢ utrzymywane co najmniej przez caty
okres realizacji Robot.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
umowna.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w trakcie wykonywania robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie;

- utrzymywac teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokdét budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz
wtasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie sposobu jego dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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e zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami, pytami i substancjami moggcymi pogorszy¢ stan
Srodowiska,
e zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje materiatéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych zgodnie z Przepisami Prawa.

Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreélone m.in. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawa
o Odpadach.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Wszelkie prace z zakresu zagospodarowania odpaddéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i przedstawione do informacji Zamawiajgcego

1.8. Ochrona pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w trakcie
wykonywania kontraktu.

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw pozaru na
terenie budowy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia w
wykonawstwie robot.

Nie dopuszcza sie rowniez stosowania materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte podczas wykonywania robdt muszg posiadaé aprobate techniczng wydang
przez upowazniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po wykonaniu robot mogg by¢ uzyte
pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode wtasciwych organdw na ich wbudowanie.

Jesli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla Srodowiska zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja oraz na zyczenie Inspektora Nadzoru i spowodowato to zagrozenie dla $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
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1.10. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzagdcow urzgdzen potwierdzenie informacji przekazanych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji w terenie. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w harmonogramie robodt przerw czasowych na roboty
wymagajace przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarzadcéw lub wiascicieli sieci o zamiarze ich przetozenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i wiasciciela lub zarzadce sieci oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy
w dokonaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi,
napowietrznej oraz podziemnej wykazane w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego.

1.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot.

Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponadgabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do ich przewozu i o kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt i urzadzen uszkodzonych w wyniku takiego
przewozu.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia wg odrebnych
przepiséw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, aby elementy obiektu
budowlanego i caty teren byty w stanie zadowalajgcym przez caty czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany
do ich wykonania w terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia.
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1.14. Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi przepisami wydanymi przez wtadze centralne

i miejscowe oraz innymi przepisami i wytycznymi, ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami

prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposéb ciggty

informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie niezbednych zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

2. Materiaty

Pomieszczenia sanitarne powinny by¢ wyposazone m.in.:

Vi,

Vii.

Kabina — w sanitariatach ogélnodostepnych - sciany i drzwi kabiny z materiatu trwale wodoodpornego,
z drzwiami otwieranymi na zewnatrz wyposazonymi w klamke z sygnalizacjg zamkniete/otwarte, klamka
bezpieczna;

Pojemnik na papier toaletowy;

Dozownik mydta ptynnego w sanitariatach ogdlnodostepnych — montowany do sciany;

Szczotka do WC z pojemnikiem — szczotka wiszgca z ragczkg z wymienng koncéwka;

Haczyki / ubranie - montowane do $ciany albo do drzwi kabiny;—Lustra w sanitariatach dla dzieci - na
wysokosci odpowiedniej dla dzieci, klejone do Sciany, albo jedna tafla nad umywalkami z pdtka na
przybory toaletowe. Lustro powinno posiada¢ oswietlenie gdérne lub boczne o klasie min. P44,
W sanitariatach ogdlnodostepnych wskazana jest jedna tafla nad umywalkami;

Lustra w sanitariatach dostosowanych dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami — nalezy je zaprojektowac
zgodnie z wytycznymi przywotanymi w standardach ,Dostepna Szkota” oraz obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie;

Suszarka do rak w sanitariatach ogdlnodostepnych — mocowana do sciany, wykonana ze stali
nierdzewnej. Suszarki powinny by¢ wyposazone w filtry Hepa lub lampe UV. Moc maksymalna. 2500 W;

Schody nalezy wyposazy¢ w platforme schodowg przystosowang do schoddw na torze krzywoliniowym

o wymiarach min. 90 x 120 cm. Przystanek poczatkowy i koricowy — poza obrysem schoddéw.

Platforma musi by¢ wyposazona m.in.:

Vi,
Vii.

viii.

Mozliwosc¢ sterowania —

Predkos$¢ jazdy min. 0,05 maksymalna 0,15 m/s

ramiona bezpieczenstwa

konstrukcja — dostoswana do montazu w waskich klatkach schodowych, pozwalajgca na oszczednos¢
miejsca na schodach, wandaloodporna, szerokos¢ ztozonej platformy (stupek, prowadnica i platforma)
nie moze zawezac przeswitu schodéw wiecej niz do 1,2 m.

Mocowanie — na stupkach samonosnych kotwionych do stopni schodowych

Po ztozeniu platformy zablokowany dostep do panelu sterujgcego i elektro—oniki

Tor jezdny (szyny platformy) - wykonane ze stali nierdzewnej

Goérna szyna jezdna stuzy jako porecz na schodach

Mozliwosc¢ sterowania podczas zaniku zasilania
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X. Zasilanie 1x 230V

Xi. Petna automatyka podczas pracy i prosta obstuga urzadzenia
Xii. Nosnos¢ — 225 kg
xiii. Certyfikaty i zgodno$¢ — dopuszczone do stosowania, zgodny z normg europejskg EN 81-40 lub
rownowaznej.
Xiv. Kolor — uzgodniony z Zamawiajgcym,
XV. Posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i certyfikaty bezpieczeristwa

Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania niezbednej dokumentacji w celu przeprowadzenia rejestracji
urzgdzenia podlegajgcego dozorowi technicznemu oraz przygotowania urzgdzenia do badania.

Ponadto Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach z UDT oraz przygotowywata stosowne
wyjasnienia/zmiany czy wprowadzat korekty w wykonanym montazu.

2.1. Zrodta pozyskiwania materiatow

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych nalezy stosowaé Wyroby Budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego, dopuszczone od obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, atakze z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru Robdt w poszczegdlnych branzach.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
wykonania robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa, atesty lub préby badan
laboratoryjnych oraz ewentualnie prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowej.

2.2. Inspekcja zrédet pozyskiwania materiatéw

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcje zrédta pozyskiwania materiatow w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone
w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich wartos$¢ zostanie przeszacowana jak wartos¢ dla
robot w ktérych zostaty wykorzystane. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do wykonania
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidujg zastosowanie materiatéw wariantowych o parametrach
rownowaznych do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowaznosci. llekro¢
w dokumentacji projektowej ) zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatow lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne badz systemy odniesienia, o ktorych mowa
w art. 30 ust 1, 3 i8 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub
rozwigzan ,rownowaznych” pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych rownowaznych od zatozonych w koncepcji
wielobranzowej, apoprzez ich uzycie funkcjonalno$¢ przedmiotu zamowienia zostanie osiggnieta w nie
mniejszym stopniu, niz przy uzyciu przez partnera prywatnego rozwigzan uzytych w opracowanej dokumentacji
projektowej (udowodnienie réwnowaznosci spoczywa na Wykonawcy).

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego
zachowania zasad BHP lub warunkdéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkow transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt w tempie gwarantujgcym wywigzanie sie
Wykonawcy z terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swdj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.
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Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wgladu wszelkie dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie pojazdéw do ruchu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, dokumentacjg techniczng
i Specyfikacjg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcéw robodt i
ich zgodnos¢ z dokumentami budowy, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdt muszg posiadac
forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji, a
takze na przedmiotowych normach i wytycznych.

Odrzucenie materiatdow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych, doswiadczenia z
przesztosci, wynikdw badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajgcych na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Odpowiedzialnoscia Wykonawcy jest, aby wszystkie elementy Robdt Budowlanych byty zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi w Polsce Przepisami Prawa oraz aby byty zgodne z normami i dyrektywami Unii Europejskiej
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi Przepisami Prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania Robdt z zachowaniem najwyzszych standardéw wykonania
i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy

Wykonawca bedzie realizowat Roboty Budowlane w sposdb zgodny z Umowa.

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane i montazowe zgodnie z wytycznymi dla modelu Szkoty
Dostepnej w zakresie dostosowanie pomieszczen sanitarnych i dostepnosci pionowej (schody) znajdujgcych sie
pod linkiem Poziom Sredniozaawansowany - Dostepna Szkota (dostepnaszkola.info).

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do Robdt lub dziatan
podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy
stosowac sie do Norm Europejskich.

Wykonawca w szczegdlnosci powinien postepowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi,
w tym miedzy innymi:

e Ustawg Prawo Budowlane,

e  Ustawg o wyrobach budowlanych,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci,
e  Prawem geologicznym i gorniczym,
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e  Prawem geodezyjnym i kartograficznym,

e  Prawem Ochrony Srodowiska,

e Ustawg o odpadach,

e Ustawg Prawo wodne,

e Prawo Energetyczne,

e Kodeksem Pracy i przepisami dotyczgcymi ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
. Przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z umowa dokumentacja
techniczng oraz specyfikacja.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposoby prowadzenia prac,

- organizacje prac w zakresie BHP,

- wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,
- system (sposob i procedury) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

- -sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiardow i badan.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem zeby osiggna¢ zatozong jakosé¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét

i jako$¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajgc personel kontroli jakosci,
laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych dotyczacych
poszczegdlnych zakreséw prac.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
stuzacy kontroli jakosci posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen i sprzetu oraz metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazine, ze mogg wptynaé na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
niedociggniecia te zostang usuniete i stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢ i procedura.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Wszystkie urzadzenia iinstalacje bedg posiadaty certyfikat CE (z wytgczeniem urzadzen iinstalacji dla ktérych
uzyskanie takiego oznaczenia nie jest obowigzkowe).

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia oznaczern komponentéw na kazdym rysunku ischemacie.
Wszelka dokumentacja musi by¢ oznaczona zgodnie z ustalonym systemem numeracji i oznaczen. Wszystkie
urzgdzenia muszg posiadaé przytwierdzone tabliczki znamionowe wykonane z odpornego na korozje materiatu,
okreslajgce gtéwne parametry pracy.

Przy wykonywaniu Robdt nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie obowigzujgcych
Przepisow Prawa:

e Wyroby Budowlane dla ktorych:
o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowg Ocena Techniczng, Europejskg
Oceng Techniczng, aprobat technicznych do konica okresu jej waznosci oraz witasciwych
przepiséw idokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej
certyfikacji,
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o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub zaprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdéw Nieobjetych certyfikacjg
okreslong w lit. a), majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;

e Wyroby Budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych istosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby Budowlane:

o oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z Krajowa Ocena Techniczng, Europejskg Oceng Techniczng, europejskg aprobatg techniczng
do konca okresu jej waznosci lub krajowgq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

o wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg Wyroby Budowlane wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
Z przepisami i obowigzujgcymi normami.

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sg ww. dokumenty, kazda dostarczona partia materiatow
uzytych do robdt bedzie posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (beton, zaprawa, itp.) muszg posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla kazdej
partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan kazdej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatéw
przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do protokotu odbioru robdt i winny by¢
udostepniane Inspektorowi Nadzoru na kazde zgdanie.
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6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

e pozwolenie na budowe

e dokumentacja projektowa

e  protokot przekazania budowy,

e  protokoty z préb | badan

e protokoty odbioru robét, czesciowych i koricowych,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

e powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i wyrobdw,
e  operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcemu.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarow nalezy rejestrowac w ksigzce obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej ptatnosci za wykonane prace, ksigzka
obmiaréw bedzie podstawg oszacowania zaawansowania prac. Obmiary muszg by¢ dokonywane z czestoscig
dostosowang do formy ptatnosci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalajgcym na weryfikacje wpisow

przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urzgdzenia i sprzet pomiarowy. Jesli wymagajg tego
przepisy odrebne urzadzenia i sprzet muszg posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czesciowym lub ostatecznym odbiorem etapdw prac, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie ich wykonywania.
Odbidr robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe i pdzniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objetosci powinny by¢ poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w ksigzce obmiarow lub jako zatgczniki do niej.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robét Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposdb zwyczajowo przyjety (telefonicznie, faksem, email). Odbioru
nalezy dokona¢ niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet badan, atestow i dokumentacji projektowej oraz specyfikacji.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac. Odbioru czesciowego nalezy
dokona¢ w oparciu o zasady okreslone rozdz. 1.8.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw okreslonych w pkt. 1.8.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowq i specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie
odbioru i ustali nowy termin ostatecznego odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych branzach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, specyfikacjg badz normami z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na walory bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, Komisja
moze dokonaé okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata wykonana w trakcie realizacji kontraktu,

- specyfikacje wykonania i odbioru robot,

- oryginaty i ksigzki obmiarow,

- wyniki pomiaréw, przegladdéw oraz sprawdzen,

- atesty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty dla wbudowanych materiatow,

- protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen,

- protokoty préb i badan instalacji,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng wykonanych prac,

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa.
W przypadku gdy Komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg okresli nowy termin odbioru koricowego.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej w oparciu o zasady opisane w pkt.1.8
niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Wszystkie ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy bedg regulowane na zasadach okreslonych w Umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogéw umowy, dokumentacji
projektowej i specyfikacji muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce na
etapie udzielania zamodwienia.

10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych wykonania i odbioru robét

Wykonanie i odbidr robdt nalezy opiera¢ na warunkach okreslonych w przepisach prawnych oraz polskich
normach, a w szczegélnosci wymienionych ponizej.

10.1. Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem

Podstawowe przepisy techniczno-budowlane zwigzane z projektowaniem sg okreslone w nastepujacych aktach
prawnych:

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Partner Prywatny zobowigzany jest do realizacji zamdwienia
zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami Prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamodwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje przedmiotu
zamowienia, zgodnie z wymaganiami Podmiotu Publicznego.

a. Ustawy

i. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 .),

ii. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.
503—z pdzin. zm.),

iii. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.),

iv. Ustaw—a zdnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne ikartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 897 z pdzn. zm.),

v. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
2015 poz. 1165);

vi. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. (Dz.U.2016 poz. 1966);

vii. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdin. zm.),
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viii.

Xi.
Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Xviii.

Vi.

Vii.

viii.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Ustawa
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057),

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. Elektromobilnos¢ i paliwa alternatywne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych $rodkach komunikowania sie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1824 z pdin. zm.),

Ustawa zdnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych iaplikacji mobilnych
podmiotdw publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z pdin. zm.),

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U.
22020 r. poz. 1062 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z pdin. zm.),
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166)

Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.
2015 r. poz. 376, z pdin. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 2033),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 r.
poz.463),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030, ).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, z pdzn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
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projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz. U. 2021 r. poz. 1722Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

xi. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2022 poz. 1620

xii. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2021 poz.
325)

xiii. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz 2088 ze zm.)

c.  Prawo Unii Europejskiej

i. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 pazdziernika 2016 r. w sprawie
dostepnosci stron internetowych i mobilnych aplikacji organdw sektora publicznego (Dz. U. UE. L. z 2016 .
Nr 327, str. 1),

ii. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 paZdziernika 2018 r. ustanawiajgca wzoér
o$wiadczenia w sprawie dostepnosci zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102
w sprawie dostepnosci stron internetowych i mobilnych aplikacji organow sektora publicznego (Dz. U. UE. L.
22018 r. Nr 256, str. 103),

iii. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogow
dostepnosci produktow i ustug (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 151, str. 70),

d. Prawo miedzynarodowe—

i. Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych - sporzgdzona w Nowym Jorku z 13 grudnia 2006 r. Artykut
9, Artykut 21 (Dz.U. 2012 poz. 1169). Konwencja o prawach o0séb niepetnosprawnych, sporzadzona w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z pdzn. zm.).

1.10.1.7. Normalizacja

Dokumentacja Budowy powinna by¢ wykonywana zgodnie z Przepisami Prawa, przy przestrzeganiu Polskich
Norm lub stosownych Norm Europejskich.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w zwigzku z wykonywaniem
Robot w ramach Umowy oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z wymaganiami zawartymi
w SWZ.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z wymaganiami tych norm.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniami prawnymi, ustawami
i regulacjami Rzeczypospolite] Polskiej, ktére w jakikolwiek sposéb odnoszg sie do wykonywanych Robot lub
dziatat podejmowanych w ramach tej Umowy.

Podstawowym wymogiem Umowy jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane /testowane/
dostarczane zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami lub rownowaznymi Unii Europejskiej jako
minimum.
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W przypadku braku odpowiednich standardow polskich lub Unii Europejskiej mozna uzy¢ standardéw
miedzynarodowych.

W razie, gdy zadne z nich nie majg zastosowania nalezy sie kierowa¢ wymaganiami zwyczajowo przyjetymi.

Normy podane w niniejszym zafaczniku nie wykluczajg wykorzystania— alternatywnych — réwnowaznych lub
lepszych - Norm lub Standardow proponowanych przez Partnera Prywatnego.

Odniesienie do jakiejkolwiek Normy lub Standardu oznacza odniesienie do wszystkich zwigzanych z nig lub
odnoszacych sie Norm lub Standardéw wspomnianych w tej Normie lub Standardzie

Nalezy stosowac normy i przepisy powotane w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(z pdzniejszymi zmianami), w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHN—CZNA - ROBOTY ROZBIORKOWE |
PRZYGOTOWAWCZE - ST.01.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla  potrzeb o0séb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

ST-01. — Rozbidrki w obszarze istniejgcych remontowanych pomieszczen, instalacji i schoddéw
obejmujgce m.in.:

e roboty rozbidrkowe ($cianki dziatowe, oscieznice, ptytki Scienne i podtogowe)
e roboty demontazowe (grzejnik, umywalka i miski ustepowe, osprzet elektryczny i zrodta Swiatta)

e  skucie noskéw stopni schodowych, cokolikéw cementowych, uszorstnienie lastryka,
e  wywodz gruzu na odlegtosé 20 km

e zagospodarowanie odpadow

e zabezpieczenie miejsc rozbidrek i prac przygotowawczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty
2.1. Dla robdt wg ST-01. materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

=

Do rozbiérek moze by¢ uzyty sprzet w odpowiednim stanie technicznym .

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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Odpady utylizowa¢ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach oraz aktach wykonawczych

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie — w niezbednym zakresie

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Rozbidrka ogrodzenia, rurociggéw , elementéw stalowych i zasiekdw

(1) Elementy stalowe zdemontowac poprzez ciecie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu
sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebraé recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz wywiez¢ i
utylizowac zgodnie z zapisami prawa .

(3) Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac.

Teren splantowac. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inzyniera miejsce na odlegtos¢ do 4 km.

6. Kontrola jakosci robét
1. Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. oraz w wymaganiach ogdlnych

7.  Obmiar robét
1. Jednostkami obmiarowymi sa:
ST-01 — Rozbidrki— [m?]

8.  Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete ST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania nie przewiduje sie .
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE ST-02

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkotfa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem (wymiana poziomodw
kanalizacji sanitarnej).

W zakres tych robdt wchodza:

ST-02.01 Wykopy.

ST-02.02 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

ST-02.02. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

ST-02.02. Podktad zwirowo-piaskowy .

ST-02.03. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
2.1. Do wykonania robdt wg ST-02.01 materiaty nie wystepuja.

Do wykonania robét wg ST-02.01.00 materiaty nie wystepuja
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg ST-02.02.00.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

* uziarnienie do 50 mm,

* tgczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
* zawartosc frakcji pytowej do 2%,

* zawartosc czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki
materiatdéw budowlanych itp.

Parametry zasypki:
* max. $Srednica ziaren d<120 mm,
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* wskaznik roznoziarnistosci U>5,

* wspodtezynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
* zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

* odpornosc na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypdéw i podbuddéw wg ST-02.02-04 powinien posiadac nastepujgce wtasciwosci:

* max. $Srednica ziaren d<120mm,

* wskaznik roznoziarnistosci U>3,

* granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
* zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

* pecznienie pod wptywem wody P<5%,

* mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

* odpornosc¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty zimne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg ST-02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkdéw gruntowych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej
dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz
miec¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
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5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
* W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — ST-02.02.

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdow materiatéw
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg ST-02.03.

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek .
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie

powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe].
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie

wyszczegdlnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy wg ST-02.01.

Z normami

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

*  zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
*  prawidtowos¢ wytyczenie robot

*  roboty przygotowawcze

*  rodzajistan gruntu w podtozu

*  wymiary wykopdw

*  zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypdw wg ST-02.02.Sprawdzeniu podlega:

*  przygotowanie podfoza
*  materiat uzyty na podktad
e gruboscirownomiernos¢ warstw podktadu
*  sposoObijakosc zageszczenia.
6.3. Zasypki wg ST-02.03.00
Sprawdzeniu podlega:

*  stan wykopu przed zasypaniem
*  materiaty do zasypki

grubosé i réwnomiernosé warstw zasypki
*  sposoObijakosc zageszczenia.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
ST-02.01 — wykopy — [m?3]
ST-02.02— podktady i nasypy — [m?]
ST- 02.03 — zasypki — [m?]

ST-02.04. — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

8.  Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete ST-02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane z—staty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU — ST-03.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-IlIN.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadad

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatos¢ na | wydtuzenie Zginanie a
plastycznosci rozcigganie trzpienia —$rednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355 | 10-32 315 min. 345 16 d =3a(90)
B500 SP 10-32 500 min. 575 16 d =3a(90)
B500 B 10-32 500 min. 550 min. >5 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé,
naderwan i rozwarstwien.
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(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretow gtadkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych Srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
* znak wytworcy,
* S$rednice nominalng,
* gatunek stali,
* numer wyrobu lub partii,
* znak obrdébki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregédw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkdw.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
* nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
* nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, ® stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5.  Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé
pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.  Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete ST-03.01 i ST-03.02 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-00 — ,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbidr koricowy — wg ST -00

8.3. Odbidr zbrojenia
Odbidér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretdow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane—zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON — ST-04.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem: ST-04.01 Betony
konstrukcyjne, ST-04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjy
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie cementéw powszechnego uzytku.

Opakowanie. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- 0znaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyfki,

- termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Strona 36z 113



Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Magazynowanie i okres sktadowania. Miejsca przechowywania cementu muszg by¢ zgodne z wytycznymi
producenta cementu.

Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

2.2.1. Beton konstrukcyjny

Wymagania co do parametrow betonu konstrukcyjnego muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 206:2014:
Do wykonania prac projektuje sie zastosowanie betondw konstrukcyjnych o markach:

- C8/10

- C20/25

- C25/30

- C25/30 W8

- C30/37

2.2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny (przyktadowy) sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos$¢ optymalna 8%. Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport
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4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
b) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz 90 minut, chyba ze dostawca i
odbiorca ustalg inaczej.

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normami PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia: 2% — przy dozowaniu cementu i wody, 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wkfadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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d) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
a) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potfaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

- przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu,

- jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

b) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robodt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

c) Pobranie prébek i badanie.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

W przypadku prowadzenia robdt betoniarskich w okresach obnizonych temperatur, temperatura
powierzchni elementu nie powinna spas¢ ponizej 02C, zanim beton w tych miejscach nie osiggnie
minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie na poziomie 5 MPa (dla betonéw z uzyciem cementéw CEM I, CEM
I, CEM IV, CEM V).

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia odpowiedniej mieszanki betonowej i warunkéw pielegnacji ustalonych
z dostawcg betonu.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ jg co najmniej przez 7
dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy muszg by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma

PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Strona 40z 113



5.5.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepad,
aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkdéw i porow,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowad
wilgotng szczotkg aby usungc powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robdét
Jednostkami obmiaru s3a:
- ST-04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji.
- ST-04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty objete ST-04.01.00 i ST-04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY — ST-05.00.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.
ST- 05.01.00 Prefabrykowane stopnie schodowe zewnetrzne i palisady betonowe .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Stopnie betonowe prefabrykowane, palisady betonowe Charakterystyka stopni: a) Wymagania:

Stopnie winny by¢ wykonane zgodnie z projektem — jako samonosne konstrukcje. Wymiary wg czesci
rysunkowej projektu.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekraczaé: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do
4 mm; w grubosci do 3 mm.
b) Sktadowanie
Stopnie nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podkfadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koricow. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych Nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5. ¢) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Charakterystyka palisad:
a) Wymagania:
Palisady winny by¢ wykonane zgodnie z projektem — jako konstrukcje wspornikowe. Wymiary wg
czesci rysunkowej projektu.
b) Sktadowanie
Stopnie nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podkfadkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koricow. Nastepne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych Nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5. ¢) Transport
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Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, rownolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

3.  Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport —w opisie materiatéw p. 2

5. Wykonanie robét
5.1. Montaz stopni i palisad prefabrykowanych zgodnie z wymaganiami dostawcy.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest:
dla ST-05.01.00 — 1 m wykonanego stopnia / palisady.

8.  Odbidr robdt
8.1. Obejmuje odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE STALOWE — ST-
06.00

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.11 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S355J2, S235 wg normy PN-EN 10025:2002
a) Dwuteowniki wg normy PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do140 mm—-3do 13 m;
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m.
b) Ceowniki wg normy PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
-do80mm-—-3do12m;
-80do 140 mm —3-13m
- powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.
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Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m.
c) Kgtowniki wg norm: PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki dostarczane sg o dtugosSciach:
-do45mm-3do12m;
- powyzej 45 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
d) Blachy
Blachy uniwersalne wg normy PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm i szerokosciach
160-700 mm oraz dtugosciach:
- dla gruboscido 6 mm—6,0m
- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe
Wg WW. normy.
Blachy grube wg normy PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
Blacha zebrowana wg normy PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Bednarka wg normy PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1,5-5 mmi  szerokosciach 20-200  mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Prety okragte wg normy PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm —3-10 m - przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m. Tolerancje wymiarowe
wg Ww. normy
2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej S355J2, S235 wg PN-EN 10025:2002.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
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2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci

wiekszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy,

- profil,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii, - znak obrdébki cieplne;.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie

Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych
zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykte]j stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu metody MIG z uzyciem
drutu spawalniczego dobranego dla kazdej z konstrukcji indywidualnie zgodnie z WPS zaktadu
produkcyjnego. Klasa zaktadu min ,I”.
Drut spawalniczy powinien miec:
- zaswiadczenie jakosci,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

a) Sruby z tbem szesciokatnym wg normy PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
* dlasrednic 8-16 mm — 4.8-Il dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-|
*  stan powierzchni wg normy PN-EN 26157-3:1998
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*  tolerancje wg normy PN-EN 20898-7:1997
* wilasnosci mechaniczne wg normy PN-EN 20898-7:1997.
b)  $ruby fundamentowe wg normy PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P i kotwy stalowe wklejane
osadzane na zywicach epoksydowych.
c) nakretki szesciokgtne wg normy PN-EN-ISO 4034;2002
d) wtasnoséci  mechaniczne wg normy PN-82/M-82054/09 — czes$ciowo zast. normy
PN-EN 20898-2:1998
e) podktadki okragte zgrubne wg normy PN-ISO 7091:2003
f) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg normy PN-79/M-82009
g) podktadki klinowe do ceownikéw wg normy PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg dalej opisanych w niniejszej SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukc;ji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktore po wbudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé¢ w magazynie w
oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki)
sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Partie materiatéw
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.
2.4.2. Konstrukcje
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwaorni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- - jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
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3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do potgczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu
po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny
wystgpic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotéw

5.3.1. Czesci
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktore po
montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotow i wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
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Nieprostoliniowos$¢ Prety, blachownice, 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm
stupy, czesci ram

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci poétek, - 2 mm na dowolnym odcinku

scianek, srodnikéw 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz

nie wiecej niz5 mm

Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Woygiecie Srodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytgczeniowy swobodny
do 500 500- 0,5 2,5
1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokoscil5 mm powinny byéoczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin - Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejsza: - o 5% — dla spoin czotowych - o0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz  wady licaigrani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe
takie jak:

- obrébka spoin,

- przetopienie grani,

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng

ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potaczenia

Potgczenia na sruby:
- dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje,
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- nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni,

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru,

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Wstep
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac i zabezpieczenia antykorozyjne wg SST

5.4.2. Prace montazowe
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentdow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperdéw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu,
- poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekraczac
wartosci:
Posadowienie

Dopuszczalne odchytki mm stupa do 2,0
rzedna fundamentu i rozstaw $rub na powierzchni betonu do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2. odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3. strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
4. wygiecie belki lub wigzara I/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
5. odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robdét
Jednostkami obmiaru s3a:
Dla pozycji ST-06.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. 0Odbidr robot
Wszystkie roboty objete ST-06.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci —wymienione w SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE ST-07.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie muréow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
ST-07.01.00 Sciany z pustakdw poryzowanych

ST-07.02.00. Scianki dziatowe
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

Pustak ceramiczny gr. 11,5/ 12,0 cm:

a) Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego
oraz wspotczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej w warunkach uzytkowych: U = max 1,83 W/(m2 x K)

b)  Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie (fk ) $cian okres$lona wg PN-B-03002 lub PN-

EN 1996-1-1 (dla klasy 15): $ciana nienos$na

c) Klasy odpornosci ogniowej S$cian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, cementowo-wapiennym lub gipsowym o
grubosci minimum 10 mm., dla poziomu obcigzenia 0,6: REI120.

2.3. Obudowy stelazy toalet:

Obudowa stelazy i piondw instalacyjnych:
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Oktadziny Scienne systemowe charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
Ptyta: 2x12,5 mm typ A lub typ H2

Wypetnienie: Wetna gr.50 mm (nie wymagana)

PARAMETRY TECHNICZNE

Przyrost
Grubosc Masa izolacyjnosci Klasa odpornosci || Wysokos¢
zabudowy zabudowy ***) | akustycznej *) ogniowej **) maksymalna
Nazwa wariantu mm kg/m?2 ARAL mm
2x12,5 mm typ A
lub typ H2 ****)
Wetna gr. 50 mm | 125 26 12 - 5500

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

f) Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

g) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
poziomicy , z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Cegty i bloki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegty suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréow.

Mury grubosci mniejszej niz 25 cm mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.1. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdow nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

* Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

*  Potgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

* Cegte kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.

*  Mozna ja réwniez stosowac¢ do murowania $cian wewnetrznych.

*  Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

*  Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

*  Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodga. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

*  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10
mm.

*  Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

+  Scianki systemowe montowac zgodnie z kartami technologicznymi dostawcéw systemu $cianek
dziatowych pomieszczen higieniczno sanitarnych

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze materiatéw sciennych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
*  wymiarow i ksztattu,
* liczby szczerb i peknigé,
* odpornosci na uderzenia,
*  przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos$é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty lub pustakéw przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
o Scianki systemowe kontrolowa¢ pod wzgledem wizualnym . Nie dopuszcza sie uszkodzer
powierzchni oraz okué¢ , zamkéw i elementéw mocujgcych . Odchytki wymiarowe elementéw
$cianek i drzwi do +/- 10 mm
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6
— na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm +6,-3 +6,-3
szerokos¢

wysokoé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokosé
wysokosé

+10, -5 +10, -5
+15,-10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robdot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace
dokumenty: d) dokumentacja techniczna,

e) dziennik budowy,
f)

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
g) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

h) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

i) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

j) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Zasady ptatnosci uregulo—ane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY BLACHARSKIE: ST-08.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie przejs¢ przez konstrukcje dachowa kanatdow wentylacji grawitacyjnej z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wraz z elementami pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:
B.08.01.00 Obrdébki blacharskie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.2. Blacha tytan cynk
*  Wymiary:1000mm x 500 mm grubos¢ 0,55 mm wiasciwosci stopu: 99,995
Zn

Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2
*  Powierzchnia patynowana

2.2. taczniki
Do mocowania blachy stosowa¢ materiaty zalecane przez producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg SST 00.00. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji.

5.  Wykonanie robét
5.1. Obrdbki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia oraz ksztattu potaci . Roboty

blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —5°C.Po wykonaniu
poszycia dachu nalezy potgczy¢ z obrébkami poprzez klejenie lub zgrzewanie .
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Roboty nalezy wykonac¢ w porozumieniu z wykonawcga dachu, a najlepiej przez tego samego wykonawce .Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty
*  Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.
*  Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
*  Odbiér materiatéw  powinien obejmowaé¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaércy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw , ktérych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
* Nie nalezy stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest: m? obrébki blacharskiej

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  0Odbidr robdt
8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do wykonania prac,
8.2. Odbidr robdt blacharskich
Roboty blacharskie, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
* podtoza,
* jakosci zastosowanych materiatéw,
* doktadnosci wykonania poszczegdlnych elementéw,
* doktadnosci wykonania obrébek blacharskich iich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe nalezy przeprowadzac po zakornczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce
dokumenty: ¢ dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
elementow ,
* zapisy dotyczgce wykonywania robdt blacharskich i rodzaju zastosowanych materiatéw,
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* protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z blach , obrébek blacharskich powinien obejmowac ponadto : sprawdzenie
prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do dachu ,
podkonstrukcji lub $cian.

9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA - TYNKI OKtADZINY SCIENNE i
SUFITOWE: ST-09.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
* B.09.01.00 Tynki wewnetrzne
* B.09.01.02 Suche tynki

* B.09.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.
1.4. Okresélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
* miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymiary 598 x 598 mm
Grubos¢ 10 mm

Powierzchnia Mat

Odpornos¢ na Scieranie Nie dotyczy
Scieralno$¢ wgtebna <135 mm3
Antyposlizgowos¢ R10 B
Rektyfikacja Tak

Mrozoodpornos¢ Tak

Odpornos¢ na plamienie Spetnia
llos¢ sztuk w kartonie 4

llo§¢ m2 w kartonie 1,43 m2

Waga kartonu 34,0 kg

llo$¢ kartonéw na palecie 24

llo$¢ m2 na palecie 34,32 m2
Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie

W pomieszczeniach sanitarnych (nie tylko przeznaczonych dla OzN) zapewniony jest wtasciwy kontrastu
kolorystyczny, (min. 30% LRV) miedzy wyposazeniem a ttem pomieszczenia.2.5. Ptytki Posadzkowe — wg

dokumentacji projektowej.

2.6. Materiaty do suchych tynkow
Elementy sktadowe systemu:

«  Ptyta gipsowo-kartonowa typ A

Ptyta gipsowo-kartonowa typ A o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego
$cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170
g/m?, spdd: G = 150 g/m? tworzacymi ptaska i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,10
kg/m2 i gestosci 648 kg/m3 przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno$é
wzgledna powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z
dwoma krawedziami typu PRO (KS) o wgtebieniu Imm na odcinku 45mm z nadrukowanym
znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta
spetniajgca wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substanc;i
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niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

«  Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2

Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa typ H2 o grubosci 12,5 mm sktadajgca sie z rdzenia
gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o
gramaturze lico: G = 170 g/m?, spdd: G = 150 g/m?, tworzgcymi ptaska i prostokatng powierzchnie.
Ptyta o wadze min. 8,40 kg/m? i gestosci 668 kg/m3 o zmniejszonym stopniu wchfaniania wody
przeznaczona do pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, a
okresowo o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Klasa wchtaniania wody H2
(wg PN-EN 520) — catkowite wchtanianie wody <10%, powierzchniowe wchtanianie wody <220
g/m?.

Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma krawedziami typu PRO (KS) o
wgtebieniu Imm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang
miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz.. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie
krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane
poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD).

- CwW 100

Pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujacy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw
wykonanych ze stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez
Instytut Techniki Budowlanej pt. , Opinia techniczna dotyczgca Scian dziatowych z ksztattownikami
stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej”. Dzieki ryflowane] ptaszczyznie profilu nastepuje
zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie— wkretéw na ryflowanej powierzchni i , klawiszowania”
ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubos¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil posiada
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiadajgcy znak CE.

- Uw 100

Poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysokos¢ scianki 40 mm, dzieki ryflowaniom i
przetfoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwafoscig w poréwnaniu do
ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej,, co zostato udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca Scian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej". Dzieki ryflowanej
ptaszczyzn”e profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania sie — wkretéw na ryflowanej
powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubosé¢ nominalna profilu
minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiadajacy
znak CE.

«  Whkrety TN
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Blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowanej. Reakcja na ogien klasa Al. Klasa
ochronnosci na korozje klasa 48. Wkrety posiadajg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt posiadajgcy znak CE.

«  Kotki rozporowe
taczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nos$nym podtozu. Produkt posiadajgcy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

« Tasma uszczelniajgca piankowa
Uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania potgczen Scian dziatowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi.

«  Masa szpachlowa

Wysokojakosciowa, super wytrzymata, systemowa gipsowa masa szpachlowa, ulepszona
dodatkiem dyspersji tworzyw sztucznych. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-
kartonowych, typ 4B zgodna z normg EN 13963. Masa wigzaca, rozrabiana w proporcji 5kg proszku
na 2,5 litra wody. Czas zuzycia ok 40 minut, czas wigzania ok. 60 minut. Produkt posiada Atest
Higieniczny.

«  Siatka spoinowa samoprzylepna
Siatka spoinowa z wtdékna szklanego stuzgca do wzmacniania spoin  miedzy ptytami
gipsowokartonowymi lub gipsowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany. Produkt posiadajacy
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

+ Tasma spoinowa szklana
Tasma spoinowa z wtdkna szklanego ,fizelinka" stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami
gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

« Tasma spoinowa papierowa
Tasma papierowa stuzgca do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w
narozach i na obwodzie Sciany.

+ Masa szpachlowa

Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie
dobranych sktadnikow: co-polimerdw lateksowych oraz najdrobniejszych maczek dolomitowych,
stuzgca do wstepnego i finiszowego szpachlowania potaczen ptyt g-k z zastosowaniem tasmy
zbrojacej. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3A zgodna z normg EN
13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymatos¢ na zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt
posiadajgcy Atest Higieniczny.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4, Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5.  Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

*  Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

*  Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

*  Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

* W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

*  Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujgcy lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania murow budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
* bezposrednio na podfozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
* na podkfadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi  blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy
podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowang lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie

zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamoéwieniem, proby

doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu ptytek
* liczby szczerb i peknigg,
¢ odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy j3 poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
6.4. Kontrola jakosci wykonanych robét sufitéw podwieszanych : o Sprawdzenia zgodnosci wykonanego

sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowg. o Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych
materiatéw / wyrobdw z dokumentacjg projektows.
o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

*  Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugo$ci 5m.

*  Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
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*  Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszanego. W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. lloéé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robdt
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow 8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz dmm w
pomieszczeniu,

*  poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
* trwate élady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbidr suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4.15.7.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POSADZKI: ST-10.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. ST-10.01.00 Warstwy kontrastowe na posadzki.
ST-10.02.00  Ptytki gresowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wyroby podtogowe

Tasmy Kolorowe $rednioziarniste dedykuje sie do stosowania w miejscach o umiarkowanym
natezeniu ruchu, na Sliskich i gtadkich powierzchniach m.in. schodach, ptytkach, terakocie. Tasmy
kolorowe srednioziarniste sg nie tylko doskonatym sposobem na niwelowanie poslizgu, ale takze
mogg wyznaczac Sciezki komunikacyjne, wyznacza¢ odpowiednie strefy lub dodatkowo oznaczaé
np. krawedzie schoddw. Mogg petni¢ nie tylko funkcje zapewnienia bezpieczenstwa, ale takze byc¢
elementem wizualnym.

Charakterystyka *  duzy wybor kolorow
*  zabezpieczajg wiekszos¢ sliskich powierzchni
*  tasmy samoprzylepne
*  klej nie uszkadza podtoza, po usunieciu tasmy powierzchnia wyglada
jak przed montazem

e dtugos¢ uzytkowania od 2 do 4 lat w zaleznosci od natezenia ruchu
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Zastosowanie wewnatrz

budynkow

Zastosowanie na zewnatrz

Temperatura klejenia na

zewnatrz

Zastosowanie w obiektach

Wyniki
antyposlizgowosci (na sucho):

kontroli badania

Wyniki badania
antyposlizgowosci (na mokro):

kontroli

Wspétczynnik tarcia:

Testy palnosci:

2.2. Wyroby ceramiczne i gresy

Ptytki gresowe
Wymiary 598 x 598 mm
Grubos¢ 10 mm
Powierzchnia Mat

TAK

TAK
Przy montazu na zewnatrz budynkéw wymagane jest zastosowanie kleju
uszczelniajgcego

Minimum 10°C przez min. 7 dni przed oraz po przyklejeniu tasm

Szkoty, przedszkola, urzedy, sklepy, biura, hotele, obiekty stuzby zdrowia,
osrodki sportowe, hale fabryczne, garaze, kina, teatry, budynki jedno- i
wielorodzinne i wiele innych

Metoda badania: DIN 51130

Kat akceptacji: > 40°

Klasa hamowania poslizgu: R 13
Metoda badania: DIN 51097

Kat akceptacji: 30°

Klasa hamowania poslizgu: C
Metoda badania: ASTM C 1028-96
Wynik na sucho: 1.14

Wynik na mokro 0.98

Zgodne z wymogami BS 5867 : 1980 Part 2. Metoda: BS 5435 : 1976 (15
sekundowy test ptomieni)

Odpornos¢ na écieranie Nie dotyczy

Scieralnoéé wgtebna <135 mm3
Antyposlizgowos$¢ R10 B
Rektyfikacja Tak
Mrozoodpornos¢ Tak
Odpornos¢ na plamienie Spetnia
llos¢ sztuk w kartonie 4

llos¢ m2 w kartonie 1,43 m2
Waga kartonu 34,0 kg

llos$¢ kartondw na palecie 24
llo$¢ m2 na palecie 34,32 m2

Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/8-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz zapis ,, Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukfadac¢ scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.
Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

W pomieszczeniach sanitarnych (nie tylko przeznaczonych dla OzN) zapewniony jest wtasciwy
kontrastu kolorystyczny (min. 30% LRV) miedzy wyposazeniem a ttem pomieszczenia. Dodatkowo

nalezy zastosowac kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzka, tak aby OzN narzadu wzroku mogta
oceni¢ wielko$¢ pomieszczenia.

W przypadku komunikacji pionowej (schody):

5.

e Porecze wyrdzniajg sie kolorystycznie.

e Poczatek i koniec biegu schodowego sygnalizowane sg fakturg, tzw. pasem ostrzegawczym,
zgodnie z wymogami okreslonymi dla schodow zewnetrznych w MDS na poziomie podstawowym.

e Wzdtuz biegu schodowego i na spocznikach posrednich, mocowane sg porecze, usytuowane na
wysokosci 75 i 90 cm.

1. Pochwyty poreczy wyprowadzone sg w poziomie na 30 cm poza pierwszy i ostatni stopien biegu.

Rozwigzanie to, umozliwia uchwycenie poreczy zarowno przez mtodsze dzieci i osoby niskiego
wzrostu oraz starsze dzieci i osoby doroste.

1. 3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkfad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowaq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Wat.iggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. lloé¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robdt
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbidér materiatdw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowad réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene

wzrokowa,

*  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci

nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa pfatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA — SLUSARKA: ST-11.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
ST-11.01.00 Stolarka wewnetrzna HPL

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty
2.1. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg ST-12.00.00 niniejszych SST.

2.2. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.5. Badania na budowie 2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi

uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwaérni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Klasyfikacja i okreslenie wtasciwosci:
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Drzwi wewnetrzne HPL
Projektuje sie nowe drzwi do pomieszczen: projektowana fazienka dla oséb z ograniczeniami
- typ drzwi: wewnetrzne, jedno- i dwu-skrzydtowe, rozwierane, drewniane o konstrukcji
wzmocnionej, przylgowe, z atestem higienicznym
- odpornos¢: skrzydto oraz oscieznica odporne na mycie srodkami dezynfekcyjnymi
- skrzydto: ptaskie w okleinie zmywalnej - laminat HPL, wypetnienie z ptyty wiérowej petnej
wzmocnione sklejkg, obtozone obustronnie ptytg HDF,
- rama oscieznicy : oscieznica stalowa obejmujgca regulowana, lakierowana stalowa ocynkowana i
zabezpieczona antykorozyjnie,
- okucia/ zawiasy: zawiasy 3 szt., ocynkowane, malowane lub ze stali nierdzewnej
- klamka INOX z rozetg z wktadka tazienkowa,
- zamek (kaseta): z wktadkg tazienkowg
- cylinder zamka: zamek tazienkowy jednostronny
- uszczelka na skrzydle / oscieznicy
- izolacyjno$¢ akustyczna: 35 dB
Po nadto w pomieszczeniach sanitarnych - elementy takie jak drzwi, klamki, porecze wspierajgce, urzadzenia
sanitarne i akcesoria, kontrastujg barwg ptaszczyzn pionowych i poziomych.
3.  Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
5.  Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

prawidtowos¢ wykonania osciezy,
mozliwos$é mocowania elementéw do $cian, *
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja

zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocy kotkdw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby

nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST w dalszej czesci
opracowania.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢c na podstawie zatgczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementdw powinno obejmowad:

sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

rownos¢ , jednakowy odcien oraz brak usterek mechanicznych na powierzchni goérnej i
pobocznicach parapetow .

stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7.  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot dla ST-12.01.00 jest ilos¢ kpl elementdw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  0Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE: ST-12.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla —potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujacych robot malarskich:
ST-12.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
ST-12.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdéd

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych,
terpentyne i benzyne —do farb i emalii olejnych,
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inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiadac¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe 2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom

norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m?/dm?3,
max. czas schniecia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno$é — 15-16 m?/dm?,
max. czas schniecia—8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania —
biaty ° do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno$é — 6-10 m?/dm?,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno$é — 4,5-5 m?/dm3
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajno$é¢ — 5-6 m?/dm?3,
max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno$é — 6-8 m?/dm?3
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno$é —1,2-1,5 m?/dm?3
czas schniecia—12 h
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni wewnetzrnych
Wymagania dla farb:
. lepkos$¢ umowna: min. 60
gesto$é: max. 1,6 g/cm?
zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
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czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
grubos¢ — 100-128 m
przyczepnosc¢ do podtoza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna —min. 0,1,
odpornos$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.6. Farby lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie srodkami dezynfekujgcymi i detergentami
Wymagania :
wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu
dyfuzyjna dla pary wodne
podatna na czyszczenie detergentami i srodkami myjgcymi

Wtasnosci wg PN EN 13 300:

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5 ~ 20 um)

Zdolnos¢ krycia (wsp. Kontrastu):

Klasa 2 przy wydajnosci m2/I tj. ok. 135 ml/m2

Stopien potysku (potysk zwierciadlany): jedwabisty mat

Granulac—a : Drobna (<100 um)

Spoiwo : Latex syntetyczny wg DIN 55

Gestosé ok. 1,2 - 1,4 g/cm3

Dla koloréw petnych zachodzi potrzeba

naniesienia drugiej warstwy kryjacej.

przedostaniu sie mariatu do kanalizacji i

zbiornikéw tu po wyschnieciu

Barwa: biata z mozliwoscig barwienia samodzielnie przy uzyciu barwnikdéw systemowych .

Sktad produktu: Dyspersja akrylowo-polimerow weglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniajace,
konserwanty. Zgodnie z Dyrektywg UE wartosci dopuszczalne maksymalnej zawartosci LZO
(lotnych zwigzkdéw organicznych) 75 g/ 1.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitéw mozna wykonac po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
catkowitym ukoniczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek, * usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PNISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w
stosunku 1:3-5 lub systemowy Srodek gruntujacy .

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac systemowym
podktadem gruntujgcym lub farba podktadowsa.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.
5.2.6. Pod tynki peczniejgce stosowac grunty poliuretanowe o grubosci min 60 um .

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych , syntetycznych i peczniejgcych powinny mieé barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

Przy farbach peczniejgcych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy
ustalona grubos¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i odpowiada wymaganiom dokumentacji
technicznej

6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: * dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, ® dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Przy farbach peczniejacych przed natozeniem farby nawierzchniowej nalezy pomierzy¢ czy
ustalona grubos$¢ powtoki jest naniesiona réwnomierni i odpowiada wymaganiom
dokumentacji technicznej i sporzadzic¢ z takich czynnosci odpowiedni protokot .
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robdt
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachloéwka. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku

plam, smrt. zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w

stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci uregulowane zostaty w Umowie.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (WODOCIAGOWA) — ST-13.00

Instalacja wodociggowa,
1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji wodociggowej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla potrzeb o0séb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.1 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robodt:

- Montaz/wymiana rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji,

- testy instalacji.

1.2. Ogdlne wymagania

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania przez inne materiaty lub elementy o rownoznacznych lub lepszych charakterystykach, cechach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
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Projekt dopuszcza stosowanie materiatéw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie .

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne i
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Nalezy przewidzie¢ baterie z ograniczeniem zakresu temperatury w sanitariatach, z ktérych korzystajg dzieci
(z uwagi na oszczednos¢ i bezpieczenstwo), baterie w umywalkach, prysznicach i wc na fotokomarke.

Armatura czerpalna winna spetnia¢ kryteria oszczednosci wody, okreslone w ponizszej tabeli.
Kryteria oszczednosci wody

Rodzaj armatury Parametr

Bateria natryskowa 6 I/min (mozliwe rowniez przy zastosowaniu dodatkowych ogranicznikéw
przeptywu), baterie czasowe (15 sekundowe), baterie manualne z

termostatem
Bateria umywalkowa 3 1/min (mozliwe rowniez przy zastosowaniu dodatkowych ogranicznikdéw
mieszajgca przeptywu), baterie czasowe (10 sekundowe) lub bezdotykowa zblizeniowa,

bateria elektroniczna z termostatem

Bateria kuchenna 5 1/min, jednouchwytowa, termostatyczna
(zlewozmywak)

Sptuczki WC 6/3 I/spt (dwufunkcyjne), manualne do misek podwieszanych

4/2 1/spt. (dwufunkcyjne), manualne do misek podwieszanych dzieciecych

Miski WC Podwieszane, bezkotnierzowe, dedykowane dla zmniejszonych objetosci wody
Sptuczki do pisuaréw 1 I/sptukanie, manualne

Pisuary Z syfonem dedykowanym dla zmniejszonych objetosci wody

Zawory ze ztaczka Bez pokretta — gniazda na klucz nasadowy lub z pokrettem blokowanym na

do weza klucz

1.4. Przewody

- instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych polipropylenowych z wktadka aluminiowa
wg PN-EN ISO 21003 tgczonych poprzez zgrzewanie (PP PN 16), instalacja ppoz z rur stalowych
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ocynkowanych bez szwu wg PN-EN 10224:2006, alternatywnie przy prowadzeniu w posadzkach lub gruncie
wg opisu technicznego rury PP-R PN20 wg PN-EN ISO 15874-2:2005

- Instalacje cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano z rur polietylenowych z wktadka aluminiowg,
taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe np.: PP PN 20 cisnienie nominalne rury dla wody cieptej i cyrkulacji
cieptej wody)

Prowadzenie instalacje cieptej wody i cyrkulacji cieptej wody w przestrzeni sufitu podwieszanego, bruzdach
Sciennych, przedsciankach.

Kompensacje przewoddw zapewniajg naturalne zatamania tras przewoddw oraz punkty state (odlegtosci miedzy
punktami statymi wedtug wytycznych producenta przewoddw).

1.5, Armatura

Instalacje majg by¢ wyposazone w typowg armature odcinajaca.

1.6. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
okreslonej w dokumentacji techniczne;.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacja cieptochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.8. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.9. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.10. Wykonanie robét
Montaz rurociggow
- Rurociagi tgczone bedg przez zaprasowanie i $ciskanie lub spawanie

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce  powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety , wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac .

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewodow zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

w miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przegrod.

1.11. Elementy wyposazenia

Transport elementdéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowad w
magazynach zamknietych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 2,2 m dla
rur o $rednicy 32 mm,
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Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Urzgdzenia

Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa zaopatruje punktu poboru wody typu: umywalki, zlewozmywaki, miski ustepowe,
pisuary, natryski oraz zawory czerpalne ze ztgczkg do weza.

Do odbiornikéw z wyjgtkiem pisuaréw i zawordw czerpalnych nalezy doprowadzi¢ zimng i ciepta wode.
Gtéwnym zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie wezet wymiennikowy.

1.12. Badania iuruchomienie instalac;ji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnosé¢ z
dokumentacja.

Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkdow:
- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébag,

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 oC,

- podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrodta ciepta,

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

- przed prdéba nalezy rurocigg doktadnie oczysci¢ i odpowietrzy¢.

-przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20 oC gwarantowanej dla danego materiatu,

- obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie odbywac
jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,6 MPa,

- w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych
z usuwaniem usterek.
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1.13. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

1.14. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbiér robot

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach

- rurarz a to: wymiary, czysto$¢, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych , ilos¢ i rozmieszczenie kompensacji

a) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét — stwierdzajgcy jakos¢  wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

b) Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

c) Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robat,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),
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- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
d) Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wpisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia), -
protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.16. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

1.17. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

2. Przepisy zwigzane

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewododw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN ISO 21003-2:2009: Systemy przewododw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 21003-3:2009: Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czesc¢ 3: Ksztattki

- PN-EN ISO 21003-1:2009: Systemy przewododw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkdéw -- Cze$¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania

- PN-EN ISO 15874-2:2005: Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury

- PN-EN ISO 12944-1 do 8:2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich”.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE (KANALIZACYJNA) —ST-14.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie budowy instalacji kanalizacyjnej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla  potrzeb o0séb z
niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

e  Montaz/wymiana poziomow , piondw | podejsé kanalizacyjnych,
® montaz armatury,
® montaz urzadzen,

e  badania instalacji,

e testy instalacji.
1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa

2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
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dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Projekt dopuszcza stosowanie materiatdéw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych parametrach
technicznych niz przyjete w projekcie .

Miska ustepowa:

e przednia krawedz ustawiona w odlegtosci 65 - 75 cm od tylnej sciany

e oddalenie od bocznej $ciany: 38-42 cm, w przypadku dzieci w wieku 6-12 lat i 44-58 cm w
przypadku dzieci powyzej 12 lat i dorostych (odlegtos¢ liczona do osi miski sedesowej),

e usytuowanie na wysokosci (dotyczy gérnej krawedzi miski): 37-39 cm dla dzieci w wieku 6-9 lat,
41-43 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 46 - 48 cm dla dzieci powyzej 12 lat oraz dorostych,

e dwa uchwyty przy misce sedesowej — przynajmniej jeden z nich ruchomy, drugi ruchomy lub staty
(mocowany do $ciany bocznej) — rozstaw miedzy uchwytami wynosi 65-70 cm dla mtodszych dzieci
(do 12 lat) i 75-80 cm dla osdb powyzej 12 roku zycia,

e po obu stronach urzadzenia zapewniona jest min. powierzchnia aktywnosci o wymiarach 90x120
cm 106

e uchwyty wystajg 15 cm poza krawedz miski sedesowej i mocowane sg na wysokosci: 63-65 cm dla
dzieci w wieku 6-9 lat, 68-70 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat, 72-74 cm dla dzieci powyzej 12 lat i
dorostych,

e system sptukiwania wody mocowany jest na uchwycie lub sytuowaé na $cianie na wysokosci 80-
100 cm nad poziomem posadzki,

e zasobnik papieru zamocowany jest na scianie lub zawieszony na poreczy — w przypadku, gdy
znajduje sie on na Scianie bocznej, to zaleca sie go umiesci¢ na wysokos¢: 50-55 cm dla dzieci w
wieku 6-9 lat, 55-60 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 65-70 cm dla dzieci powyzej 12 lat i
dorostych,

e zasobnik papieru obstugiwany jest za pomocg jednej reki, bez koniecznosci mocnego chwytania,
zaciskania lub skrecania nadgarstka

Umywalka

e ma szerokos$¢ 55-65 cm i gtebokos¢ 45-55 cm,
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po obu stronach umywalki pozostawione jest po 20 cm wolnej przestrzeni,

gorna krawedz umywalki usytuowana jest na wysokosci: 70-75 cm dla dzieci w wieku 6-9 lat, 75-
80 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 80-85 cm dla dzieci powyzej 12 lat i dorostych,

pod umywalka pozostawiona jest wolna przestrzen o wysokosci: 55-60 cm dla dzieci w wieku 6-8
lat, 60-65 cm dla dzieci w wieku 9-12 lat i 65-70 cm dla dzieci powyzej 12 lat i dorostych —
wysokos$¢ ta jest wymagana na gtebokosci minimum 25 cm,

z obu stron umywalki zamontowano uchwyty, mocowane na wysokosci umywalki w rozstawie 80-
90 cm lub zastosowano umywalke z wbudowanymi uchwytami,

akcesoria znajdujgce sie przy umywalce, typu mydelniczka, suszarka lub podajnik papieru
zamontowane sg na wysokosci 80-100 cm,

przy umywalce umieszczone jest lustro, ktérego dolna krawedz usytuowana jest maksymalnie 100
cm nad posadzka, a jego wysokos¢ jest nie mniejsza niz 80 cm,

bateria umywalkowa jest uruchamiana na fotokomaorke lub recznie za pomoca dzwigni

Nosze prysznicowe (lezanka) o statej wysokosci do montazu w pomieszczeniu sanitarnym:

Rama wykonana ze stali nierdzewnej z wykonczeniem malowanym proszkowo
Dtugos$¢ 1700 mm
Udzwig 200 kg

Zintegrowany zagtéwek z regulacjg podnoszenia

2.1. Przewody

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z litych rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC o klasie sztywnosci

SN4, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Rurociagi nieobudowane nalezy wykona¢ w wersji niskoszumowej. Rura kanalizacyjna powinna by¢ w tym celu

zaizolowana wetng mineralng o grubosci 9mm oraz zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i

ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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4.4, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5, Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do montazu powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow
- Rurociagi tgczone bedg na uszczelki gumowe.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
sciany lub stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdét
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji.

- Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt, -
Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbiordow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

o - dokonac proby szczelnosci potwierdzajgca petng szczelnosc instalacji

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

normy:
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-PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngatrz budynkéw - Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie  uktadu i obliczenia

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach - Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE centralnego ogrzewania — ST-15.00

Instalacja centralnego ogrzewania,
1.0. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dostosowania budynku szkoty w obszarze architektonicznym dla  potrzeb o0séb z

niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,Dostepna Szkota”.

1.1 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robodt:

- Montaz/wymiana rurociggow,

- montaz armatury,

montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji,

- testy instalacji.

1.2. Ogdlne wymagania

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

4, Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania przez inne materiaty lub elementy o rownoznacznych lub lepszych charakterystykach, cechach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
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Projekt dopuszcza stosowanie materiatéw zamiennych od zaprojektowanych lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz przyjete w projekcie.

Istniejgce piony znajdowaty sie w bruzdach sciennych, zabudowach. Zaleca sie przed przystgpieniem do montazu
instalacji grzewczej — centralnego ogrzewania sprawdzi¢ na budowie lokalizacje istniejgcych poziomow, piondw i
dostosowac projektowang instalacje do stanu zastanego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg
budowlang.

1.3 Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej i grzewczej mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne i
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora
Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Jako elementy grzewcze projektuje sie grzejniki:
stalowe, ptytowe, poziome o zasileniu z boku
e Grzejniki nalezy usytuowadé w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, w sposodb podany przez
producenta dobranych grzejnikow . Grzejniki powinny by¢é montowane:
e do $cian za pomocg zestawu wspornikow dostosowanych do danego typu grzejnika i zgodnie z
wytycznymi producenta grzejnikow.
Doktadne odlegtosci grzejnikow od podtogi oraz lica sciany znajdujg sie w dokumentacji producenta
zastosowanych grzejnikow.

1.4. Przewody

Rury - jednorodnych polipropylenowych stabilizowane wktadkg aluminiowg, tgczonych poprzez zgrzewanie
doczotowe np. typ PP PN 20., wielowarstwowe PE-RT/AI./PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych.
Przewody prowadzone w bruzdach sSciennych. Przewody prowadzone w posadzce w bruzdach $ciennych.
Izolacja przewoddw centralnego ogrzewania projektuje sie z:
e wetny skalnej, pokrytej zbrojong folig aluminiowa i zaktadkg samoprzylepng, o charakterystyce
nierozprzestrzeniajgcej ognia
e otulina z pianki polietylenowej.
Grubosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wydtuzenia termiczne przewodow rozprowadzajgcych bedg kompensowane przez ich uktad. Przewody poziome
prowadzone w warstwach posadzkowych po wczesniejszym zaizolowaniu. Celem kompensacji przewodow
pionowych zamontowac podpory przesuwne zgodnie z odlegtosciami wymaganymi przez producenta rur.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi wedtug wytycznych producenta rur.

1.5. Armatura

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki dowolnego producenta. Nalezy je
zamontowacd na w najwyzej potozonych punktach instalacji wraz z zaworem odcinajgcym kulowym.

Przy grzejnikach na gatgzce zasilajgce zamontowad prosty zawdr termostatyczny ,a na gatgzce powrotnej prosty
zawor odcinajgcy. Zawor termostatyczny prosty. Zawdr na powrocie prosty.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowej temperaturze 20° Ci
wyzszej nalezy zamontowac gtowice termostatyczne nie dopuszczajgce do zmniejszania temperatury powietrza
w pomieszczeniu ponizej 16° C.

Montaz zawordw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji podanych przez producenta.
Uzytkownikéw instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidtowej eksploatacji zaworéw z gtowicami
termostatycznymi.

Armatura odcinajgca o $rednicy od DN15 do DN65 kula gwintowana PN16 posiadajgca wszelkie atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.6. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
okreslonej w dokumentacji technicznej.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Izolacja cieptochronna powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.8. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.9. Wykonanie robét
Montaz rurociggow
- Rurociagi faczone bedg przez zaprasowanie i Sciskanie lub spawanie

- Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace  powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety , wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern  mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac .

Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewoddw zgodnie z zaleceniami PN

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
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- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

- w miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody, budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci przegréd.

1.10. Badania i uruchomienie instalac;ji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢é poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztaddéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.

Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z
dokumentacja.

Nalezy wykonaé:

- Ptukanie instalacji nalezy wykonaé mieszaning wody i sprezonego powietrza, przed wkreceniem gtowic
termostatycznych do zawordw grzejnikowych. Natezenie przeptywu mieszanki powinno odpowiadac
najwiekszemu natezeniu przeptywu w instalacji. Ptukanie instalacji prowadzone winno by¢ do czasu, gdy
stezenie zanieczyszczen osiggnie warto$¢ mniejszg niz 5 mg/l.

- Po przeprowadzeniu ptukania nalezy wykonaé préby szczelnosci instalacji. Proby te powinny
przeprowadzone by¢ w dwdch etapach:

O nazimno, przy zerowym ci$nieniu, zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

o  nagoraco wraz z uruchomieniem instalacji, proba ta powinna by¢ wykonana przy cisnieniu i
temperaturze roboczej instalacji. Czas trwania proby i probnego rozruchu instalacji powinien trwac 72
godziny. W czasie tej proby nalezy dokonac regulacji instalacji oraz sprawdzenia osiggniecia
zatozonych parametrow

1.11. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

1.14. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

1.15. Odbidr robot

Odbioru robodt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" .

W stosunku do nastepujgcych robdét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w Scianach

- rurarz a to: wymiary, czystos¢, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych , ilo$¢ i rozmieszczenie kompensacji

d) Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt —stwierdzajgcy jako$é  wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

e) Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac korncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

f) Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
d) Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi wpisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
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- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie i uzupetnienia), -
protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.18. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

1.19. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano .w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

2. Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji. Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE — ST-
16.00

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV): 45317300
5317300 - 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych dla dostosowania budynku szkoty w obszarze
architektonicznym dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami”, w ramach programu pn.: ,,Dostepna Szkota”

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
elektrycznych.

Kody CPV:

Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV): 45317300

5317300 - 5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

5311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zakres instalacji elektrycznych wewnetrznych:

® [nstalacje oswietlenia ogdlnego podstawowego,

e Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,

e Instalacji ochrony od porazen,

e Instalacja powiadomienia
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1.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi, ujetymi w
odpowiednich normach.

1.1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg
Projektowg, niniejszg specyfikacjg i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru. Zastosowane elementy instalacji (przewody, kable sprzet aparatura,
urzadzenia muszg posiadaé znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie
urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane aby
mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwacji. Nalezy zapewnic
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami budynku.

1.2. Materiaty

Wystepujgce w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktow nie sg dla Wykonawcow wigzace, przez co
nalezy rozumieé, ze Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie

i przyjecie do oferty urzadzen, produktow, materiatéw i technologii rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione
bedg wymagania w zakresie standardow jakosSciowych oraz istotnych parametrow technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zatozone w dokumentacji technicznej i nie bedg miaty wptywu na zmiane
ustalonej ceny w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zamiaru wbudowania urzadzen
i materiatéw réwnowaznych w stosunku do wymienionych w dokumentacji technicznej, Wykonawca dla
wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen
komplet dokumentdéw zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikow badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i innych dokumentow uzupetniajgcych), ktére beda podlegaty weryfikacji na
etapie realizacji umowy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Podczas realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz parametry
materiatow wydane w projekcie wykonawczym.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

a) przewody elektroinstalacyjne do 1 kV

b) osprzet instalacyjny - osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w Projekcie
Technicznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadaé¢ napieciu znamionowemu
instalacji, w ktorej osprzet zostanie zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany do przekrojéw i $rednic
przewoddw, rurek i uchwytéow stosowanych podczas realizacji robdt oraz zapewni poprawng i bezpieczng
prace instalacji i urzadzen,

c) oprawy oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz zewnetrzne powinny by¢ dostosowane do wymagan
okreslonych w Projekcie Technicznym. Parametry podane w Projekcie Technicznym, takie jak wymagane
natezeni oswietlenia, klasa szczelnosci, napiecie znamionowe izolacji powinny by¢ nie gorsze nize te podane
w Projekcie Technicznym.
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d) szafy rozdzielczo-zasilajgce i tablice elektryczne odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN IEC 60439
i PN-92/E- 08106 lub normy rownowaznej. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice elektryczne zgodne z
PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urzadzen technologicznych. Napiecie znamionowe izolacji
dostosowane do najwiekszego znamionowego napiecia instalacji —400VAC. Zaciski przytgczeniowe
dostosowane do przekrojow przytagczanych przewoddw i kabli,

e) elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny posiadaé parametry nie gorsze niz
wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposdéb trwaty, oznaczone
tabliczkami opisowymi zgodnie z PT,

f)  listwy zaciskowe:

- zaciski opisa¢ i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przypadkowym
dotknieciem,

- na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,

- zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kG,

- przewody przytgcza¢ do zaciskdw zostawiajgc zapas dtugosci. Wraz z rozdzielnicami producent
dostarczy oswiadczenie o zgodnosci wykonania produktu z odpowiednimi przepisami, protokoty i
Swiadectwa badan zgodne z norma
jw., deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi, co warunkuje
uzyskanie zgody na montaz urzgdzen na obiekcie.

1.3. Sprzet

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi beda wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi takich jak:
wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane urzadzenia
techniczne o ztozonej konstrukgji, co do ktdrych nie zostaty wydane przepisy dotyczgce wykonania tych urzadzen,
sposobu ich stosowania i obstugi.

Wykonawca robdt na zgdanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzgdzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny miec¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nie uprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn
i urzadzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

Przekraczanie parametréw technicznych maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy jest zabronione.
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1.4. Transport
1.4.1 Wymagania ogdlne

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na
rodzaj materiatdéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewngatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych
pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywacé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno -
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny
wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

1.4.2 Transport materiatéow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci;

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni pojazdu;

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowad, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed

montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

1.5. Wykonanie robét elektrycznych
1.5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zawarte sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
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1.5.1.1 Potgczenia elektryczne przewoddéw

Potaczenia elektryczne przewoddw:

- powierzchnie stykajacych sie elementéw torow pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng
nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

- potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie technicznym.
Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm taczy¢ przez spawanie.

- sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng

- potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocg spawania. Wszelkie
potfaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub
owiniecie tasma.

1.5.1.2 Potgczenia elektryczne kabli i przewoddéw kabelkowych Potaczenia

elektryczne kabli i przewoddéw kabelkowych

a) zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia: proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytagczane do
zaciskdw $rubowych; oczkowe, dla przewoddw podtgczanych pod srube lub wkret, oczko o Ssrednicy
wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od S$rednicy gwintu nalezy wygina¢é w prawo; sprasowane konce zyt
przystosowane do podfgczania pod Srube z koncowka kablowg, koncowke tgczy sie z przewodem przez
lutowanie lub zaprasowanie z koricéwka kablowg do lutowania lub zaprasowania.

b) zyty wielodrutowe mogg miec¢ zakonczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na
zastosowanie koncowki lub tulejki;

- z korcowka kablowg podtaczane pod Srube; koricowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;

- z tulejka (koncdwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

1.5.1 3 Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ taka dtugosé, aby po skreceniu potaczenia
wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2- 6 zwojéw. Nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytworce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ sruby ok. 2- 3 mm, wystajgcej poza nakretke.

1.5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (srubg stykowg), a
przewdd zabezpieczany z gwintem
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- w oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+" nalezy taczy¢ ze stykiem
wewnetrznym, a przewdd neutralny lub " -" z gwintem (oprawka)

1.5.1.5 Prace spawalnicze Prace

spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatéw i
przewoddéw odpryskami roztopionego metalu.

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatdéw i urzagdzen zawierajgcych olej
lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

1.5.1.6 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic,
urzadzen.

1.5.2 Warunki szczegétowe wykonania instalacji elektrycznych

1.5.2.1 Ogédlnie

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe: -  trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewoddw,

- podejscia do odbiornikow, - przytaczanie odbiornikdw,

- ochrona przed porazeniem.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
1fazowych.

Tablice elektryczne nalezy sytuowad w taki sposdb, aby zapewnic:

- tatwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna

by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w

liniach poziomych i pionowych.

1.5.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe

Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami jako podtynkowe lub

natynkowe.

1.5.2.2.1 Wymagania ogdlne

Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z wyziewami

zracymi oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

w wykonaniu zwyktym,

w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce sposoby utozenia instalacji:

bezposrednio na podtozu (Scianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocg uchwytéow
pojedynczych lub zbiorczych,

na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie
mniejszej niz 5 mm w Swietle od podtoza,

na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych Ilub
wspornikow (pétek, wieszakdw pretowych itp.).

1.5.2.2.2. Uktadanie przewodéw

Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:

na przygotowanej trasie nalezy mocowac uchwyty, odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze
od:

0,5 m dla przewoddw kabelkowych,

0,5 m dla kabili,

rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu

i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie
byty widoczne,

sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac zgodnie z SST. Przy uktadaniu przewodow na specjalnie
utworzonych podtozach:

na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem, odpowiednimi
instrukcjami,
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- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach
tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie,
rodzaju przewodow kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego)mogg by¢ one
uktadane , luzem" lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:
- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocg dtawic (dtawikéw),
- S$rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla,
- po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie metalowe podktadki (dotyczy to
okreslonego wykonania dtawic),
- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta réwno z wewnetrzng Scianka obudowy
sprzetu, osprzetu, aparatu lub odbiornika,
- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masg.
W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (drabinek kablowych, korytek, wspornikow, itp.)
przejécia te muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do
przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z SST.
taczenie przewoddw wykonywac zgodnie z SST.

Podejscia do odbiornikdw nalezy wykonywac zgodnie z SST.

1.5.2.2.3 Montaz opraw o$wietleniowych natynkowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach, stropach podwieszonych na budowie nalezy
mocowac przez:

- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dlaopraw o masie do 10 kg site 500 N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 x masa oprawy w kg.
Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocga kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego Metalowe czesci
oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy ztgczy $wiecznikowych.
Dopuszcza sie przelotowe podtgczanie opraw pod warunkiem zastosowania zfgczy przelotowych
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1.5.3. Tablice rozdzielcze do 1 kV
1.5.3.1 Wstep

Podane w niniejszym rozdziale warunki techniczne dotyczg montazu i odbioru rozdzielnic prefabrykowanych,
zwanych dalej urzadzeniami, dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych oraz instalacji
elektrycznych w pomieszczeniach rozdzielni.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

1.5.3.2.Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu i przyjmowania oraz sktadowania materiatéw podano w ST-00

1.5.3.3. Wymagania ogdlne dotyczace montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych)
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposdb podany w dokumentacji.
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy (sruby) do mocowania
oston przewoddw, dochodzgcych do urzgdzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy
to rur mocowanych w ostonach urzadzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pragdu przemiennego
wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy

w przepustach z rur PCV lub stalowych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe i neutralny) w
jednym przepuscie (rurze).

1.5.3.4 Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy ustawia¢ nastepujgco:
a) urzadzenia stojgce nalezy potgczy¢ z podtozem nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzadzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawienia urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktérym z zostaty wykonane zagtebienia
pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urzadzenia,
zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ $ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na
Srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania za
pomocg kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty
osadzenia kotkdw; po usunieciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po
ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu,

b) w przypadku gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy ustawic
na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje; nalezy stosowac po dwie podktadki okragte (pod teb $ruby i
nakretke), jezeli otwory do s$rub taczacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac
potaczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach,
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) urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w
podtozu.

d) urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem; z przed zalaniem otwordw betonem
urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposdb pewny i bezpieczny,

e) urzadzenia wspotpracujgce z mostami szynowymi nalezy tgczy¢ z podtozem po zamontowaniu mostow

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze.

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu, w przypadku rozdzielnic skrzynkowych nalezy zwréci¢ uwage na
oznakowanie poszczegdlnych oston; kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

1.5.3.5 Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

Zyty jednodrutowe moga mieé zakoAczenia:

- proste, niewymagajgce obrébki po zdjeci izolacji, przytagczane do zaciskéw srubowych
- oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej wiekszej ok.
0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,
- sprasowane konce zyt przystosowane do podtaczenia pod Srube,
-z koncéwka kablowg koncéwke tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
- z koncdwka kablowg do lutowania.
Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i ocynowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko
w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

-z koncowka kablowg podtaczane pod srube; koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie,

- ztulejka (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

1.5.3.6 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bez kolizyjnych, bezpiecznych oraz
w sposéb estetyczny.

Podejscia od przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetniac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop nalezy wykonac zgodnie z p. 2.4.4.
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Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia tego rodzaju stosuje
sie najczesciej do

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach stropach Iub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach, np. ksztattownikach, korytkach, drabinkach kablowych itp.

1.5.3.7 Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonani w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikow sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze
dzielg sie na dwa rodzaje: przytaczenia sztywne, przytgczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajgcych zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodamiizolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np.. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

1.5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci zasilajgcej TN-C-S Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano:
® samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
e wylgczniki réznicowopradowe /zgodnie z norma dotyczgcg ochrony przeciwporazeniowej, powotanej w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e urzadzenia/ rozdzielnie, tablice / w Il klasie izolaciji.
Przewody neutralny N i ochronny PE catej instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢

oddzielnie. Do szyny wyrdownawcze] przytgczy¢ przewdd ochronny PE / oznaczony na catej trasie zotto-zielonym
kolorem izolacji/.

taczenia przewoddw wykonac galwanicznie / metalicznie/.
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1.5.5 Potgczenia wyréwnawcze

Na obiekcie budowlanym potaczenia wyréwnawcze powinny taczy¢ ze sobg nastepujgce czesci przewodzgce:
- przewod ochronny PE rozdzielni

- gtéwng szyne uziemiajgcg GSW,

- kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, obudowy metalowe itd.

-rury i inne urzadzenia zasilajgce wewnetrzne instalacje budynku /woda, c.0./ Potgczenia wykonac tasmg
stalowg ocynkowang Fe-Zn 25 x 4 mm lub przewodem (gietkim) o odpowiednim przekroju w izolacji zo6tto-
zielonej.

1.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej. ,, Wymagane przepisy ogdlne”. Celem kontroli
jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy wbudowaniu instalacji elektrycznych
podstawowych.

1.6.1 Aparaty

Urzadzenia elektryczne, osprzet instalacyjny oprawy oswietleniowe, przewody i kable elektroenergetyczne,
powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

1.6.2 Kontrola i badania w trakcie robot

Sprawdzenie stanu utozenia rur i korytek instalacyjnych, Sprawdzenia stanu wciggniecia przewodow.
Sprawdzenie poprawnosci podtaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych, stosowanie wymaganej
kolorystyki przewodéw zgodnie z norma.

1.7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robodt sa:
- mb - utozenia przewoddw, rur, uziomu

- szt. - zainstalowanego osprzetu, puszek, opraw,

- kpl - zainstalowanych rozdzielnic,

1.8. Odbidr robdt
1.8.1. Ogledziny instalacji elektrycznych
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

a) ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

b) ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

c) doboru przewoddéw o obcigzalnosci prgdowe] i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
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umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajgcych i fgczacych,

doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwoddéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

potgczenia przewoddw.

1.8.2 Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Podstawowy zakres pomiardow i prob obejmuje przede wszystkim:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
8)

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow,

pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywnosci gruntu,

sprawdzenie biegunowosci,

sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania.

Sprawdzenie systemdéw ochrony przeciwporazeniowej (wytgczniki réznicowo-pragdowe i nadmiarowe,

itp.)

1.9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, i umowa. Cena wykonania robdt

obejmuje:
a) koszt robdt przygotowawczych,
b) roboty montazowe obejmujgce: montaz rur, korytek, przewoddw puszek, osprzetu instalacyjnego,
rozdzielnic, opraw o$wietleniowych, aparatury kontrolno-pomiarowej,
c) pomiary i badania elektryczne,
d) transport materiatéw niezbednych do wykonania robdt,
e) oznakowania wykonanych instalacji.

1.10. Przepisy zwigzane

Normy i przepisy powotane w rozporzadzeniu Ministra Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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