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ISTNIEJACY

LEGENDA:

ISTNIEJACY PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PRZEWOD PROWADZONY W POSADZCE - ZASILENIE

ISTNIEJACY PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PRZEWOD PROWADZONY W POSADZCE - POWROT

PROJEKTOWANY PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PRZEWOD PROWADZONY W POSADZCE - ZASILENIE

PROJEKTOWANY PRZEWOD INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- PRZEWOD PROWADZONY W POSADZCE - POWROT

2O 1  |ZAWOR TERMOSTATYCZNY PROSTY
6,00 | NASTAWA WSTEPNA | SREDNICA
DN15

O ZAWOR POWROTNY DLA GRZEJINIKA PROSTY

OPIS POMIESZCZENIA:

owym: 733 w|| 1-01 - NR POMIESZCZENIA

+12 °C - TEMPERATURA POWIETRZA WEWNETRZNEGO
Owym: 733 W - STRATY CIEPLA

1-01 +12 °C

22/600 | OPIS GRZEINIKA PLYTOWEGO, KROCCEM PRZYLACZENIOWYM 1/2"
w%%oas GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY ZASILANY Z BOKU.
22/800 - ILOSC PANELI / WYSOKOSC

— | 500 mm - SZEROKOSC
| [899W] - MOC GRZEJNIKA PRZY CZYNNIKU GRZEWCZYM: 70/50°C

Qe Ah KIERUNEK PROWADZENIA PIONOW

I UWAGA

UWAGI | POWOLANA DO RYSUNKOW ~ ARCHITEKTORNCZNYCH - PROJEKTU
BUDOWLANESD W6 ODDZIELNEGOD OPRACOWANI W CZESCI OPISONE/
ZAKRES OBOWUZKOW WKONAKCY CO DO CZYWNOSCI DO WYKONANM
PRZED FRZYSTAPINEW 00 KOKCOWE) REALIZACS  ELEWENTON ORAZ
FROJEKTOW WARSZIATOWYCH WG PROJEKTY WYKONAWCZEGD

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE 0SOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

—)— —(— | ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA PRZEWODOW

Oo A NUMER PIONU CENTRALNEGO OGRZEWANIA + SREDNICA

220 | OPIS SREDNICY PRZEWODOW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OR=-0.65 | RZEDNA PRZEWODOW: .
———_| 0§ PRZEWODU LICZONA OD WIERZCHU WYKONCZONEJ

POSADZKI

UWAGI :
1. PRZEWODY POWROTNE PROWADZIG ROWNOLEGLE DO
ZASILAJACYCH.

2. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ODPOWIETRZYG W
NAJWYZSZYM PUNKCIE INSTACJI A ODWODNIC W NAINIZSZYM.

3. PRZEWODY PROWADZIC Z WYKORZYSTANIEM SAMOKOMPENSACLL..
4. TRASY | RZEDNE PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE
WYKONAWSTWA, OPIERAJAC SIE NA RYSUNKACH BRANZOWYCH.

5. TRASY CENTRALNEGO OGRZEWANIA | INSTALACJI WODY, JESLI SIE
DA PROWADZIC OBOK SIEBIE.

6. ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI NAOCZNEGO ZLOKALIZOWANIA
ISTNIEJACYCH PIONOW | POZIOMOW INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJE. W
RAZIE DOSTOSOWAG PROJEKTOWANA INSTALACJE DO STANU
ZASTANEGO W NATURZE, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI |
SZTUKA BUDOWLANA,

7. PO WYKONANIU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NALEZY
JAWYREGULOWAG.

8. MONTAZ URZADZEN ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA | PRZY
ZACHOWANIU WYMAGANYCH ODLEGEOSCI SERWISOWYCH.
AUTOMATYKA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.

9. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJI
WZAJEMNIE SIE UZUPELNIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W

CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH POWINNY BYC
TRAKTOWANE JAKBY BYLY UJETE W OBU CZESCIACH DOKUMENTACJI
PROJEKTOWE..

10. RYSUNKI NALEZY ROZPARTYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNAKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, RYSUNKAMI

BRANZOWYMI.
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