PODLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
SpR=-0,23

WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

CIEPLEJ WODY.
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ZM - TERMOSTATYCZNY ZAWOR'DLA INSTALACJI

C.W.U.. NASTAWA: max. TEMP. 43°C (UMYWALKI).
CISNIENIE ROBOCZE: max: 10bar. PRZEPLYW
PRZY SPADKU CISNIENIA 1bar: 25!/min.

WP - WPUST PODLOGOWY Z POLIETYLENU

Z ODPLYWEM PIONOWYM @110 Z SYFONEM
SUCHYM Z POLIPROPYLENU O

PRZEPUSTOWOSCI NIE MNIEJ NIZ 0,8 I/s

LEGENDA:

PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
PODPOSADZKOWEJ

I UWAGA !

PROJEKTOWANY PRZEWOD INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

— — | PROJEKTOWANY PRZEWOD WENTYLACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ

PROJEKTOWANY PRZEWOD ZIMNEJ WODY
— — | PROJEKTOWANY PRZEWOD CIEPLEJ WODY
— o — | PROJEKTOWANY PRZEWOD CYRKULACJICIEPLEJ WODY

KIERUNEK PROWADZENIA PIONOW WODY | KANALIACJI
- NA WYZSZA KONDYGNACJE
- NA NIZSZA KONDYGNACJE

S (= ZMIANA KIERUNKU PROWADZENIA PRZEWODOW WODY
| KANALIZACJI
|W|

REDUKCJA SREDNICY PRZEWODU

— o REW.| REWIZJA/ CZYSZCZAK

X{ | WPUST PODLOGOWY / DACHOWY
~\-¢+ | ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA
O
_|O

TERMOSTATYCZNY ZAWOR CYRKULACJI CIEPLEJ WODY
ZAWOR KULOWY ODCINAJACY

KS1| @110 ONz>ONmz_m_m._.z_m.Somoo_u_ozc_A>z>_._N>o.=
SANITARNEJ + SREDNICA

% ONz>ONmz_m_m._.z_m.Somoov_ozc<<o_u<N__<_zm.__
CIEPLEJ | CYRKULACJI

16. 16 | OPIS SREDNIC PRZEWODOW:
_16, 16 | "16 (ZIMNEJ), 16 (CIEPLEJ)

- KANALIZACJI

RZEDNA PRZEWODOW:

08 PRZEWODU LICZONY OD STROPU BUDYNKU
SPOD PRZEWODU LICZONY OD STROPU BUDYNKU
OPIS PRZEWODU KANALIZACJL:

@75 - SREDNICA PRZEWODU

i=2,0% - SPADEK

UWAGI | POWOLANIA DO RYSUNKOW  ARCHITEXTORNICZNYCH  PROJEKTU
BUDOWLANESD WG ODDZIELNEGO OPRACOWANK W CZESCI OPISONE.
ZAKRES  OBOWAZKOW WYKONAKCY €O DO CZYNNOSC! DO WYKONANA
PRIED  PRZYSTAPIENIEW DO KONCOWE)  REALIZAGS  ELEMENTOW ~ ORAZ
FPROJEKTOW WARSZTATOWYCH WG PROJEKTY WYKONAWCZEGO

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSTEPNIANIE 0SOBOM TRZECIM
PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU

0,00 arch. = 154,12 Kronsztadt

INWESTYCJA
Projekt przebudowy toalet na parterze i pigtrze oraz remontu
pdlinocnej Klatki schodowej w Szkole Podstawowej we Wreczy
dzialka ew. nr. 270 Obreb Wrgeza Gmina Mszezonow
przy ulicy Szkolnej 50 we Wreczy
INWESTOR
Szkola podstawowa we Wreczy

UWAGI :

1. PRZEWODY CIEPLEJ WODY PROWADZIG ROWNOLEGLE DO PRZEWODOW
ZIMNEJ WODY.

2. PRZEWODY ZIMNEJ WODY ZABEZPIECZYC IZOLACJA PRZED ROSZENIEM, A
PRZWODY CIEPLEJ | CYRKLULACJI CIEPLEJ WODY ZAIZOLOWAC IZOLACJA O
GRUGOSCI ZGODNEJ Z OBOWIAZUJACA NORMA,

3. PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIC Z MINIMALNYMI
WYMAGANYMI SPADKAMI, ZGODNIE Z NORMA,

4. WYTYCZNE MONTAZQOWE, SERWISOWE | SPOSOB UZYTKOWANIA ELEMENTOW
INSTALAG,JI WODY | KANALIZACJI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW.

5. TRASY | RZEDNE PRZEWODOW SPRAWDZIC NA ETAPIE WYKONAWSTWA,
OPIERAJAC SIE NA RYSUNKACH BRANZOWYCH.

6. ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI NAOCZNEGO ZLOKALIZOWANIA
ISTNIEJACYCH PIONOW | POZIOMOW WODY | KANALIZACJI, NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE ICH LOKALIZACJE. W RAZIE DOSTOSOWAC
PROJEKTOWANA INSTALACJE DO STANU ZASTANEGO W NATURZE, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | SZTUKA BUDOWLANA.

7. RZEDNA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ DOSTOSOWAC DO INSTALACJ!
ISTNIEJACE.. RZEDNA DO OKRESLENIA NA BUDOWIE. SPADEK KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ ZGODNIE Z POLSKA NORMA,

8. KAZDY Z PROJEKTOWANYCH PIONOW NA NAINIZSZEJ KONDYGNACUI
WYPOSAZYC W CZYSZCZAK / REWIZJE. O$ REWIZJI 0,5m NAD POSADZKA,
DOSTEP DO REWIZJI ZA POMOCA DRZWICZEK REWIZYJNYCH.

9. RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJ! WZAJEMNIE SIE
UZUPELNIAJACYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKAGH POWINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY BYLY UJETE W
OBU CZESCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWE,.

10. RYSUNKI NALEZY ROZPARTYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI, BRANZOWYMI.
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