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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora dla ,,Przebudowy budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola zwigzane z
dostosowaniem do wymagan uzytkowania budynku SP  dla zespoldw przedszkolnych =z
wydzieleniem w obiekcie strefy pozarowej ZL II dla Przedszkola .
Pozostate wykazane zrealizowane zmiany jako nieistotne odstepstwa.
Opracowanie przedstawia rozwigzania w zakresie instalacji hydrantowej wewnetrznej dostosowane
do wprowadzonych zmian w zakresie uktadu aranzacji pomieszczen uzytkowych oraz dostosowane
do zmian w ramach wymagan WT oraz: .
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U.
Nr 109, poz. 719,
- Obowiazujace normy i przepisy
e  stosowania.
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
e PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej, cieptej z rur stalowych cynkowych.
e PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej, cieptej z rur stalowych cynkowych.
e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
2. ZaKkres opracowania
Projekt obejmuje wbudowanie:

— instalacj¢ hydrantowa

dla inwestycji pn.: Dostosowanie  budynku Zespot Placéwek Oswiatowych dla zespotu
przedszkolnego. Roboty budowlane  dostosowania budynku w zakresie wymaganych prac
budowlanych / ogélnobudowlanych, p.pozarowych /Zespot Placowek Oswiatowych w Rabie Niznej,
im. Wojciecha Rypla.Raba Nizna 162, 34-730 Mszana Dolna Szkota

» IX ,, Obreb 0008 Raba Nizna, [120709 2] Mszana Dolna, gmina Mszana Dolna
dziatki ewd. nr 1889/3, 1889/2, 1889/1  [120709 2.008. 1889/3, 1889/2, 1889/1

Budynek podzielono na nastepujace strefy funkcjonalno-uzytkowe :

P - zlokalizowane na poziomie parteru, czgsci budynku z wielokondygnacyjnego z pietrem oraz

piwnicami w czeséci budynku oraz poddaszem nad czescig Sali gimnastyczne;.
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1.Rozwiazania projektowe

1.1 Instalacja hydrantowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) w istniejacym budynku projektuje si¢ instalacje / wymiang szafek z
zestawem hydrantowym jako zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Zrédtem wody dla instalacji hydrantowej jest przylacz wodociagowy zlokalizowany w
budynku objetym opracowaniem. Instalacja wyposazona bedzie w 4 hydrantéw wewnetrznych DN25

(po 2szt. na kazdej kondygnacji).
.Nalezy zapewni¢ okresowe plukanie instalacji.

Hydranty wykonane zostang w szafkach podtynkowych oraz natynkowych o wymiarach (szer.
x wys. x gh) 0,78x0,78x0,18m i wyposazone w waz poOlsztywny o dtugosci L=30,0m (zasieg
33,0m). Szafke hydrantowa natynkowa zamontowac nalezy tak, aby jej spod znajdowal sie na
wysokosci ok. H=0,65m nad posadzka. Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone
na wysokosci 1,35 + 0,Im od poziomu podlogi. Rozmieszczenie hydrantow oraz S$rednice
rurociggow zasilajacych pokazano na zataczonych rysunkach. Zasieg hydrantow obejmowatl bedzie
calg powierzchnie chronionej strefy pozarowe;.

Na przewodzie istniejacej instalacji socjalno-bytowej nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa. W przypadku wykrycia spadku ci$nienia na instalacji hydrantowej, zawor
pierwszenstwa natychmiast odcina wode na instalacji socjalno-bytowej, zasilanie ma tylko instalacja
hydrantowa.

Obliczenie wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej dokonano w oparciu o program
Instal-San.

Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkow- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”
ci$nienie na zaworze hydrantowym potozonym w najniekorzystniejszym punkcie nie moze by¢
mniejsze niz 0,2 MPa. — bez zmian

Z. przeprowadzonych obliczen wynika, Zze minimalne ci$nienie jakie nalezy zapewnié

to 0,42[MPa]. CiSnienie na sieci jest wystarczajace.
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2. Wymiarowanie przewodow wody zimnej
Zrédtem wody dla instalacji hydrantowej jest istniejacy przytacz wodociagowy do budynku
objetym opracowaniem. Instalacja wyposazona w 4 hydranty wewngtrznych DN25- z wezem
ptasko-sktadanym ktore zostang wymienione na typowe szafki dla hydrantow DN25 oraz

uzupehienie o jeden hydrant dla strefy / Ztobka / na poziomie parteru-korytarz.

W celu zapewnienia ruchu wody w rurociggu przeciwpozarowym zaprojektowano przewod
cyrkulacyjny DN 15 stal podlaczony do zlewu zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0.08 na poziomie

parteru budynku objetego opracowaniem. Nalezy zapewni¢ okresowe ptukanie instalacji.
- maksymalny przeplyw — czynne jednoczesnie 2 zawory hydrantowe

- illo$¢ wody dla celéw przeciwpozarowych nie ulega zmianie — 5 dm3/s

- minimalne cis$nienie na wylocie 0,1 MPa

Hydranty wykonane zostang w szafkach podtynkowych oraz natynkowych o wymiarach (szer.
x wys. x gt.) 0,52x0,39x0,24m i wyposazone w waz o dtugosci L=30,0m (zasieg 35,0m). Szafke
hydrantowa natynkowa zamontowaé nalezy tak, aby jej spdd znajdowal sie na wysokosci ok.
H=0,65m nad posadzka. Zawory odcinajace hydrantéw 25 powinny by¢é umieszczone na wysokosci
1,35 £ 0,1m od poziomu podtogi. Istniejace i projektowane rozmieszczenie hydrantow oraz srednice
rurociaggow zasilajacych pokazano na zalaczonych rysunkach. Zasieg hydrantéw obejmowat bedzie
cala powierzchnie chronionej strefy pozarowe;.
Na przewodzie istniejagcej instalacji socjalno-bytowej nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa.
W przypadku wykrycia spadku cisnienia na instalacji hydrantowej, zawdr pierwszenstwa
natychmiast odcina wodg na instalacji socjalno-bytowej, zasilanie ma tylko instalacja hydrantowa.
Obliczenie wymaganego cisnienia w instalacji hydrantowej dokonano w oparciu o program
Instal-San.
Zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-B-02865:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa
budynkow- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”
ci$nienie na zaworze hydrantowym potozonym w najniekorzystniejszym punkcie nie moze by¢

mniejsze niz 0,1 MPa. — bez zmian
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Z przeprowadzonych obliczen wynika, Ze minimalne ciSnienie jakie nalezy zapewnié¢

to 0,42[MPa]. Ci$nienie na sieci jest wystarczajace.
3.2. Wymiarowanie przewodoéw — obliczenia
Prawidlowo zaprojektowania i wykonania instalacja hydrantowa, wymaga - wykonania m.in.
doktadnych obliczen hydraulicznych instalacji, szczegdlnie dla hydrantéw umieszczonych w
najbardziej niekorzystnym i najkorzystniejszym miejscu obiektu. Mozna wzorowaé si¢ na
zasadach obliczania instalacji urzadzen tryskaczowych, stosujac do obliczen strat cisnienia w
przewodach rurowych wzér Hazena-Williamsa: Znajac statla K hydrantu (najlepiej rzeczywista
podang w karcie katalogowej) i wymagang minimalng wydajno$¢ hydrantu (2,5 dm3/s w
najbardziej niekorzystnym miejscu umieszczenia hydrantu w budynku), mozemy obliczy¢
minimalne ci$nienie zasilania, jakie powinno by¢ zapewnione na zaworze odcinajacym.
Niektorzy producenci podajg na tabliczce znamionowej hydrantu minimalne ci$nienie zasilania
warunkujace osiggniecie wymaganej przepisami wydajnosci poboru wody z uwzglednieniem
$rednicy dyszy pradownicy i jesli sa to prawidlowo podane informacje, ulatwiaja one poprawne
wykonanie projektu, a pdzniej budowe instalacji.
Wykonawca w oparciu o dane podawane przez producenta na tabliczce znamionowe] ma
mozliwo$¢ sprawdzenia, czy doprowadzona do budynku sie¢ wodociaggowa zapewni wlasciwe
parametry zasilania wodnego.

3.2. Wymiarowanie przewodow wody zimnej
Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda przeplywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz

>qn < 20 dm?/s oraz dla armatury o qn >0,5 dm’/s, przeptyw q okreslono wg wzoru:

q=0,698( qn)™ -0,12 [dm?/s)
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:
Przybory sanitarne Tlos¢ qn z q,
[szt.]
- hydrant dn 25 5 0,1 0,50
Yqn=4,71

Przeplyw obliczeniowy przyboréw z punktow czerpalnych:

q= 0,698(Z qn)** -0,12 = 0,698%(4,71)** -0,12=1,39[dm’/s] = 0,05 [m’/h]

2 Material i armatura
5.1. Wymagania izolacji cieplnej przewodow
- Przewody prowadzone w posadzce, bruzdzie Sciennej, nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z pianki

polietylenowej ThermaCompact o grubosci otuliny wg ponizszej tabeli.
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- Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody zimnej oraz cieplej

wody uzytkowej powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j

(materiat 0,035W/(m*K)"
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm
Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzac
5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieplej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6 uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikoéw

Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce / ob.

EI60/ 6 mm

3.4. Przewody instalacji hydrantowej

Instalacje wody hydrantowej prowadzona w podwieszeniu zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Gléwny ciag hydrantowy oraz piony nalezy
izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosci wg tabeli podanej w pkt 5.1.
Zgodnie z §23 ww. rozporzadzenia, przyjmuje sie¢ wspotczynnik jednoczesnosci dziatania
- 2 hydrantéw. Minimalna wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,25” mierzona na wylocie
pradownicy wynosi 1,5 dm3/s przy ci$nieniu min. 0,1 MPa. Zasieg hydrantéw obejmowat bedzie
catg powierzchnie chronionego budynku. Instalacja wody hydrantowej wykonana zostanie z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Gtowny cigg hydrantowy nalezy
izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosci wg tabeli podanej w pkt 3.3.
Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny by¢ umieszczone na wysokoscei 1,35 +

0,1m od poziomu podtogi.

Sprawdzenie wymaganego ciSnienia w instalacji hydrantowej.
Strata ciSnienia hydraulicznego dla przewodu 925 stal (1,5 m/s):
L=62,55[m]
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JPINE
Hg = 5,95 [m]
_pl=0,005 [m]

Pliniowe =L - pl=62,55 0,05 = 0,34

Pmiejscowe = Pliniowe " 0,3 = 0,10

Pmin = Pliniowe + Pmiejscowe + Hg

Pmin80 = Pliniowe80 + Pmiejscowe80 + Hg80 = 0,34+ 0,10 + 5,95 = 6,40 [mH20]

Strata ciSnienia hydraulicznego dla przewodu ©6S stal (1,0 m/s):

L =598 [m]

Hg = 0,00 [m]

_pl=0,0005 [m]

Pliniowe =L - pl = 5,98 0,0005 = 0,003

Pmiejscowe = Pliniowe - 0,3 = 0,0009

Calkowita strata ciSnienia hydraulicznego.

PminC = 2 Pmin = 6,40+0-2,76+2,44 = 6,08 [mH20]

Pwymagane= 6,08+ 20 = 26,08 [mH20)]

7 przeprowadzonych obliczen wynika, ze na przytaczu wodociggowym wody zimne;j

przy wejsciu do budynku, nalezy zapewni¢ minimalne ci$nienie 0,26 [MPa].

W celu zapewnienia ruchu wody w instalacji hydrantowej, instalacja potaczona zostanie
przewodami cyrkulacyjnymi @ 15. Przewody cyrkulacyjne nalezy podpia¢ do ztaczek na weza
zlokalizowanych w pomieszczeniach budynku . Zaleca sie¢ raz w miesigcu spuszczenie wody z
instalacji przeciwpozarowej, w celu wymuszenia cyrkulacji w przewodach przeciwpozarowych.

Sposdb rozprowadzenia przewodow cyrkulacyjnych przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

5.4. Przewody instalacji hydrantowej

Instalacje wody hydrantowej prowadzong w podwieszeniu zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint. Gléwny ciag hydrantowy oraz piony nalezy

izolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi o grubosci wg tabeli podanej w pkt 5.1.
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5.5. Szafka z wezem ..

3. Proba szczelnos$ci

6.2 Instalacji wody zimnej

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociaggéow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych sg prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 1,5x
najwyzsze cisnienie robocze. Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

4. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (z poZniejszymi
nowelizacjami), przepusty instalacyjne o srednicach wigkszych niz 0,04m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nizsza niz EI
60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej $cian i stropdw tego pomieszczenia i by¢ zabezpieczone.
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9 Lol

5. Uwagi koncowe

e C(Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych przez uprawnionych instalatoréw, pod nadzorem branzowym,

e W trakcie realizacji robdt przestrzegaé przepisow bhp i p.poz.,

o Wszystkie materialy i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,

e C(Calos$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych — Tom II. Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.

lub z miejscem dla gasnicy

Opracowal:
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