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Obręb [0008] Raba Niżna  dz.nr ew. 1889/3,1889/2,1889/1   jedn.ewd. [120709_2]
Mszana Dolna

Nazwa  inwestycji:

Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6

         
        Dostosowanie budynku dla potrzeb użytkowania w budynku
oświatowym - szkole podstawowej  zespołu przedszkolnego  w Rabie Niżnej .
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Hydrant wewnętrzny zawieszany 25 FIT GW-UNI

Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008

Prod. PPUH SUPRON1 CNBOP nr 0132/2008
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UWAGA:

W HYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"

HYDRANTY WEWNĘTRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SĄ MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

2 przetłoczenia- zaślepione

otwory przyłaczeniowe-na boku
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SPOSOBY PODŁACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25
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Kolanko nyplowe 1"
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2 przetłoczenia- zaślepione

otwory przyłączeniowe-góra i dół

2 przetłoczenia

otwory przyłaczeniowe

- zaślepione

-na plecach

INSTRUKCJA OBSŁUGI HYDRANTÓW
WEWNĘTRZNYCH TYP PN-EN 671-1
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