2 przettoczenia- zaslepione

otwory przytaczeniowe-na boku
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UWAGA:

2 przetloczenia- zaslepione

otwory przytaczeniowe-géra i dot

Jednostka projektowa:

Przekroj przez Sciane:

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN-EN 671-1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYJNEJ 1"

Z ZAWOREM HYDRANTOWYM 25.

WHYDRANTACH TYP PN-EN 671-1 ISTNIEJE MOZLIWOSC PODLACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYJNEJ 2"
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Nazwa inwestycji:

Dostosowanie budynku dla potrzeb uzytkowania w budynku
oswiatowym - szkole podstawowej zespotu przedszkolnego w Rabie Niznej .

Lokalizacja: Obrgb [0008] Raba Nizna dz.nr ew. 1889/3,1889/2,1889/1 jedn.ewd. [120709_2]
Mszana Dolna

Inwestor Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6

Projektant: mgr inz. arch. Zbigniew Sliwinski nr upr. 297/70
Opracowat:
" " : nr upr. GPA 7342-
Kier. Pracowni: Jan Piwowar 203/94
Sprawdzit: mgr inz. arch. Artur Janko$ MPOIA/021/2007
Faza: Tytut rysunku: Skala : Nr rysunku:
P.W. Szczego6t zabudowy hydrantu DN25 1:10
Branza : Nr projektu Data: Rewizja: Format rys: AI 8
Architektura - 15.10.2023r. A3+




