UWAGI
Prace zwigzane z awaryjnym o$wietleniem podstawowym.
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Nazwa pomieszczenia
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1. Z uwagi na przebudowe pom. 1.22 na pietrze, konieczne przeniesienie istniejacego tacznika w

Pom. sanitarne personelu nowe miejsce. W zwigzku z powyzszym, nad miejscem lokalizacji istniejacego tacznika nalezy
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Korytarz

0.20

Kuchnia zabudowa¢ ,,Malg puszke” do ktorej nalezy wprowadzi¢ istniejacy przewod do w/w lacznika oraz
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Korytarz
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utozy¢ w listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25x40mm nowy przewdd, typu np. N2XH-J 3%

Mag. spoz. 1,5mm?2 o klasie reakcji na ogien min. B2ca-slb, d1, al do tacznika w nowej lokalizacji.
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Przedsionek W.C.
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Mag. jajek
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Mag. spoz.
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Korytarz
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W.C.
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Zmywalnia
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W.C.
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Korytarz 6
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Przedsionek W.C.
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Pom. sanitarne

0.09

Klatka schodowa nr 1
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Korytarz 5
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Pom. socjalne
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Klatka schodowa nr 3
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Klatka schodowa nr 2
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UWAGI
Prace zwigzane z awaryjnym o$wietleniem ewakuacyjnym. Opis wykonania przedmiotowe;j instalacji na poziomie parteru przyjeto wg kolejnosci
pomieszczen przyporzadkowanych do przedszkola a nastepnie do szkoty, patrzac od lewej strony rzutu kondygnacji.
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oprawy w pom. 0.24 oraz na zewnatrz pomieszczenia 0.24 zostang zasilone z proj. podtynkowych ,,Malych puszek”, zabudowanych w pom.
0.24. Do w/w puszek nalezy utozy¢ przewody od istniejgcych puszek instalacyjnych w pom. 0.24, zabudowanych w obw. o$wietlenia.
Przewody zasilajace oprawy uklada¢ w listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25x40mm;

oprawy w pom. 0.28 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Malej puszki”, zabudowanej w pom. 0.28. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod
od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.28, zabudowanej w obw. o§wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w
listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w pom. 0.26 oraz na zewnatrz pomieszczenia 0.26 zostana zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 0.26. Do
w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.26, zabudowanej w obw. o§wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy ukladaé¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w pom. 0.12 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.12. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod
od wylgcznika instalacyjnego zasilajacego obwod o$wietlenia pom. 0.12, zabudowanego w istniejacej tablicy rozdzielczej ,,T-27,
zlokalizowanej w pom. 0.12. Przewody zasilajace oprawy uktadac¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w pom. 0.18 zostang zasilone z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.12, zabudowanej w obw. o§wietlenia. Przewody zasilajace
oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

jedna oprawa w pom. 0.17 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.17, zabudowanej w obw. o$wietlenia , druga z
istniejgcego tacznika o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w wydzielonym pom. 0.09 zostang zasilone przewodami uktadanymi pod tynkiem, z proj. natynkowe;j ,,Duzej puszki”, zabudowane;j
nad istniejgcg tablicg rozdzielczg ,,T-3” w pom. 1.09. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu o$wietlenia
,,T-3/7-8” w tablicy rozdzielczej ,,T-3”. Odgatezienia do poszczegdlnych opraw w pom. 1.09 1 0.09 wykonywa¢ z wykorzystaniem proj.
podtynkowych ,,Matych puszek ;

oprawa w pom. 0.03 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.12, zabudowanej w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawe uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w pom. 0.01 oraz na zewnatrz pomieszczenia 0.01 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.01. Do
w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacego facznika o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawa w pom. 0.08 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.08, zabudowanej w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy ukltadaé w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w pom. 0.02 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w

z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablica rozdzielcza ,,TG” w pom. 0.02. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod
wyprowadzony z istniejgcego obwodu o$wietlenia ,,TG/2” w tablicy rozdzielczej ,,TG”. Odgatgzienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do
poszczegodlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

oprawy w pom. 0.11 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w w pom. 0.11 w obw. o$wietlenia tego
pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawa w pom. 0.13 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.13, zabudowanej w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy ukladaé w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawa w pom. 0.14 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.14, zabudowanej w obw. o§wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy ukladaé w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawy w pom. 0.29 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w

z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 0.29. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejgcego obwodu
o$wietlenia ,,R-1/6” sekcja A w tablicy rozdzielczej ,,R-17. Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do poszczeg6élnych opraw
wykonywac¢ przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

oprawy w pom. 0.32 oraz 0.33 zostana zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 0.33. Do w/w puszki nalezy utozy¢
przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.29, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 0.33;

oprawa w pom. 0.34 zostanie zasilona przewodem wlozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.29,
zabudowanej w obw. o$§wietlenia pom. 0.34;

oprawa w pom. 0.16 zostanie zasilona przewodem wlozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.16,
zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 0.16;

na zewnatrz budynku, nad wylgcznikiem gtéwnym ,,WG” nalezy zabudowaé oprawe zewnetrzng jednofunkcyjna. Zasilanie oprawy wykonaé
przewodem ukfadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w., od projektowanej puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”,
zabudowanej w pom. 0.02 przy drzwiach tablicy rozdzielczej ,, TG”.
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