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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Katalogi producentéw osprzetu wentylacyjnego,
Obowigzujace przepisy i normy,

Podktady udostepnione przez inwestora,

YV V V V V V¥V

Prawo budowlane; rozporzadzenia: Dz.U. Nr75 p0z.690, Dz.U. Nr 109
poz.1156; Normy Budowlane; literatura techniczna,

» Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji dla
pomieszczern ARCHIWUM ARESZTU SLEDCZEGO MIESZCZACEGO SIE W PRZY
ULICY MONTELUPICH 7 W KRAKOWIE:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej w
pomieszczeniach archiwum mieszczacego sie w podziemiach  budynku

zawierajgcego:

opis techniczny projektowanych rozwigzan wraz z wytycznymi branzowymi,
rzuty projektowe wykonawcze,
specyfikacje ilosciowo — materiatowa,

Kosztorys inwestorski dla inwestycji,

YV ¥V V ¥V VY

Przedmiar dla opracowanego projektu.

Projekt zawiera rozwigzania techniczne i materiatowe instalacji, dobor instalacji i

urzadzen.
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3. Opis techniczny

3.1.Lokalizacja
Archiwum, zlokalizowane jest na kondygnacji podziemnej kompleksu Aresztu
Sledczego w budynku administracyjnym przy ul. Montelupich 7, 31-155 Krakéw.
Do pomieszczenia prowadzi jedna klatka schodowa z zewngtrz. Archiwym jest
wydzielonym zamknigtym obszarem do ktérego majg dostep wylacznie osoby

upowaznione.

3.2. Stan istniejacy

Archiwum Aresztu Sledczego mieéci sie w pomieszczeniach piwnicznych. Sciany
pomieszczenia zbudowane sg z cegly, wystepujg stropy tukowe ceglane.

Obecnie na archiwum zostaly przeznaczone nastepujgce pomieszczenia:

» Archiwum 1 — powierzchnia: 20,38 m?
Archiwum 2 — powierzchnia: 7,71 m?2
Archiwum 3 — powierzchnia: 16,53 m?2
Archiwum 4 — powierzchnia: 16,33 m?
Archiwum 5 — powierzchnia: 8,25 m?
Archiwum 6 — powierzchnia: 6,30 m?2
Archiwum 7 — powierzchnia: 14,04 m?

YV VYV VY

oraz pomieszczenia dodatkowe, pomocnicze:

» Pomieszczenie techniczne 1 — powierzchnia: 9,62 m?2

» Pomieszczenie techniczne 2 — powierzchnia: 9,92 m?
» Magazyn 1 — powierzchnia: 24,25 m?
> Magazyn 2 — powierzchnia: 9,62 m2
> Magazyn 3 — powierzchnia: 2,20 m?
> Toaleta — powierzchnia: 1,70 m?

Srednia wysoko$é pomieszczen to 2,5 m

Inwentaryzacje dla celéw projektowych wykonano na podstawie udostepnionej przez
inwestora dokumentacji archiwalnej oraz wizji lokalnej na obiekcie.

Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych nie ma wentylaciji, co moze powodowaé
pogorszenie warunkéw przechowywania akt. W Archiwum okresowo przebywajg
ludzie dlatego tez ze wzgleddw higienicznych instalacja wentylacji jest obligatoryjna.
Do celow grzewczych i chtodniczych stosuje sig istniejgce klimatyzatory typu split,
ktore w okresach przejsciowych, czy w przypadku spadku lub wzrostu temperatury
dogrzewajg lub ochtadzajg wybrane pomieszczenia. Uktad ten jest
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zdecentralizowany i nie zapewnia réwnomiernego rozktadu temperatury. Przestrzen
jest ogrzewana za pomocg grzejnikéw ptytowych, ktére zapewniajg utrzymanie
temperatury dyzurnej w pomieszczeniu.

3.3. Opis projektu wentylacji pomieszczen

Ze wzgleddw ochrony konserwatorskiej obiektu niezbedne jest skorygowanie
projektu wykonania wentylacji mechanicznej przez projektanta branzy
architektonicznej i uzyskanie akceptacji rozwigzania projektowego przez Urzad

konserwatorski.

Po analizie stanu istniejacego opracowano projekt wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej obstugujacej pomieszczenia archiwum. Wentylacja bytowa z
toalety, magazynu 2 oraz magazynu 3 nie sg objete niniejszym opracowaniem.

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie w pomieszczeniu technicznym nr 2,
skad siecig kanatéw stalowych ocynkowanych prostokatnych i okragtych powietrze
rozprowadzane bedzie do wszystkich pomieszczen. Kazde z nich bedzie
wentylowane przez oddzielny kanat nawiewny zakonczony kratkg wentylacyjng z
mozliwoscig regulacji wydatku powietrza. Wywiew realizowany bedzie przez kanat
zbiorczy umiejscowiony na koricu pomieszczenia Archiwum 7, gdzie obecnie
znajduje sie wneka, oraz kanat usuwajgcy powietrze z pomieszczenia archiwum 3
oraz zbiorczo z Archiwum 1.

W miejscu lokalizacji urzadzenia w miejscu istniejgcego okna zamontowana
bedzie wyrzutnia Scienna powietrza z centrali. Czerpnia uktadu typu B
wyprowadzona bedzie przez istniejace okno w pomieszczeniu technicznym nr 1 i
zamontowana na wysokosci 200 cm od poziomu terenu. Bedzie posiadata wtasng
konstrukcje wsporczg i zostanie ocieplona wetng mineralng pod ptaszczem z blachy

stalowej w kolorze elewaciji.

4. Zatozenia projektowe

4.1.Parametry powietrza
Obiekt potozony jest w I strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w lll strefie

klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03420.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:



[

CentrolClima
Temperatura suchego termometru +30,0 °C
Temperatura mokrego termometru +21,0°C
LE Wilgotnos$é wzgledna powietrza 45%
Q
g Entalpia powietrza 60,7 kJikg (14,5 kcallkg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Temperatura suchego termometru -20,0 °C
E‘ Temperatura mokrego termometru -20,0°C
.r% Wilgotnos$é wzgledna powietrza 100%
g Entalpia powietrza -20,0 kd/kg (-4,8 kcallkg)
Zawartos¢ wilgoci 0,8 gkg

Parametry powietrza wewnetrznego dotychczas utrzymywane w Archiwum:

Dla okresu zimowego i letniego
» temperatura powietrza w pomieszczeniu: t = 18-25°C
» wilgotnos¢ wzgledna ¢ wynikowa

5. Opis projektowanych rozwigzan

Do realizacji wentylacji pomieszczen zaprojektowano centrale nawiewno-
wywiewng NW1 wyposazong w:
» Obrotowy wysokosprawny wymiennik ciepta
» Sekcje filtracyjng na instalacji czerpnej klasy F7 oraz na instalacji
wywiewnej klasy M5 zgodne z normg EN ISO 16890.
» Wysokosprawne wentylatory: nawiewny i wywiewny typu EC
» Wbudowang nagrzewnice elektryczng o mocy znamionowej 2,2 kW

Tak przygotowane powietrze przettaczane jest kanatami wentylacyjnymi do
pomieszczen archiwum. Transport powietrza z centrali odbywa sie przewodami o
przekroju prostokatnym oraz kotowym o zmiennym przekroju na catej dtugosci.
Nawiew powietrza odbywa sie poprzez kratki prostokatne typu KSH, dla
przewodow prostokatnych i KSH/@ dla przewoddw okragtych produkcji RDJ Klima

umieszczone w gornej czesci pomieszczen wyposazone w przepustnice regulacyjne.
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Na kazdym odejsciu od przewodu magistralnego do poszczegodlnego pomieszczenia
archiwalnego projektuje sie przepustnice regulacyjne w celu wstepnego wywazenia
hydraulicznego ukfadu.

Wywiew powietrza realizowany jest za pomocg tej samej centrali. Instalacja wywiewna
zaprojektowana jest z przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym, o zmiennym
przekroju na catej dtugosci. Aby uchroni¢ pomieszczenia przed zagrzybieniem odcigg
powietrza przewidziano przez kratki umieszczone nad posadzkg ~0,5 m oraz na
Scianie pomieszczenia. Stosowane kratki wywiewne tego samego producenta co

nawiewne.

W celu zmniejszenia emisji hatasu po stronie nawiewnej i wyrzutowej centrali

zaprojektowano ttumiki hatasu.

Lokalizacja wyrzutni wentylacyjnej zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.)

W celu zapewnienia zgodnosci z wymaganiami, zaleca sie wykonanie okna
nieotwieralnego usytuowanego bezposrednio nad wyrzutnig powietrza — niemozliwo$¢
dotrzymania wymogu odlegtosci 2,0 od okna

Centrala wyposazona jest w uktad automatycznej regulacji, pozwalajacy na utrzymanie
zadanych parametrow powietrza nawiewanego i programowanie czasu dziatania
urzadzenia. Uktady automatyki sygnalizujg wystgpienie stanéw awaryjnych urzadzen.
Przebieg projektowanych kanatow przedstawiono na rysunkach w zatgczniku.

Kanaty na zewngtrz nalezy izolowa¢ wethg mineralng o grubosci 80mm + ptaszcz z
blachy ocynkowanej (kanat czerpny) oraz pomalowacé na kolor RAL zgodny z kolorem
elewacji!

Centrala realizuje ona funkcje wentylacji technologicznej — zapewniajgc
odpowiednig liczbe wymian w pomieszczeniu oraz wymagane parametry powietrza
nawiewanego mieszczgcego sie w zakresie 18-25 °C. System wentylacyjny nie petni
funkcji ogrzewania i chtodzenia pomieszczen. Za tg funkcje odpowiedzialny jest

istniejacy uktad klimatyzacji oraz instalacja ogrzewcza — grzejnikowa.
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5.1.1l08¢ powietrza Swiezego

llosci powietrza wentylacyjnego obliczono wg ponizszych kryteriow:
> ze wzgledu na minimalng ilo§¢ $wiezego powietrza na osobe wynoszaca
30 m¥h — do obliczen przyjeto maksymalng liczbe os6b przebywajacych
jednocze$nie w pomieszczeniu w ilosci 5 osob.
> ze wzgledu na zalecang krotnos¢ wymian. Dla pomieszczen archiwum przyjeto
krotnos¢ na poziomie 3 wymian na godzine dla lata oraz w przypadku
ujemnych temperatur w zimie <-10 °C ograniczenie do 1 wymiany na godzine

» Dodatkowo przyjeto 75 m®/h powietrza do wentylacji pomieszczen technicznych
nr1oraz 2

Przyjeto sumaryczng ilo§¢ powietrza nawiewanego w ilosci:
| — lato: Va=815 m3/h
Il — zima: Vn=275 m%h

5.2.Dobor centrali

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta typu
R900V w wykonaniu Lewym. firmy Komfovent. Karta katalogowa oraz dobor centrali w
zalgczeniu.
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7. Wytyczne wykonywania instalacji

»

Catosé robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z dokumentacja” Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — Wymagania
techniczne COBRTI Instal, obowigzujgcymi przepisami BHP i P.POZ oraz
normami.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A wg PN-
B-76001 : 1996. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnoéci instalacji.

Kanaty wentylacyjne i wszystkie ksztattki powinny by¢ wykonane zgodnie z
PN-B-76002 oraz PN-B -76001.

Jako materiat nalezy stosowac blache stalowg ocynkowang o grubosci 0,6-1,5
mm w zalezno&ci od gabarytéw elementéw wentylacyjnych. Kanaty spiro z
blachy ocynkowanej. Nalezy tgczy¢ nitami samozrywalnymi po obwodzie oraz
uszczelnianie tasma termokurczliwag szerokosci 50 mm.

Kanaty nalezy mocowaé przy pomocy typowych podwieszen i podpér z
wyktadzing akustyczng wg katalogu np. HILTI.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne zaizolowa¢ matami grubo$¢ 30 mm.
Kotnierze i inne potaczenia powinny by¢ réwniez szczelnie zaizolowane.
Wszystkie kanaly wentylacyjne czerpne i wyrzutowe wewnatrz zaizolowaé
wetng mineralng grubosci min 50 mm.

Kanat czerpny na zewnatrz zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 80 mm oraz
obudowaé ptaszczem z blachy stalowej w kolorze RAL elewaciji,

Izolacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta materiatow izolacyjnych;

W trakcie odbioru technicznego instalacji nalezy wykonaé pomiary regulacyjne
dla uzyskania réwnomiernego zgodnego z projektem rozptywu powietrza.

Na wlocie powietrza zewnetrznego do centrali oraz wyrzucie powietrza z
centrali zaprojektowano przepustnice z sitownikiem ze sprezyng powrotna.
(Belimo LF230). Dopuszcza sie zastosowanie przepustnic z sitownikiem bez
sprezyny powrotnej (Belimo LM230). Przepustnice te zabezpieczajg centrale

przed czynnikami zewnetrznymi gdy centrala jest wylaczona (z réznych

przyczyn).

10
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» W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do
ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow,
zamontowac nalezy klapy rewizyjne oraz w miejscach zmiany kierunku

(kolana i tuki) i duzych zmian wysokosci kanatow.

8. Uruchomienie i odbior

Probne uruchomienie instalacji nalezy wykonaé¢ w porozumieniu z
przedstawicielami serwisu technicznego producentéw urzadzen dla unikniecia
przecigzenia i uszkodzenia silnikéw wentylatoréw.

Po uruchomieniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary ilosci i parametréw powietrza.
Nastepnie nalezy dokonaé regulacji instalaciji, dla osiagniecia zatozonych w projekcie
wartosci wydatkéw i temperatur. - z doktadnoscig wg normy PN — 78 / B — 10440.
Regulacje przeprowadzi¢ dwuetapowo:- regulacja wstepna - przy pomocy
przepustnic na przewodach gtéwnych- regulacje doktadng - przy pomocy przepustnic
przy nawiewnikach i wywiewnikach.

Podczas prébnego uruchomienia nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania

poszczegdlnych urzadzen i automatyki.

9. Wytyczne dla pozostatych branz

9.1.Branza elektryczna

1. Nalezy wykona¢ zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej zamontowanej w
pomieszczeniu technicznym nr 2. Moc zainstalowanych urzadzen:
» Wentylatory 2 x 250 W
» Nagrzewnica elektryczna — 2,0 kW (1~230V)

2. Nalezy doprowadzi¢ przewod 4x 0.1 mm? z centrali do miejsca gdzie
zamontowany bedzie sterownik scienny centrali NW1 (lokalizacja do

uzgodnienia z inwestorem)

9.2.Branza budowlana

1. Nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcza pod centrale (masa centrali 110kg);
2. Nalezy wykonac otwory w $cianach w miejscu przejscia instalacji przez

przegrode. zachowujgc luz 30 mm po kazdej ze stron kanatu.

i
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3. Z uwagi na lokalizacje czerpni u wyrzutni powietrza w istniejacych oknach

10.

11.

b)

przyziemia nalezy zdemontowaé okna, oraz wykonac¢ konstrukcje pod kanaty

czerpne oraz wyrzutowe instalacji wentylacyjne;j.

Zagadnienia BHP i Ppoz.

Instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Izolacje termiczna i dzwiekochtonng zespotdw wentylacyjnych nalezy wykonac
z materiatow niepalnych.

Zamontowane ukfady oraz wszystkie urzadzenia wchodzgce w ich sktad nie

stwarzajg zagrozenia jezeli bedg uzytkowane i serwisowane zgodnie z DTR.

Uwagi koncowe

Zastosowane do wykonania i montazu instalacji wentylacji materiaty oraz
urzgdzenia muszg posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami .

Przed wykonaniem poszczegdlnych elementéw instalacji nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu elementéw na budowie w odniesieniu do
istniejgcych tam rzeczywistych warunkéw

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i usytuowanie”,
obowiazujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg
sie catos¢. W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych
wykonawcza zobowigzany jest do ich wyjasnienia z projektantem.
Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestoéw (dopuszczeni, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznakowane znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczenia tym znakiem, wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
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odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wiasciwymi przepisami.

% s 8 Wylaczenie odpowiedzialnosci wykonawcy

Gwarancjg nie sg objete:

» uszkodzenia wynikajgce z postepowania niezgodnego z instrukcja obstugi
w szczegolnoSci z nieprawidtowej eksploatacji, konserwacji, obstugi,
przechowywania, uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych (np.
filtréw);

» mechaniczne uszkodzenia urzadzen i wywotane nimi wady;

» wady i uszkodzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej (np. uderzenia
pioruna, powodzi, korozji, przepiec¢ sieci elektrycznej);

» usterki spowodowane naprawami, przerébkami i zmianami konstrukcyjnymi
dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot inny niz autoryzowany
serwis;

» czynnosci i czesci wymienione w instrukcji obstugi oraz nalezgce do
normalnej eksploatacji urzadzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtréw,

wymiana baterii w pilocie.

Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wszelkich napraw

wytgcznie przez Wykonawce lub serwisy autoryzowane.

Gwarancja nie obejmuje roszczen Klienta z tytutu parametréow technicznych

urzadzenia, o ile sg zgodne z informacjami podanymi przez producenta.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za terminowos¢ ustug
gwarancyjnych jezeli ich dziatalno§¢ zostanie zaktécona nieprzewidzianymi
okoliczno$ciami o charakterze sity wyzszej lub gdy w uzgodnionym wczesniej terminie
uzytkownik uniemozliwit dostep do pomieszczen, w ktdérych znajdujg sie urzadzenia

klimatyzacyjne (wentylacyjne).
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12.

CentraClima®

Wykaz norm i aktow prawnych

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 690 — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

ARKADY Warszawa — Warunki techniczne wykonania i odbioru, robot
budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
Dziennik Ustaw nr 169 poz. 1650 z dnia 26.09.1997r. rozporzgdzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — tekst jednolity.

Dziennik Ustaw nr 169 z 2003r. poz. 1+49, 1650 — Obwieszczenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.
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13. Zataczniki

13:1. Karta kat. Urzadzen

Domekt R900V C6M

NOWOSC
Maksymalny strumien powistrza (m'/h) 953 TR gy IR,
Maksymalny strumien powistrza (I/s) 265
Znamionawy przeplyw powistrza (m'/s) 0,185 |'
Inamionowa rdlnica cisnienia (Pa) 50
IPM (W/tm’rh) 0,31
Sprawno$é tamperaturowa odrysku ciepta (%) B2
Moc nagrzewnicy elektrycme] (kW) / At (*C) 2/88
Napigcie znamionowa (V) 1~230
Maksymalny prad obciganis HE (A) 138
Przowdd zaslajycy (mm?) Ix15
b gt s Shren g s
Poziom mocy akustyané], L, dB{A) a6
Poriom cifnienia akustycmego, L., dB(A) (3 m) 1 @ @
Vyriary filtrow Bx<Hd (mm) S40x260x46 |
Veymiary jadnosthd BxHad {mm) 637X950x1070 ' I
Wymagana przestrzan do obshugi (mm) 1070
Maza (kg) 110 |
g arl"sz_m_ Sprawno$¢ temperaturowa
Zima Lato
e = fm &7‘3 ;.'}n. {3 tmgg Temparatura zewngtrzna (°C) 23 -5 -10 -5 © 25 30 35
=0 L + L 1 2 Temp. 2 odryzkiem dapla (°C) 136 151 160 169 179 226 235 244

D fermpanst cry wewegioene) +22°C 20% BH

g
-

Wearsja prawa (R1)

Spans s o<y vy A
H
\

e / 3 CDAEHAETBETA SUP
0 ;-j e A . d L
%00 ,‘(— = \ oy
150 ' 4 \ #
7 | 3{ il 0 o
0 —t PM 03 - —
0 4 £ - ) \
o — S \
%0 ®o 2] w0 we 1700
Strumien powietro (m'ih)
3
Akcesoria i 5
Przepustnice z sidownikami AGUJ-M-250+LF230/CM230
AD AGS5-250-50-900-M
iki skt
— ’ B/C  AGS-250-50-1200-M
Nagrzewnica wodna DH-250
PRU PPU-HW-2R-15-0,63-W2
Zawér 2-dragowy/nagrzewnica w. VWP47.10-0,63+55F161.05HF @$®
(hlodnica wodna DCW-0,9-6
Zswér 2-drogowylchlodnica w.  WP47.15-2,5+55F 161 0SHF @ @
Czerpnia/wyrautnia LD-250
Nagrzawnico<htodnikawodna  DHCW-315
Chlodnéca freonowa D(F-090
Agragat chlodzzcy MOU-18HFNB+KAB140 Warsja lawa (L1) @
} ODA - crorpris powiria b P - powictre rawirwene ' ETA - powetrm wywiewana } BHA - wyrrutni powisirza } ETB - docabowy bréciec wycs

[chepice: wytigg ber odrpku aeply)
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UWAGA:

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzar réownowaznych pod wzgledem
parametréw technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych. Cato$¢ robét wykonaé
zgodnie z czescia graficzng opracowania, obowigzujgcymi normami oraz
+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”-
cz. lI- Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych.

Autor opracowania :

mgr inz. Lukasz Sordyl
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LEGENDA:
N S . oo OZNACZENIA SYSTEMOW:
| T====--=  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - NAWIEWNA
T } m ’ U ’ i = INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - WYWIEWNA
Cenlrala nawiewno wywiewna ———— INSTAL CiARiica
T Komfovent Dornek! R00V CEM TR ALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - CZERPNA
iwelng mineralng #80 mm Wersja wykonania: Lewa 3 === INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - WYRZUTOWA
Plaszcz z blachy stalowej w kolorze elewacji Wydajnos¢ Nawiew / wywiew =820 m*/h - —
Nagrzwnica wiéma el. o mocy Pn=2.0 kW : T AL ENT Y ORRAGLY
Masa: 110 kg "=/ KRATKI| ANEMOSTATY NAWIEWNE / WYWIEWNE
Silowniki ze sprezyng powrotng na czerpni | wyrzulni| A=
 p— i i === KRATKA KONTAKTOWA W DRZWIACH
1260 x 250 L |
AR = AR , N el =C R AT N SK2.88m POZIOM PROWADZENIA INSTALACJI PODANY
z oA . % s L fzolacis lenaly 0D POZIOMU KONDYGNAGI - SPOD KANALU
5 e o el il B0 i ™™™ PRZEKUCIA PRZEZ SCIANY
- ”I-‘ L TN N R 777|54 Ll ,7{‘)'?” . N, » % : —
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1. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH
Z04.2023R.,

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM
| WARUNKAM| ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH
JEDNOSTCE PROJEKTOWE,

3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

4, RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI,
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SKORYGOWANIE PROJEKTU WYKONANIA WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEZ
PROJEKTANTA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | UZYSKANIE AKCEPTACJI
ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO PRZEZ URZAD KONSERWATORSKI

7. NA WLOCIE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO DO CENTRALI ORAZ WYRZUCIE
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