Zatacznik 1
SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: 12017 Przeprowadzgjbadanie: dr in Tadeusz Mzyk
Nr prébki — GP-1/1/2017

Gtebokas¢ pobrania probki: 2,9 — 3,6 m p.p.t Otwor badaweezprobki:  US/3
Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wspnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatce: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): 1@/Nmg

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju probki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia - A 0,95 cm

Schematciecia probki:

Wyglad prabki Sciecie , kruche” Scigeie plastyczne ~Phmiecie™
przed badaniem i .

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiarOéw napgzen i cisnien:

O1p= 119,48 kPa  03p1= 50 kPa

O1p= 201,27 kPa  03= 100 kPa

O1p3= 284,08 kPa 03,5 200 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 14,1°

Spojna¢ c = 15,94 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr ih Tadeusz Mzyk
Nr probki — GP-2/1/2017

Gtlebokas¢ pobrania probki: 4,0 — 4,6 m p.p.t Otwér badawoeptobki:  8/6
Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): &+ H (tpl)

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju prébki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia 4 A 0,95 c

Schemastciecia probki:

Wyglad prabki Scigeie , kruche” Scigcie plastyczne Phmniecie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiaréw napgzen i cisnien:

o1p= 130,62 kPa  03p1= 50 kPa

O1p= 185,47 kPa  03,= 75 kPa

O1p3= 235,21 kPa 03,5 100 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 15,9°.
Spoéjna¢ ¢ = 21,37 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr ih Tadeusz Mzyk
Nr probki — GP-3/1/2017

Glebokas¢ pobrania probki: 7,4 — 7,7 m p.p.t Otwér badawoeptobki:  8/6
Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): =

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju prébki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia 4 A 0,95 c

Schemastciecia probki:

Wyglad prabki Scigeie , kruche” Scigcie plastyczne Phmniecie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiaréw napgzen i cisnien:

O1p= 141,26 kPa  03p= 50 kPa

O1p= 184,07 kPa  03,= 75 kPa

O1p5= 233,49 kPa  03,5= 100 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 16,7°.
Spoéjna¢ cu = 21,55 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr ih Tadeusz Mzyk
Nr probki — GP-4/1/2017

Glebokas¢ pobrania probki: 2,2 — 2,9 m p.p.t Otwér badawczy:US/7
Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): Nm (pl)

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju probki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia - A 0,95 cm

Schematciecia probki:

Wyuglad probki ’ T Sciecie plastyczne ~Phniecie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiarOéw napgzen i cisnien:

01p= 100,03 kPa  03p1= 50 kPa

O1p= 173,62 kPa  03,= 100 kPa

O1p= 247,95 kPa 03, 150 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 11,0°

Spojna¢ c =10,84 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr ih Tadeusz Mzyk
Nr prébki — GP-5/1/2017
Glebokas¢ pobrania probki: 1,5-2,2 m p.p.t Otwér badawczy US/8

Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): Nm (mpl)

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju probki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia - A 0,95 cm

Schematciecia probki:

Wyuglad probki o T Sciecie plastyczne ~Phniecie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiarOéw napgzen i cisnien:

O1p= 86,81 kPa  03p1= 50 kPa

O1p= 153,52 kPa  03p= 100 kPa

O1p3= 223,67 kPa  03p3= 150 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 8,9°.

Spoéjna¢ Cu = 7,94 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr ih Tadeusz Mzyk
Nr probki — GP-6/1/2017

Glebokas¢ pobrania probki: 2,5 - 3,1 m p.p.t Otwér badawoeptobki:  L8/8
Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): Nm//T (-)

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju probki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia - A 0,95 cm

Schematciecia probki:

Wyuglad probki ’ T Sciecie plastyczne ~Phniecie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiarOéw napgzen i cisnien:

O1p= 93,62 kPa  03p1= 50 kPa

O1p= 165,97 kPa  03p= 100 kPa

O1p5= 235,82 kPa 03,5 200 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 10,0°

Spojna¢ c =8,74 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr in Tadeusz Mzyk
Nr probki — GP-7/1/2017

Gtebokas¢ pobrania probki: 8,0 — 8,4 m p.p.t Otwor badawczy:Bankowa/ 2
Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Rodzaj gruntu (stan): @& (tpl/pl)

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju prébki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia 4 A 0,95 c

Schemastciecia probki:

Wyglad prabki e T Scigcie plastyczne Phynigcie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiaréw napgzen i cisnien:

O1p= 120,11 kPa  03p= 50 kPa

01p= 201,03 kPa  03,= 100 kPa

O1p3= 283,21 kPa 03,5 200 kPa

Kat tarcia wewetrznego gruntug= 14,0°

Spoéjna¢ ¢ = 15,03 kPa



SPRAWOZDANIE Z BADAN LABORATORYJNYCH
WYZNACZANIE KATA TARCIA WEWNETRZNEGO W
APARACIE TROJOSIOWEGOSCISKANIA

Data badania: | 2017 Przeprowadegjbadanie: dr ih Tadeusz Mzyk
Nr prébki - GP -8/1/2017
Gtebokas¢ pobrania probki: 15,0 — 15,4 m p.p.t. Otwor badayy ~ Bankowa/2

Rodzajscinania:

R - Scinanie szybkie po wepnej konsolidacji bez dresa CU (consolidated, undrained)
Predkos¢ odksztatcé: 0,001 mm/min

Wielkos¢ przyjetej konsolidacji: 0,3

Rodzaj gruntu (stan): I (tpl)

Srednica probki — 39 mm

Srednica trzpienia — 11 mm

Powierzchnia przekroju probki — A = 11,94Tm

Powierzchnia przekroju trzpienia 4 A& 0,95 c

Schematciecia probki:

Wyglad prabki Scigcie plastyczne WPhyniecie™
przed badaniem

Charakterystykaciecia wg PN-B-04481:1988: ,P”
Wyniki pomiarOéw napgzen i cisnien:

O1p= 179,69 kPa  03p;= 50 kPa

o1p= 255,08 kPa  03,= 100 kPa

01p3= 400,16 kPa 03,5 200 kPa

Kat tarcia wewgtrznego gruntug= 12,2°.
Spoéjna¢ cy, = 48,95 kPa



