Biuro projektowe i obstuga inwestycji Wisniowa 178C, 28-200 STASZOW
Radostaw Dziedzic

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: ~ WYKONANIE PLYTEK NA SCHODACH DO PIWNICY- LESNICZOWKA LESNICTWA
PARSZOW (NR INW. 739/110)

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 50a, 27-215 Parszéw

NAZWA Nadlesnictwo Skarzysko

INWESTO

RA:

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarzysko-Kamienna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz Radostaw Dziedzic

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 10892



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont schodéw i klatki schodowej do piwnicy w cze$ci mieszkalnej lesniczowki
1.1 Roboty posadzkowe
1] KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.1.1 1105-03
schody
2,87*1 m2 2,87
klatka schodowa
3,11%2,20 m2 6,84
RAZEM 9,71
2| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci do 2 cm | m2
d.1.1 1105-01 zatarte na gtadko
poz.1 m2 9,71
RAZEM 9,71
3| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1.1 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.1 m2 9,71
RAZEM 9,71
4| NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na m2
d.1.1 2810-05 zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2,87*1 m2 2,87
RAZEM 2,87
5| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na m2
d.1.1 2805-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
3,11*2.2 m2 6,84
RAZEM 6,84
6| NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m
d.1.1 2809-02 klejowej w pomieszczeniach i na schodach o pow.do 10 m2
analogia
22*2+3,11*2+287+227-0,9 m 14,86
RAZEM 14,86
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