D-01.03.04.b Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych miejscowych

D.01.03.04/b

PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH LINII
KABLOWYCH MIEJSCOWYCH.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy kabli telekomunikacyjnych przy Przebudowa skrzyzowania drég powiatowych nr 1464N i 1462N w
Rusku Wielkim.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest obowigzujacg podstawa stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej  dotycza prowadzenia robot przy budowie kabli
telekomunikacyjnych.

Roboty przy budowie kabli obejmujg :

- Ulozenie kabli w kanalizacji lub rowach kablowych.

- Wykonanie zlaczy.
- Wykonanie pomiaréw.

- Demontaz zwolnionych odcinkéw kabli

1.3. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt.1.4.

1.3.1. Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa

Sie¢ abonencka obejmujgca linie kablowe od centrali bezposrednio do glowic, puszek lub skrzynek kablowych.
1.3.2. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka

Dtugos$é przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.3.3. Dlugosé elektryczna

Rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.3.4. Falowanie kabla

Sposob uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla uktadanego jest wigksza od dlugosci trasy, na ktorej uktada si¢
kabel.

1.3.5. Linia kablowa miedzycentralowa

Linia tgczaca dwie centrale lub centrale i koncentrator w jednej wydzielonej sieci miejscowej
1.3.6. Kablowa sie¢ miedzycentralowa

Uktad pewnej liczby linii kablowych migdzycentralowych.

1.3.7. Linia kablowa magistralna

Linia taczaca centrale z szatka kablowg magistralng

1.3.8. Kablowa sie¢ magistralna

Uktad pewnej liczby linii kablowych magistralnych.
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1.3.9. Linia kablowa rozdzielcza

Linia taczaca szafke kablowa na zakonczeniu linii kablowej magistralnej z puszka kablowa.
1.3.10. Kablowa sieé rozdzielcza

Uktad pewnej liczby linii kablowych rozdzielczych.

1.3.11. Linia kablowa instalacyjna

Linia taczaca puszke kablowa , skrzynke kablowa , stupek kablowy lub szafke kablowa z abonenckim gniazdkiem
telefonicznym.

1.3.12. Kablowa sie¢ instalacyjna

Czgs¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy puszkami kablowymi a aparatami telefonicznymi lub migdzy
szafkami (skrzynkami , stupkami) kablowymi a aparatami telefonicznymi w wypadku bezposrednich doprowadzen
kabli instalacyjnych z szafek kablowych do aparatow telefonicznych.

1.3.13. Kablowa sie¢ abonencka

Cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatow telefonicznych lub central telefonicznych
(abonenckich).

1.3.14. Lacze abonenckie
Zestaw przewodow i urzadzen pomiedzy gniazdkiem abonenckim a przetacznica centrali telefonicznej.
1.3.15. Tor abonencki

Para zyl miedzianych w kablach potaczonych wzdluznie , zawarta pomigdzy taczowka przelacznicy gléwnej a
gniazdkiem abonenckim

1.3.16. Tor miedzycentralowy

Para zyt miedzianych w kablu mi¢dzycentralowym zawarta pomig¢dzy taczéwkami przetacznicy gtownej dwoch central
lub centrali i koncentratora badz centrali abonenckiej w jednej wydzielonej sieci miejscowej.

1.3.17. Telekomunikacyjna linia dalekosi¢zna
Linia kablowa taczaca ze sobg centrale r6znych stref numeracyjnych
1.3.18. Telekomunikacyjna linia wewnatrzstrefowa

Linia kablowa l3czaca ze sobg centrale zlokalizowane wewnatrz jednej strefy numeracyjnej.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw.

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania
ogo6lne”, pkt.2.

2.2. Piasek.

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Kable.

Nalezy stosowa¢ kable typu: XzZTKMXpw

Pojemnosci kabla i jego lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Kable powinny by¢ dostarczone na plac budowy na
bebnach drewnianych, ktorych wielkosci okre$lone sg w normie PN-76/D-79353. Na jednej z tarcz bebna powinna by¢
przymocowana tabliczka, na ktérej powinien by¢ podany typ kabla, jego dtugos$¢, ciezar oraz producent.

2.4. Rury z tworzyw sztucznych.

Do wykonania przepustow kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o $rednicy min.110 mm i grubosci $cianek
nie mniejszej od 6mm spetniajace wymagania PN-81/C-89203 oraz ZN96/TPSA-012. Rury przed ulozeniem, nalezy
sktadowac¢ na placu o wyrownanej powierzchni, zabezpieczonej przed nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym
uszkodzeniem mechanicznym.
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2.5. Folia.

Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac foli¢ kalandrowang z uplastycznionego
polichlorku winylu, koloru pomaranczowego o grubosci 0,5 mm i szerokoséci 20 cm. i napisem: ,,UWAGA KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY ”. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”, pkt.3.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych.

Do wykonania przebudowy i budowy telekomunikacyjnych linii kablowych nalezy stosowac:
- ubijaka spalinowego,

- weiagarke mechaniczng do kabli,

- koparki jednonaczyniowej kotowe;j,

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogblne”, pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Wykonawca przystepujacy do budowy i przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowych powinien wykazac sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozu kabli,

lub innych $rodkéw transportu zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu przewozone materialy i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich Wytworcow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

Przebudowe nalezy wykonywaé zachowujac nastepujaca kolejnosc:

- wybudowanie nowych odcinkéw linii kablowe;j

- wykonanie podiaczenia nowych odcinkéw linii z istniejacymi poza obszarem kolizji , przy zachowaniu ciaglosci
pracy poszczegdlnych obwodow linii,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii kablowych.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST, normami i przepisami budowy oraz zaleceniami
warunkow technicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu odcinkéw linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie
zostaty zniszczone i znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania
elementdéw bez ich uszkodzenia. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskaé¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to zgode
Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii, powinny by¢ zasypane gruntem ubijanym warstwami i wyréwnane
do poziomu terenu. Wskaznik zgeszczenia gruntu powinien osiaggnac, co najmniej 0,97.

5.2. Trasy kabli.

Trasy projektowanych odcinkow linii kablowych powinny byé wytyczone przez stuzbg geodezyjng na podstawie
uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji planszy zbiorczej kolizji, korzystajac z domiaréw kabli
zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej.
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5.3. Rowy kablowe.

Rowy kablowe powinny by¢ kopane r¢cznie. RoOw nie moze by¢ plytszy niz 80 cm, a jego szeroko$¢ uzalezniona jest
od rodzaju gruntu, ale nie mniejsza niz 40cm.

5.4. Ukladanie kabli w kanalizacji

W kanalizacji nalezy uktada¢ kable nicopancerzone. W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowaé otwory w dolnej
warstwie ciggu kanalizacyjnego, a do jednego otworu nie wolno wcigga¢ wigcej niz:
- 1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75 % $rednicy otworu,

- 3 1 wigcej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkos$ci $rednicy otworu kanalizacji.

W studniach kablowych, kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny si¢ krzyzowac
miedzy sobg. Ztacza kablowe powinny by¢ usytuowane przy $cianach wzdluz studni i mocowane na wspornikach.

5.5. Ukladanie kabli w ziemi.

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ ulozone réwnolegle do osi drogi i rownolegle do ciagéw innych urzadzen
podziemnych.

Kabel ziemny powinien by¢ ulozony w wykopie z falowaniem 0,3%, w gruntach stalych, i 1,5% w gruntach
bagnistych.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi powinna wynosic:

- 0,6m. Dla kabli rozdzielczych

- 0,7m. Dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i mi¢dzycentralowych.
- 1 m. Dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych i stacji kolejowych.

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 1m.

5.6. Zapasy kablowe.

Podczas uktadania kabla nalezy pozostawi¢ nastgpujace zapasy:
- przy ztaczach po 0,3 m z kazdej strony ztacza
- przy przepustach kablowych po 1,5 m z kazdej strony przepustu

5.7. Montaz kabli

Z}acza na kablach powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ZN-96\TP. S.A.-027 . Nalezy stosowac¢ ostony ztaczowe
termokurczliwe wzmocnione wg normy ZN-96/TP. S.A.-031.
Do faczenia zyt kabli nalezy stosowaé taczniki wypetnione spetniajagce wymagania normy ZN-96/TP. S.A.-030.

5.8. Oznaczenie przebiegu kabli.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuz i poprzecznie:
- przebiegi kabli,

- potozenie zlaczy, przepustow kablowych oraz zapaséw kabli.

Zwymiarowanie powinno by¢ wykonane do istniejacych w terenie odcinkow statych.

5.9. Skrzyzowania z drogami.

Na skrzyzowaniach z drogami o nawierzchni bitumicznej, kable nalezy uktada¢ w kanalizacji teletechnicznej
wykonanej przed budowa linii kablowych a uj¢tej w SST D. 01.03.04./a lub w rurach PE uktadanych na glgbokosci min
1,2 m od nawierzchni jezdni . Przepusty kablowe powinny by¢ uktadane prostopadle do jezdni z dopuszczalng
tolerancja 15°.

5.10.  Skrzyzowania i zbliZenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z PN — 75/E — 0510

5.11. Ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kable uktadane bezposrednio w ziemi na calym swym przebiegu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi przez utozenie nad nimi tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem ,,Uwaga kabel
telekomunikacyjny” umieszczonej w potowie gltgbokosci utozenia kabli.
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6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie materialow.

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy linii polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z wymaganiami norm lub
dokumentow oraz zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowsg i warunkami technicznymi .

6.3. Sprawdzenie wymiaréw elementéw linii.

W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowg nalezy sprawdzic:

- pomiary poprzeczne i wzdhuzne linii do punktéw przedmiarowych,

- glebokosci utozenia kabli, zabezpieczen od uszkodzen i elementéw ochrony linii.

Odchytki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda miaty wptywu na prawidlowa eksploatacje catych
linii.

6.4. Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan.

Polega na pomiarze ta§ma miernicza odlegtosci poziomych kabli od przeszkod terenowych oraz ich prawidlowosci
zabezpieczenia mechanicznego.

6.5. Sprawdzenie ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Polega na sprawdzeniu utozenia nad kablami tasmy ostrzegawczej, jej szerokosci i odlegloéci od kabla, oraz na
sprawdzeniu utozenia nad ztagczami kablowymi przykryw betonowych.

6.6. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii.

Nalezy wykona¢ nastepujace pomiary linii na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i BN-76/8984-17
- pomiar kabli na przerwy i zwarcia mi¢dzy zytami,

- pomiar rezystancji izolacji zyt i oston ochronnych,

6.7. Ocena wynikow badan.

Przedstawione do odbioru telekomunikacyjne linie kablowe nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 SST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Przedmiar roboét.

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogo6lne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa.

Jednostka przedmiarowg dla telekomunikacyjnej linii kablowej jest kilometr zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt.S8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania og6lne”, pkt.9.

9.2. Cena jednostki przedmiarowej.

Cena 1 km przebudowy kablowej miejscowej linii telekomunikacyjnej obejmuje:
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- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie elementdéw linii, zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,
- transport zdemontowanych materiatow

- wykonanie pomiardw elektrycznych,

- przeprowadzenie prob i uruchomienie przebudowanych linii,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu linii kablowych.

10. Przepisy zwiazane.

10.1.  Normy.

ZN-96/TP S. A.-004 Zbl?Zenia i skrzyprania z .innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 TeIekgmumkacy;ne Ilnle kablowe. . o _
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniewo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96\TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

) ) Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
ZN-96\TP. S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

ZN-96\TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej , wypeltnione.

ZN-96\TP. S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt

ZN-96\TP. S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe

ZN-96\TP. S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i gtowice kablowe.
ZN-96\TP. S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
ZN-96\TP. S.A.-034 Laczowki i zespoly taczoOwkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych.

Gazociagi i instalacje gazownicze.

Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

Nazwy i okre$lenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.
BN-80/8939-17 Przeprowa_dz.enie ruyociqgéw i kabli pod torami kolejowymi.
Wymagania i badania.

ZN-96\TP. S.A.-036

ZN-96\TP. S.A.-037

PN-91/M-34501

PN/T-01002

BN-76/8984-16 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogolne wymagania.
PN-76/D-79353- Bebny kablowe.
BN-68/6353-03- Folia kalandrowana z PCV.
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