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RZUT POMIESZCZENIA STEROWNI

Lokalizacja wylotów kominów: Wyloty kominów powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość:

a) przy dachach płaskich niezależnie od konstrukcji, dach o kącie nachylenia połaci nie większym niż 12°,

a także przy dachach stromych o kącie większym niż 12° o pokryciu łatwo zapalnym - co najmniej 0,60 m

wyżej od poziomu kalenicy 

b) przy dachach stromych o kącie pochylenia połaci większym niż 12° i pokryciu niepalnym wyloty

przewodów powinny znajdować się co najmniej 0,30 m od powierzchni dachu oraz w odległości co najmniej

1,0 m mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni 

Przy usytuowaniu kominów obok przeszkody, przy dachach wgłębionych, dla prawidłowego działania ich

wyloty powinny się znajdować:

a) co najmniej 0,30 m wyżej górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości mniejszej

niż l,5 m od tej przeszkody;

b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody dla kominów usytuowanych w odległości większej

od 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody;

c) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody dla kominów

usytuowanych w odległości od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody 

W przypadku nadbudówek na dachach (mansardy z oknami) wyloty kominów powinny znajdować się

powyżej nadbudówek przy zachowaniu warunków a,b,c.

Wentylacja wywiewna projektowana Ø150mm - kanał izolowany ponad dachem

Kanał wykonać z blachy ocynkowanej

wody opadowe odprowadzić do kan. sanit. poprzez zasyfonowanie

lub do pojemnika

anemostat wywiewny Ø150mm

płaszcz zewnętrzny

izolacja z wełny

rura przewodowa

wyprowadzić ponad dach zgodnie z PN

Zespół nawiewny z przepustnicą 1000x1020; 55kg V=1700m3/h

montaż min. 2,0m do spodu

czerpnia i rama ze stali ocynkowanej

przepustnica wielopłaszczyznowa aluminiowa

z lamelami wyposażonymi w uszczelki PCV

mechanizm ręczny sterowania przepustnicą

dostępny z poziomu podłogi

zabezpieczona od wewnątrz siatką
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BALUSTRADA STAL. OCYNK.

POCHWYT NA WYS. 1,15m

(PO STRONIE WYŻSZEJ)

poniżej +5,96m

rurę prowadzić wewnątrz

poniżej +5,96m

rurę prowadzić wewnątrz

poniżej +5,96m

rurę prowadzić wewnątrz

A
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SCHEMAT MONTAŻU WENTYLACJI

SKALA 1:100

RZUT INSTALACJI WOD.-KAN. I GRZEWCZEJ

UWAGA:   WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może byc w całości lub w części przerysowany,

uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ECOPRO

DATA:

NAZWA RYSUNKU:

ZMIANA: NR RYS.: SKALA: 1:100-

ul. Żeromskiego 21; 58-200 Dzierżoniów tel.: 74 645 23 33, 74 817 17 15,   e-mail:biuro@ecopro.pl 
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