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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa ulicy Korczaka w Zgierzu o dtugosci ok 90m
1/45111000-8 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym - wyznaczenie drogi
, km 0,900
RAZEM 0,900
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.13+poz.6 m?2 396,000
RAZEM 396,000
3|KNR-W 4-01 |Wywoz urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt m3
d.1/0109-05 kat. I-I)
0109-08
poz.2*0,2 m3 79,200
RAZEM 79,200
2|45233120-6 |ZJAZDY
4|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,002*52 m3 0,104
RAZEM 0,104
5|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-03 niem spoin piaskiem. Obrzeza stanowigce opor dla nawierzchni chodnika i
Zjazdow.
52 m 52,000
RAZEM 52,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
36 m?2 36,000
RAZEM 36,000
7|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtka |m2
d.2|0201-02 do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analiza indy-
widualna
poz.6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
poz.6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubo$é 8 cm na podsyp- |[m?2
d.2|0511-03 ce cementowo-piaskowej - zjazdy
poz.6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosé 8 cm na podsyp- |[m2
d.2|0511-03 ce cementowo-piaskowe;j - zjazdy
poz.6 m?2 36,000
RAZEM 36,000
3/45233200-1 |JEZDNIA
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
0,065*poz.12 m3 11,700
RAZEM 11,700
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0403-01 wej w tym krawezniki najazdowe i skosne: na zjazdach (wystajgce +4cm),
analogia przejsciach dla pieszych (wystajgce +2cm), przejazdach dla roweréw (wystaja-
ce max. +1cm) o wym. 15x22 m
180 m 180,000
RAZEM 180,000
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
90*4 m?2 360,000
RAZEM 360,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05 20 cm
0114-06
poz.13 m?2 360,000
RAZEM 360,000
15/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka |m2
d.3/0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
analiza indy-
widualna
poz.13 m?2 360,000
RAZEM 360,000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubo$é 8 cm na podsyp- |[m2
d.3|0511-03 ce cementowo-piaskowej - zjazdy
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poz.13 m?2 360,000
RAZEM 360,000
4/45233290-8 |POBOCZA
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15 cm
130 m?2 130,000
RAZEM 130,000
5(45233200-1 |OZNAKOWANIE
18/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|0702-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/45232000-2 |REGULACJE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek, wpustow, zaworéw wodociggowych szt.
d.6(1406-04
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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