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RONMARK PHUIP .
94 — 047 L6d2 e
Al Wyszynskiego 63/12

tel.ffax 42688 7077
e-mail: ronmark@toya.net.pl

Zalacze ba

Inwestor: URZAD MIASTA ZGIERZ
95-100 Zgierz
plac Jana Pawta i 16
Projekt: Projekt budowliany przebudowy ul. Korczaka
i ul. Chelmonskiego
Zgierz, dz. nr 610/1, 620/2, 620/4, 620/5, 620/6, 619/1, 649/3, 649/4
XXV katect;oria obiekiu budow]anego,; wsp. k=1.0, wsp. w=1.0
WXL 3 ‘\-‘:&?"\"l#’-?'.'\.‘{ Uit Sl ":}\-—
x4, CY
sy DY AR OETR
_ v 1;\!'mir<f.
Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr Upr. Pod:pis
Projektowat: mgr inz. Marek Wolynski inz.- kKonstr.  {231/87/WL
Sprawdzit: mgr inz. Jan Moren inz.- konstr, | 298/89/WL G

LOD2Z, sierpien 2016 r.




todz, dn. 08. 08. 2016 r.

OSWIADCZENIE

W éwietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr
243, poz. 1823 z 2010 r. z p. z. m.), sktadam oSwiadczenie jako projektant PB
przebudowy ul. Korczaka i ul. Chetmonskiego w Zgierzu, ze sporzadzono niniejszy
projekt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inzZ. Marék Wotyniski

upr. bud. nr'231/87/Wk
z

mgr inz. .Jen-l_vloreﬁ
L e

upr. bud. nr 298/89MWL
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Pozsy

POLSKA
1 2 B A
INZYNITERO W

LT i BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-M8S-RIF-TZ5 *

Pan Jan MOREN o numerze ewidencyjnym tQD/BD/0240/02

adres zamieszkania ul. Bojerowa 18, 94-124 todz?

jest czionkiem tadzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiact
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

' Werylikacje poprawnoici danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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6630.803.2016

Zgierz, dn. 22,09.2016
Starosta Zgierski
wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowe;j
Wydgzial Geodezji, Kartografii, Katastru i Niernchomosci
ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630.803.2016

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art. 286 ust. 3,4 (Dz.U.2010r.Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.).

Przedmiot narady: PRZYLACZA KANALIZACII DESZCZOWEIJ - projekt zamienny
Lokalizacja: Zgierz - miasto
Obrgb: Zgierz 123, dz.: 619/1, 620/6 ul.Korczaka, Chetmonskiego
Inwestor: URZAD MIASTA ZGIERZA pl. Jana Pawla 1l 16
95-100 Zgierz
Projektant: SEAWOMIR OLSZEWSKI
Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Zgierzu
Optata nr; 19597/16/0
Sposob przeprowadz.:  stacjonarny
Data wplywu: 19.09.2016
Data narady: 22.09.2016

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.,

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp Nazwa insfytucji Przedstawiciel ) Podpis
] PRZEWODNICZACY KRYSTYNA KLOSINSKA
7 NETIA S.A. Tomasz Kluska

10 PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL LODZ-MIASTO Zbigniew Wajcik

LS TELEFONIA DIALOG Sp. z 0.0. Tomasz Kluska
19 WODOCIAGI 1 KANALIZACIA ZGIERZ SP. Z 0.0. Karina Wietrzyk
26 URZAD MIASTA ZGIERZA Grazyna Bugata

Stanowiska uczestnikoéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa iustytucji Uwagi
] PRZEWODNICZACY W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z
zabezpieczeniem.

Podpisy uczestnikow narady koordynacyjnej znajdujg sig na oryginale protokdtu.

Za zgodnosc¢ z oryginalem

Knescyna Bioshise



Spis tresci:
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4. Opis rozwigzan projektowych

5. Spis rysunkow

1. Podstawa opracowania

Projekt Budowlany opracowano na podstawie ponizszych wytycznych:
al opis przedmiotu zamowienia,

b/ warunki zabudowy.

2. Zakres opracowania.

Prace projektowe obejmowac bedg swoim zakresem:

- przebudowe ul. Chetmonskiego oraz ul. Korczaka w osiedlu domkéw
jednorodzinnych.

3. Opis stanu istniejacego.

3.1 Uklad drogowy

W obecnie ulice posiadajg nawierzchnie gruntowa.

4. Opis rozwiazan projektowych.

4.1 Ukiad komunikacyjny

Ulice zaprojektowano jako ulice o klasie L1/2.

Dla ul. Chetmonskiego zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6.0 m z obustronnymi
chodnikami o szerokosci 2.0 m.

Ze wzgledu na matg szerokos¢ pasa drogowego oraz istniejgce stupy energetyczne dla
ul. Korczaka zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4.0 m z chodnikiem po stronie
zachodnie;.

Dla wszystkich dzietek zaprojektowano zjazdy drogowe indywidualne.



4.2 Odwodnienie

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo do dwoch kratek
Sciekowych typu ulicznego podtgczone do kanalizacji deszczowe;j.

4.3 Nawierzchnie

Dla drogi przyjeto konstrukcje nawierzchni typu KR-1 na podtozu G-2 o nastepujgcej
konstrukciji:

a. 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego,

b. 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego,

c. 20 cm podbudowa z ttucznia kamiennego 0/63 mm,
d. 15 cm warstwa odcinajgca z piasku.

Dla zjazdow drogowych do poszczegdlnych posesji przyjeto nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni:

a. kostka betonowa o h=8 cm,

b. podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 3-5 cm,
c. 10 cm podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31.5 mm,
d. 10 cm warstwa odcinajgca z piasku.

Dla chodnikow przyjeto nastepujgca konstrukcje:

a. kostka betonowa o h=8 cm,
b. podsypka cementowo-piaskowa o gr. w-wy 5 cm.

Jezdnie oraz zjazdy obramowano zatopionymi kraweznikami betonowymi 15x30 cm
utozonym na tawie betonowej z oporem.

Natomiast dojscia dla pieszych obrzezami betonowymi 8x30 cm.

Grunt na ktorym zostang ufozone nawierzchnie powinien posiada¢ wskaznik
zageszczenia rowny 1.0.

Uwaga.
Przy robotach ziemnych nalezy uwaza¢ na przebieg uzbrojenia terenu.

4.4 Kolizje

Przytgcza gazowe przechodzgce w poprzek jezdni nalezy zabezpieczy¢ stalowymi
dwudzielnymi rurami ochronnymi.

4.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza sie, ze projektowane ulice majg obszar oddziatywania zamykajacy sie w
granicach dziatek na ktorej je zlokalizowano.



Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgcag
podstawe prawng :

Lp.

Podstawa formalno — prawna

1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami).

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z
pdézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r.nr47, poz. 401

5. Spis rysunkow

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ drogowa 1:500
Plansza wymiarowa 1:500
Przekrdj normalny 1:100
Profil podtuzny ulicy 1:50/500
Przekroje poprzeczne 1:200

mgr inz. Marek Wotynski

upr. bud. 231/87/WL



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu PB przebudowy
ul. Korczaka i ul. Chetmonskiego w Zgierzu.
Projekt przewiduje nastepujgca kolejnosc realizacji projektowanych obiektow:

1- wykonanie robét ziemnych,
2- utozenie kraweznikéw,
3- utozenie nowej nawierzchni.

W rejonie projektowanych prac nie istniejg inne obiekty budowlane.
W istniejgcym zagospodarowaniu dziatki brak jest obiektow moggcych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji roboét jest fakt
realizowania ich w pasie drogowym. Poniewaz jednak roboty prowadzone bedg w
wiekszosci poza czynng jezdnig, zagrozenie to nalezy uznac za niewielkie.

Podczas realizacji projektowanego obiektu nie wystepujg roboty szczegdlnie
niebezpieczne, a wiec nie ma koniecznosci prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do ich wykonywania.

Srodkiem zapobiegajgcym ewentualnym niebezpieczefnstwom wynikajgcym z
realizacji obiektu w pasie drogowym jest wtasciwa organizacja ruchu oraz prawidtowe

oznakowanie miejsca prowadzonych prac. Takie rozwigzania powinien zwieraé
projekt organizacji ruchu, ktérego sporzadzenie lezy po stronie wykonawcy robot.

mgr inz. Marek Wotynski

upr. bud. nr 231/87/WL
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PRZEKROJ NORMALNY UL. CHELMONSKIEGO

krawezniki betonowe 15x30 cm
utozony na lawie betonwej z oporem
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PRZEKROJ NORMALNY UL. KORCZAKA

kostka betonowa typu POLBRUK o h=8 cm
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OPIS TECHNICZNY

do projektu odprowadzenia wod opadowych z terenu modernizowanego pasa drogowego ul.
J. Chetmonskiego 1 ul. J. Korczaka ( dziatki nr: 619/1-2, 620/1-6, 642/1, 649/3-4, obreb
123 ) w Zgierzu.

Inwestor: Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawla I1 16

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z terenu
przebudowywanego psa drogowego ulicy J. Chetmonskiego 1 J. Korczaka w Zgierzu jako
opracowanie zwigzane do Projektu drogowego przebudowy nawierzchni w/wym ulic: autor

mgr inz. Marek Wolynski, czerwiec 2016 r.

2. Materialy wyjsciowe

a) umowa z inwestorem

b) mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500

c) Projekt zagospodarowania terenu dzialek,

d) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wydane przez UM Zgierza , pismo nr; 7624/32/DS/ES/2007r,

e) Decyzja nr 268/2007 z dn 16.08.2007r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydane przez Prezydenta Miasta Zgierza,

f) Wymagania techniczne nr IR.53/2016 wydane przez UM Zgierza z dn. 19.05.2016r.

g) uzgodnienie ZUDP109/2009 sieci kanalizacji deszczowej w ul. J. Chetmonskiego

h) wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z inwestorem

3. Bilans terenu i obliczenia odplywu odciekow.

Bilans terenow utwardzonych:

- powierzchnia chodnikéw i wjazdow - 440 m?
- powierzchnia drogi - 810m?
- powierzchnia terenéw zielonych - 290 m®



Razem 1540 m’

Powierzchnia zredukowana
F, =0,9x 810+ 0,8 x 440 + 0,1 x 290 = 1100 m*
Ilos¢ wod opadowych
Przy zatozeniu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpowania 50%, czas trwania opadu 15
min, $rednia roczna ilo§¢ opadu 600 mm/m, dla wyliczonego miarodajnego natgzenia
sptywu wod deszczowych 97,3 I/s x ha

Qq4=0,011x 97,3 =10,7 Us,
objetos¢ deszczu nawalnego (t= 15 min )

V= 10,37 m*/ deszcz
objetos¢ srednioroczna odprowadzanej wod opadowych

V «:= 1540 x 0,6 = 924 m’/rok
Dla odbioru sptywu deszczowego projektuje si¢ dwa wpusty uliczne betonowe Dn 500 z
krata zeliwna, osadnikiem 1 zasyfonowaniem ( profil podtuzny spadu nawierzchni ulicy
1=~1% 1 poprzeczny, jednostronny i=~2% skieruja wody opadowe z powierzchni ok. 400
m® kazdy ).
Parametry odptywu wéd opadowych kanatem Dn 250, i=0,8%, q= 10,7 1/s: Q,=53,2 1/s, q/Q,
=0,2: h/D=0,31: v,=1,08 m/s: v/v,=0,77 wicc h=0,31 x 0,25 =0,0776 m= 7,76 cm, v = 1,08
x 0,77 = 0,83 m/s

4. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe od wpustow
ulicznych Dn 500 na terenie ulicy. wody opadowe odprowadzone zostana do kanatlu
deszczowego KD 315 poprzez wiaczenie studzienki rewizyjnej Dn 1200.

Materialy i technologia wykonania.

— rury PVC kielichowe kanalizacyjne, klasa SN 16 Dn 250

—rury PVC kielichowe kanalizacyjne, klasa SN' 8 Dn 200

- kregi zelbetowe o 1,0 wg BN-86/89 71-08 (lub system UNICON)

— ptyty pokrywowe prefabrykowane 1200 KB1-38.4.33



— wlazy kanatowe typu cigzkiego wg PN-87/w-74051/02 kl. D 400

- wpusty uliczne betonowe Dn 500 z kratg zeliwna kl. D 400, z osadnikiem 1
zasyfonowaniem oraz ptyta odciazajaca.

Posadowienie kanatow na podtozu z piasku gr. 15cm wg PN —86/8-02480, zasypka r¢czna z

ubiciem do wys. 20cm ponad wierzch rury.

Pozostala zasypka mechaniczna z wykonaniem utwardzenia.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy wykonac¢ zabezpieczenie istniejacych urzadzen

podziemnych opisanych w czg$ci rysunkowe;.

5. Roboty ziemne i montazowe

Wykonany wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i odpowiednio
oznakowac.
Wykopy wykonywane bg¢da mechanicznie koparka chwytakowa wasko przestrzenne z
zabezpieczeniem $cian wykopu.
Wymagana szeroko$¢ wykopu dla srednicy
[J 0,20-0,25 b=1,2m
Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe przewiduje sie:
—wymiang gruntu rodzimego na piasek na odcinkach, gdzie wstepuja grunty gliniaste
—wywiezienie gruntu na sktadowisko wskazane przez inwestora na czas budowy kanatu
Projektowany wodociag utozony bedzie na:
—~warstwie piasku
—warstwie zwiru gr. 20cm.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad 1 przepisow BHP oraz normy PN -
83/8836 - 02.

Zasypke wykopow wykonywaé gruntem dowiezionym na plac budowy. Do wysokosci

50cm ponad grzbiet kanatu zasypke prowadzi¢ recznie zageszczajac warstwami gr. 20cm.
Pozostala zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie zwracajac uwage na nalezyte

zageszezenie (K=1,0).



W miejscach kolizji z przewodami energetycznymi, telefonicznymi, wodociagowymi i
gazowymi wykona¢ recznie. Przed przystapieniem do robot montazowych kanatu, nalezy
zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot wg rysunkow szczegdtowych. Roboty w miejscu
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli gestorow przewodow.

Oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopow wraz z o$wietleniem jest niezb¢dne w terenie

zabudowanym, wobec czego wzdtuz linii wykopow nalezy ustawi¢ bariery liniowe lub z

desek na stojakach oraz czytelne oznakowanie oraz o§wietlenie.

Izolacja antykorozyjna wystepujacych elementéw betonowych winna by¢ wykonana
lepikiem asfaltowym na goraco wg wymagan PN -61/B - 06253

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ ustawienie pomostow z bali dla
przejs¢ pieszych.

Projektowana sie¢ nalezy wtaczy¢ do istniejacej studzienki po uzyskaniu pozytywnej opinii
dotyczacej stanu technicznego wykonanej sieci 1 przykanalikéw dokonanego przez gestora .
Utozony przewod w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru 1
do zinwentaryzowania stuzbom geodezyjnym.

Zasypke nalezy wykona¢ doktadnie ja zaggszczajac. Roboty montazowe, obsypke 1 zasypke

wykona¢ zgodnie z instrukcja, wydana przez producenta rur.

6. Uwagi ogolne.

Odbior koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-01707 oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2015r ( Dz. U. Z 2015 r poz 1422,
nalezy przeprowadzi¢ go w obecnosci 1 przy aprobacie gestora i uzytkownika sieci
wodociagowej 1 kanalizacji tj Urzad Miasta Zgierza.

Wykonanie 1 Odbiodr instalacji zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1

Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” cz. II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.

Opracowat :



1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa zadania.
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
na budowe kanalizacji w ulicy Chetmonskiego i J. Korczaka w Zgierzu
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Inwestorem bezposrednim dla projektowanej inwestycji jest
Miasto Zgierz

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chetomonskiego z wtaczeniem
do istniejacego kanatu deszczowego Dn 315 w ul. Czerwinskiego w Zgierzu.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Zmiana organizacji ruchu jedynie na czas budowy.
1.4. Charakterystyka terenu budowy.
Projektowane sie¢ kanalizacji przebiegac¢ beda w pasie ulicy Chetmonskiego w pasie
nawierzchni ziemnej dla odwodnienia projektowanej nawierzchni jezdni asfaltowej.
Na podstawie badan technicznych podtoza gruntowego stanowiacych odrebne opracowanie
mozna stwierdzi¢, ze na omawianym terenie wystepuja grunty nosne,
a poziom wody gruntowej moze wystepowac powyzej posadowienia projektowanego kanatu.
1.4.1 Organizacja robot budowlanych, warunki bezpieczenstwa pracy.
Organizacje robét budowlanych nalezy $cisle dostosowac do specyfiki i technologii
projektowanych robét .
Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy przygotowac plac budowy poprzez :

e zorganizowanie zaplecza technicznego

» wytrasowanie w terenie osi projektowanego kanatu i granic placu budowy

e doprowadzenie energii eklektycznej,

» zdjecie nawierzchni ,

e ustawienie barier ostrzegawczych wygradzajacych plac budowy

« powiadomienie mieszkancow
Warunki bezpieczenstwa pracy.

* Ogrodzenie terenu budowy
Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu budowy albo w inny sposéb uniemozliwié
wejscie na ten teren osobom nieupowaznionym, np. poprzez oznakowanie granic terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych, tasm itp. albo zapewnienie statego nadzoru. Ogrodzenie terenu
budowy nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.

* Drogi komunikacyjne
Nalezy zapewni¢ na terenie budowy wykonanie oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i
wtasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych i dojazdow
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i
przejscia oraz dojazdy pozarowe nie moga prowadzic¢ przez miejsca, w ktorych wystepuja
zagrozenia dla ich uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga byc nachylone wiecej niz:
1) dla wdzkow szynowych - 4%;
2) dla wozkow bezszynowych - 5%;




3) dla taczek - 10%.
W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkow i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu
powyzej 1 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
W przypadku rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary
siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania,
stuzacej do utrzymywania osob, materiatow i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokosci 1 m.
Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, nalezy przewidziec¢ ustawienie oznakowanych bramek, oswietlonych w
warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajacych dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych
pojazdow.

» C(Ciagi piesze
Szerokosc drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny byc oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.
W przypadku wyjs¢ z magazynow oraz przejs¢ pomiedzy budynkami nalezy przewidziec
wychodzace na drogi zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m
lub w inny sposob, w szczegolnosci labiryntami.

* Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

» Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, ogradza
sie balustradami, sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.
Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed
spadaniem przedmiotow.
W przypadku przejsc, przejazdow i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
przewidziec¢ zabezpieczenie daszkami ochronnymi.
W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o
0,5 m wiecej z kazdej strony niz szerokosc przejscia lub przejazdu.



Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa oraz
balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie w
sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w
szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkoéw ochrony zbiorowej.

» Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych
Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiescic na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.
Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada
sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.
Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.
Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Zabrania sie podczas
mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowiagzany opusci¢ kabine.

e Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-
sanitarne, ktorych rodzaj, ilosc i wielkos¢ powinny byc¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajoéw pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczego6lnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni
na odziez robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.
Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatacznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z p6zna. zm.).
Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu I, okreslone w §
30 zatacznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga byc
stosowane tawki jako miejsca siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.
Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych szatnie i



jadalnie nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach.
Szafki na odziez osob wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwosc¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).
Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczegodlnych rodzajow robdt budowlanych okreslaja przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktore weszto w zycie
w dniu 20 wrzesnia 2003 r.

» Ochrona przeciwpozarowa
Wymagania w zakresie:

« przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

« drbg pozarowych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1139).
Sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow okresla rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).
Nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i
ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
1.4.2 Zabezpieczenie interesoéw oséb trzecich.
Roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw osob trzecich.
Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie , zas wykonywane prace nie
powinny wykracza¢ poza ten teren.
Prowadzone roboty nie powinny ogranicza¢ ani utrudnia¢ dojazdu do sasiednich posesji.
1.4.3 Ochrona srodowiska.
Projektowana inwestycja zgodnie z obowiazujacymi przepisami nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko .
Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ w aspekcie poszanowania ochrony srodowiska.
W szczegolnosci nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w nastepujacych czesciach
projektu:

e Projekt budowlany - czes¢ technologiczna
1.4.4 Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Teren pod zaplecze zorganizuje Wykonawca we wtasnym zakresie
1.4.5 Informacje dotyczace warunkéw organizacji ruchu , ogrodzenia i zabezpieczenia

chodnikéw i jezdni.

Budowa prowadzona bedzie gtéwnie w pasie drogowym .
Nazwy i kody robét budowlanych.
Projektowane roboty nalezg zgodnie z przyjeta nomenklaturg Wspolnego Stownika Zaméwien do
nastepujacej grup robot:

« 45231300 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do

odprowadzania $ciekow
1.4.5 Okreslenia podstawowe
1.4.6.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekow




— —

.4.6.2. Kanalizacja deszczowa - siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania wod opadowych

.4. 6.3. Kanaty

.4.6.3.1.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania Sciekow.

.4.6.3.2. Przytacze - kanat przeznaczony do potaczenia posesji z siecia
kanalizacji sanitarnej ( siegacz 1,0m poza linie nawierzchni ulicy )

.4.6.3.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu ulicznego z
siecig kanalizacji deszczowej

.4.6.3.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej
mniejszej niz 1,0 m.

.4.6.4.5. Rurociag ttoczny z rur PeHD do cisnieniowego przesytu sciekow

. 4.6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

.4.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

.4.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz
na odcinkach prostych.

.4.6.3.3.5tudzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
potaczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

.4.6.3.4. Wpust uliczny - studzienka Dn 400 lub 500 z osadznikem, odptywem
zasyfonowanym, wpustem zeliwnym

.4.6.3.5. Przepompownia sciekow - kompletne urzadzenie dostarczne przez

producenta do podtaczenia kanatu doptywowego i ttocznego ,
zwierajace kompletne uktady pompowe, sterowania, regulacji
i sygnalizacji stanow pracy wraz z szafa sterujacg .

. 4.6.4. Elementy studzienek

4.6.4.1.

4.6.4.2.

.4.6.4.3.

.4.6.4.4.

.4.6.4.5.

.4.6.4.6.

.4.6.4.6.

.4.6.5.

Komora robocza - zasadnicza czesc studzienki przeznaczona do

czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to

odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki , a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia
ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore
robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Wpust zeliwny- element zeliwny przeznaczony do odptywu Sciekow
deszczowych z terenu utwardzonego ulicy

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do
przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej
pomiedzy kinetg a sciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.



2. MATERIALY
2.1. RURY KANALOWE
Zastosowano rury PVC ( SN 16) dla kanalizacji deszczowej o sztywnosci obwodowej 16 kN/m2 z
uszczelka gumowa o nastepujacych srednicach:
250 mm - dla kanalizacji deszczowej
- dla przykanalikow
@ 200 mm z rur PCV o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 z uszczelka gumowa
2.3. Studzienki sciekowe
2.3.1. Kregi betonowe prefabrykowane
Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o
Srednicy 10 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25,
wg KB1-22.2.6 (6) [20].
2.3.2. Pierscienie betonowe prefabrykowane
Pierscienie betonowe prefabrykowane o srednicy powinny by¢é wykonane z
betonu wibrowanego klasy B 20.
2.3.3. Podstawy betonowe
Podstawy betonowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 12 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20.
2.4. Studzienki kanalizacyjne
2.4.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢
wykonana z:
- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08 [1
Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowanej.
2.4.2. Dno studzienki
Dno studzienki stanowi prefabrykat.
2.4.3. Wtazy kanatowe, wpusty zeliwne
Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wtazy zeliwne typu ciezkiego klasy D 400 na zatrzask, z uszczelkg
gumowa odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [5] umieszczane
w korpusie drogi,
- wpusty zeliwne - kraty wlotowe klasy C 400 - EN 124
2.4.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [6].
2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-62/6738-07 [16].
2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [13].
2.9 Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo:
e ¢ 200 - 500 mm - 3 warstwy
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych z zabezpieczeniem przed jej rozsunigeciem.
Wykonawca jest zobowiazany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i



gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

Pierscienie uszczelniajace jak i manszety- ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszaja ich wtasnosci wytrzymatosciowe)

2.9.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki prefabrykowane (kregi) mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze byc sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga byc¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos$¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.9.6. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga byc sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach

w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt 3 specyfikacji.
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:
— pite do ciecia asfaltu i betonu,
— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
— koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m?,
— spycharke kotowa lub gasiennicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak
spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.



3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkowoz 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm?,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do4t,od5do6t,od 7do 10 t,

— zurawie samojezdne kotowe do 5 t, od 7 do 10 t,

— wciagarke reczng od 3 do 5 t,

— wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 5 t,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

— spawarke elektryczna wirujaca 300 A,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?,

— gietarke do pretéow mechaniczna,

— nozyce do pretédw mechaniczne elektryczne.

— Zgrzewarki doczotowe

— Urzadzenia do technologii uktadania wodociagdéw metoda crakingu statycznego

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 4 specyfikacji.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10
DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucad, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.4. Transport wtazéw kanatowych, stopni i skrzynek ulicznych
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.5. Transport kregow
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.6. Transport cegty kanalizacyjnej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.7. Transport blokow oporowych
Nie dotyczy
4.8. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych
oraz zapewniag wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.
4.9. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w
miare postepu robot.
4.10. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt 5 specyfikacji.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;



b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy montazowe nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod przewody powinny byc rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do srednicy przewodu i wynosic¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie Scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajacy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

Szczegoty dotyczace projektowanego podtoza podaje dokumentacja techniczna.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogolne

Wytyczne wykonania przewodow

W miejscach wykopow montazowych przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu
naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw PCV przez kielichy z uszczelkami,
— rury PeHD przez zgrzewanie,
— rury kamionkowe i betonowe poprzez kielichy lub nasuwki - potaczenia na

uszczelke gumowa.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:



a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczad: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
- dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o srednicy
powyzej 200 mm i kacie odchylenia wigkszym niz 10°.
— w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociggow.
5.5.3. Elementy montazowe

Nie wystepuja
5.5.4. Izolacje
5.5.4.1. Zabezpieczenie przewodu

Nie wymagane
5.5.5. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna
wynosic:

— dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,
— dla przewodow z innych rur -0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz okreslono
w projekcie tj.: zageszczaniem do stopnia:
w=0,98 w strefie obsypki / na gtebokosci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki do gtebokosci 1,20m/.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiaggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem
robot budowlanych.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 6 opracowania.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,



6.2.2

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na kanatach (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukCJl lzolaCJl wodoszczelne], zabezpieczenia przed
korozja, sprawdzenie przejsc¢ rurociggow przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow
i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazow oraz sprawdzenie stopni
wtazowych, otworow montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Badanie stanu powierzchni rur po wykonanym montazu

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 1 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,



— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczyc + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

— roéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow  + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczyc: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 0.5 cm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz:
w=0,98 w strefie obsypki / na gtebokosci ponizej 1,20 mppt/
w=1,00 / w strefie zasypki do gtebokosci 1,20m/.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét
Nie dotyczy - rozliczenie na podstawie umowy ryczattowej

8. 0Odbiér robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanatéw, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
lub innej dtugosci ustalonej z Inwestorem.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna byc¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725 [11]),



Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Umowa ryczattowa

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentami odniesienia sa:
— projekt budowlany
— aprobaty techniczne uzytych materiatow
— Normy i akty prawne:

BN-83/8971-06-02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zeliwne
BN-83/8971-06-00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogbélne wymagania i badania

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kanalizacyjna.
BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-87/h-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-88/h-74080/04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-88/h-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia.

10.2. Inne dokumenty

Karty katalogu Budownictwa:

KB4-4.12.1. (6) Studzienki potaczeniowe (1980 - 07)

KB4-4.12.1. (7) Studzienki przelotowe (1980 - 07)

KB4-4.12.1. (8) Studzienki spadowe (1980 - 07)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (1980 - 07)

KB4-3.3.1.10. (1) Studzienki $ciekowe do odwadniania drog (1983 - 11)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm., wysokos¢ 30 lub 60 cm.
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