Przedmiar robot
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Kosztorys Tor rowerowy Pumptrack - FlowTrack
1 Element Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - Tor rowerowy
Pumptrack - FlowTrack
1.1 |KNR 201/121/1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu ha 0,150
1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15-cm m2 950,000
1.3 |KNR 201/213/4 |Roboty ziemne z hatd koparkami chwytakowymi 0,40 m3 w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg
(1 - przemieszczenie humusu m3 142,5
1.4 |KNR 201/217/1 |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 na odktad - wykop pod ztoza chtonne m3 16,80
1.5 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne z hatd koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10
(2) Mg - przemieszczenie urobku m3 16,80
1.6 |KNR 228/705/4 |Ztoze filtracyjne wykonywane mechanicznie z tlucznia kamiennego - ztoze chtonne m3 16,80
1.7 |KNR 202/607/3 |Izolacja z folii polietylenowej kanatéw, rowow itp.- z geowtdkniny ztoza chtonne m2 45
1.8 |Kalkul. Dostawa materiatu na nasypy
indywidualna m3 437,500
1.9 |Kalkul. Dostawa materiatu na podbudowe pod asfalt 0-31,5 mm
indywidualna m3 45,000
1.10 |Kalkul. Wstepne uformowanie przeszkdd ziemnych z zagszczaniem warstwami
indywidualna szt. 28,000
1.11 |Kalkul. Utworzenie przeszkdd ziemnych toru pumptrack: 1. Reczne profilowanie wybi¢ i lgdowan, 2. Testowanie
indywidualna przeszkdd na matej predkosci przejazdu, 3. Prébne skoki i lgdowania, 4. Dokonywanie niezbednych korekt
wielkosci przeszkdd i wykonanego profilowania kpl. 1,000
1.12 |Kalkul. J.w. lecz na $redniej predkosci przejazdu
indywidualna kpl. 1,000
1.13 |Kalkul. J.w. lecz z wykonaniem zaplanowanych ewoluciji
indywidualna kpl. 1,000
1.14 |Kalkul. Utozenie podbudowy mineralnej oraz zakup i utozenie nawierzchni asfaltowej gr. 5-7 cm - powierzchnia
indywidualna mierzona w rzucie m2 370,000
1.15 |CEN Zakup, dowéz i rozplantowanie ziemi zyznej na skarpie pow 1:2 i powierzchni ptaskiej wewnatrz toru -
1001-13-06-03- |warstwa 5 cm
01 m2 | 850,000
1.16 |KNR 221/408/5 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyleniu wiekszym od 1:2 bez nawozenia z
wypetnieniem szczelin ziemig zyzng i kompostowa - trawa z rolki m2 850,000
1.17 |CEN Zakup, dowdz i rozplantowanie ziemi zyznej gr.5cm na terenie ptaskim
1001-13-06-01-
01 m2 | 600,000
1.18 |CEN Wykonanie trawnikéw dywanowych bez nawozenia w gruncie kategorii 1/2
221-04-01-01-0
0 m2 | 600,000
1.19 |Kalkul. Dostawa i montaz tablicy z regulaminem i stojaka rowerowego
indywidualna szt. 1,000
1.20 |Kalkul. Dostawa i montaz kosza na $mieci
indywidualna szt. 1,000
1.21 |Kalkulacja Dostawa i montaz stacji naprawy roweréw
indywidualna kpl 1
1.22 |Kalkul. Dostawa i montaz tawki parkowe;j
indywidualna szt. 2,000
2 |Element Nawierzchnie - ciggi piesze
2.1 |KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szer jezdni gteb 20 cm w gruncie kat 1/4 m2 83,0
2.2 |KNR 231/101/2 |Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kazde 5 cm m2 83,0
2.3 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-1V m 52,0
2.4 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 52,0
2.5 |N006-01-13-02- |Warstwa dolna podbudowy z tlucznia kamiennego grub 20 cm
00 m2 83,000
2.6 |KNR 231/312/5 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo- piaskowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o
grubos$ci po zageszczeniu 3 cm 1.Posmarowanie gorgcym bitumem krawedzi nawierzchni,kraweznikéw i
urzadzenobcych2.Mechanicze roziozenie dostarczonej na miejsce wbudowaniamieszanki zewstepnym jej
zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymiroScielacza3.Reczne roztozenie mieszanki w miejscach
niedostepnych dlarozktadarki4.Mechaniczne zageszczenie warstw nawierzchni z recznymubiciem
mieszanki przykraweznikach i urzadzeniach obcych5.0Obciecie krawedzi nawierzchni m2 83,000
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2.7 |KNR 231/312/6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo- piaskowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o
grubosci po zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 cm 1.Posmarowanie gorgcym bitumem
krawedzi nawierzchni,krawgznikow i urzgdzenobcych2.Mechanicze roztozenie dostarczonej na miejsce
wbudowaniamieszanki zewstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymiroScielacza3.Reczne
roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dlarozktadarki4.Mechaniczne zageszczenie warstw
nawierzchni z recznymubiciem mieszanki przykraweznikach i urzgdzeniach obcych5.0Obciecie
krawedzi nawierzchni m2 83,0 2
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