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1. WSTEP

1.}. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji sa zasady prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji urzadzef
~éywatlaciaainezacgogdacych wlasnoscia Gminy Miasto Stargard Szczecifiski .

1.2. Zakres instrukeji
Niniejsza instrukcja dotyczy obwod6éw os$wietlenia ulicznego (od miejsc przylaczenia -
okreslonych w umowach o dostawie energii) dotychczas eksploatowanych i
przyjmowanych do eksploatacji w przyszlosci . Z tego tez wzgledu (pewnej
uniwersalnosci) integralng jej czeg$cig sa

e a)- aktualny wykaz obwodow z okresleniem prowadzacego eksploatacje i karta z
charakterystyka techniczng (wzér — p.2.1.)

e b) - dokumentacja techniczna powykonawcza (zawierajaca szczegétowe opisy :
urzadzen oswietleniowych , zabezpieczen , sterowania , uktadu pomiarowego) ,
ktérag prowadzacy eksploatacje¢ zobowigzany jest gromadzi¢ i aktualizowaé po
wykonanych przebudowach i modernizacjach .

1.3. Przeznaczenie instrukcji

Instrukcja  przeznaczona jest dla: pracownikéw Wydziatu Inzyniera Miasta
odpowiedzialnych za o$wietlenie uliczne oraz oséb uprawnionych ,dozoru”
i ,eksploatacji” prowadzacych eksploatacje¢ urzadzen okreslonych w p. 1.2 .

Osoby powyzsze winny zapoznaé si¢ z instrukcjg i przepisami wymienionymi w p. 1.4.
1 potwierdzi¢ to podpisem na ostatniej stronie (p. 12 instrukcji).

Instrukcja moze by¢ tez wykorzystana do szkolen wstepnych i okresowych os6b:
uprawnionych i 0s6b upowaznionych.

Instrukcja winna by¢ okazywana osobom przeprowadzajacym kontrole eksploatacji
urzadzen i instalacji elektroenergetycznych, szczegélnie pracownikom: Urzedu Regulacii
Energetyki (URE), Pafistwowej Inspekcji Pracy, itp.

1.4. Podstawowe akty prawne

Instrukcje¢ opracowano na podstawie aktualnych przepiséw o gospodarce energetycznej

wg ich stanu na dzien 30.04.2003 r. a w szczeg6lnosci w oparciu o postanowienia:

a) Ustawy z dnia 10.04.1997 r. ,,Prawo energetyczne” (Dz.U. Nr 54 z 1997 r. poz. 348) z p.z.

b) Rozporzadzenia Min. Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. ,,w sprawie szczegotowych
warunk6w przylaczania..." (Dz.U. Nr 85 z 2000 r. poz. 957).

¢) Rozporzadzenia Min. Gospodarki z dnia 16.03.1998r. ,w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych...” (Dz.U. Nr 59 z 1998 r. poz. 377).

d) Rozporzadzenia Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. ,,w sprawie bezpieczesistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” (Dz.U. Nr 80 z 1999
r. poz. 912).
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e) Rozporzadzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. ,,w sprawie ogélnych
przepisOéw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844).

f) Instrukcji ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej Energetyki Szczecinskiej S.A.
(obecnie GE ,,Enea” S.A.) - obligatoryjnej § 30 przepisu 1.4.b.

g) Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 11.03.2003.r. ,,w sprawie szczegdtowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczen... dostarczania i poboru energii el. ...” (Dz.U.
Nr 59 22003 poz518).

h) Rozporzadzenia Min.Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz690) .

i) Rozporzadzenia Min. Gospodarki z dnia 14.12.2000 r. ,,w sprawie szczegélowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeh w obrocie en. el.”
(Dz. U.Nr 1z 2001 r. poz. 7)

J) Rozporzadzenia Min. Gospodarki z dnia 11.08.2000r. ,, w sprawie przeprowadzania
kontroli przez przedsigbiorstwa energetyczne” (Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz.866).

k) Normy PN-91/E-05009 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

1) Normy PN-76 /E-05125 linie kablowe

m) Normy PN-88/E-08501 tablice i znaki bezpieczenstwa.

Uwaga:

1. Ze wzgledu na brak wprowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny w
polskiej wersji normy europejskiej EN 50110-1:1996 ,.eksploatacja urzadzen
elektrycznych” czasokres6w — przyjgto czasokresy zabiegéw eksploatacyjnych
na podstawie przepiséw nieobligatoryjnych: M.P. Nr 25 z 1987 r. poz. 200,
M.P. Nr 29 z 1987 r. poz. 230 oraz przepisu obligatoryjnego 1.4.f.

2. W chwili obecnej norma PN-91/E-05009 [poszczegblne arkusze] zastepowana
jest normg miedzynarodowa PN-IEC 60364 .

1.5. Okre§lenia
1.5.1.Grupy przylaczeniowe - Grupy podmiotéw przytaczonych do sieci w podziale na : 1, 11,
I, IV, V, VI opisane w rozporzadzeniu 1.4.a.
1.5.2.Miejsce przylgczenia — Punkt w sieci (okreslony umowa) , w ktérym przylacze laczy sie z
siecig .
1.5.3.Przytqcze — Odcinek sieci stuzacy do polaczenia instalacji lub sieci jednego podmiotu z
siecig .
1.5.4.0Operacja ruchowa — Jakakolwiek programowa zmiana :
a) stanu pracy urzadzen ,
b) ukladu potaczen ,
¢) nastaw regulacyjnych ,
d) nastaw sterowniczych
1.5.5.Uktad pomiarowo- rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub
rozliczeniowo-pomiarowe , a takze uklady potaczen migdzy nimi , stuzace bezposrednio
lub posrednio do pomiaréw i rozliczen .
1.5.6. Prowadzqcy eksploatacje — wtasciciel urzadzenia energetycznego lub wynajety przez
niego podmiot do stalej eksploatacji (obstugi , konserwacji , napraw , itd.) .

L%
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1.6. Granice eksploatacji
Granice eksploatacji wyznaczajg , dla kazdego odrgbnego obwodu os$wietleniowego ,
okreslone w umowach miejsca przylaczenia . Za operacje ruchowe do miejsca
przylaczenia odpowiada dostawca — od miejsca przylaczenia odbiorca (prowadzacy
eksploatacje) . Sprawe korzystania z obwodow sterowniczych dostawcy oraz dostepu do
jego pomieszczen , w ktoérych znajduja sie¢ obwody wspdlne , kazdy prowadzacy
eksploatacj¢ , musi uzgodni¢ z dostawcg w odrgbnej umowie lub protokdle .

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ODBIORCY

2.1.(Dla kazdego odrgbnego obwodu o$wietleniowego, prowadzacy eksploatacje sporzadza karte
z charakterystyka techniczng wg. ponizszego wzoru . Karty winny by¢ na biezaco aktualizowane
1 stanowig integralng czg$¢ niniejszej instrukeji).

2.1.1. Moc zainstalowana odbiornikéw:
2.1.2. Moc zamowiona:
Moc zamoéwiona (obliczeniowa):
2.1.3. Napiecie zasilania:
2.1.4. Grupa przylgczeniowa:
2.1.5. Grupa taryfowa:
2.1.6. Kategoria ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
2.1.7. Zasilanie podstawowe:
2.1.8. Zasilanie rezerwowe:
2.1.9. Uktad sieci 0,4kV:
2.1.10.Uklad instalacji 0,4kV:
2.1.11. Odbiorca:
2.1.12. Odpowiedzialna komérka:
2.1.13. Prowadzqcy eksploatacje:
2.1.14. Opis obiektu oraz instalacji i urzqdzen odbiorczych 0,4kV :

2.2. Instrukcja nie omawia zagadnien zwigzanych z eksploatacja urzadzen i instalacji
technologicznych oraz oprzyrzadowania. Zagadnienia te zawarte s3 w DTR.
Szczegbétowe opisy urzadzen i instalacji znajduja si¢ w dokumentacji technicznej ktéra
prowadzacy eksploatacj¢ zobowigzany jest gromadzi¢ i aktualizowaé po wykonanych
przebudowach i modernizacjach.

Uwaga: Od 01.01.1999 r. obowiazuje zasada, ze za kazda nie dostarczona jednostke energii
elektrycznej odbiorcy przystuguje bonifikata w wysokosci pieciokrotnej ceny
zakupywanej energii elektrycznej z uwzglednieniem dopuszczonych przerw dla
odbiorcy gr. IVi V:

- jednorazowej — 36 godzin
- sumy w ciaggu roku do — 60 godzin
Zgodnie z § 32.2 przepisu 1.4.b i § 44.2 przepisu 1.4.i .
Ponadto odbiorcy przystuguja bonifikaty i upusty za:
- niedotrzymanie poziomu napiecia § 44.1 przepisu 1.4.i
- niedotrzymania standardéw jakos$ciowych obstugi § 45 przepisu 1.4.i
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3. NIEZBEDNE WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
3.1. Na podstawie Rozporzadzenia Min. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. (Dz.U. Nr 80 z 1999
r. poz. 912) niezbednymi warunkami bezpiecznego wykonywania robot sa:
a) powierzenie wykonawstwa robét tylko pracownikom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje,
b) wyposazenie pracownikow w odpowiednie narzedzia i sprzet ochrony osobistej,
ktorego jakos¢ jest potwierdzona przez badania, wykonane przez upowaznione
laboratoria lub osoby,
c) przechowywanie narzedzi 1 sprzgtu ochrony osobistej w miejscach
przeznaczonych do tego celu oraz wydawanych po stwierdzeniu wiasciwego
stanu technicznego przez personel dozoru,
d) dopuszczanie do eksploatacji wylgqcznie urzadzenia i instalacje posiadajace
certyfikat na znak bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci z Polskimi Nor-
mami obowigzkowego stosowania,
e) zapoznanie pracownikéw (przez pracodawce) zgodnie z odregbnymi przepisami,
2z
— ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia ludzkiego, ktére
wystepuja na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi $rodkami
likwidujacymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia,

— szczegblowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeAstwa i higieny pracy
dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

3.2.  Prace przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych moga byé wykonywane tylko przy
zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza sie wykonywanie prac przy
zastosowaniu nowych metod i technologii oraz organizacji innej niz ustalona przepisem
1.4.d., pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla
nich instrukcje.

3.3

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu
urzadzen spod napigcia. Prace ,,pod napieciem” i w ,poblizu napiecia” sa pracami
w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego.

Zgodnie z § 14.1. przepisu 1.4.d. zezwala si¢ na jednoosobowe wykonywanie prac
eksploatacyjnych w warunkach j.w. przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych do 1 kV pod warunkiem:

a) ograniczenia prac do zakresu: prob i pomiaréw, konserwacji i napraw,

b) powierzenie ich wykonania osobie wyznaczonej na stale do tych prac,
wyposazonej w odpowiednie narzedzia i sprzet ochrony osobistej,

c) wykonywania prac w obecnosci pracownika asekurujacego, przeszkolonego
w udzielaniu pierwszej pomocy.

A
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3.4.

3.5,

3.6,

3.7..

3.8.

3.9;

Wylaczenie urzadzenia i instalacji spod napigcia nalezy dokonywaé w taki sposob, aby
uzyskac przerwg izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Za przerwg izolacyjng uwaza sie:
a) widoczne otwarcie zestykdéw lacznika na odleglo$¢ okreslona w normie lub
dokumentacji producenta (dotyczy tacznikéw bez obudowy),

b) zdemontowanie czg$ci obwodu zasilajacego,
c) wyjecie wkladek bezpiecznikow,

d) jednoznaczne stwierdzenie przerwania zasilania w lacznikach o budowie
zamknigtej w oparciu o polozenie wskaznika odwzorujacego otwarcie acznika.

Przed rozpoczgciem pracy przy urzadzeniach wyltaczonych spod napigcia nalezy:

a) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym zalaczeniem
napigcia (wyjecie wkladek bezpiecznikowych lub zablokowanie napedu
odlaczonego lacznika),

b) wywiesi¢ tablicg ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o treéci: ,,Nie
zalaczac”,

¢) sprawdzi¢ brak napigcia w wylaczonym obwodzie, za pomoca neonowego
wskaznika napigcia, zbadanego przed i po uzyciu,

d) wuziemié wylgczone urzadzenie,

e) zabezpieczy¢ i oznaczyé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.

Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomostu, podnosnika) lub innych wtasciwych dla tego rodzaju
pracy urzadzen, zabezpieczen oraz sprzetu, np.: drabiny samojezdnej, drabiny dostawczej
drewnianej, stupotazow, szelek bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych powinny byé rozpoznane i oznaczone na terenie
przysziych robdt przewody i urzadzenia uzbrojenia podziemnego, jak istniejace sieci
elektroenergetyczne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

Prace w wykopach winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Urzadzenia technologiczne, ktére znajduja si¢ w poblizu miejsca wykonywania prac
przy urzadzeniach elektroenergetycznych i ruch ich zagraza bezpieczenstwu wyko-
nywania prac, nalezy wylaczy¢ z ruchu.

W przypadku niemoznosci wylaczenia ich z ruchu, moga byé zastosowane inne §rodki
zabezpieczajace, lecz muszg catkowicie zabezpieczyé zdrowie i zycie ludzkie.

O koniecznosci wykonywania prac w tych warunkach podejmuje decyzje osoba
»Dozoru”, w uzgodnieniu ze stuzba techniczna, okre$lajac $rodki zabezpieczajace

W ..poleceniu pisemnym”.

Przy normalnych zabiegach eksploatacyjnych nie przewiduje sie wykonywania prac ,
przy urzadzeniach o$wietleniowych do 1kV , na podstawie pisemnego polecenia -
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4.

wykonywanych przez pracownikéw prowadzacych stata eksploatacje w zakresie prac jak
p. 3.3.

3.10. W innych przypadkach prace nalezy organizowaé zgodnie z zasadami okre$lonymi
przepisem 1.4.d. - streszczonymi w p. 5 instrukcji.

Uwaga:

Przepis 1.4.d. wprowadza nowg (dotychczas nie praktykowana) zasade, ze:
»pracownicy nie bgdacy pracownikami zakladu prowadzacego eksploatacje danego
urzgdzenia i instalacji powinni wykonywaé prace wylacznie na podstawie polecenia
pisemnego, z wyjatkiem prac, dla ktorych czynnosci zwiazane z dopuszczeniem do
pracy ustalono odrebnie na pismie”.

CZYNNOSCI ZWIAZANE Z EKSPLOATACJA URZADZEN W _WARUNKACH

4.1.

4.2.

NORMALNEJ PRACY

Wewnetrzne linie zasilajace i obwody o$§wietleniowe

a)

b)

Manipulacje wylaczenia i zalaczenia wewnetrznych linii zasilajacych, tablic
rozdzielezych i obwod6éw zasilajacych wiele odbiornikéw , moga byé wykonywane
wylgcznie przez elektrykow obslugujacych i konserwujacych instalacje.

Wewngtrzne linie zasilajace, tablice rozdzielcze itp. wigksze odcinki instalacji po
remoncie, lub nowe mozna zalaczy¢ po raz pierwszy po ich odbiorze obejmujacym
pomiary stanu izolacji itp., oraz po wyrazeniu zgody przez osobe ,Dozoru” na
eksploatacj¢ urzadzen elektroenergetycznych.

Rozdzielnie n.n. (0,4 kV)

a)

b)

Rozdzielnie 0,4 kV zlokalizowane sa w pomieszczeniach : ruchu elektrycznego i
ogolnodostgpnych oraz na zewnatrz budynkéw .. Jednym z podstawowych wymogow
bezpieczenstwa pracy przy w/wym. typie rozdzielni jest staranne zamykanie drzwi-
czek po wykonaniu prac : obstugi , konserwacji , napraw .

W poszczeg6lnych polach rozdzielni znajduja sie taczniki i zabezpieczenia obwodéw
oswietleniowych wychodzacych z rozdzielni, w obwodach tych stosowane sa:
bezpieczniki topikowe, wylaczniki nadmiarowe instalacyjne, bezpieczniki Bm,
wylaczniki  przeciwporazeniowe —  rdznicowopradowe oraz  rozlaczniki
bezpiecznikowe..
Nalezy pilnowac na biezaco, aby stale byl aktualny:

— narysowany schemat ideowy (namalowany farba olejng, na pokrywach

czotowych lub schematach obok rozdzielni,
— zaznaczony typ i prad znamionowy: wktadki topikowej, wylgcznika,
— zaznaczony symbol i przekrdj kabli i przewodow.

i
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¢) Wszelkie inne prace, jak: wymiana uszkodzonych stycznikéw, gniazd bezpieczniko-
wych itp., moga by¢ wykonywane tylko po wylaczeniu napigcia lub przy zastosowa-
niu odpowiednich zabezpieczen.

4.3. Urzadzenia o§wietlenia elektrycznego:

a) Nalezy stosowal takie zabezpieczenia, aby ich prad znamionowy odpowiadat
dopuszczalnemu obcigzeniu, wynikajacemu z przekroju zabezpieczonych przewodow
(prad znamionowy wkladek winien by¢ trwale oznaczony na obudowie tablicy
rozdzielczej).

b) Zabrania si¢ stosowania Zrodel §wiatla o mocy nie odpowiadajgcej danemu typowi
oprawy oswietleniowej.

c) Osprzet, jak i wylaczniki, przelgczniki, gniazda wtykowe moga byé obcigzone

. pradem nie wigkszym od znamionowego dla tego osprzetu.

d) _)Niedopuszczalna jest wymiana opraw o$wietleniowych na innego typu lub innej
~—"mocy, bez waznej dokumentacji technicznej.

e) Zabrania si¢ korzysta¢ z obwod6éw o§wietleniowych do zasilania innych odbiornikéw
bez zgody prowadzacego eksploatacje .

f) Czyszczenie opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé wg. potrzeb na podstawie
wynikow ogledzin i przegladéw .

7 WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW URZADZEN

ENERGETYCZNYCH

5.1. Okreslenia

— Urzqdzenia nieczynne - sg to takie urzadzenia i instalacje, ktére sa odlaczone od
napigcia i dodatkowo zabezpieczone przed przypadkowym zalaczeniem napiecia.

— Pomieszczenia ruchu el. - sa to odpowiednio wydzielone pomieszczenia lub teren badz
ich czg$¢, w ktérych zainstalowane s urzadzenia elektroenergetyczne dostepne tylko
dla upowaznionych oséb.

— Pracownik upowazniony - pracownik ktéry w ramach swoich obowigzkéw stuzbowych
lub na podstawie polecenia stuzbowego wykonuje okreslona prace.

— Pracownik  uprawniony - pracownik posiadajacy aktualne ,$wiadectwo
kwalifikacyjne” ,,E” lub ,,D” (okreslone przepisem 1.4.c.) w zakresie eksploatacii
danego urzadzenia lub instalacji.

— Zespdl pracownikéw kwalifikowanych - grupa pracownikéw, w ktérej co najmniej
potowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, posiadaja wazne ,,$wiadectwa kwalifikacyjne”.

— Miejsce pracy - jest to $cisle okre$lone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze
lub jego strefa w zakresie niezbednym dla bezpieczefistwa wykonywania prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.
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— Praca pod napieciem — praca wykonywana : w strefie do 30 cm od przewodéw linii

napowietrznych oraz w bezpos$rednim kontakcie , z czeécia czynng , przy innych
urzadzeniach - bedacych pod napieciem do 1 kV.

— Praca w poblizu napiecia — praca w odleglosci wokot nie ostonietych urzadzen i

instalacji elektroenergetycznych lub ich czeéci znajdujacych pod napieciem do 1 kV w
strefie od 30cm do 70 cm .

S.2. Zasady ogélne
5.2.1.  Prace przy czynnych urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogg byé
wykonywane:
a) bez polecenia,
b) na polecenie ustne,
c) na polecenie pisemne.
Bez polecenia moga by¢é wykonywane:
— czynnosci zwigzane z ratowaniem zycia lub zdrowia ludzkiego,
— czynnos$cl zwigzane z ratowaniem urzgdzen przed zniszczeniem,
— czynnosci eksploatacyjne przypisane wyznaczonym pracownikom,
(na prace te nie jest wymagana zgoda na ich rozpoczecie i realizacje od oséb
sprawujacych nadzor).
Na polecenie ustne mogg by¢ wykonywane:
wszystkie inne prace z wyjatkiem prac, dla ktorych wymagane jest polecenie pisemne.
Za polecenie ustne przyjmuje si¢ polecenie wydane bezposrednio lub telefonicznie
przez osoby sprawujace dozor i upowaznione do wydawania polecen.
Na_polecenie pisemne - nalezy wykonywaé prace w warunkach szczegélnego
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego z wylgczeniem prac okre$lonych p. 3.3.
5.2.2.  Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania prac nalezy do
obowiazkéw prowadzacego eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych.
5.2.3.  Zasady organizacji prac na polecenia, prac rozruchowych, prac remontowych lub
modernizacyjnych opisane sa w rozdz. 3 przepisu 1.4.c.
5.3. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych

a. Prace konserwacyjno-remontowe wykonywa¢ moga tylko pracownicy posiadajacy
wazne za ,,Swiadectwa kwalifikacyjne” kategorii ,,Eksploatacji”.

Praca moze by¢ wykonywana jednoosobowo w my$l zasad BHP okre$lonych w pkt. 3
niniejszej instrukcji z wylaczeniem prac : na wysokosci , w glebokim wykopie —
ktore muszg by¢ wykonywane dwuosobowo .

b. W wypadku koniecznosci wykonywania prac ,,na polecenie pisemne” - praca taka
wymagalaby wystawienia polecenia pisemnego przez osobe ,,Dozoru” upowazniona
do wydania polecen.

Data emisji: Opracowat: \ Zatwierdzit:
09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski




Urzad Miasta SZCZEGOLQWA INSTRUKCJA EKSPLOATACII Nr rejestru;
Stargard Szczecinski URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO BEDACYCH|  .ocooee

Dziat emitujacy: WEASNOSCIA GMINY MIASTO STARGARD SZCZECINSKI Strona:
Wydziat Inzyniera Miasta 11/26

c. Bez opracowanej dokumentacji technicznej mozna wykonywa¢é prace polegajace na
wymianie elementéw instalacji, nie powodujace zwigkszenia poboru mocy przez
_ odbiorniki lub zmiany w rozptywie mocy.

SR

Prace montazowe polegajace na zwigkszeniu ilosci lub mocy odbiornikéw, albo tez
na zmianie rozptywu mocy lub pradu w sieci, wolno wykonywaé tylko na podstawie
opracowanej uprzednio przez osoby upowaznione dokumentacji technicznej,
uwzgledniajacej oddziatywanie tych zmian na prace calego uktadu elektro-
energetycznego . Powyzsze dotyczy réwniez instalacji ruchomych do odbiornikéw na
placu budowy .

e. Remonty urzadzen o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ planowane na podstawie
wynikéw przegladéw .Urzadzenie powinno by¢ przekazane do remontu , jezeli
stwierdzi si¢ :

- pogorszenie stanu opraw , ktére uniemozliwia uzyskanie wymaganej
warto$ci natezenia o$wietlenia ,

- uszkodzenie zagrazajace bezpieczenstwu obstugi lub otoczenia .

W czasie remontu nalezy dazy¢ do modernizacji urzadzen oswietlenia elektrycznego
w celu ich skutecznosci i poziomu natezenia o$wietlenia .

6. ZAKRESY I TERMINY WYKONYWANIA ZAPISOW RUCHOWYCH

Obstuga urzadzen elektrycznych powinna prowadzié zapisy ruchowe w nastepujacych
dokumentach:

1. Ksigzce napraw biezacych i remontoéw urzadzen elektrycznych.
2. Zeszycie kontroli, spostrzezen i zalecen - dostepnym dla personelu nadzoru.

@) W miarg potrzeby (np. usuwanie usterek) odnotowywaé zmiany w protokoétach badan
profilaktycznych:

a) skutecznosci zerowania (szybkiego samoczynnego wylaczenia),
b) o pornosci uziemiefi ochronnych i roboczych,
¢) opornosci izolacji instalacji elektrycznej,
d) kontroli czynnych zrodet $wiatla,
€) obcigzen i napie¢ w weztowych punktach sieci.
Zakres , tryb i terminy zapisow okresla prowadzacy eksploatacje .

7. ZAKRESY 1 TERMINY PRZEPROWADZANIA OGLEDZIN,
PRZEGLADOW ORAZ PROB I POMIAROW

7.1. Linie niskiego napiecia oraz instalacja 0,4 kV

7.1.1.  Po kazdej zmianie ilosci lub mocy odbiornikéw a ponadto raz na 5 lat w okresie
najwigkszego obcigzenia, nalezy wykona¢ pomiary napieé i obcigzen w poszcze-
gbélnych  obwodach instalacji oraz liniach kablowych i napowietrznych.
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7.1.2. Ogledziny linii kablowych nalezy przeprowadzaé raz na pie¢ lat podczas ruchu
w zakresie niezbgdnym do ustalenia jej zdolnosci do pracy, sprawdzajac w szcze-
gblnosci:

a) stan oznacznikow i tablic ostrzegawczych,

b) stan wejs¢ do tuneli, kanaléw, studzienek kablowych,

c) stan oston przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcji wsporczych i oslon przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

d) stan glowic kablowych,

e) stan polaczen przewodoéw uziemiajacych i zaciskow,

f) stan urzadzen dodatkowego wyposazenia linii,

g) czy w poblizu tras kablowych nie prowadzi si¢ wykopow oraz czy na trasach linii
kablowych nie sg sktadowane duze i cigzkie elementy mogace utrudni¢ dostep do
kabla.

7.1.3. .Ogledziny instalacji nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz co 5 lat w zakresie jw.
sprawdzajac w szczegdlnosci:

a) stan widocznych czgsci przewodoéw, izolatoréw i ich mocowanie,

b) stan dtawikéw w miejscu wprowadzenia przewod6éw do: skrzynek przytaczenio-
wych, odbiornikéw, osprzetu,

c) stan oston przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodow,

d) stan ochrony przeciwporazeniowej,

e) gotowos¢ ruchowa urzadzen zabezpieczajacych, automatyki i sterowania,

f) stan napisow informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen, a takze ich
zgodnosci z dokumentacja techniczna.

7.1.4. Przeglady linii kablowej nalezy przeprowadzaé raz na 5 lat w zakresie:
a) ogledzin okre$lonych w p. 7.1.2.,
b) konserwacji i napraw,
c) pomiaréw i prob eksploatacyjnych:
- pomiar napi¢c i obciazen,
- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

7.1.5. Przeglady instalacji nalezy przeprowadzaé raz na 5 lat w zakresie:
a) ogledzin okreslonych w p. 7.1.3.,
b) konserwacji i napraw,
¢) pomiarow i prob eksploatacyjnych:
— pomiar napieé i obcigzen,
— pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,
— sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Uwaga :
W obwodach zabezpieczonych wylgcznikami przeciwporazeniowymi - réznicowo-
pradowymi mozna nie wykonywaé pomiaréw rezystancji izolacji.

A
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7.2,

2.1

Ay

f7 2.2 /Oglgdzmy urzadzen o$wietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzaé raz w_roku

~— Brakujace Zrédta $wiatla nalezy uzupelnia¢ na biezaco . Liczba niesprawnych Zrédet

~0go6lnej ich liczby i dotyczy¢ kolejnych opraw .

Urzadzegia oSwietlenia elektrycznego

Kontrol@ czynnych zrédel Swiatla nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w miesigcu .

Swiatta elektrycznego w stosunku do ogélnej liczby zrédet $wiatla nie powinna
przekracza¢ w odniesieniu do :

a) — oswietlenia centralnych i gtéwnych dr6g w granicach miast — 5% ,

b) — o$wietlenia drog krajowych — 10% ,

c) — oSwietlenia innych drog — 15% .

Dopuszczalna liczba niesprawnych Zrddet $wiatla o$wietlenia drogowego dotyczy 100
kolejnych opraw dowolnie wybranego ciagu o$wietlenia jednej lub kilku drég w
granicach miast .

Dopuszczalna liczba niesprawnych Zrédet §wiatta w przypadku drég w granicach miast ,
na ktorych zainstalowano kilka lub kilkanascie opraw , nie powinna przekraczaé 20%

\

" sprawdzajac:

a) stan widocznych czesci przewodow, glownie ich potaczen oraz osprzetu,

b) stan czysto$ci opraw i zrodel $wiatla,

c) stan przestaniajacego zadrzewienia i koniecznosci przecinki gatezi ,

d) stan ubytkow zrédet swiatla (jak p.2.2.1.),

e) realizacji zasad racjonalnego uzytkowania o$wietlenia ,

f) stan ochrony przeciwporazeniowej,

g) poziom hatasu i drgan zrédta §wiatla,

h) stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania (np.: wytacznikow zmierzchowych,
czasowych , kaskad),

1) stan napiséw informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczen,

j) wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej, jeéli taka jest zainstalowana na stale
(np. amperomierze i woltomierze na tablicach rozdzielczych).

Nieprawidlowosci wykryte w czasie ogledzin nalezy usunaé natychmiast.

7.3.2. Przeglady urzadzen o$wietlenia elektirycznego. nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz :
raz na dwa lata w odniesieniu do drég centralnych i gtéwnych , raz na trzy lata w
odniesieniu do pozostatych drog .

Przeglady powinny obejmowaé w szczegdlnosci:
a) szczegdlowe ogledziny jak w p. 7.2.2.
b) sprawdzenie dzialalnosci urzadzen sterowania,
¢) sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej,
d) pomiary rezystancji izolacji,
X
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e¢) wymiang¢ uszkodzonych Zrodet swiatla.

f) sprawdzenie stanu oston i zamocowania urzadzen o$wietlenia elektrycznego ,

g) badania kontrolne nat¢zenia o§wietlenia i jego zgodnosci z norma,

h) sprawdzenie stanu podpdr i ich oceng.,

i) czynnos$ci konserwacyjne i naprawy zapewniajace poprawng prace urzadzen.
Wyniki pomiaréw jak w p. 7.3.2.g. uwaza si¢ za pozytywne je$li poziom natezenia
oswietlenia nie jest nizszy o wigcej niz 10 % od wartosci z dokumentacji technicznej, lub
z braku takowej, od ustalen normy.

W razie stwierdzenia nizszych wartosci natgzenia o§wietlenia z winy zlego stanu opraw -
nalezy przekaza¢ urzadzenia oswietlenia elektrycznego do remontu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZED: PORAZENIEM, POZAREM
ORAZ INNE W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA OBSLUGI

8.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

8.1.1. Szczegotowe warunki techniczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej okreslone sa:

a) dla instalacji projektowanych i wykonanych przed 01.04.1995 r.:
— Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (Dz.U. Nr 81
z 1990 r., poz. 473);

b) dla instalacji projektowanych i wykonanych po 01.04.1995 r.:
— Normg PN-91/E-05009 ,,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
— § 183 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr
75 z 2002 1., poz. 75).

8.1.2. W rozwiagzaniach okre§lonych pkt. 8.1.1.a) w urzadzeniach elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV ochrone przeciwporazeniowsa nalezato
zapewni¢ poprzez zastosowanie:

— napieé bezpiecznych albo,
— ochrony podstawowej i dodatkowej,

8.1.2.1. Napiecie robocze lub dotykowe uwaza si¢ za bezpieczne jezeli:
1) - warunkach $rodowiskowych, w ktorych rezystancja ciala ludzkiego
w stosunku do ziemi wynosi co najmniej 1000 Ohmow.
Wartos¢ napigcia nie przekracza:
- 50 V dla pradu przemiennego 15-500 Hz,
- 120 V dla pradu statego;

2) - w warunkach $rodowiskowych, w ktérych rezystancja ciata ludzkiego
w stosunku do ziemi wynosi:
mniej niz 1000 Ohmow.
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8.1.2.2.

8.1.2.3.

8.1.2.4.

Wartos¢ napigcia nie przekracza:
- 25V dla pradu przemiennego,
- 60 V dla pradu stalego.

W wypadku wystgpowania szczegdlnych warunkéw srodowiskowych, np. zanurzenie
ciala w wodzie, praca wewnatrz zbiornikow metalowych, nalezy zastosowal nizsze
napigcia bezpieczne od podanych w pkt. 8.1.2.1. ustalone w drodze indywidualnej
analizy zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa powinna zapobiegaé:

— zetknigciu si¢ czlowieka z przewodzacymi czesciami obwodéw elektrycznych,
znajdujacych si¢ pod napigciem,

— udzieleniu si¢ napigcia przedmiotom lub cze$ciom przewodzacym, ktoére nie
powinny znajdowac si¢ pod napieciem,

— szkodliwemu dziataniu na otoczenie tuku elektrycznego.

Srodki ochrony podstawowej powinny byé trwale odporne na szkodliwe oddziatywanie
otoczenia. Przy jakimkolwiek uszkodzeniu srodkow ochrony podstawowej, zabrania sig
stosowania rozwiagzan tymczasowych. W tym przypadku bezwzglednie nalezy urzadze-
nie wylaczy¢ spod napigcia i dokonaé wilasciwej naprawy.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastgpujacych srodkow:
a) zerowania,
b) uziemienia ochronnego,
c) sieci ochronnej,
d) wylacznika przeciwporazeniowego réznicowopradowego,
e) separacji odbiornikow,
f) izolowania stanowiska,
g) izolacji ochronne;.

Zastosowany sprze¢t 1 urzadzenia stuzace do zapewnienia ochrony dodatkowej powinny
by¢ trwale odporne na wszystkie uszkodzenia pochodzace od otoczenia. Przy
jakimkolwiek uszkodzeniu $rodkow ochrony dodatkowej zabrania si¢ stosowania
rozwigzan tymczasowych.
Nalezy bezzwlocznie wylaczy¢ urzadzenia spod napigcia i dokona¢ naprawy wilasciwej
ochrony.
Ochrona dodatkowa powinna obejmowaé:

— dostepne przewodzace czgéci urzadzen nie przeznaczone do pracy pod

napigciem,
— dostepne konstrukcje wsporcze i metalowe ostony.

W urzadzeniach o napigciu znamionowym do 1kV wymagania wyzej podane nie
dotycza:
— krotkich do 2 m odcinkéw rur lub oston metalowych, zabezpieczajacych
izolowane przewody od uszkodzen mechanicznych,
~ uchwytéw obejmek, klamer metalowych stuzacych do zamocowania przewodow,

Data emisji: Opracowat: &\)\ Zatwierdzit:

09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski




Urzad Miasta SZCZEGOLOWA INSTRUKCJA EKSPLOATACII Nr rejestru:
Stargard Szczecinski URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO BEDACYCH/| _ ..ccoooe..

Dziat emitujacy: WEASNOSCIA GMINY MIASTO STARGARD SZCZECINSKI Strona:
Wydziat Inzyniera Miasta 16/26

8.1.2.5.

8.1.2.6.

8.1.2.7.

— metalowych plaszczy ochronnych rur izolacyjnych oraz przewodow
ptaszczowych zainstalowanych w suchych pomieszczeniach (o wilgotnosci
wzglednej ponizej 75 %),

— drobnych cze$ci metalowych, jak $ruby i nity, przymocowanych do izolacyjnych
czesci urzadzenia,

— stojakow dachowych, wspornikow izolatorow - niedostgpnych z ziemi,

— slupéw stalowych i zelbetowych, na ktérych nie ma innych urzadzen
elektrycznych, energetycznych oprocz przewodow zawieszonych na izolatorach
lub znajdujgcych si¢ niedostepnie z ziemi, urzadzenia elektroenergetyczne,
oddzielone od stupa izolacja dodatkowa,

— oprawek lamp 1 oprawek zaplonnikéw, przedmiotéw przymocowanych do
izolacyjnych czesci opraw o$wietleniowych.

Ochrong dodatkowa, stosowang obecnie jest zerowanie. Zerowaniu podlegaja wszystkie
odbiorniki state i ruchome na napigcie robocze wzgledem ziemi okre$§lone w pkt. 8.1.1.
Odbiornikéw (przyrzadéw) z izolacja klasy 2, recznych i separowanych zerowaé nie
wolno.
Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadaé kotek zerujacy przylaczony do:

a) przewodu zerowego (neutralnego N) — w sieci TN-c, przewdd neutralny przyjmie

funkcj¢ przewodu ochronno-neutralnego PEN;

b) przewodu zerujacego (ochronnego PE) — w sieci TN-s 1 TN-c-s.
Przew6d zerowy powinien zapewnia¢ niezawodnag cigglosé¢ polaczen metalowych
miedzy punktem zerowym transformatora lub pradnicy a miejscami polaczenia
przewody zerowego z przewodami zerujacymi. W urzgdzeniach odbiorczych
wnetrzowych przewdd zerowy powinien by¢ izolowany i ulozony tak, jak przewody
fazowe.
W przewodzie zerowym zabrania si¢ umieszczania bezpiecznikow lub innych aparatow,
mogacych spowodowaé przerwe w ciaglosci galwanicznej.
Izolacja przewodu zerowego (neutralnego N) winna by¢ koloru jasno-niebieskiego,
lub na koncéwkach majg by¢ zatozone tulejki zaizolowane o barwie jasnoniebieskiej.
Izolacja przewodu zerujacego ochronno-neutralnego PEN winna mieé barwe z6ita
i zielong lub tulejki izolacyjne widoczne o dlugosci 16 mm, malowane w paski Zotto-
zielone.

Przenos$ne urzadzania elektroenergetyczne (reczne - moga by¢ trzymane w reku lub
prowadzone reka podczas uzytkowania) musza posiadaé ,,ochrone podstawowa”
1 ,,ochrong dodatkowa”. Dotychczas stosuje si¢ ochrong jak w pkt. 8.1.2.4.¢g.

Odbiorniki r¢czne winny posiadac izolacj¢ klasy 2, spetniajacej nastepujace warunki:
— obudowa calkowicie z materialu izolacyjnego lub o dostgpnych czesciach
metalowych oddzielonych od pradu wiodacego podwdjna izolacja,

— nie moga by¢ zaopatrzone w zaciski ochronne z wyjatkiem urzadzen
wymagajgcych uziemienia roboczego (np. aparaty elektroniczne),

-~ musza by¢ dostosowane do przylaczania za pomocg przewodow 2-zylowych
(odbiorniki 1-fazowe) i 3-zylowych (odbiorniki 3-fazowe) nie zaopatrzone
w zyle ochronna,
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musza by¢ oznaczone symbolem podwdjnego kwadratu.

8.1.3. W rozwiazaniach okres§lonych w p. 8.1.1.b. przewiduje si¢ nastepujace rodzaje ochron:

Podane

ochrong przeciwporazeniows,

ochrong przed skutkami oddziatywania cieplnego,

ochrong przeciwpozarowa,

ochrong przed pradem przetezeniowym,

ochrong przed spadkiem napiecia,

ochrong przed przepieciami.
W normie wymagania maja na celu zapewnienie bezpieczenstwa ludziom

i zwierzgtom domowym oraz ochrong¢ pomieszczen przed uszkodzeniem, jakie moze
wystapi¢ podczas eksploatacji instalacji elektryczne;j.

8.1.3.1. Norma PN-/E-05009 wprowadzita nowa terminologic w miejsce dotychczas
stosowanej. W zwiazku z powyzszym nalezy mieé¢ na uwadze, ze:

8.1.3.2. Norma

przewod zerowy izolowany to obecnie przewod neutralny N,

przewod zerowy uziemiany dodatkowo i wykorzystywany do cel6w ochrony to
obecnie przewo6d ochronno-neutralny PEN,

przewod zerujacy to obecnie przewdd ochronny PE,

punkt zerowy to obecnie punkt neutralny,

ochrona podstawowa to obecnie ochrona przed dotykiem bezposrednim,

ochrona dodatkowa to obecnie ochrona przed dotykiem posrednim,

cz¢$¢ pod napigeciem to obecnie czesé czynna,

metalowe obudowy i elementy konstrukcji urzadzen elektrycznych to obecnie
czesci przewodzace dostepne,

metalowe konstrukcje obiektéw budowlanych oraz metalowe instalacje gazowe,
wodne, centralnego ogrzewania itp. to obecnie czedci przewodzace obce,
zerowanie to obecnie szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie
sieciowym TN,

uziemienie ochronne to obecnie szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TT,

uziemienie ochronne w sieci z izolowanym punktem zerowym to obecnie szybkie
samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym IT.

PN-/E-05009 wprowadzita pojecie uktadéw sieciowych, a jako $rodek ochrony

przed dotykiem posrednim definiuje szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w danym
ukladzie sieciowym. Schematy uktadow sieciowych przedstawiono na rysunku ponizej.

Uwaga: W chwili obecnej poszczegoélne arkusze normy PN-/E-05009 zastepowane sa
arkuszami normy miedzynarodowej PN-IEC 60364,
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8.1.3.3, Norma PN-/E-05009 wprowadzita nastgpujace rodzaje ochron
przeciwporazeniowych, ktére zestawiono w ponizszej tablicy:

Rownoczesna ochrona przed
dotykiem bezposrednim
i posrednim (réwnoczesna
ochrona podstawowa
i dodatkowa)

bez uziemien

Obwody o bardzo niskich napig¢ciach SELV
bezpiecznych (ochronnych) nie wymagajace
ochrony przed dotykiem bezposrednim Z uziemieniem
PELV

bez uziemieni

Obwody o bardzo niskich napigciach SELV
bezpiecznych (ochronnych) wymagajace
ochrony przed dotykiem bezposrednim Z uziemieniem
PELV

Ochrona przed
dotykiem bezposérednim
(ochrona podstawowa)

Ochrona przez zastosowanie izolowania cz¢$ci czynnych

Ochrona przy uzyciu ogrodzenia (przegrody) lub obudowy (ostony)

Ochrona przy uzyciu bariery (przeszkody)

Ochrona przez umieszczenie poza zasiggiem reki

Uzupelnienie ochrony przy uzyciu urzadzen ochronnych réznicowopragdowych
o pradzie zadzialania nie wiekszym niz 30 mA

Ochrona przez zastosowanie szybkiego w uktadzie
samoczynnego wylaczania zasilania N
w przypadku przekroczenia wartosci napiecia w ukladzie
dotykowego bezpiecznego lub/i zastosowanie TT
polaczen wyréwnawczych dodatkowych wenkbaleic
(miejscowych) IT

Ochrona przed
dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa)

Ochrona przez zastosowanie urzadzenia II klasy ochronnoéci lub o izolacji
rownowaznej

Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska

Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych potaczen wyré6wnawczych
miejscowych

Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
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8.1.3.4.

8.1.3.5.

W normie PN-/E-05009 przyjeto zasade, ze ogdlne postanowienia normy dotycza
normalnych warunkéw Srodowiskowych i rozwigzan instalacji elektrycznych, natomiast
w warunkach srodowiskowych stwarzajacych szczegélne zagrozenie, wprowadza sie
odpowiednie obostrzenia i stosuje si¢ specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.
Obostrzenia te i specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych obejmuja arkusze normy
grupy 700.

Obostrzenia te polegaja gtownie na:

— zakazie umieszczania urzadzen elektrycznych w odpowiednich miejscach
(strefach),

— zakazie stosowania niektérych $rodkéw ochrony np. barier, umieszczania poza
zasiggiem re¢ki, izolowania stanowiska, nieuziemionych polaczenn wyréw-
nawczych miejscowych,

— stosowaniu urzadzen o odpowiednich stopniach ochrony,

— koniecznosci stosowania dodatkowych (miejscowych) polaczen wyréwnaw-
czych,

- koniecznosci obnizenia napigcia dotykowego bezpiecznego do wartosci 25V
112 V pradu przemiennego oraz odpowiednio 60 V i 30 V pradu statego,

— konieczno$ci stosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych o pradzie
zadziatania nie wigkszym niz 30 mA jako uzupelniajacego srodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim,

— kontroli stanu izolacji (doziemienia) w uktadach sieciowych IT.

W instalacjach TN-s, TN-c-s ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
realizowana jest przez szybkie samoczynne wylaczenie: bezpiecznikdw, wylacznikow
oraz potaczenia wyréwnawcze: gléwne i dodatkowe. W instalacjach tych trwale
rozdzielono: obwody robocze L-N (barwa jasnoniebieska) i obwody ochronne L-PE
(barwa z6tto-zielona). Wszystkie styki robocze powinny byé przylaczone do przewodu
N, a styki ochronne i obudowy (konstrukcje) do przewodu PE. Pomylenie przylaczania
przewodow N i PE spowoduje:

— zniweczenie kosztownego (dodatkowy przew6d) rozdzielenia obwodéw

roboczych i ochronnych (powrdt do sieci TN-c),
— pozbawienie napigcia obwoddéw z wylacznikami przeciwporazeniowymi-
réznicowopragdowymi.
Pozostale zasady jak w p. 8.1.2.3. = 8.1.2.7.
Miejsce przejscia z sieci TN-c na TN-s, TN-c-s (ztgcza, rozdzielnie) musi posiadaé
przylaczenie do szyny PEN uziemienia i polaczenia wyréwnawczego gléwnego o
przekroju nie mniejszym niz :
-0,5 przekroju PE
-6 mm?

Ochrong przeciwporazeniowy przed dotykiem posrednim w odniesieniu do
urzgdzen o$wietlenia ulicznego jest ,,zerowanie” (szybkie samoczynne wylgczenie w
ukladzie TN-c ). Pozostale rozwigzania dotycza instalacji i elektronarzedzi .

1
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8.2. Wymagania dotyczace ochrony przed pozarem
8.2.1. W kazdym zespole obslugujacym urzadzenia o§wietlenia ulicznego powinien by¢ obecny

pracownik posiadajacy rozeznanie w urzadzeniach elektrycznych, zasilaniu i lokalizacji
gléwnych wylacznikéw na rozdzielniach sitowych i o$wietleniowych.

8.2.2. Wszyscy pracownicy prowadzacego eksploatacje powinni znaé wskazéwki ochrony
przeciwpozarowej , oraz przej$¢ szkolenie w zakresie praktycznego uzycia sprzgtu
gasniczego .

8.2.3. W poblizu urzadzen elektrycznych, a zwlaszcza przy rozdzielniach giéwnych winien
znajdowaé si¢ wylacznie sprzet przeciwpozarowy, ktérym wolno gasié¢ urzadzenia elek-
tryczne pod napigciem:

a) gasnica $niegowa,

c) gasnica halonowa,

d) gasnica proszkowa,

c) koce z wlékien szklanych.
Gasnice j.w. winny by¢ zdatne do uzytku - okresowo kontrolowane zgodnie
z wymaganiem Strazy Pozarnej.

8.3. Awarie

8.3.1. Awaria jest to nagle uszkodzenie urzadzenia elektrycznego uniemozliwiajgce jego
normalng prace stwarzajace zagrozenie dla pracy innych urzadzen, badZ jest przyczyna
powstania niebezpiecznych warunkéw pracy dla osdb obstugujacych objete awarig
urzadzenia.

8.3.2. W przypadku awarii urzadzen elektrycznych, nalezy niezwlocznie, w bezpieczny sposéb
dla wylaczajacego pracownika, pozbawié je napigcia przez wylaczenie wiasciwego
wylacznika w obwodzie zasilania, lub jesli to jest mozliwe i celowe, pozbawié¢ napiecia
wlasciwa rozdzielnice lub ostatecznie rozdzielnice gtéwna.

8.3.3. Jesli wynikiem awarii urzadzenia elektrycznego jest pozar urzadzenia lub innych czesci
budowli, nalezy w mysl instrukcji przeciwpozarowej niezwlocznie przystapié do gaszenia
pozaru, a niezaleznie od tego nalezy zawiadomi¢ straz pozarng. Do chwili przybycia stra-
zy pozarnej akcja ratownicza kieruje upowazniony pracownik, ktéremu winny sie
podporzadkowaé wszystkie osoby znajdujace si¢ w pomieszczeniu (lub na obszerze)
objetym pozarem.

Wydaje on nastgpujace polecenia wszystkim obecnym:

a) zabrania dotykania konstrukcji metalowych, rurociaggéw i innych czesci budowli,
nie bedacych normalnie pod napi¢ciem , dotyczy to takze instalacji
stabopradowych;

b) wylacza lub poleca natychmiastowe wylaczenie napigcia w urzadzeniach objetych
pozarem lub bezposrednio zagrozonych,
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8.3.4.

8.3.5.

B.3.6,

c) poleca oswietlié¢ drogi dojazdowe, tak aby ulatwié akcje ratownicza,

d) poleca gaszenie urzadzen elektrycznych dostepnymi $rodkami gasniczymi jak:
gasnicami $niegowymi lub halonowymi (wolno nimi gasi¢ urzadzenia bedace pod
napigciem).

W  pomieszczeniach zamknigtych gaszenie odbywaé si¢ winno w maskach
przeciwgazowych. Piaskiem wolno gasi¢ przewody, kable.

Gasnice pionowe moga byé uzywane w ostatecznym przypadku do gaszenia pozaru
urzadzen po wylaczeniu napiecia.

Jesli wynikiem awarii urzadzenia elektrycznego jest porazenie pradem personelu, obstugi
lub oséb postronnych, to nalezy niezwlocznie przystapi¢, zgodnie z instrukcja do
niesienia doraznej pomocy, do ratowania porazonego czlowieka:

— uwolnié go spod napigcia,

— w zaleznodci od skutkdw porazenia stosowaé zabiegi ratownicze pomocy

przedlekarskie;j ,

— wezwanie pomocy lekarskiej .
Prowadzacy eksploatacj¢ zobowigzany jest do prowadzenia okresowych szkoled w tym
zakresie.

Po usunigciu przyczyn awarii, nalezy niezwlocznie przystapi¢ do likwidacji skutkow
awarii.

Niezaleznie od tego nalezy przeanalizowal przyczyne powstania awarii i zastosowaé
srodki zapobiegawcze, by w przysztosci nie wystgpita podobna awaria.

Do innych zaklécen w pracy urzadzen elektroenergetycznych zalicza si¢ wszystkie te
przyczyny, ktére powodujgq chwilowa przerwe w pracy, lub wadliwg prace urzadzenia
i moga by¢ usuniete przez personel obstugujacy urzadzenia.
Usuwanie zakldécen odbywa si¢ w stanie beznapigciowym przez elektryka
o odpowiednich kwalifikacjach i waznym ,,$wiadectwie kwalifikacyjnym”.
Kierowa¢ sig¢ on powinien nastg¢pujaca kolejnoscia postepowania:

a) stwierdzenie rodzaju zakldcenia,

b) zlokalizowanie zaklocenia,

c) zbadanie skutkow zaklocenia,

d) przygotowanie materiatéw do usunigcia zakldcenia,

€) usunigcie zaktdcenia,

f) przedsigwzigcia $rodkéw zapobiegawczych, celem =zapobiezenia powstania

w przysztosci tego samego zaklocenia,
g) zanotowanie usunigcia zaklécenia w kontrolce pracy elektryka.

09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE KWALIFIKACJI OSOB ZAJMUJACYCH SIE
EKSPLOATACJA

9.1. Eksploatacjq urzadzen i instalacji energetycznych moga zajmowaé si¢ osoby, ktore
oprocz wymagan wynikajacych z taryfikatorow kwalifikacyjnych spelniaja dodatkowe
wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej.

9.2. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne dotycza os6éb zatrudnionych na stanowiskach
pracy:

a) dozoru - do ktérych =zalicza si¢ pracownikéw technicznych, kierujacych
czynnosciami os6b zajmujacych si¢ bezposrednio obstuga, konserwacjg badz
naprawami urzadzen i instalacji energetycznych (oraz wykonywaniem prac
kontrolno-pomiarowych i montazowych),

b) eksploatacji - do ktérych zalicza si¢ pracownikéw wykonujacych w ramach
czynnosci stuzbowych prace w zakresie obstugi (z uwaga w p. 9.6.), konserwacji
inapraw wurzadzen i instalacji energetycznych oraz kontrolno-pomiarowe
i montazowe.

Wykaz stanowisk pracy oséb, o ktorych mowa wyzej ustala pracodawca.

9.3. Spelnienie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych stwierdza si¢ na podstawie
egzaminu obejmujacego sprawdzenie znajomos$ci przepiséw z uwzglednieniem rodzaju
wykonywanej pracy przez osobg ubiegajaca si¢ o stwierdzenie dodatkowych kwalifikacji
oraz rodzaju eksploatowanych przez nig urzadzen i instalacji energetycznych, zgodnie
z przepisami p. 1.4.c.

9.4. W razie niezadowalajacego wyniku egzaminu, ponowny egzamin moze si¢ odby¢ po
uplywie co najmniej trzech miesigcy.

9.5. Sprawdzenie spelnienia dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu
podlega powtdrzeniu:

1) okresowo co 5 lat,

2) na wniosek kierownika zaktadu, inspektora pracy lub wilasciwego terenowego
Urzedu Regulacji Energetyki (URE) w razie stwierdzenia naruszenia przepiséw
przy eksploatacji urzadzen.

9.6. Dopuszczenie do eksploatacji osoby nie posiadajacej aktualnych , wymaganych swiadectw
kwalifikacyjnych zagrozone jest karag pieniezna okre§long art. 56 ,prawa
energetycznego” (p 1.4.a.) .

Uwaga:

Poprawka wprowadzona do art. 70.2 ,,Prawa energetycznego” (przepis 1.4.a.) Dz.U.
Nr 88/99 r. poz. 980 eliminuje zapis, ze dotychczasowe, wydane na podstawie M.P.
Nr 8 z 1998 r. poz. 75 ,,zaswiadczenia kwalifikacyjne” tracqg waznos$¢ 31.12.1999 r.
Zaswiadczenia te zachowuja moc przez okres ich waznoS$ci i s3 rownowazne ze
»Swiadectwami kwalifikacyjnymi” okreslonymi w p. 9.3.

Data emisji: Opracowat: Wk Zatwierdzil:
09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski
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9.7. Do zakresu obstugi (okreslonej przepisem 1.4.c.) instalacji 1 urzadzen elektroenergetycz-
nych nie zalicza si¢ czynnosci zalaczania (wylaczania) zwigzanych z uruchamianiem
(zatrzymaniem) instalacji lub odbiornika - jezeli czynnosci te nie maja wplywu na
zmiang regulacji i parametrow pracy.

Obstuge w w/w zakresie mogg wykonywaé osoby upowaznione przez pracodawce i nie
musza by¢ osobami uprawnionymi (posiadajacymi swiadectwa kwalifikacyjne ,,E”).

10. WYKAZ NIEZBEDNEGO SPRZETU OCHRONNEGO
(sprzet ochronny do wykonywania prac przy urzadzeniach elektrycznych do 1 kV)
10.1. Prowadzacy eksploatacje musi wyposazy¢ pracownikow w n/w sprzet ochronny:

10.2. Ustala si¢ minimalng ilo$¢ sprzetu dla elektrykéw konserwatoréw :

a)l uchwyty do wyjmowania bezpiecznikow

mocy _ | 1 szt. dla kazdego elektryka
b) okulary ochronne - |1 para dla kazdego elektryka
c)| kalosze dielektryczne - | 1 para dla kazdego elektryka
d)| prébniki neonowe 500 V - |po 1 szt. dla kazdego elektryka
e) rekawice dielektryczne - |1 para dla kazdego elektryka
f)| Narzedzia i sprzet specjalistyczny - | wg potrzeb

10.3. Ustala si¢ obowigzek okresowego oddawania do laboratorium w celu zbadania
nastepujacego sprzetu:
a) kalosze dielektryczne - raz na 6 m-cy
b) rekawice dielektryczne - raz na 6 m-cy

10.4. Dla sprzetu jak w pkt. 10.2. niezaleznie od jego oznakowania nalezy prowadzié¢ zeszyt
kontrolny z wpisanymi numerami fabrycznymi sprzetu i datami badan okresowych.

10.5. Przed kazdym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy sprawdzié:
a) napigcie, do jakiego sprzet jest przeznaczony,
b) stan sprzetu (przez szczegotowe ogledziny),
¢) termin waznosci proby okresowej,
d) dla wskaznika napiecia - jego dziatanie.

11. INFORMACJA O SRODKACH EACZNOSCI

11.1. Jedynym S$rodkiem 1acznosci zewnetrznej i wewngtrznej, jest sie¢ telefonow
stacjonarnych i komoérkowych. Pracownicy prowadzacy eksploatacje powinni byé
wyposazeni w wykaz numeréw telefonéw, pod ktore nalezy zglasza¢ wypadki
nadzwyczajne:

Data emisji: Opracowat: \\ Zatwierdzit:
09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski
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Pogotowie ratunkowe 999
Straz pozarna 998
Pogotowie policji 207

Prowadzaey eksploatagie ™ = === icsssesveveoevens
Pogotowieengrgetyczne = =00 scssscesesveno

Osoba nadzorujaca w Urzedzie Miasta ~  .iienninnnnn.

11.2. Zgtaszajac wypadek nadzwyczajny np. pozar, nalezy w sposéb zwigzty podaé istotne
okolicznosci np.:

— gdzie si¢ pali — (nazwe i potozenie budynku)

co si¢ pali — jakie materialy palne objete sa pozarem,
czy pala si¢ urzadzenia elektryczne,

czy zagrozone jest zycie ludzkie,

nazwisko i imig¢ alarmujacego i nr telefonu, z ktérego alarmuje.

Data emisji: Opracowat: \ Zatwierdzit:
09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski
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12.  WYKAZ OSOB, KTORE WINNY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA

Stwierdzam, ze zapoznalem si¢ z
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko instrukcja eksploatacji urzadzen
stuzbowe energetycznych i zobowiazuja si¢
stosowac do jej postanowien
podpis data
Data emisji: Opracowal: &%\ Zatwierdzil:
09.05.2003. mgr inz. Andrzej Garczynski

)




