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. Lp. . Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia ji-m.  Poszcz. Razem
techn.
1 KLIMATYZACJA :
1 ‘Dostawa jednostki klimatyzacji TYPU SPLIT o mocy chiodnicze] 2,5kW kpl.
' d.1 wycena in- (jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna, pilot)
dywidualna
10 kpl. 10,000 ]
i | o o B 1 RAZEM 10,000
2 Dostawa jednostki klimatyzacji TYPU SPLIT o mocy chiodniczej 2,6-  kpl.
d.1 wycena in- 2,7kW (jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna, pilot)
dywidualna
2 I kpl. 2,000 )
- L _ - _ ___ RAZEM 2,000
3 Dostawa jednostki klimatyzacji TYPU SPLIT o mocy chlodnicze] 2,8-  kpl.
d.1 wycena in- 3,2kW (jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna, pilot)
dywidualna
i 5 . . kpl. 5000
S————— ___ " RAZEM 5000
4 Dostawa jednostki klimatyzacji TYPU SPLIT o mocy chtodniczej 3,5-  kpl.
. d.1 wycenain- - 5,2kW (jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna, pilot)
dywidualna : i
! 3 ; kpl. 3,000 |
5 . )  RAZEM 3,000
5 Dostawa jednostki klimatyzacji TYPU SPLIT o mocy chtodniczej 5SkW  kpl.
d.1 wycena in- (jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna sufitowa, pilot)
‘dywidualna
2 R _ B kel 2000
N — RAZEM 2,000
6 Demontaz istniejacych 5 jednostek wewnetrznych i 5 jednostek ze- kpl.
d.1 wycena in- wnetrznych klimatyzacji split wraz z orurowaniem okablowaniem oraz
dywiduaina ) ramami noénymi jednostek zewnetrznych
5 kpl. 5000 o
: . RAZEM /5,000
7 Montaz jednej ze zdemontowanych jednostek split w pomieszczeniu szt
d.1 wycena in- wskazanym przez Inwestora (parter)
‘dywidualna
a1 I szt | 1,000 _|
i X - _ _ "RAZEM 1,000:
8 KNR 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg - ramy pod jednostki szt
© d.110212-01 zewnetrzne split)
ianalogia
i 22 s2t. 22000
| — | . - _ RAZEM 22,000
9'KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tokowe, rotacyjne i $rubowe dostarcza- szt.
d.1 0153-01 ‘ne w catosci o masie 50 kg (montaz klimatyzacii split - jednostki wew- :
analogia netrzne+zewnetrzne)
22 sz 220000
i —l | ' _ | RAZEM 22,000
10/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociagdw o §r. m2
d.1 0604-02 zewn. 60-191 mm
22 m2_ 22000
> — N ) _ | RAZEM 22,000
11 KNR 4-01 Przebicie otwordw w §cianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie  szt.
I d.10333-11 ‘cementowo-wapiennej
18 szt. 18,000 |
i A L — B} | RAZEM 18,000
12 KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukgja stro- otw.
d.1:0208-02 pu zelbetowa - grubos¢ stropu 100 mm
7 - _ . ow. 7000 —
—— - n — RAZEM 7,000
13/KNR 7-28 Przebicie otwordw w stropach zelbetowych o grubo$ci do 10 cm dia otw.
d.1.0207-08 przewodoéw instalacyjnych o ér. do 100 mm
7 i otw. 7,000 |
i _ ! RAZEM 7,000
14 KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o 4r. 6,35 mm kg
d.1 0235-01
i 30 N kg 30,0000
Lo ; RAZEM 30.000
15 KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 8 mm kg
d.1 0235-01
30 kg 30,000
I : _ RAZEM 30,000¢
16 KNR 7-24 Rurociagi 2 rur miedzianych w instalaciji obiegu freonu o $r. 10 mm kg
d.1 0235-01
20 kg 20,000 )
RAZEM ~20,000:
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Lp. Podstawa Nrspec.

techn.
17 KNR 2-16
d.1 0505-01
‘analogia

18 KNR 2-15
. d.1 0123-06
i {analogia

- 19KNR 2-15
d.1.0205-01
analogia

20 KNNR 5
d.1 0110-04

21 KNNR 5
d.1 0212-01

22 KNR 4-01
d.1 0530-02

23/KNR2-02
© d.1 0502-02

24 KNR13-21
d.1 0301-01

25 KNR 7-24
d.1.0513-11

26 KNR 7-24
d.1'0514-11

27 KNR 7-24
. d.1 051511

28 KNR 7-24
d.t 0516-11

29’
| d.1 wycena in-
'dywidualna
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Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami korkowymi ruro- m2
ciggow o ér.zewn. do 38 mm (izolacja kauczukowa przewodéw freono-

wych

33 _m2
Pompy skropiin do jednostek wewnetrznych szt.
22 - - szt.

“Montaz ruraciagéw z PCW o §r. 40 mm na $cianach z faczeniem meto- m
'dg weiskowa-rura PP fi32

2225 i - - 'm

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i dcien- m
ne) przykrecane do cegty

50 N

'Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w m
listwach i kanatach elektroinstalacyjnych

220 ) m
‘Uzupeinienia obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka-  m2
‘pdw z blachy ocynkowanej

7 'm2

‘Pokrycie dachéw papa na podiozu betonowym lepik asfaltowy na zim- m?2
‘no, dwie warstwy papy, budynki przemystowe
7

.m2
Badanie 1-fazowych obwodow instalacji elektrycznej do 1 kV “obw.
22 B i obw.

Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freonowych  kpl.
o wydajnosci 60.0 tys.kcal’h
1 o kpl.
'Proba szczelnosci urzadzer i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci  kpl.
60.0 tys.kcal/h
A - kpl.
‘Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu | podobnych czynnikéw kpl.
czynnikiem chtodniczym - wydajnoéé 80.0 tys.kcal/h

1 . _ Kpl.
~ Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/ kpl.

h

1 ~ —— _ kpl.

Drobne prace naprawcze Tkpl.

1 kpl
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Opis i wyliczenia j-m.

Poszcz.

.. 33,000
'RAZEM

22,000
RAZEM.

Razem

55000

“RAZEM

50,0000
|[RAZEM

220,000
_ RAZEM

. 7,000
'RAZEM

50,000

220,000,

7,000

7,000

1,000/



