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Nr Nr ST  |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
D-01.01.01
odc ABE 0+000 do 0+446,30 0,44630 km 0,446
odc BD 0+000 do 0+459,60 0,45960 km 0,46
odc FC 0+000 do 0+165,0 0,165 km 0,165
razem | km 1,071
2 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych drogowych 3,0mx 1,0m z transportem w miejsce wskazane przez inwestora
na przepuscie punky C  6,0%6,0 m 36
na przepuscie odc BE  3,0%6,0 m 18
razem, m 54
3 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm ze ztozeniem w stosy do przekruszenia i ponownego
wykorzystania
odc ADE  446,30%3,50*0,70 m2 | 1.093,435
odc FC  165,0*3,50%0,70 m2 404,25
odc BCD  459,60%3,0%0,70 m2 965,16
razem m2 | 2.462,845
4 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 12cm ze spoinami wypelionymi piaskiem
wjazdy z ptyt azurowych odc CD str prawa  6,0%9,0+5,0%7,0 m2 89
razem | m2 89
5 | D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm
6,0+6,0 m 12
razem, m 12
6 | D-03.01.01a Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
odc CF 4 szt 4
odcCD 9 szt 9
odc ABE 35 szt 35
razem | szt 48
7 | D-03.01.01a Regulacja zaworéw wodociagowych
15,0+4 szt 19
razem| szt 19
8 | D-02.00.00 Wykopy koparkami podsigbiernymi z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
D-02.01.01
odc AE 0+000 do 0+054,80 54,80%6,0%(0,17+0,36)/2 m3 87,132
0+054,80 do 0+143,20  88,40%6,0*%0,20 m3 106,08
0+143,20 do 0+235  91,80%6,0%0,27 m3 148,716
0+235,0 do 0+446,30 211,30%6,0*0,40 m3 507,12
odc CF 0+000 do 0+165  165,0%6,0%0,27 m3 267,3
odc BE 0+000 do 0+103,90 103,90%6,0%0,30 m3 187,02
0+103,90 do 0+300  196,10%6,0%0,20 m3 235,32
0+300 do 0+397,65 97,65%6,0%0,34 m3 199,206
0+397,65 do 0+459,60  61,95%6,0%0,25 m3 92,925
wykopy na wjazdach odc CF  194,40%0,35 m3 68,04
odc AE  (653,10+31,6+49,15)*0,35 m3 256,848
odc BD (328,80+31,60)*0,35 m3 126,14
parking odc CF (26,10%5,0)*0,35 m3 45,675
zatoka postojowa str prawa CE  (100+24,87+20,75)*0,35 m3 50,967
utwardzone pobocze 585%0,40 m3 234
razem| m3 | 2.612,489
9 | D-02.03.01 'Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego przepuszczalnego , niewysadzinowego 1s=0,99
odc AE 0+143,20 do 0+235 91,80 *6,0*0,10 m3 55,08
0+235,0 do 0+446,30 211,30%6,0*0,10 m3 126,78
odc FC0+060 do 0+165,0  105,0%6,0%0,10 m3 63
odc BE 0+103,90 do 0+300 196,10 *6,0*0,10 m3 117,66
0+397,65do 0+459,60 61,95%0,20 m3 12,39
parking (26,10%5,0)*0,10 m3 13,05
zatoka (100+24,87+20,75)*0,10 m3 14,562
chodniki (134,9+1,1+1,7+4,0+6,3+5,4+4,4+3,1+11,1)*0,10 m3 17,2
razem| m3 419,722
II. PODBUDOWA
10 | D-04.00.00 |Koryta o glebokosci 20cm na catej szerokosci chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
D-04.01.01
chodnik  134,9+1,1+1,7+4,0+6,3+5,4+4,4+3,1+11,10 m2 172
razem | m2 172
11 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I1-VI
chodnik  134,9+1,1+1,7+4,0+6,3+5,4+4.4+3,1+11,10 m2 172
odc AE 0+000 do 0+054,80 54,80%6,0 m2 328,8
0+054,80 do 0+143,20  88,40%6,0 m2 530,4
0+143,20 do 0+235  91,80%6,0 m2 550,8
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0+235,0 do 0+446,30 211,30%6,0 m2 1.267,8
odc CF 0+000 do 0+165  165,0%6,0 m2 990
odc BE 0+000 do 0+103,90 103,90*%6,0 m2 623,4
0+103,90 do 0+300 196,10%6,0 m2 1.176,6
0+300 do 0+397,65 97,65%6,0 m2 585,9
0+397,65 do 0+459,60  61,95%6,0 m2 371,7
na wjazdach odc CF 194,40 m2 194,4
odc AE  (653,10+31,6+49,15) m2 733,85
odc BD (328,30+31,60) m2 360,4
parking odc CF (26,10%5,0) m2 130,5
zatoka postojowa str prawa CE  (100+24,87+20,75) m2 145,62
utwardzone pobocze 585 m2 585
razem | m2 8.747,17
12 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25¢cm . Materiat z rozbiorki
przekruszony.-jezdnia,parking , zatoka postojowa
D-04.04.02
Materiat z rozbiérki zmagazynowany
2462,845%0,20%2,0=985,138 Mg
odc AE 0+000 do 0+054,80 54,80*5,70 m2 312,36
0+054,80 do 0+143,20  88,40*5,70 m2 503,88
0+143,20 do 0+235  91,80*5,70 m2 523,26
0+235,0 do 0+446,30 211,30*5,70 m2 | 1.204,41
odc CF 0+000 do 0+165  165,0*5,70 m2 940,5
odc BE 0+000 do 0+103,90 103,90*5,70 m2 592,23
0+103,90 do 0+300 196,10*5,70 m2 | 1.117,77
0+300 do 0+397,65 97,65%5,70 m2 556,605
0+397,65 do 0+459,60 61,95*5,70 m2 353,115
parking odc CF  (26,10*5,0) m2 130,5
zatoka postojowa str prawa CE  (100+24,87+20,75) m2 145,62
razem | m2 6.380,25
13 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm zjazdy
, chodnik
D-04.04.01
na wjazdach odc CF 194,40 m2 194,4
odc AE  (653,10+31,6+49,15) m2 733,85
odc BD (328,30+31,60) m2 360,4
chodnik  134,9+1,1+1,7+4,0+6,3+5,4+4,4+3,1+11,10 m2 172
razem | m2 1.460,65
14 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszyw naturalnych,16/32mm owinietego w geowldknine separacyjna o wodoprzepuszczalnosci 100-130
1/m2 warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 30cm- utwardzone pobocze
D-04.04.02
D-02.03.01.c
str lewa odc BE
0+105,10 do 0+233,40 138,30*4,50-37,35 m2 585
razem| m2 585
1. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
15 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej ¢ 12/15 z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej
wystajacy +10 cm  38,4+45,9+18,4+41,6+40,8 m 185,1
razem, m 185,1
16 | D-08.01.01 |Krawezniki betonowe - opornik o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej
odc CF  15,6+14,9+17,5+20,75+20,5+19,95+19,50+22,40 m 151,1
odc AE m 535,7
16,80+30,2+12,6+20,2+13,6+17,4+55,55+46,4+19,3+12,0+36,9+27,10+33,40+30,7+22,10+33,10+34,9+33,65+20,9+18,
9
odc BD 5,9+31,9+22,85+27,8+27,4+11,50+16,4+23,2+13,0+264,0+16+18,6+16,3+14,8+52,10+18,5+19,75 m 600
razem, m 1.286,8
17 | D-08.01.01 |Krawgzniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej zwyklej C 12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej
30,147,7+16,2+7,85+12,2 m 74,05
razem| m 74,05
18 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawa cementowa
21,65+27+13,1+47,7+18,7+7,2+8,4+8,0+2,4+2,2+2,0+2,8+1,2+2,75+9,8 m 174,9
razem, m 1749
IV. NAWIERZCHNIA
19 D-04.03.01 |Warstwa wigzaca AC 16W dla KR 1-2 grubosci 5 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
D-05.03,05
5397+77,66 m2 | 5.474,66
razem| m2 5.474,66
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20 D-04.03.01 |Warstwa Scieralna zZAC11S grubosci 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
D-05.03.05 5.397
21 | D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosei 3 cm 1:4 wypetnieniem
spoin piaskiem , (z6lty oraz grafit) m2 172
22 | D-05.03.23a \Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 1:4 wypehieniem
spoin piaskiem-czerwone
na wjazdach odc CF 194,40 m2 194,4
odc AE  (653,10+31,6+49,15) m2 733,85
odc BD (328,80+31,60) m2 360,4
razem | m2 1.288,65
23 | D-10.01.01 |Utwardzone pobocze ptyta azurowa typu MEBA , na podyspce piaskowejgr 5 cm (piasek gruby) , z wypetnieniem spoin
piaskiem m2 585
24 | D-05.02.02 Nawierzchnia z brukowca obrobionego 20/25 (kamien z rozbidrki) na podsypce cementowo-piaskowej 1/3 gruboscei oraz
spoinowany zywicca epoksydowa na 2/3 glebokosci spoiny.
parking 132,2 m2 132,2
zabruki  13,50+11,50+9,6 m2 34,6
zatoka 100+24,87+20,75 m2 145,62
razem  m2 312,42
V. ODWODNIENIE
25 | D-06.04.01 Czyszczenie przepustow o srednicy 0,4m z namutu o grubosci do 50% jego $rednicy
10+10,0+7+12,5+15,0+9 m 63,5
razem| m 63,5
26 | D-06.01.03 Obudowy wylotow i wylotow przepustow z kamienia polnego o $rednicy 40cm na podsypce
cementowo-piaskowej(brukowiec z odzysku) szt 18
27 | D-06.04.01 Czyszczenie przepustéw o srednicy 0,8m z namutu o grubosci do 50% jego $rednicy
10+18 m 28
razem, m 28
28 Obudowy wlotow i wylotow kolektorow o srednicy 80cm z kamienia polnego na podsypce cementowo piaskowe;j szt 3
29 | D-06.04.01 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci 20cm
na wlocie i wylocie przepustow  10,0+7+10+5+5+5 m 42
renowacja odc FC 126 m 126
razem| m 168
VI. OZNAKOWANIE
30 | D-07.02.02 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 120mm przeszkodowe U12C szt 15
31 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o $rednicy 50mm do pionowych znakéw drogowych szt 5
32 | D-07.02.01 |Pionowe znaki , ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
A-7 ustap pierwszenstwa 3 szt 3
D-18 parking 2 szt 2
tabliczka pod D18 2 szt 2
razem | szt 7
VIL. ROBOTY WYKONCZENIOWE
33 | D-06.03.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
odc ABE str lewa  (35,0%2)/2+(10+12,0+2,0+7,0+15,0+17,0)*1,50+128,0*1,5+(8,0+30,0+16,0+20)*2,50 m2 506,5
5,0%2,0+25,0%1,5+95,0%2,0 m2 237,5
str prawa  (45,0+50,0+10,0+30,0+35,0)*1,20+294,0%1,5 m2 645
odc BCD str lewa  (35+15,0+10,0+23,0+22,0+15,0+10,0+5,0+212,40)*1,50 m2 521,1
str prawa  (50,0+7,50+7,50+7,50+30,0+15,0+10,0+15,0+25,0+15,0+17,0+10,0+35,0)*2,0 m2 489
odc CF strlewa  (5,0+26,50+5,0)*1,50+125,0%2,0 m2 304,75
str prawa  (10,0+5,0+7,50+8,50+8,50+15,0+37,0+3,0+35,0)*1,50 m2 194,25
razem | m2 2.898,1
34 | D-06.03.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
odc ABE str lewa  (35,0%2)/2+(10+12,0+2,0+7,0+15,0+17,0)*1,50+128,0*1,5+(8,0+30,0+16,0+20)*2,50 m2 506,5
5,0%2,0+25,0%1,5+95,0%2,0 m2 2375
str prawa  (45,0+50,0+10,0+30,0+35,0)*1,20+294,0*1,5 m2 645
odc BCD str lewa  (35+15,0+10,0+23,0+22,0+15,0+10,0+5,0+212,40)*1,50 m2 521,1
str prawa  (50,0+7,50+7,50+7,50+30,0+15,0+10,0+15,0+25,0+15,0+17,0+10,0+35,0)*2,0 m2 489
odc CF strlewa  (5,0426,50+5,0)*1,50+125,0%2,0 m2 304,75
str prawa  (10,0+5,0+7,50+8,50+8,50+15,0+37,0+3,0+35,0)*1,50 m2 194,25
razem | m2 2.898,1
35 | D-06.03.01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
odc ABE str lewa  (35,0%2)/2+(10+12,0+2,0+7,0+15,0+17,0)*1,50+128,0*1,5+(8,0+30,0+16,0+20)*2,50 m2 506,5
5,0%2,0+25,0%1,5+95,0%2,0 m2 237,5
str prawa  (45,0+50,0+10,0+30,0+35,0)*1,20+294,0*1,5 m2 645
odc BCD str lewa  (35+15,0+10,0+23,0+22,0+15,0+10,0+5,0+212,40)*1,50 m2 521,1
str prawa  (50,0+7,50+7,50+7,50+30,0+15,0+10,0+15,0+25,0+15,0+17,0+10,0+35,0)*2,0 m2 489
odc CF strlewa  (5,0426,50+5,0)*1,50+125,0%2,0 m2 304,75
str prawa  (10,0+5,0+7,50+8,50+8,50+15,0+37,0+3,0+35,0)*1,50 m2 194,25
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razem | m2 2.898,1
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