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1. CZESC 0GOLNA
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt branzy
elektrycznej zwigzanych z adaptacjg pomieszczen kuchni, zaplecza i stotowki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla
Zespotu Szkot nr 1 im. Marii Sktodowskiej-Curie w Wyszkowie. Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako
dokument przetargowy przy zleceniu oraz realizacji robot branzy elekfrycznej ww. zadania.
1.2. Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) dotyczy zasad wykonywania i odbioru robdt branzy elektrycznej zwigzanych z:
-montazem kabli i przewodow elektrycznych,
-montazem instalacji oSwietlenia wewngtrznego,
-montazem instalacji o$wietlenia awaryjnego,
-montazem instalacji gniazd wtykowych,
-montazem instalacji zasilajacych odbiorniki indywidualne,
-montazem instalacji przeciwprzepieciowej,
-montazem instalacji przeciwporazeniowej,
-montazem instalacji uziemienia,
-montazem tablic rozdzielczych,
-montazem wytacznika pozarowego,
-utozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
-wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng,
-przeprowadzeniem wymaganych prob i badah oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element
instalacji elektrycznej.
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$t z dokumentacjy projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie prace w zakresie wykonania instalacji branzy
elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie Swiadectwa kwalifikacji pod nadzorem
technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng STWIOR.
1.6. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:
-projekt budowlany,
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot STWIOR
—dziennik budowy
—-dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrofu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow.
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywal na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WA SCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
Wszelkie nazwy materiatow przywotane w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej dla ktorych podano typ i
producenta stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania robot. Dopuszcza sie rozwigzania w oparciu o materiaty
innych producentéw pod warunkiem:
-spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
-przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).
Do wykonania i montazu instalacji elektrycznej, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w budowanym
obiekcie nalezy stosowal materiaty wprowadzone do obrotu posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
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-dokonat oceny zgodnoSci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreSlonego systemu oceny zgodnosdi,

-wydat deklaracje zgodnosSci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

-wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnoS¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzeh

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadat wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2 Kable i przewody

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowal przewody i kable:

-jednozytowe o izolacji polwinitowej LgY 450/750V

-przewody do uktadania na state w izolacji i powtoce polwinitowej YDY 750V ptaskie (instalacje wewnetrzne) -kable w

izolacji i powtoce PVC YKY, YAKY 1kV (instalacje zewnetrzne)

Jako materiaty przewodzace stosowat miedz (liczba zyt: 1, 3, &, 5).

Przewody instalacyjne nalezy stosowat do uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych w korytach kablowych,
systemach szyn noSnych, rurach elektroinstalacyjnych, ziemi oraz pod tynkiem.

2.22.  Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.

Do rozprowadzenia przewoddw nalezy stosowat:

-Rury oraz peszle elektroinstalacyjne wraz z osprzetem (taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
(dopuszcza sig uchwyty metalowe).

Dobdr Srednicy rur oraz peszli elektroinstalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych
oraz ich ilosci wcigganej do wspélnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg byc gtadkie lub karbowane,
jednoczes$nie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od & 16 do & 63 mm natomiast Srednice typowych rur
karbowanych: od & 16 do & 110 mm.

-Systemy koryt kablowych z tworzyw sztucznych badz metalowe. Dobor wymiarow koryta w zaleznosci od ilosci oraz
przekroju poprzecznego kabli i przewoddw uktadanych w korytach.

2.23. Systemy mocujace przewody, kable i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym,
wbijane i mocowane do innych elementow np. opaski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z
tworzyw sztucznych (dopuszcza sie uchwyty metalowe).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw sztucznych (dopuszcza sie uchwyty metalowe) w rozmiarze takim
jak stosowane rury elektroinstalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (uchwyty otwarte lub
zamykane).

Systemy koryt kablowych wykonanych z tworzyw sztucznych badz metalowe mocowane bezpoSrednio do $cian budynku,
stropu, uktadane w posadzce.

2.2.4.  Osprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia w  wykonaniu podtynkowym przygotowane do instalowania w puszkach
elektroinstalacyjnych. Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o przekroju 1,5:2,5 mm>.
Obudowy tacznikdw powinny byt wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane fechniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,16 A

- stopief ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda w wykonaniu podtynkowym 1-fazowe powinny byl wyposazone w styk ochronny do instalowania w puszkach
elektroinstalacyjnych.

Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwiat wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5:6,0 mm> w zaleznosci
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonat z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane fechniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz
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- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 4&.
Puszki elektroinstalacyjne podtynkowe standardowe fi 60 taczace, przelotowe, odgatezne. Wykonane z materiatow
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke
gazy nie s3 szkodliwe dla cztowieka. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu wystepuja puszki natynkowe -dwu,trzy lub czterowejéciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mm>.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien posiadat stopief ochrony min. IP 55. Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu
zastosowal wytacznik w obudowie czerwonej natynkowej z odpowiednim oznaczeniem.
2.25.  Osprzet oSwietleniowy
Montaz opraw oSwietleniowych nalezy wykonywat na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie z projektem
oSwietlenia. Montowal oprawy oswiefleniowe w | badZz Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Wypusty sufitowe i
Scienne powinny byt przystosowane do instalowania opraw oSwietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych
na state nie moze byt mniejszy od 1,5 mm® a napiecie izolacji nie moze byt mniejsze od 50 V. Montowat oprawy
oSwietlenia podstawowego LED. Barwa S$wiatta oS$wietlenia podstawowego 3000-4000K kolor obudowy biaty. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowal oprawy oSwietleniowe oraz taczniki o stopniu ochrony IP 44, OSwieflenie
zewnetrzne stanowit bedq oprawy LED zasilane napigciem 230V o stopniu ochrony min IP 44, Oprawy awaryjne powinny
byt wyposazone w zrddto Swiatta LED. Wszystkie oprawy akumulatorowe powinny byt z funkcjg autotestu. Wartost
natezenia o$wietlenia w zadnym punkcie drogi ewakuacyjnej nie moze byt mniejsze niz 5lx. OSwietlenie awaryjne nie
moze pojawiC sie w czasie dtuzszym niz 2s po zaniku oSwietlenia podstawowego. Stosowal oprawy ewakuacyjne w
postaci tablic Sciennych i sufitowych wskazujacych droge ewakuacji.
2.2.6. Osprzet odgromowy
Do wykonania instalacji odgromowej zewnetrznej nalezy stosowal takie materiaty jak:
-drut odgromowy stalowy ocynkowany FeZn Srednica nie mniejsza niz #8mm (zwody poziome, przewody odprowadzajace)
-ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4&
-uziom pionowy ocynkowany Srednica nie mniejsza niz 217,2mm
Elementy osprzetu odgromowego taczy¢ ze sobg za pomocg ztacz Srubowych, ztacz krzyzowych badz przez spawanie.
Miejsca spawu powinny byt oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie.
Zwody instalacji odgromowej mocowat na uchwytach dystansowych.
Wszystkie elementy odgromowe winny byt zgodne z normg PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa czesc 3.
W celu ochrony przed przepigciami instalacje wyposazy¢ w ograniczniki przepigc klasy B+C.
2.2.1. Osprzet modutowy, tablice rozdzielcze.
Nalezy stosowat tablice rozdzielcze uwzgledniajac ilo$¢ obwodow zasilajacych, prady znamionowe urzadzen i odbiornikdw,
sposOb zasilania oraz warunki Srodowiskowe panujgce wewnatrz budynku. Nalezy stosowal obudowy metalowe w
wykonaniu natynkowym. Tablica winna byt mocowana do podtoza przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych. W
przypadku nie stabilnego podtoza, nalezy wykonat odpowiedni stelaz. Wyposazenie tablic w aparature zabezpieczajaca
modutowq okresla projekt techniczny.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow do robdt montazowych
Wyroby do robdt montazowych mogg byC przyjete na budowe, jeSli spetniajg nastepujace warunki:
-s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
-s3 wtasciwie oznakowane i opakowane,
-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych: —~wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4, Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. Kable i przewody nalezy przechowywat na bgbnach lub w krazkach.
Pozostaty sprzef, osprzet i oprawy oSwietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywat w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Prace mozna wykonywal dowolnym sprzetem przeznaczonym do wykonania zamierzonych prac zgodnie z zasadami
praktyki budowlanej. Sprzet musi byC sprawny i posiadat niezbedne badania zapewniajace bezpieczne wykonanie prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Sposob transportu powinien byt zgodny z wymaganiami producenta. Elementy powinny by przewozone krytymi Srodkami
transportu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

L.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatow nalezy zachowal ostroznoS¢ aby nie uszkodziC materiatow do montazu. Nalezy
stosowat dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzef transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag oraz za jakost
zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robot. Roboty wykonywal zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz i uktadanie przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

-wyznaczenie miejsca zainstalowania osprzetu, trasowanie linii przebiegu instalacji.

Trasa instalacji powinna byC przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych z uwzglednieniem konstrukcji budynku tak aby zapewnit bezkolizyjnos¢ z
pozostatymi instalacjami.

-roboty przygotowawcze: wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach. Wszystkie przejscia
obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg byt chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia nalezy
wykonywat w przepustach badz rurach ostonowych.

-osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikdw oraz wieszakow

-montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

5.3. Montaz opraw oSwietleniowych, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowat w kohcowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczef i zabrudzen.

Oprawy montowal bezpoSrednio do stropu. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic ich dziatanie oraz prawidtowost
potaczen. Zrodta $wiatta do opraw nalezy zamontowal po catkowitym zainstalowaniu opraw. Typy opraw, frasy
przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonat zgodnie z planami instalacji i schematem projektu budowlanego.

Nalezy zapewniC rownomierne obcigzenie faz linii zasilajagcych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow 1-fazowych.
Mocowanie gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnial niezbedng wytrzymato$t na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowat w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowat w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biequnowych nalezy podtaczat w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego
powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy gniazd i tacznikdw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzeni wykonat zgodnie z planami instalacji i schematem
projektu budowlanego.

5.k. Instalacja przeciwporazeniowa, wyrownania potencjatow

Wszystkie tablice elektryczne powinny byt wyposazone w szyne ochronng PE i neutralng N z zaciskami wielokrotnymi.
Przewdd ochronny potaczy¢ ze stykiem ochronnym gniazd PE oraz zaciskiem ochronnym opraw. Przewdd ochronny PE ma
mieC izolacje w kolorze zotto zielonym, przewod neutralny N niebieski. Szyny ochronne PE potaczyC ze ztaczem
kontrolnym uziemienia otokowego linkg LgY 16mm. Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowit maj3 izolowane czesci
czynne oraz obudowy czesci czynnych. Dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim stanowit bedzie samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. Stosowal w obwodach odbiorczych wytaczniki nadmiarowo-pradowe o
charakterystyce B oraz wytaczniki roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA.

W celu wyrdwnania potencjatow wyprowadzi¢ przewdd ochronny do ztgcz lokalnych potaczen wyrdwnawczych w
poszczegblnych pomieszczeniach budynku zgodnie z projektem technicznym. W ztaczach lokalnych wykonat szyne
uziemiajaca. Do szyny potaczy¢ wszystkie instalacje wody oraz centralnego ogrzewania. Jako ztacze lokalnych potaczen
wyrownawczych zastosowat puszke taczeniowa z listwag zaciskowa. Wykonal uziom otokowy budynku w odlegtosci 1 m od
fundamentu. WartoS¢ rezystancji uziemienia nie moze przekraczat R<10Q. Na budynku zamontowal ztacze kontrolne na
wysokoSci 0,3 m od poziomu terenu w obudowie izolowanej wnekowej. Listwe ochronng PE w rozdzielnicy gtownej

potaczyt ze ztaczem kontrolnym uziemienia przy pomocy linki LgY 16 mm? koloru zétto - zielonego.
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5.5. Montaz tablic rozdzielczych
Tablice rozdzielcze z aparaturg zabezpieczajagcg modutowa nalezy zamontowal do podtoza przy uzyciu kotkow
kotwigcych lub rozporowych. W przypadku nie stabilnego podtoza, nalezy wykonac odpowiedni stelaz. Tablice rozdzielcze
montowal w miejscu zapewniajgcym tatwy dostep w celu konserwacji oraz obstugi. Tablice powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osdb niepowotanych.
Tablice wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
5.6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zamontowal przy wejSciu gtownym do budynku w widocznym miejscu (wg
lokalizacji pokazanej w dokumentacji projektowej) na wysokoSci 1,3 m od poziomu utwardzonej posadzki. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu powinien posiadat stopien ochrony min. IP 55. Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu zastosowat
wytacznik w obudowie czerwonej natynkowej z odpowiednim oznaczeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci robot
Nalezy wykonat sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czeSciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
-zgodnoSci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
-zgodnoSci potaczeh z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
-stanu listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow
-stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatdw,
-sprawdzenie ciggtoSci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalagji,
-poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
-poprawnosci wykonania oraz montazu urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
—poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oSwietleniowych,
—pomiarach parametrow wykonanej instalacji elektrycznej.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic protokoty z przeprowadzonych badah zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisdw i norm.
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi roboftami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. JeSli materiaty nie spetniajagce wymagah zostaty wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznat
wade za niemajacy zasadniczego wptywu na jakoSt funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i wielkoSt potracen za
obnizong jakost.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.1, Zasady przedmiaru i obmiaru robot monta zowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sig przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji projektowej i tak:

- dla osprzetu montazowego przewoddw i kabli: m, szt., kpl.,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla osprzefu instalacyjnego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla tablic rozdzielczych i aparatury zabezpieczeniowej: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

- dla uziomu: szt., m,,

- dla instalacji odgromowej: szt., kpl.,m.

8. 0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbior robot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania ich z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Protokdt odbioru powinien zawierac ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodnosSci lub niezgodnosci z zamowieniem. Podstawe odbioru tych
robot stanowia:

-dziennik budowy,

-dokumentacja powykonawcza,

-zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe, atesty, certyfikaty,

-protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

-pozytywne wyniki badan i pomiaréw parametréw wykonanej instalacji elektrycznej.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia robot

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze byt dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kofcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu komisyjnego odbioru.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$t tych robot ustalona w
umowie pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiof i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364 -4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364 -4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364 -4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Ochrona przed pradem przeftezeniowym.

PN-IEC 60364 -4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
taczenie.

PN-IEC 6036L4-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000

zapewnienia bezpieczenstwa.

zapewnienia bezpieczenstwa.

zapewnienia bezpieczenstwa.

zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdéw ochrony

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

wyposazone w wanne lub/i basen naftryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 6036L4-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych

i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002

Postanowienia ogélne.

Oprzewodowanie.

Obcigzalno$t pradowa

Aparatura rozdzielcza i

Uziemienia i przewody

Instalacje bezpieczenstwa.

lub lokalizacji.

lub lokalizacji.

lub lokalizacji.

lub lokalizacji.

Pomieszczenia

Baseny

Baseny

Instalacje na

Instalacje
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Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczef zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. (zgS¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.
PN-EN 60670-1:2005 (U)
Puszki i obudowy do sprzetu elekfroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Cze$C 1: Wymagania ogodlne
PN-EN 60799:2004
Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czest 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 (U)
Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢t 1:
Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah
odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah
odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V
do przewodéw o przekrojach do 50 mm® Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999
Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750 V
do przewoddow o przekrojach do 50 mm® Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998
Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V
i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
Kod do oznaczania barw.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 66L4).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoSci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnoSci, wymagan, jakie
powinny spetnial notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$t D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$t D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznoSci publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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