przej$cie przewodu zabezpieczy¢ pozarowo

w klasie odpornosci ogniowej EI 120
(np. pianka CSF )

Sciana oddzielenia
p.poz. REI 120
z mat. niepalnych

potgczenie z istn. przewodem

instalacji wodociggowej ppoz. t :

potgczenie z istn. przewodami
instalacji wodociggowej

42

POMIESZCZENIA POZA OPRACOWANIEM

pod stropem

UWAGI DO PROJEKTU

— Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary

potwierdzi¢ w naturze.

— Nie wolno odmierzaé wymiarow z rysunku ani uzywacé go jako szablonu.
— Nie wolno prowadzi¢ robét w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

ze stanem faktycznym.

- W przypadku stwierdzenia kolizji z wyposazeniem technicznym
obiektu, nalezy uzgodnic¢ z projektantem rozwigzanie zamienne.

— Wszelkie ingerencje w rozwigzania projektowe, technologiczne
i materiatfowe, wymagajg uzgodnienia z projektantem.

— Do wszelkich robot nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajqce
niezbedne, aktualne atesty, Swiadectwa i dopuszczenia do stosowania.

W sprawach nieokreslonych w dokumentacji technicznej nalezy kierowac sie:

— obowigzujgcymi rozporzgdzeniami i przepisami Prawa Budowlanego
adekwatnymi do zakresu projektowanych instalacji;

regat

— Polskimi Normami PN-EN adekwatnymi do zakresu
projektowanych instalacji;
— instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami techn. producentcw

i dostawcow zastosowanych wyrobéw budowlanych.

940
st. ocynk.
pod stropem
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miejsce montazu zawordw gtéwnych

202 202
4035 :
4035 20°2

agregat dwupompowy do $ciekéw

oraz uktadéw pomiaru wody
zimnej, cieptej i przeptywu
cyrkulacji cwu

w szafce instalacyjnej $ciennej

przejscia przewoddéw zabezpieczy¢ pozarowo

w klasie odpornosci ogniowej EI 120
(np. pianka CSF )

PROWADZENIE PRZEWODOW

posadowi¢ w zagtebieniu posadzki
na poziomie -1,00 od poziomu podtogi
nakrycie ruszt azurowy 100x100cm

wigczy¢ do istn. odptywu

PVC DN160

Przewody wodociggowe - odcinek "a" do "b" - na wys. ca. 0,80m od posadzki.
Przewody instalacji ppoz - po wierzchu $cian, pod stropem.
Przewody rozdzielcze instalacji wodociggowej, w warstwie izolacji posadzki, pod wylewka.

Podejscia wodociggowe - w bruzdach $ciennych.
Pion wodociggowy na parter - po wierzchu $ciany.

Przewody odptywowe kanalizacji - w dolnej czesci izolacji posadzki.
Przewody podej$¢ kanalizacyjnych - w bruzdach $cienny i po wierzchu $cian.

Odpowietrzenie kanalizacji - po wierzchu $cian.

- przewody kanalizacji sanitarnej PVC

— - odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej PVC

PIWNICA - zestawienie pomieszczen
Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
gres 4,05
2. Komunikacja gres 25,50
3. Magazyn sadzonek ro$lin  |gres 54,75
4. Pom.socjalne gres 14,70
5. Szatnia gres 13,20
6. Wc damski gres 5,15
7. Wc meski gres 5,10
w 8. Pom. porzadkowe gres 1,80
arter f
P 9. Pom. techniczne gres 5,30
— [ 1 Razem| 129,95
winda
2
=N
]
2 nieczynna
—e— | . . .
% \ gtéwny pion wodociggowy na parter
17} | miejsce montazu zaworéw odcinajgcych
[
[
——=— | PeHpDNI0O
| gobrg pod sufitem
\;\ PVC 160
[ odbidr Sciekow z parteru
| wstawig trojnik 45st.
| DN 160/160
[
istniejgcy odptyw $ciekow . - Ramsowo 58 ADAM-T
0 wierzchupg/c(i:alGO onad posadzk e oenlerna Vy-m'(') I?(ar(ﬁewo ki FIRIA PROJEKTOWO-USLUGOA
p Y, p p! ] Faza P.T.| Skala 1:100| Waminsko-Mazurskie Adam TOWStyga
OZNACZENIA Data Lipiec 2021 r. | NIP: 7393943451 t. 29691 19 85
Inwestor | Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw
U - umywalka ; & .
Adres bud. | Dz. nr: 3472/2, ul. Swietojanska 89A, 07-200 Wyszkéw
ZI - zZlewozmywak . -
Nazwa |ADAPTACJAPOMIESZCZEN KUCHNI, ZAPLECZA | STOLOWKI QRAZ
Pt - ptuczka kompakt ; PODPIWNICZENIA NA CELE EDUKACY.JNE DLA ZESPOLU SZKOL
) projektu  [NR 1 IM. MARII SKtODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE
ZIt - zlew techniczny PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
Nazwa
- przewody wody zimnej PE-RT/AL/PE-RT rysunku RZUT PIWNIC - INSTALACJA WOD - KAN
------- - przewody wody cieptej PE-RT/AL/PE-RT Projektant| M9r inz.Tomasz Krzeslak
__ _ __ - przewody cyrkulacji cwu PE-RT/AL/PE-RT nr upr. bud. 5/98/0s, specjalno$¢ instalacyjna, sanitarna
- przewody wody ppoz. stal ocynkowana Sprawdzgary| M9 inZ. Bozena Godlewska

nr upr. bud. 113/90/0s, specjalnos¢ instalacyjna, sanitama

rys. 8




