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OPIS TECHNICZNY.

do projektu instalacji sanitarnych, przy adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stotdéwki oraz
podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespotu Szkét Nr 1 im. Marii Sktodowskiej -Curie w Wyszkowie.

Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow.

1. Dane ogdine.

W opracowaniu niniejszym projektuje sie wewnetrzne instalacje sanitarne niezbedne dla
funkcjonowania adaptowanych pomieszczen, zgodnie z zaktadanym ich przeznaczeniem.
Obiekt posiada instalacje:
- centralnego ogrzewania
- wodociggowa;
- kanalizacji sanitarnej;
- wentylacji mechanicznej pomieszczen technologicznych dawnej kuchni;

- wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja co zasilana jest czynnikiem grzejnym z wezfa cieplnego, pracujacego dla catosci budynku, w
systemie zmiennej temperatury czynnika, wg regulacji pogodowej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym. Woda zimna doprowadzona
jest z innej czeSci obiektu. Rozpatrywana cze$¢ budynku posiada podliczniki (wodomierze) zuzycia
wody zimnej, wody cieptej oraz przeptywu cyrkulacji cwu.

Do rozpatrywanej czesci obiektu doprowadzony jest takze przewdd wody zimnej, z przeznaczeniem na
cele ppoz.

Odprowadzenie $ciekéw — przykanalik DN160 z rur PVC, odprowadzajacy Scieki do zewnetrznej studni

kanalizacyjnej, potaczonej odptywem z gtdwng czescig obiektu.

2. Instalacja co.

2.1. Demontaz istniejgcej instalacji co.

Instalacja co w rozpatrywanej czesci budynku wykonana jest z rur stalowych, w uktadzie
przewoddw rozprowadzajgcych z pionami, od ktérych odchodzg gatazki przytaczy grzejnikdw.
Przewody rozprowadzajgce prowadzone w piwnicach po wierzchu $cian, a na parterze pod posadzkg w
sposob niewidoczny. Izolacja przewoddw z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym. Jako Zrodta ciepta
w pomieszczeniach wystepuja grzejniki zeliwne cztonowe typu S-130 wielkosci 1 i 4. Na gatazkach
zasilajacych zawory grzejnikowe grzybkowe.

Stan wizualny instalacji wykazuje jej zuzycie, oceniono brak mozliwosci wykorzystania
istniejgcych elementéw do uzycia w nowoprojektowanej instalacji.

Demontaz instalacji:
- piwnice: zdemontowac nalezy wszystkie przewody rozprowadzajgce, podejscia piondw co oraz

grzejniki; pozostawi¢ krotkie odcinki przewodow co, ,wejsciowych” do rozpatrywanej czesci budynku,



umozliwiajgce potgczenie z nowoprojektowang instalacja; zakres demontazy pokazuje rysunek 1.

- parter: zdemontowac nalezy wszystkie przewody prowadzone w sposdb widoczny, przecinajac je tak,
aby mozliwe byto odnowienie istniejgcych Scian i posadzek; przewody pozostawiane w konstrukcji
przegrod budowlanych zaspawaé, w sposob zapewniajacy szczelnos¢; wszystkie grzejniki do
demontazu; zakres demontazy pokazuje rysunek 2.

2.2, Projektowana instalacja co.

Obcigzenie cieplne pomieszczen.

Nr pom. | Nazwa pom. Temp. wew. Projektowe
obcigzenie cieplne

1 2 3 4

01 Wiatrotap +160C 255 W

02 Komunikacja +20°C 330 W

03 Magazyn sadzonek +20°C 1175 W

04 Pom. socjalne +200°C 260 W

05 Szatnia +20°C 500 W

06 WC Damskie +200°C 130 W

07 WC Meskie +200°C 100 W

08 Pom. porzadkowe +16°C 10w

09 Pom. Techniczne +16°C 210 W

1 Wiatrotap +16°C 430 W

2 Szatnia +160C 480 W

3 Komunikacja +20°C 450 W

4 WC +20°C 600 W

5 WC +200°C 480 W

6 Pom. porzadkowe +16°C 130 W

7 Szatnia +200C 750 W

8 Pokdj nauczycielski +200C 630 W

9 Sala zaje¢ nr 2 +200°C 1630 W

10 Sala zaje¢ nr 3 +200C 19340 W

11 Rozdzielnia kelnerska +20°C 360 W

12 Sala zaje¢ nr 4 +20°C 4810 W

13 Zmywalnia +160C 70 W

14 Pom. obrdbki wstepnej +16°C 330 W

15 Komunikacja +20°C 140 W

16 Magazyn podreczny +20°C 350 W

Razem Q =33950 W

Instalacje c.o. zaprojektowano jako ukfad ogrzewania grzejnikowego, konwekcyjnego.
Przyjeto rozgatezny, poziomy uktad instalacji co.
Parametry instalacji:
- obliczeniowa moc cieplna : 33,95 kw
- obliczeniowe parametry czynnika grzejnego (wg danych PEC) : 80/60°C
- ci$nienie dyspozycyjne (wg danych PEC) : ca. 18,0 — 20,0 kPa

Uktad i prowadzenie przewoddw.

Instalacje przewidziano do wykonania z przewodoéw pieciowarstwowych, z polietylenu PE-

RT/AI/PE-RT z wkiadkg z folii aluminiowej, tgczonych za pomocg ksztattek systemowych



tworzywowych PPSU, poprzez potaczenia zaprasowywane.

Ukfad, $rednice i prowadzenie przewoddw pokazano na rysunku rzutéw poziomych.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ nalezy:

- piwnice: w gornej warstwie izolagji projektowanej posadzki;

- parter: po wierzchu $cian, w sposdb przylistwowy.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce mocowac do elementow konstrukcji szkieletu budynku za pomoca
uchwytéw do rur z podktadka gumowa. Punkty state mocowa¢ w miejscach zainstalowanej armatury
lub rozgatezien instalacji. Pozostate zamocowania rurociggéw wykonac jako podpory przesuwne.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Izolacja przewodow.

Przewody instalacji c.0. (bez przewoddéw prowadzonych w izolacji posadzek), izolowac cieplnie

otulinami rurowymi z pianki polietylenowej. Grubosc¢ izolacji wg zestawienia tabelarycznego.

Srednica nom. Grubos¢ izolacji
[mm] [mm]
1 2
DN 16 20
DN 20 20
DN 26 30
DN 32 30
DN 40 40

Grzejniki.

Jako zrodta ciepta w pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe,
jedno- i dwuptytowe, zintegrowane z podejsciem dolnym z posadzki, instalowane na systemowych
elementach mocujgcych do Scian obiektu. Wysokosci grzejnikow odpowiednio: 500mm, 600mm i
900mm.

Dla pomieszczen dydaktycznych, technicznych i uzytkowych przyjeto zastosowanie grzejnikow typu
CV11 i CV22, z lamelami pomiedzy ptytami grzewczymi. Dla pomieszczen sanitariatow oraz zwigzanych
z technologig kuchni przyjeto zastosowanie grzejnikéw w wersji higienicznej, typu Hv10 i HV20.
Wielkosci grzejnikédw podano na rysunku instalacji.

Armatura.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw DN 15 mm,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki montowac poprzez zawory stopowe.
Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne grzejnikowe.

Grzejniki typu CV i HV posiadajg wbudowane zawory grzejnikowe. Wyposazy¢ je nalezy w glowice
termostatyczne o zakresie regulacji 5°C — 26°C, przystosowane do danego typu grzejnikow

zintegrowanych, w wersji zabezpieczonej przed manipulacjami lub niekontrolowanym demontazem.

Préba instalacji.
Po wykonaniu prac instalacyjnych, instalacje podda¢ nalezy probie cisnieniowej na cisnienie

0,8 bara w przeciggu 1/2 godziny, bez spadku ci$nienia na manometrze kontrolnym. Wykona¢ nalezy



takze ptukanie instalacji wodg wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody podczas ptukania min. 1,5 m/s

3. Instalacja wodociagowa .

3.1. Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej.

Instalacja wodociggowa w rozpatrywanej czesci budynku wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych, w wiekszo$ci pokrytych powtokami malarskimi. Przewody rozprowadzajace
prowadzone w piwnicach po wierzchu écian, a na parterze czeSciowo po wierzchu Scian, a czeSciowo
pod posadzkg i w bruzdach $ciennych, w sposdb niewidoczny, z dostepem tylko do baterii czerpalnych.
Izolacja przewoddw w piwnicy - z wetny mineralnej w ptaszczu gipsowym.

Stan wizualny instalacji wykazuje jej zuzycie oraz duze zdekompletowanie, tak co do armatury
jak i przyborow sanitarnych (tylko WC jest w petni wyposazone). Oceniono brak mozliwosci
wykorzystania istniejgcych elementéw do uzycia w nowoprojektowanej instalacji.

Zdemontowac nalezy catg armature i wszystkie przewody prowadzone w sposob widoczny, przecinajac
je tak, aby mozliwe bylo odnowienie istniejgcych $cian i posadzek. Zakres demontazy pokazuje
rysunek 3 i 4.

3.2. Projektowana instalacja wodociagowa ppoz.

W niniejszym projekcie zaprojektowano instalacje 2 szt. hydrantéw wewnetrznych, lokalizacja:

- piwnice: na $cianie wewnetrznej korytarza piwnic przy wejéciu do magazynu sadzonek.

- parter: na Scianie wewnetrznej korytarza, przy pomieszczeniu magazynku nr 16.

Jako hydranty wewnetrzne DN 25 zastosowaé nalezy: hydrant wewnetrzny DN25 nascienny z wezem
potsztywnym 30m, z pradownica regulowang DN25 z dyszg réwnowazng ®10mm, zaworem
mosieznym DN25, z drzwiami w $cianie bocznej.

Przewody rurowe — przewody stalowe ocynkowane z/s wg PN-EN 10240, gwintowane do potgczen
skrecanych, materiat L235, Srednica DN40 i DN25; faczniki do potaczen skrecanych — taczniki
systemowe, staliwne, ci$nieniowe.

Instalacje zasilania hydrantdw DN25 wykonano jako odgatezienie od istniejgcego przewodu DN40 w
pomieszczeniu piwnicznym, za $ciana oddzielenia pozarowego Przewody wodne DN40 prowadzone
bedg po wierzchu $cian, w przestrzeni piwnic i parteru obiektu. PodejScia pionowe i poziome do
zaworéw hydrantowych w szafkach po wierzchu $cian. Przewody instalacji wodnej zasilania hydrantu
mocowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg uchwytdw systemowych do rur z wkiadka
amortyzujgca gumowa.

PrzejScie przez Sciane oddzielenia pozarowego strefy pozarowej wykona¢ w klasie EI120 z
zastosowaniem uszczelnienia z pianki CFS, obustronnego tynku i malowania przewodu instalacji farba
ognioochronng z obu stron przegrody. Przejécia te oznakowac naklejkami informujgcymi o klasie
zabezpieczenia i zastosowanych materiatach.

Przewody wodne w miejscach widocznych oraz podejscia do szafek hydrantowych pomalowac na
biato.

Szafki hydrantowe (kolor RAL 9016 biaty) zainstalowane zostang na $cianach wewnetrznych,

wg lokalizacji podanych na rysunkach. Szafki oznakowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 naklejkami



+HYDRANT",
Zawor hydrantowy nalezy instalowac na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi.
Parametry instalacji.

- ilo$¢ zamontowanych hydrantéw : 2 kpl;

- $rednica zaworu hydrantowego : DN25;

- rownoczesnos¢ pracy : 2 hydranty DN25;
- wielko$¢ wyptywu wody z jednego hydrantu DN25 :1,01/s;

- minimalne ci$nienie wyptywu wody z hydrantu : 0,2 MPa;

- ilo$¢ wody wymagana dla tej sekcji instalacji :2*%1,0=2,01/s

3.3 Projektowana instalacja wodociagowa.

W budynku zaprojektowano do wykonania instalacje rozgatezng wodociggowg wody zimnej i cieptej
oraz cyrkulacji cwu, potgczong z istniejgcymi przewodami w pomieszczeniu piwnicznym, za $ciang
oddzielenia pozarowego przy pomieszczeniu magazynu sadzonek, w poziomie piwnic obiektu.

PrzejScia przez $ciane oddzielenia pozarowego strefy pozarowej wykonaé w klasie EI120 z
zastosowaniem uszczelnienia z pianki CFS i obustronnego tynku. Przejécia te oznakowac naklejkami
informujacymi o klasie zabezpieczenia i zastosowanych materiatach.

Instalacje wodociggowg przewidziano do wykonania z przewoddw pieciowarstwowych, z polietylenu
PE-RT/AI/PE-RT z wkiadkg z folii aluminiowej, taczonych za pomocg ksztattek systemowych
mosieznych, poprzez potaczenia zaprasowywane. Srednice przewodéw dobrano dla przeptywow
normatywnych, ktdre okrelono PN —92/B-01706. Srednice przewodéw podano na rysunkach rzutow
poziomych piwnic i parteru.

Wymiarowanie przewoddéw instalacji wodociggowej wykonano wg PN —-92/B-01706 oraz PN-B-
01706/Az1 . Zatozone ci$nienie dyspozycyjne wody zimnej 20,0 mH20.

Pomiar zuzycia wody.

Przewidziano pomiar zuzycia wody zimnej i cieptej, a takze pomiar przeptywu wody w instalacji
cyrkulacyjnej. Wodomierze wraz z armaturg odcinajgcg zainstalowac w szafce instalacyjnej nasciennej,
przewidzianej do montazu w pomieszczeniu WC damskiego nr 6, w poziomie piwnicy budynku.
Dobrane wodomierze:

- woda zimna — wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny, do wody zimnej, DN25mm, Qn=3,5m3/h;
- woda ciepta — wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny, do wody cieptej, DN25mm, Qn=3,5m3/h;
- cyrkulacja cwu - wodomierz wielostrumieniowy, suchobiezny, do wody cieptej, DN15mm,
Qn=1,5m3/h.

Wyposazenie instalacji .

- bateria $cienna umywalkowa - $rednica podejscia Sciennego wodociggowego ® 20x2 mm;

- bateria stojgca zlewozmywakowa - $rednica podejscia Sciennego wodociggowego @ 20x2 mm;
- bateria $cienna zlewozmywakowa - $rednica podejscia $ciennego wodociggowego @ 20x2 mm;
- ptuczka zbiornikowa kompact - $rednica podejScia wodociggowego @ 20x2 mm;

W projekcie przyjeto baterie $cienne mocowane bezposrednio do mosieznych ksztattek przejsciowych



zakonczenia przewoddw podejscia wodociggowego, z wyjatkiem zlewdw przy wyspach kuchennych w
pomieszczeniu nr 12, gdzie dobrano baterie zlewozmywakowe stojace, przylaczane wezykami
elastycznymi w oplocie stalowym i odcinane kurkami ¢wiercobrotowymi.

Uktad i prowadzenie przewodow .

Przewody poziome rozprowadzajgce prowadzi¢ odpowiednio:
- piwnice: po wierzchu $cian oraz w warstwach izolacji cieplnej posadzki; podejécia do baterii w
bruzdach $ciennych;
- parter: w sposéb niewidoczny — w warstwach posadzki oraz w bruzdach $ciennych dla podejs¢
instalacyjnych do baterii, a takze w sposéb widoczny — pionowe podejscia do zlewozmywakdéw na
wyspach kuchennych.
Przewody wodociggowe mocowac do przegrdd budowlanych za pomocg uchwytéw do rur z podktadka
gumowg. Punkty state mocowa¢ w miejscach zainstalowanej armatury lub rozgatezien instalacji.
Pozostate zamocowania rurociggdbw wykona¢ jako podpory przesuwne. PodejScia do armatury
wykona¢ poprzez tréjniki odgatezne. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych.
Armatura .

Jako armature odcinajgcg stosowac zasuwy lub zawory wolnozamykajace sie / nie powodujgce
uderzen hydraulicznych, PN 1,6. Kurki ¢wierCobrotowe przytaczenia armatury sanitarnej stosowaé w
wersji z kotpakami zastaniajgcymi podejscie $cienne.

Izolacja cieplna przewoddw.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w sposéb niewidoczny( w posadzce lub w
przestrzeni konstrukgji $cian dziatowych) zaizolowaé nalezy otulinami rurowymi:
- przewody wody zimnej - gr. 10 mm, z pianki polietylenowej;
- przewody wody cieptej i cyrkulacji cwu - gr. 20 mm, z pianki polietylenowej.

Préba szczelnosci .

Instalacje nalezy poddaé probie szczelnoSci przy ciSnieniu probnym rownym 1,5 krotnej
wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa . Instalacja poddana tej prébie nie

powinna wykazywac przeciekow na przewodach , armaturze i potgczeniach .

4. Instalacja kanalizacyjna .

4.1. Demontaz instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacyjna w rozpatrywanej czesci budynku wykonana jest z rur zeliwnych
kielichowych oraz cze$ciowo z rur PVC kielichowych (najczesciej w miejscach doraznych napraw).
Przewody kanalizacyjne prowadzone w piwnicach po wierzchu $Scian, a na parterze czeSciowo po
wierzchu Scian, a czeSciowo pod posadzka, w sposob niewidoczny, z dostepem tylko do podejs¢
odptywowych.

Stan wizualny instalacji wykazuje jej zuzycie oraz duze zdekompletowanie, tak co do samych
przewodow jak i przyborow sanitarnych (tylko WC jest w petni wyposazone). Oceniono brak

mozliwosci wykorzystania istniejgcych elementéw do uzycia w nowoprojektowanej instalacji.



Zdemontowac¢ nalezy wszystkie przybory sanitarne i wszystkie przewody prowadzone w sposob
widoczny, przecinajac je tak, aby mozliwe bylo odnowienie istniejgcych Scian i posadzek. W poziomie
piwnic pozostawi¢ nalezy tylko koncowy odcinek odptywowy przykanalika, w postaci rury PVC DN160,
do ktdrej wigczona zostanie nowa instalacja. Zakres demontazy pokazuje rysunek 3 i 4.

4.2, Projektowana instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng dla piwnic i parteru zaprojektowano jako niezaleznie dziatajgce od siebie
uktady.

PIWNICE.

Do odprowadzenia $ciekdw z piwnic budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z 5-
cioma pionami kanalizacyjnymi. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac nalezy z przewodéw
kanalizacyjnych PVC kielichowych fgczonych na uszczelke gumowa.

Przewody odptywowe ukfadane w gruncie ponizej posadzki budynku wykona¢ z przewodow
kanalizacyjnych kielichowych 0,16m, 0,11m grubosciennych, do stosowania zewnetrznego . Pod
przewody te wykonac podsypke piaskowg gr. 10 cm.

Z uwagi na poziom posadzki piwnic — ca. 30 ¢cm ponizej poziomu dna zewnetrznej studzienki
kanalizacyjnej, konieczne jest ciSnieniowe przettoczenie zebranych Sciekow do przykanalika
odptywowego. W tym celu dobrano agregat pompowy do instalacji kanalizacyjnych, do montazu
wewnatrz budynku.

Dobrano agregat pompujacy o nastepujacych parametrach:

- pojemnos¢ zbiornika $ciekow : 300dm3;

- rodzaj zbiornika : zbiornik z tworzywa, gazo- i zapachoszczelny’

- ilo$¢ pomp : 2 szt

- napiecie zasilania 1 ~230V

- moc silnikdw :2,3kW /1,7 kW

- obroty silnikow : 1450 obr/min

- pompowana ciecz : woda $ciekowa zawierajgca miekkie ciata state;

- temperatura cieczy : 35°C, max. 60°C;

- odpowietrzenie : DN 70;

- konstrukcja pompy : komora pompy zintegrowana w zbiorniku $ciekdw, wirnik

Niezapychajacy sie, przeswit 45mm;

- silnik : catkowicie zatapialny, szczelny, 1 fazowy, czujniki ciepta
wbudowane w uzwojenie, klasa izolacji F, stopien
zabezpieczenia IP68;

- sterowanie : elektroniczna skrzynka sterujgca, petne monitorowanie
pracy, cykliczne przetaczanie pracy pomp

Agregat zainstalowac ponizej poziomu posadzki piwnic (ca. 1,0m) w pomieszczeniu technicznym. W

tym celu nalezy wykona¢ miejscowe przegtebienie pomieszczenia, o powierzchni rzutu 1,0x1,0m i

gtebokosci 1,0m. Otwor wierzchni przestrzeni na agregat pompujacy nalezy zabezpieczy¢ kratg

azurowg z pretdéw stalowych. Przewdd ttoczny DN80 wykona¢ z rur zgrzewanych PEHD i wprowadzi¢



do odptywu przykanalika. Na odptywie, przy agregacie, zainstalowac zasuwe kanalizacyjng DNSO.

Srednice instalacji:

a) piony - $rednica PVC 0,075m i 0,11m;
b) poziome przewody odptywowe - $rednica PVC 0,16m, 0,11m;
c) przewody odptywowe z przybordow sanitarnych :

- umywalki - $rednica PVC 0,05 m;

- zlewozmywaki - $rednica PVC 0,05 m;

-miski ustepowe ze sptuczka typu kompact - $rednica PVC 0,11 m

Prowadzenie przewoddw .

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ odpowiednio:
po wierzchu $cian, w bruzdach $ciennych oraz w warstwach pod posadzka obiektu.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian pod warunkiem obudowania pionu na catej
dtugosci.
Odpowietrzenie piondéw realizowane bedzie poprzez zawory napowietrzajgce, a gtéwne odpowietrzenie
uktadu realizowane bedzie poprzez przewdd odpowietrzenia agregatu pompujacego, wyprowadzony
ponad dach obiektu, w kanale komina murowanego.
Potgczenia piondw kanalizacyjnych z poziomymi przewodami odptywowymi wykona¢ za pomoca
ksztattek redukcyjnych 0,075/0,11m oraz 0,11/0,16m. U podstawy pionéw kanalizacyjnych
zainstalowac ksztattki rewizyjne.
PARTER

Do odprowadzenia $ciekdéw z piwnic budynku zaprojektowano instalacje kanalizacyjng z 9-
cioma pionami kanalizacyjnymi. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac nalezy z przewodoéw
kanalizacyjnych PVC kielichowych fgczonych na uszczelke gumowa.
Przewody odptywowe uktadane w gruncie ponizej posadzki budynku (obszar niepodpiwniczony) oraz
pod stropem piwnic wykona¢ z przewodow kanalizacyjnych kielichowych 0,16m, 0,11m
grubosciennych, do stosowania zewnetrznego . Pod przewody uktadane w gruncie, w czesci budynku
bez podpiwniczenia, wykonac podsypke piaskowa gr. 10 cm.
Srednice instalacji:
a) piony - $rednica PVC 0,075m i 0,11m;
d) poziome przewody odptywowe - $rednica PVC 0,16m, 0,11m;

e) przewody odptywowe z przybordow sanitarnych :

- umywalki - $rednica PVC 0,05 m;
- zlewozmywaki - $rednica PVC 0,05 m;
-miski ustepowe ze sptuczka typu kompact - $rednica PVC 0,11 m
- wpusty podtogowe - $rednica PVC 0,05 m;

Prowadzenie przewoddw .

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢ odpowiednio:
po wierzchu Scian, w bruzdach Sciennych oraz w warstwach posadzki parteru lub pod nia.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian pod warunkiem obudowania pionu na catej



dtugosci.
Odpowietrzenie piondw realizowane bedzie poprzez zawory napowietrzajgce, a gtéwne odpowietrzenie
uktadu realizowane bedzie poprzez przewdd odpowietrzenia agregatu pompujacego, wyprowadzony
ponad dach obiektu, w kanale komina murowanego.
Potgczenia piondw kanalizacyjnych z poziomymi przewodami odptywowymi wykona¢ za pomoca
ksztattek redukcyjnych 0,075/0,11m oraz 0,11/0,16m. U podstawy pionéw kanalizacyjnych
zainstalowac ksztattki rewizyjne.

PrzejScia instalacji

kanalizacyjnej przez przegrody budowlane wykonywa¢ nalezy w

przepustach instalacyjnych.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej.

6.1. Demontaz instalacji wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach technologicznych dawnej kuchni i jej zaplecza istnieje instalacja wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, w postaci ukltadu przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej,
prostokatnych typu AI, czerpni Sciennej, wyrzutni dachowej oraz wentylatorow kanatowych. W
pomieszczeniu kuchni zainstalowane sg takze okapy kuchenne — 3 szt. starego typu, bardzo
zniszczone oraz dwa nowoczesne okapy przyscienne z blachy stalowej nierdzewnej, o wymiarach
2300x800mm i 2000x800mm.

Wszystkie przewody wentylacyjne i okapy kuchenne do demontazu. Okapy nowe nalezy demontowac
ostroznie, gdyz mogg by¢ ponownie zastosowane w innej instalacji. Pozostate po demontazach otwory
przejsciowe przez zewnetrzne przegrody budowlane zostang wykorzystane dla nowego ukfadu
wentylacji mechanicznej.

Zakres demontazy pokazano na rysunku nr 5.

6.2. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej.

W niniejszym projekcie zaprojektowano cztery niezaleznie pracujgce uktady instalacji wentylacji
mechanicznej:

- uklad N1/W1 - instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15;

- uktad N2/W2 — instalacja wyciggowa okapdw kuchennych w pomieszczeniu nr 12 i instalacja nwiewu
kompensujacego;

- uktad N3/W3 — instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczen nr 3, 6, 7, 8, 9, 16;

- uktad N4/W4 — instalacja nawiewno-wywiewna dla pomieszczen poziomu piwnic.

UKEAD N1/W1

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.

Lp. | Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura NAWIEW | WYWIEW [ KROTNOSC
[m2] [m3] [ m3/h] [ m3/h] [n/h]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 WIATROLAP 6,00 19,9 30,0 1,5
2 2 SZATNIA 4,10 13,6 30,0 2,2
3 11 RZOZDZ. KELN. 7,05 19,0 40,0 40,0 2,0
4 12 SALA ZAJEC NR4 49,00 130,0 270,0 260,0 2,0




5 13 ZMYWALNIA 6,05 15,0 75,0 75,0 5,0
6 14 POM. OBR. WST. 6,70 17,0 70,0 70,0 4,0
7 15 KOMUNIKACJA 4,50 12,0 10,0 0,5

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny, pracujgcy w systemie 100% powietrza Swiezego, z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym. System nawiewu i wyciggu powietrza: géra — géra.

Parametry uktadu :

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — nawiew :V =470 m3/h;

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — wywiew :V =470 m3/h;

- sprez dyspozycyjny - nawiew :dp = 200 Pa

- sprez dyspozycyjny - wywiew :dp = 200 Pa

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych (lato) 1+ 25°C;

- temp. nawiewu powietrza w lecie i+ 25°C;

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych ( zima) 1+ 16°C + + 20°C;
- temp. nawiewu powietrza w zimie 1+ 16°C;

Dla zapewnienia zatozonych parametrow powietrza dobrano centrale wentylacyjng, rekuperacyjng nawiewno
— wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, w uktadzie pionowym rozmieszczenia krdccow.

Parametry techniczne centrali N1/W1.

- napiecie zasilania 1 ~230V, 50Hz
- moc grzatek elektrycznych : 2,8kW

- sprawno$¢ odzysku ciepta :do 92,0 %

- krocce przytgczeniowe : DN200

- masa : 79,0 kg

Pobor i wyrzut powietrza poprzez uktad czerpni kanatowej $ciennej DN250 i wyrzutni dachowej DN200.
Centrale uktadu N1/W1 przewidziano do lokalizacji w pomieszczeniu szatni nr 2 na parterze budynku.
Centrale posadowi¢ na ramie systemowej z zastosowaniem amortyzatorow gumowych.

Uktad N2/W2.

Uktad ten obstugiwac bedzie wycigg powietrza poprzez okapy kuchenne i kompensujgcy nawiew powietrza.
Dobrano trzy okapy z blachy stalowej kwasoodpornej, o wymiarach w planie 1600x1000x450mm, do
montazu wiszacego i jeden okap z blachy kwasoodpornej, przyscienny, o wymiarach w planie
600x1000x450mm. Okapy wyposazy¢ w tapacze ttuszczu i os$wietlenie LED.

Z kazdego z okapdw powietrze usuwane bedzie niezaleznie odprowadzane kanatowo ponad dach budynku.
Za przeptyw powietrza odpowiada¢ bedg wentylatory dachowe wyciggowe, jednofazowe, z blachy
ocynkowanej, sterowane niezaleznie za pomocg regulatorow z ptynna regulacjg wydajnosci. 3 wentylatory
DN250, przeptyw powietrza 500m3/h i jeden wentylator DN125, o wydajnosci 200m3/h.

Nawiew kompensacyjny realizowany bedzie za posrednictwem wentylatora kanatowego, jednofazowego, w
wersji SILENT, o Srednicy 315mm i wydajnosci max 1700 m3/h, potagczonego z nawiewnikami prewodoami
kotowymi. Pobdr powietrza - czerpnia $cienna, kotowa DN 315.

Uktad N3/W3.

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.




Lp. | Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura NAWIEW | WYWIEW | KROTNOSC
[m2] [m3] [ m3/h] [ m3/h] [n/h]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 KOMUNIKACIA 29,05 80,0 55,0 40,0 0,5
2 7 SZATNIA 7,45 21,6 45,0 45,0 2,0
3 6 POM. PORZ. 2,15 6,2 15,0 2,4
4 8 POK. NAUCZ. 11,75 34,1 60,0 60,0 1,8
5 9 SZALA ZAJ. NR 2 28,45 82,5 330,0 330,0 4,7
6 16 MAGAZYNEK 7,80 23,0 20,0 20,0 0,9

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny, pracujgcy w systemie 100% powietrza Swiezego, z odzyskiem

ciepta na wymienniku krzyzowym. System nawiewu i wyciggu powietrza: géra — géra.

Parametry uktadu :

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — nawiew :V =510 m3/h;

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — wywiew :V =510 m3/h;

- sprez dyspozycyjny - nawiew :dp = 200 Pa

- sprez dyspozycyjny - wywiew :dp = 200 Pa

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych (lato) 1+ 25°C;

- temp. nawiewu powietrza w lecie i+ 25°C;

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych ( zima) 1+ 16°C + + 20°C;
- temp. nawiewu powietrza w zimie 1+ 16°C;

Dla zapewnienia zatozonych parametrow powietrza dobrano centrale wentylacyjng, rekuperacyjng nawiewno
— wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, w uktadzie pionowym rozmieszczenia krdccow.
Parametry techniczne centrali N3/3.

- napiecie zasilania 1 ~230V, 50Hz

- moc grzatek elektrycznych : 2,8kW

- sprawno$¢ odzysku ciepta :do 92,0 %
- krocce przylgczeniowe : DN200

- masa : 79,0 kg

Pobor i wyrzut powietrza poprzez uktad czerpni kanatowej $ciennej DN250 i wyrzutni dachowej DN200.
Centrale uktadu N3/W3 przewidziano do lokalizacji w pomieszczeniu magazynku nr 16 na parterze budynku.

Centrale posadowi¢ na ramie systemowej z zastosowaniem amortyzatorow gumowych.

Uktad N4/W4.
Zapotrzebowanie powietrza wentylacyinego w pomieszczeniach.
Lp. | Nr pom. Nazwa pom. Powierzchnia Kubatura NAWIEW | WYWIEW [ KROTNOSC
[m2 ] [m3] [ m3/h] [ m3/h] [n/h]
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 KOMUNIKACIA 4,05 10,1 130,0 10,0 12,9

2 3 MAG. SADZONEK 54,75 137,0 280,0 280,0 2,0

3 4 POM. SOCJ. 14,7 36,75 60,0 60,0 1,6

4 5 SZATNIA 13,2 33,0 65,0 65,0 2,0

5 6 WC 5,15 12,9 50,0 3,8

6 7 WC 5,10 12,8 50,0 3,8




N
[0}

POM. PORZ. 1,80 4,5 10,0 2,0

8 9 POM. TECHN. 5,30 13,25 10,0 0,8

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny, pracujgcy w systemie 100% powietrza Swiezego, z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym. System nawiewu i wyciggu powietrza: géra — géra.
Parametry uktadu :

- faczny strumien powietrza wentylacyjnego — nawiew :V =565 m3/h;

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — wywiew :V =565 m3/h;

- sprez dyspozycyjny - nawiew :dp = 200 Pa

- sprez dyspozycyjny - wywiew :dp = 200 Pa

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych (lato) 1+ 25°C;

- temp. nawiewu powietrza w lecie i+ 25°C;

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych ( zima) 1+ 16°C + + 20°C;
- temp. nawiewu powietrza w zimie 1+ 16°C;

Dla zapewnienia zatozonych parametrow powietrza dobrano centrale wentylacyjng, rekuperacyjng nawiewno
— wywiewng z wymiennikiem krzyzowym, w uktadzie pionowym rozmieszczenia krdccow.

Parametry techniczne centrali N3/3.

- napiecie zasilania 1 ~230V, 50Hz
- moc grzatek elektrycznych : 2,8kW

- sprawno$¢ odzysku ciepta :do 92,0 %

- krocce przytgczeniowe : DN200

- masa : 79,0 kg

Pobor i wyrzut powietrza poprzez uktad czerpni kanatowej $ciennej DN250 i wyrzutni dachowej DN200.
Centrale uktadu N4/W4 przewidziano do lokalizacji w pomieszczeniu technicznym nr 9 w poziomie piwnic
budynku. Centrale posadowi¢ na ramie systemowej z zastosowaniem amortyzatoréw gumowych.

Instalacja kanatowa .

Jako elementy uktadéw nawiewnego i wyciggowego wentylacji ogdlnej zastosowano przewody i
ksztattki wentylacyjne kotowe SPIRO. Dla instalacji wyciggowej z okapow stosowac przewody kotowe gtadkie
z blachy ocynkowanej.

Uktad i prowadzenie przewodéw wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przewidziano prowadzenie
przewodow po wierzchu konstrukgji, z zastosowaniem typowych uchwytéow do przewodow wentylacyjnych z
podktadkami amortyzujgcymi. Uchwyty kotwi¢ do elementdw konstrukcyjnych obiektu.

Przewody czerpne powietrza zewnetrznego zaizolowac cieplnie wetng mineralng grubosci 5,0 cm z powtokg
folii aluminiowe;j.

Ttumienie hatasu — thumiki kotowe systemu SPIRO.

Uzbrojenie kanatéw wentylacyjnych .

Jako elementy rozdziatu powietrza w pomieszczeniach dobrano zawory nawiewne i wywiewne wentylacyjne,

kotowe, wg wielkosci podanych na rysunkach. Przyjeto uktad rozdziatu powietrza gora-gora.



7. Uwagi.

Wentylacja pomieszczenia nr 10 Sali zaje¢ nr 3 — istniejgca grawitacyjna

W zatozeniach do projektu przyjeto, ze zgodnie z technologia wyposazenia kuchni, tluszcze
separowane beda miejscowo, przy zlewozmywakach.

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu MZiOS z dnia 31 maja
1977 roku ( Dz. U. Nr 18 poz. 72 ) ze zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu MZiOS z dnia 4 maja
1990 roku ( Dz. U. Nr 35 poz. 205 ) .

Nalezy wykona¢ podiaczenia elektryczne urzadzen zasilanych energig elektryczng, zgodnie
wymaganiami producentow tychze, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami dostawcy energii.

W branzy budowlanej nalezy zamurowac otwory pozostate po demontazu istniejgcych instalacji. W
nowo budowanych przegrodach nalezy pozostawi¢ otwory dla przeprowadzenia zaprojektowanych
instalagji.

Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP.

Projektant:



