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RZUT PIWNIC - INSTALACJA  WOD - KAN

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI, ZAPLECZA I STOŁÓWKI ORAZ
PODPIWNICZENIA NA CELE EDUKACYJNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

nr upr. bud. 113/90/Os, specjalność instalacyjna, sanitarna
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PIWNICA - zestawienie pomieszczeń

Razem

Pomieszczenie
1. Wiatrołap
2. Komunikacja
3. Magazyn sadzonek roślin
4. Pom.socjalne
5. Szatnia
6. Wc damski
7. Wc męski
8. Pom. porządkowe
9. Pom. techniczne
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PEHD DN100
górą pod sufitem

włączyć do istn. odpływu 
PVC DN160

PVC 160

agregat dwupompowy do ścieków
posadowić w zagłębieniu posadzki

na poziomie -1,00 od poziomu podłogi
nakrycie ruszt ażurowy 100x100cm
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PVC 75

PVC 75

o40/
st. ocynk. pion do hydrantu

parter

o40/
st. ocynk.

pod stropem

pod stropem

pod stropem
o40/st. ocynk.

PVC DN75

OZNACZENIA

U - umywalka
Zl - zlewozmywak
Pł - płuczka kompakt

- przewody wody zimnej PE-RT/AL/PE-RT
- przewody wody ciepłej PE-RT/AL/PE-RT

Zlt - zlew techniczny

- przewody cyrkulacji cwu PE-RT/AL/PE-RT

- przewody wody ppoż. stal ocynkowana
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20*2 wstawić trójnik 45st.

DN 160/160

PVC 160
odbiór ścieków z parteru

- przewody kanalizacji sanitarnej PVC

- odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej PVC

istniejący odpływ ścieków
PVC 160

po wierzchu ściany, ponad posadzką

20*2

20*2

przejścia przewodów zabezpieczyć pożarowo
w klasie odporności ogniowej EI 120

(np. pianka CSF )

połączenie z istn. przewodami 
instalacji wodociągowej

miejsce montażu zaworów głównych
oraz układów pomiaru wody
zimnej, ciepłej i przepływu
cyrkulacji cwu
w szafce instalacyjnej ściennej

20*2
20*2

26*2

40*3,5
20*2

40*3,5
główny pion wodociągowy na parter

miejsce montażu zaworów odcinających

PROWADZENIE PRZEWODÓW
Przewody wodociągowe - odcinek "a" do "b" - na wys. ca. 0,80m od posadzki.
Przewody instalacji ppoż - po wierzchu ścian, pod stropem.
Przewody rozdzielcze instalacji wodociągowej, w warstwie izolacji posadzki, pod wylewką.
Podejścia wodociągowe - w bruzdach ściennych.
Pion wodociągowy na parter - po wierzchu ściany.
Przewody odpływowe kanalizacji - w dolnej części izolacji posadzki.
Przewody podejść kanalizacyjnych - w bruzdach ścienny i po wierzchu ścian.
Odpowietrzenie kanalizacji - po wierzchu ścian.

przejście przewodu zabezpieczyć pożarowo
w klasie odporności ogniowej EI 120

(np. pianka CSF )

połączenie z istn. przewodem
instalacji wodociągowej ppoż.

40*3,5


