OPIS TECHNICZNY

ADAPTACJA POMIESZCZEN KUCHNI, ZAPLECZA I STOI'.éWKI’ ORAZ
PODPIWNICZENIA NA CELE EDUKACYJINE DLA ZESPOLU SZKOL NR 1
IM. MARII SKLODOWSKIEJ — CURIE W WYSZKOWIE

LOKALIZACIA IN\!\IESTYCJI:
Dz. nr: 3472/2, ul. Swietojanska 89A, 07-200 Wyszkow

INWESTOR:
Powiat Wyszkowski, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

1. Podstawa opracowania:

«  MPZP miasta Wyszkowa dla kwartatu ulic: 11-go Listopada, Puttuskiej, Wspdlnej, Dworcowej, I Armii
Wojska Polskiego i Prostej (Uchwata Nr XXXVI/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca
2013r., Dz. U. Woj. Maz. w dn. 14.08.2013r., poz. 9250)

«  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych.

» Polskie Normy Budowlane.

+ Wizja lokalna — analiza stanu istniejgcego, inwentaryzacja budynku

» Koncepcja architektoniczno — budowlana uzgodniona z Inwestorem.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 3472/2 potozona jest wg mpzp miasta Wyszkow na terenie oznaczonym na rys. planu
symbolem 2UO - teren przeznaczony pod ustugi o$wiaty.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejacy budynek sktadajacy sie z dwodch blokéw
pofaczonych ze sobg tacznikiem. Teren dziatki z trzech stron jest ogrodzony. Teren wokdt budynku jest
zagospodarowany — wykonane sg utwardzone dojscia i dojazdy, schody zewnetrzne i pochylnie. Pozostatg
cze$¢ dziatki stanowi urzadzona zielen. Do budynku doprowadzone sg przytacza miejskiej infrastruktury
technicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przedsiewziecie budowlane polega na adaptacji czesci pomieszczen wewnatrz
istniejacego budynku. Poza przebudowg schoddéw zewnetrznych do piwnicy nie przewiduje sie ingerencji
w zagospodarowanie terenu. Bilans powierzchni nie ulegnie zmianie.

Adaptacjg objeta jest czes¢ jednego z blokéw oraz czesc tacznika.

Zaopatrzenie obiektu w media — z istniejacych przytaczy. Zaopatrzenie w miejsca postojowe — bez
zmian.

4. Dane ogolne przedmiotowej czesci budynku.

«  powierzchnia uzytkowa - 518,40 m? (parter: 388,85m?, piwnica: 129,55m?) — pow. proj.
« dtugos¢ budynku - 35,66 m — bez zmian

»  szeroko$¢ budynku - 12,92 m — bez zmian

«  wysokos¢ budynku - 4,62 m — bez zmian

+ ilo$¢ kondygnacji - 2 — bez zmian

«  wysokoS¢ pomieszczen w piwnicy - 2,50 m — wysoko$¢ projektowana

«  wysokoS¢ pomieszczen na parterze - 2,45 - 3,00 m — bez zmian.

5. Rozwigzania funkcjonalne

Przedmiotowa czes$¢ budynku jest parterowa z czeSciowym podpiwniczeniem.

Wejscie do piwnicy odbywa sie przez drzwi zewnetrzne bezposrednio z terenu przez schody
zewnetrzne, ktdére planowane sg do przebudowy — w zwigzku z projektowanym pogtebieniem piwnicy.

Na parterze zlokalizowane sg dwa wejscia: bezposrednio do przedmiotowego bloku budynku przez



schody zewnetrzne zlokalizowane od potudniowo — zachodniej strony budynku oraz wejscie poprzez
tacznik przez schody zewnetrzne i pochylnie.

Ponadto piwnica i parter potaczone sg funkcjonalnie wewnetrzng klatkg schodowa, przy ktorej
zlokalizowana jest winda podawcza (mata towarowa). Winda pozostanie bez zmian — istniejaca i
nieuzytkowana, natomiast wewnetrzna klatka schodowa zostanie adaptowana na pomieszczenie
techniczne z projektowanym montazem podestu technicznego.

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze o wysokosci 2,27m — 2,33m, obecnie
nieuzytkowane. W zwigzku z planowang adaptacjq zaprojektowano pogtebienie pomieszczen piwnicy do
wysokoséci 2,5m. Po adaptacji pomieszczenia przeznaczone bedgq na pomieszczenia higieniczno —
sanitarne, magazyn sadzonek roslin, pom. techniczne.

Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia po dawniej funkcjonujacej stotowce z kuchnig i
zapleczem o wysokosci 2,45m — 3,00m, obecnie nieuzytkowane. W zwigzku z planowang adaptacjg
uzyskano zgode mazowieckiego panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego na obnizenie
wysokosci do 2,50m. Po adaptacji pomieszczenia przeznaczone bedq na trzy sale zaje¢ z zapleczem
higieniczno — sanitarnym do szkolenia uczniéw w kierunku ustug kelnerskich i gastronomii.

Wewnetrzna klatka schodowa zostanie przeznaczona na pom. techniczne, schody beda wytaczone z
uzytkowania.

6. Projektowany program uzytkowy.

Zestawienie pomieszczen w piwnicy
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka

1 Wiatrofap 4,05 gres
2 Komunikacja 25,50 gres
3 Magazyn sadzonek roélin 54,75 gres
4 Pom. socjalne 14,70 gres
5 Szatnia 13,20 gres
6 Wc damski 5,15 gres
7 Wc meski 5,10 gres
8 Pom. porzadkowe 1,80 gres
9 Pom. techniczne 5,30 gres

Razem 129,55

Zestawienie pomieszczen na parterze
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?] Posadzka

1 Wiatrotap 6,00 gres
2 Szatnia 4,10 gres
3 Komunikacja 29,05 gres
4 Wc 5,60 gres
5 Wc 3,90 gres
6 Pom. porzadkowe 2,15 gres
7 Szatnia 7,45 gres

8 Pokoj nauczycielski 11,75
Z czescig socjalng gres
9 Sala zaje¢ nr 2 28,45 gres
10 | Sala zaje¢ nr 3 208,50 gres
11 | Rozdzielnia kelnerska 7,05 gres
12 | Sala zajec nr 4 49,80 gres
13 | Zmywalnia 6,05 gres
14 | Pom. obrébki wstepnej 6,70 gres
15 | Komunikacja 4,50 gres
16 | Magazyn podreczny 7,80 gres

Razem 388,85

7. Zakres prac adaptacyjnych

« Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
+ Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej



Demontaz podtdg na gruncie w piwnicy do gruntu rodzimego
Pogtebienie piwnicy do projektowanej wysokosci pomieszczen 2,50 m
Wykonanie nowej podtogi na gruncie w piwnicy

Wykonanie rozbidérek, zamurowan oraz nowych $cian

Przebudowa schodow zewnetrznych do piwnicy

Skucie tynkow, glazury, posadzek z lastryko

Wykonanie robot tynkarskich i malowanie

Oktadziny $cian z glazury

Wykonanie podtdg i posadzek.

PIWNICA

przebudowa schoddw zewnetrznych ze wzgledu na obnizenie posadzki w piwnicy o 20cm
skucie tynkow ze $cian i sufitow

demontaz stolarki drzwiowej

skucie podtogi do gruntu rodzimego

wykonanie pogtebienia piwnicy

wykonanie nowych warstw podtogi na gruncie (warstwy wg rys. przekrdj)

rozbidrka oznaczonych $cian i poszerzenie otworéw drzwiowych (istn. Sciany z cegty kratéwki)
wykonanie projektowanych scian z bloczkdw gazobetonowych

roboty tynkarskie, malowanie

uktadanie gresu na podtodze wszystkich pomieszczen

uktadanie glazury na $cianach w pom. wc i przy zlewach - do wysokosci co najmniej 2m
montaz nowej stolarki drzwiowej.

PARTER

Stola
Stola

rozbidrka oznaczonych $cian i poszerzenie otworow drzwiowych (istn. Sciany z cegly kratowki)
demontaz stolarki drzwiowej

skucie tynkdw oraz oktadzin z glazury ze $cian, sufitow i podtdg (cze$¢ jest lastryko) w
projektowanych pom. nr: 1,2,3,4,5,6,7,89,11,12, 13, 14, 15, 16 (pom. nr 10 pozostaje bez
zmian)

przebudowa schodow wewnetrznych — w pom. nr 1 (projektowane schody Zelbetowe)

wykonanie projektowanych Scian z bloczkéw gazobetonowych

roboty tynkarskie, malowanie

uktadanie gresu na podtodze wszystkich pomieszczen

uktadanie glazury na $cianach w pom. higieniczno - sanitarnych i przy zlewach - do wysokosci co
najmniej 2m

montaz nowej stolarki drzwiowej i wewnetrznych okien podawczych

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke w klasie EI60.

8. Stolarka okienna i drzwiowa.

rka okienna i drzwiowa zewnetrzna — PVC.
rka drzwiowa wewnetrzna — drzwi petne oraz petne z podcieciami wentylacyjnymi (lub otworami

wentylacyjnymi) do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do skfadania zamowienia na stolarke okienng i drzwiowg wykonawca powinien
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu.

Wymiary otwordw drzwiowych nalezy zweryfikowaé z wybranym producentem drzwi w celu
zachowania projektowanych wymiaréw w $wietle oScieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie
moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.

9. Instalacje (szczegoty rozwigzan projektowych wg projektow branzowych)

Wentylacja — wentylacja istniejaca grawitacyjna i projektowana mechaniczna, ponadto w kuchni
wykonac¢ odciagi miejscowe - okapy nad kuchenkami.

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody — istniejace przytacze z sieci cieptowniczej.
Wewnetrzna instalacja c.w. i c.0 — projektowana przebudowa.

Instalacja wodociggowa - istniejace przylacze z sieci miejskiej. Wewnetrzna instalacja —
projektowana przebudowa.



+ Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejace przytacze do sieci miejskiej. Wewnetrzna instalacja —
projektowana przebudowa.

+ Instalacja elektryczna - istniejace przytacze z sieci. Wewnetrzna instalacja — projektowana
przebudowa.

«  Odprowadzenie wod deszczowych — wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren
Inwestora.

10. Gospodarka odpadami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na placu
utwardzonym, wywozone przez uprawniong firme specjalistyczna.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej — w odrebnym opisie w dokumentacji.

12.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

Sposo6b odprowadzania Sciekéw.

Scieki sanitarne odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Emisja zanieczyszczer gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

Projektowana budowa nie bedzie wprowadzata emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

Odpady state.

Pojemniki na odpady state znajdowac sie beda na wyznaczonym miejscu na terenie dziatki i bedag
Wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Emisja hataséw i wibraciji.

Projektowana budowa nie bedzie wprowadzata emisji hataséw i wibraciji.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Interes os6b trzecich.

Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

13. Uwagi koncowe.

Stosowac wylacznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp.

Roboty budowlane wykonywac¢ wytacznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” oraz Polskich Norm aktualnie obowigzujacych.



