Warunki ochrony przeciwpozarowej
dla projektu adaptacji pomieszcz@ kuchni, zaplecza i stotéwki oraz podpiwniczenia naele
edukacyjne dla zespotu szkét nr 1 im. Marii Sktodowkie-Curie w Wyszkowie

1. Przeznaczenie budynkiszkota. Czs¢ objeta opracowaniem znajdujessiv czsci piwnicy i
czgsciowo na parterze.

2. Wysoka@¢: do 12 m - budynek niski (N).
3. Liczba kondygnaciji nadziemnyct2,

pozioméw podziemnych.
4. Warunki usytuowania:
Czs¢ objeta opracowaniem od strony potudniowej i wschodsigjaduje z istnieicym budynkiem
szkoly i oddzielona jest od niegixianami oddzielenia przeciwparowego o klasie odporsa
ogniowej
REI 120. Przyécianach zachowane pionowe pasy z materiatow niepalnych o sze¢oka m i klasie
El 60. Przyscianach usytuowanych podtkm 90° zachowano na jednej &#an w pasie 4 rdciare
oddzielenia przeciwparowego REI 120.
Odlegtasci od granicy dziatki jak i odasiednich zabudowasa zgodne z Rozpogdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawigarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagréenia ludzi, maksymalnagstas¢ obcigzenia ogniowego strefy garowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagmoia ludzi ZL 1ll. Nie wysgpuja pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania &g osaob.
6. Zagrozenie wybuchem pomieszazeraz przestrzeni zewtrznych. Nie wystpuje.
7. Klasa odpornéci pazarowej: zaprojektowano w klasie:

- ,C" — budynek niski ze strafZL 11l obejmujaca cze$¢ podziema.

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementdéw budynku
odporngci -
pozarowej ko(?l*sot\;\lljnk?:'a Konstrukcja | o Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna J dachu P zewrgtrzna wewrgtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
C’ R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane 2 materialdw/wyrobow
nierozprzestrzeniagych ognia.

Pasy mgdzykondygnacyjne wynogzmin. 0,8 m.

Biegi i spoczniki schodow shcych do ewakuacji wykonana & materiatdbw niepalnych i posiadaj
klass odporndci ogniowej R 60.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy jamowe:

Czgs¢ objgta opracowaniem stanowi jegistrek pazarowa ZL 11l o powierzchni wewaitrznej ok. 610
m?, przy dopuszczalnej 4 000°rtdopuszczalna powierzchnia strefyzpmwej zostata pomniejszona
0 50% z uwagi na g&¢ podziemn).

Czs¢ objgta opracowaniem od strony potudniowej i wschodsiagjaduje z istnieicym budynkiem
szkoty i oddzielona jest od nieg&@ianami oddzielenia przeciwparowego o klasie odporfa
ogniowej

REI 120 oraz drzwiami o klasie odpokeoogniowej El 60. Przycianach zachowane, pionowe
pasy z materiatow niepalnych o szer@i@® m i klasie El 60. Przgcianach usytuowanych podtem
90° zachowano na jednej ggan w pasie 4 riciare oddzielenia przeciwp@arowego REI 120.
Przepusty instalacyjne wcianach oddzielenia przeciwjarowego s zabezpieczone do klasy
odporndci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw.

Dopuszcza si nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowazejydla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzdnyrzezsciany i stropy do pomieszcze
higienicznosanitarnych.

9. Warunki ewakuacji:

Dlugos¢ przepé¢ ewakuacyjnych w strefie parowej ZL Il nie przekracza 40 m.

Przefcie ewakuacyjne nie prowadzcknie przez wicej niz 3 pomieszczenia.

Szerokd¢ przeg¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadkweptzstuzacych do ewakuaciji
do 3 0s6b nie mniej ni0,8 m.



Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL 1l nie przekracza 30 wntym nie wecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej
Szerokd¢ drzwi stanowdcych wygcie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mne0® m. W
przypadku pomieszcadechnicznych i gospodarczych drzwi mdgy¢ o szerokéci 0,8 m.
Szerokd¢ drzwi w $wietle dcieznicy stanowicych wyjcie ewakuacyjne z budynku z poziomu drog
ewakuacyjnych wynosi nie mniejinivymagana szeroké biegu klatki schodowej tj. 1,2 m.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadagco najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwicevezerokéci nie
mniejszej nt 0,9 m.
Szerokd¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mnief di,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej steacej do ewakuacji do 20 os6b nie mnief 2 m. Wysoké&t drog ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysékdokalnego obrienia nie mniej i 2 m, przy czym
dtugas¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dera ni 1,5 m.
Oktadziny sufitéw i sufity podwieszane najewykona z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapicych i nieodpadagych pod wptywem ognia.
Na drodze ewakuacyjnej nie najestosowa materiatdw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
10. Urzqdzenia przeciwpgarowe

e przeciwpaarowy wyhcznik padu,

* instalacja odgromowa.

* awaryjne d&wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnyclwietlonych wyhcznie

swiattem sztucznym,

11. Droga pcarowa
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zeetrznego gaszenia garu:
Dla budynku nalzy zapewné 10 dn¥/s wody do celéw przeciwparowych do zewgtrznego
gaszenia pm@aru z co najmniej jednego hydrantu zewmnego znajdujcego st w odlegt@ci do 75 m
od budynku.
13. Inne wane dane:
Wyposay¢ budynek w podiczny sprzt gasniczy, co najmniej jedna jednostka masyodka
gasniczego (2 kg lub 3 di zawartego w ganicach powinna przypadana kade 100 ri powierzchni
strefy paarowej ZL Il
Dla budynku naley opracowa Instrukcg Bezpieczéastwa Paarowego.



